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Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej) 

 

SPIS TREŚCI 

Karta uzgodnień do projektu 

Protokół narady koordynacyjnej 

Decyzja – lokalizacja inwestycji celu publicznego 

Decyzja – lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej 

Uzgodnienie – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim 

Uzgodnienie – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu 

Uzgodnienie – PKP TELKOL Sp. z o.o. 

Uzgodnienie – PKP TELEKOM Sp. z o.o. 

Uzgodnienie – PKP Energetyka S.A. 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A  

Warunki techniczne ZUK Sp. z o.o. 

Wypis z wykazu działek ewidencyjnych 

Mapa ewidencyjna  

Oświadczenie projektantów 

Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4. Położenie działek względem WWKZ w Poznaniu oraz terenów górniczych 

5. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa prawna 

2. Podstawa opracowania 

3. Zakres projektu 

3.1. Przyłącze energetyczne  

3.2. Montaż linii kablowej  

3.3. Słupy oświetleniowe  

3.4. Oprawy oświetleniowe  

3.5. Układ sterowania  

    4. Ochrona przeciwporażeniowa 

    5. Obliczenia techniczne 

   6. Uwagi końcowe 

III. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

3. Wykaz istniejących obiektów 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

5. Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót 



Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej) 

 

 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

IV. Wykaz załączników graficznych 

 

Niniejsze opracowanie zawiera…… kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej) 

 

 

Karta uzgodnień do projektu 

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków 

ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej)” 

Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu „Budowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej)” 
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SKALA

OBIEKT
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Plan sytuacyjny
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Mieszków ul. Dworcowa

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej)

0

,

5

0

m

1

,

1

0

m

0

,

5

0

m

0

,

8

0

m

0

,

4

0

m

0

,

3

0

m

0

,

9

0

m

0

,

4

0

m

1

,

6

0

m

0

,

5

0

m

5

,
2

0

m

0

,
3

0

m

5

,
5

0

m

0

,
4

0

m

5

,
5

0

m

1

,
6

0

m

5

,
5

0

m

1

,
3

0

m

0

,
7

0

m

3

,
1

0

m

7
,
4
0
m

0
,
5
0
m

1
,
5
0
m

0
,
5
0
m

2
,
4
0
m

0
,
5
0
m

1
,
4
0
m

0
,
5
0
m

0
,
3
0
m

0
,
5
0
m

0
,
6
5
m

0
,
5
0
m

1
,
4
0
m

0
,
6
0
m

0
,
3
0
m

1
,
7
0
m

Projektowany przebieg oświetlenia

Granice działek objętych planowaną inwestycją 

Numer działki

dr 71

Projektowane złącze kablowe sterujące SOtw-1
Projektowane złącze pomiarowe wg odrębnego
opracowania Energa Operator
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Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej) 

 

 

                           OŚWIADCZENIE 
Do projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa 

(odcinek drogi gminnej)” 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2017 

roku;  poz. 1332 tekst jednolity) oświadczam, że powyższy projekt budowlany został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

Projektant 

mgr inż. 

Maciej Ławniczak 

WKP/0249/POOE/15 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Sprawdzający 

mgr inż. 

Benon Przybylski 

GPB.7342-55/98 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Pan Maciej Ławniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-M2D-VMD-5B6 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-21 roku przez:

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Żychlin ul. Zielony Zakątek 17, 62-571 Stare Miasto

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-BN6-DYC-GNH *

Podpis jest prawidłowy



Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej) 

 

 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz  

z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków, ul. Dworcowa 

(odcinek drogi gminnej)  – działki nr 70/3, 24/1, 24/2. 

 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki: 
Na istniejącej działce nr 70/3 występuje oświetlenie w postaci opraw oświetleniowych 

zamontowanych na słupach energetycznych. 

                     
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Na obszarze objętym inwestycją (Mieszków, ul. Dworcowa) zostanie pobudowana linia 

kablowa oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego. 

 

4. Położenie działek względem WWKZ w Poznaniu oraz terenów górniczych. 

Działki objęte inwestycją polegającą na przebudowie oświetlenia w miejscowości 

Mieszków, ul. Dworcowa nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie 

Konserwatora Zabytków, gdyż nie znajdują się na stanowiskach archeologicznych oraz ich 

położenie nie znajduje się na terenach górniczych. 

 

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 

Na terenie objętym inwestycją nie występują i nie są przewidziane zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urządzeń energetycznych i w ich 

otoczeniu.       
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II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa Prawna 
Przedmiotowa inwestycja została zatwierdzona umową pomiędzy inwestorem – 

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. a wykonawcą – Biurem Projektów M. Rygowska  

i K. Siliński Sp. k. 
Inwestycja oddziałuje na działki nr geod.: 70/3, 24/1, 24/2 jedn. ewidencyjna: Jarocin – 

obszar wiejski, obręb: Mieszków. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia wyznaczono  

w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania 

obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa 

budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy 

techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa 

wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa 

miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.  

Lokalizacja planowanej inwestycji leży poza granicami terenu górniczego. Nie określa się 
wpływu eksploatacji górniczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma 

obiektów wpisanych do rejestru obiektów zabytkowych, teren nie podlega ochronie 

konserwatorskiej.  

W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa produkcyjno-usługowa i pola uprawne. 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji: 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006 

(z póź. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, 

� Obowiązujące normy 

Charakter inwestycji, użyte materiały i zastosowana technologia robót nie będą miały 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Projektowane oświetlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie 

wpływa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.  

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunków chronionych fauny i flory. 
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2. Podstawa opracowania 
Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: 

- zlecenie inwestora 

- inwentaryzację przeprowadzoną w terenie i podkłady geodezyjne 

- obowiązujące przepisy budowy i normy 

 

3. Zakres projektu 
Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświetlenia  

w miejscowości Mieszków, ul. Dworcowa,  działki nr 70/3, 24/1, 24/2 w zakresie 

wyznaczonym przez Inwestora. 

 

3.1. Przyłącze energetyczne. 
Zasilanie w/w obiektu w energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi nr P/16/061511 z dnia 12.12.2016r., które zostały dołączone do 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zasilanie obiektu odbywać się będzie   

z projektowanego złącza kablowego z układem pomiarowym  

P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na działce 70/3. W tym celu do projektowanego złącza 

kablowego pomiarowego należy dobudować człon sterowania oświetleniem SOtw-1. 

Inwestorem prac w zakresie przyłącza kablowego wraz z układem pomiarowym będzie 

Zakład Energetyczny. 

 
3.2. Charakterystyka projektowanego oświetlenia 
 

Według odrębnego projektu dla zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa 

w Mieszkowie” dokonano podziału oświetlenia na trzy części w zależności od charakteru 

danych fragmentów drogi: 

• Cz. 1 Fragment od budynku dworca kolejowego w kierunku skrzyżowania z drogą 
powiatową – 7 lamp 

• Cz. 2 Fragment od budynku dworca kolejowego w kierunku parkingów wraz  

z parkingami – 7 lamp 

• Cz. 3 Fragment od parkingów do zabudowań przy lesie – 4 lampy 

 
  Dobór oświetlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 

I320I:2004 „Oświetlenie dróg”. Chcąc określić wymagania i zalecenia oświetleniowe dla 

danej drogi najpierw wyznaczono przynależną jej klasę oświetleniową. Procedura wyboru 

klasy oświetleniowej przebiegała w trzech etapach 

 

1. Wyznaczenie sytuacji oświetleniowej. 

2. Określenie zakresu klas oświetleniowych. 

3. Ostateczne wybór klasy w oparciu o dodatkowe kryteria. 
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a) Obliczenia dla części 1 

W wyniku przeprowadzonej analizy drogę zaliczono do klasy ME4b. 

Wymagania: 

• Luminacja Lw ≥0,75 

                  U0 ≥0,4 

                  UI ≥0,5 

• Olśnienie (TI%) ≤ 15 

 

Uwzględniając powyższe dobór oświetlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spełniają 

wymagania dla założonej klasy drogi. 

     Dobrane oprawy oraz wysokości słupów wynoszą i spełniają wymagania: 

(wartości średnie z 2 pozycji obserwatora) 

• Luminacja Lw=0,84cd/m2 ≥0,75 cd/m2 

                  U0 =0,56≥0,4 

                  UI =0,57≥0,5 

• Olśnienie (TI%) =11%≤ 15 

Szczegółowe wyniki przedstawiono poniżej: 

 Projektowana klasa drogi ME4b 
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b) Obliczenia dla części 2 

*Droga 

W wyniku przeprowadzonej analizy drogę zaliczono do klasy ME5. 

Wymagania: 

• Luminacja Lw ≥0,5 

                  U0 ≥0,35 

                  UI ≥0,4 

• Olśnienie (TI%) ≤ 15 

 

Uwzględniając powyższe dobór oświetlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spełniają 

wymagania dla założonej klasy drogi. 

     Dobrane oprawy oraz wysokości słupów wynoszą i spełniają wymagania: 

(wartości średnie z 2 pozycji obserwatora) 

• Luminacja Lw=0,61cd/m2 ≥0,5 cd/m2 

                  U0 =0,55≥0,35 

                  UI =0,75≥0,4 

• Olśnienie (TI%) =12%≤ 15 
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Szczegółowe wyniki przedstawiono poniżej: 

 Projektowana klasa drogi ME5 
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*Chodnik 

 

*Parking 
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c) Obliczenia dla części 3 

*Droga 

W wyniku przeprowadzonej analizy drogę zaliczono do klasy ME4b. 

Wymagania: 

• Luminacja Lw ≥0,75 

                  U0 ≥0,4 

                  UI ≥0,5 

• Olśnienie (TI%) ≤ 15 

 

Uwzględniając powyższe dobór oświetlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spełniają 

wymagania dla założonej klasy drogi. 

     Dobrane oprawy oraz wysokości słupów wynoszą i spełniają wymagania: 

(wartości średnie z 2 pozycji obserwatora) 
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• Luminacja Lw=0,53cd/m2 ≥0,75 cd/m2 

                  U0 =0,55≥0,4 

                  UI =0,55≥0,5 

• Olśnienie (TI%) =9%≤ 15 

Szczegółowe wyniki przedstawiono poniżej: 

 Projektowana klasa drogi ME4b 
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3.3. Montaż linii kablowej. 
Na obwodzie I zastosować kabel YAKY 4 x 25 mm2 o długości 634/702 m wraz  

z kablem sterującym YKY 2x1,5mm2 – 18 lamp. Oświetlenie wykonać jako 3-fazowe. Kabel 

prowadzić trasą tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel układać w wykopie 

kablowym na głębokości minimum 70 cm na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Ułożony 

kabel w wykopie przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na tak 

częściowo zasypany kabel ułożyć folię koloru niebieskiego. Ułożony kabel w wykopie 

podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. 

Całkowite zasypanie rowu kablowego wykonać gruntem rodzimym stosując warstwowe 

zagęszczanie. Żyłę neutralną kabla we wskazanych słupach należy podłączyć do wykonanego 

uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Ω. 

Zgodnie z rysunkiem nr 4 w złączu sterowniczym zastosować bezpiecznik RBK oraz na 

każdej fazie zastosować bezpieczniki S 301 C 16A. 

W przypadku skrzyżowań z innymi sieciami należy zastosować rury osłonowe DVK 75 

a w przypadku przejścia kabla pod ulicami rury osłonowe SRS 110. Poszczególne długości  

i lokalizacje rur osłonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

W przypadku przejścia pod istniejącymi nawierzchniami zastosować przejścia przeciskiem.  

 

3.4. Słupy oświetleniowe. 

 

Zaprojektowano słupy oświetleniowe typu stalowego, okrągłe, ocynkowane, stożkowe  
o wysokości 8 metrów do wkopu bezpośredniego w ilości szt. 18. W słupach zastosować 
tabliczki TB-1. Słupy należy montować w miejscach wskazanych na planie. Słupy powinny 

mieć średnicę głowicy 60mm lub 76mm. Słup do bezpośredniego wkopu do ziemi powinien 

być zabezpieczony antykorozyjnie. Słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 40. 

 

Dla fragmentu drogi od budynku dworca kolejowego w kierunku skrzyżowania z drogą 
powiatową (cz. 1) oraz fragmentu od budynku dworca kolejowego w kierunku parkingów 

wraz z parkingami (cz. 2) należy zastosować słupy z wysięgnikiem giętym max 5st. i długości 

l=1m w ilości 14 szt. 

 

3.5. Oprawy oświetleniowe. 

 

Dla oświetlenia na odcinku drogi od budynku dworca kolejowego w kierunku 

skrzyżowania z drogą powiatową (cz. 1) oraz na odcinku od budynku dworca kolejowego  

w kierunku parkingów wraz z parkingami (cz. 2) należy zastosować oprawy typu LED  

o całkowitej mocy oprawy nie większej niż 61W w ilości 14 szt. Dla oświetlenia na odcinku 

drogi od końca parkingów do zabudowań przy lesie (cz. 3) należy zastosować oprawy typu 

LED o całkowitej mocy oprawy nie większej niż 30W w ilości 4 szt. Połączenie złącza TB-1 

z oprawą wykonać przewodem YDY 4x1,5 mm2. 

 

Oprawa o mocy 30W powinna spełniać następujące parametry:  

- całkowita moc oprawy nie większa niż 30W – początek eksploatacji, 34W – koniec czasu 

eksploatacji, 

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3800lm, 

- temperatura barwowa źródła światła LED - 4000K, wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 70, 

- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg, 

- dystrybucja strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń 0% przy nachyleniu 0st. 

- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm, 
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- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną 100 000h i funkcją redukcji mocy – 4 alternatywne 

sposoby redukcji (autonomiczny, sterowane z wykorzystaniem dodatkowej żyły zasilającej, 

magistrala DALI lub zmniejszenie napięcia znamionowego), funkcja redukcji mocy 

realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED, 

- obudowa dwukomorowa, dostęp do komory z zasilaczem od góry oprawy, obsługa 

beznarzędziowa, dostęp do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka, 

- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa (L/N-uziom) - min 8kV, (L-N) – 6kV, 

- cząstkowy współczynnik utrzymania wygasania źródeł LED nie mniejszy niż 0,9 dla okresu 

100 tyś. h, 

- oprawa działa w trybie utrzymania stałej wartości strumienia świetlnego w całym okresie 

eksploatacji, 

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy 

LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem 

strumienia świetlnego w czasie), konstrukcja obudowy pozbawiona wnęk oraz żeber 

radiatorów, 

- klosz modułu LED o odporności mechanicznej min IK09, 

- możliwość wymiany modułu LED oraz zasilacza w warunkach pracy środowiska 

naturalnego (poza środowiskiem ESD), 

- IP66 dla całej oprawy, 

- II klasa ochronności elektrycznej, 

- waga oprawy nie większa niż 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie większa niż 0,08m2, 

- wymiary oprawy nie większe niż: długość: 535mm, szerokość 225mm, wysokość całkowita 

z głowicą 214mm, wysokość komory z elementem optycznym 29mm, 

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat, 

- certyfikat ENEC, 

 

Oprawa o mocy 61W powinna spełniać następujące parametry:  

- całkowita moc oprawy nie większa niż 61W – początek eksploatacji, 69W – koniec czasu 

eksploatacji, 

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 6680lm, 

- temperatura barwowa źródła światła LED - 4000K, wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 70, 

- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg, 

- dystrybucja strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń 0% przy nachyleniu 0st. 

- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm, 

- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną 100 000h i funkcją redukcji mocy – 4 alternatywne 

sposoby redukcji (autonomiczny, sterowane z wykorzystaniem dodatkowej żyły zasilającej, 

magistrala DALI lub zmniejszenie napięcia znamionowego), funkcja redukcji mocy 

realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED, 

- obudowa dwukomorowa, dostęp do komory z zasilaczem od góry oprawy, obsługa 

beznarzędziowa, dostęp do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka, 

- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa (L/N-uziom) - min 8kV, (L-N) – 6kV, 

- cząstkowy współczynnik utrzymania wygasania źródeł LED nie mniejszy niż 0,9 dla okresu 

100 tyś. h, 

- oprawa działa w trybie utrzymania stałej wartości strumienia świetlnego w całym okresie 

eksploatacji, 

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy 

LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem 

strumienia świetlnego w czasie), konstrukcja obudowy pozbawiona wnęk oraz żeber 

radiatorów, 

- klosz modułu LED o odporności mechanicznej min IK09, 
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- możliwość wymiany modułu LED oraz zasilacza w warunkach pracy środowiska 

naturalnego (poza środowiskiem ESD), 

- IP66 dla całej oprawy, 

- II klasa ochronności elektrycznej, 

- waga oprawy nie większa niż 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie większa niż 0,08m2, 

- wymiary oprawy nie większe niż: długość: 535mm, szerokość 225mm, wysokość całkowita 

z głowicą 214mm, wysokość komory z elementem optycznym 29mm, 

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat, 

- certyfikat ENEC, 

 

3.6. Układ sterowania. 
 

Układy sterowania oświetlenia umieszczony będzie w szafce która zlokalizowana 

będzie obok skrzynki licznikowej energetycznej ustawionej przez Energa Operator S.A.. 

Wewnętrza linia zasilająca YAKY 4x25mm2 o orientacyjnej długości do 5m. 

Zaprojektowano szafkę w obudowie OSZ 40x60+F wyposażone tak jak przedstawiono na 

załączonym schemacie. Na szafce należy zamieścić tabliczkę z opisem:  

                                        Szafka sterownicza oświetlenia ulicznego 

                                               Własność ZUK Sp. z o.o. Jarocin 

Do sterowania oświetlenia proponuje się zegar astronomiczny typu PS0-02P wraz z układem 

stycznika. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie poprzez sygnał z zegara 

astronomicznego oraz przekaźnik czasowy wyłączający impuls napięciowy dochodzący do 

oprawy.  

 

4. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezpośrednim jest realizowana przez 

zastosowanie izolowanych urządzeń. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem pośrednim jest 

realizowana w następujący sposób: 

 

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA . 

dla linii kablowej, słupów i szafki oświetlenia 

 

W miejscach wskazanych na schemacie należy wykonać dodatkowe uziemienie 

przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω. 

 

 

5. Obliczenia techniczne 

Obliczenia spadków napięć dla mocy 61W i 30W 

Obliczenia dotyczą spadków napięć tylko w sieci oświetleniowej i przyjmuję obwód najdłuższy ze 

złącza. 
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Proj. obwód oświetlenia  

stan- 

złącze 
długość 

moc-

stan 
przekrój 

wsp. 

jedn. 
konduk. suma P 

spadek 

nap. 

C. 

spadek 

nr m W mm2 k 
m/om x 

mm2 
W % % 

PS 18 38 30 25       1,00    35 974 0,080 0,838 

PS 17 39 30 25       1,00    35 944 0,080 0,758 

PS 16 39 30 25       1,00    35 914 0,077 0,679 

PS 15 34 30 25       1,00    35 884 0,065 0,602 

PS 14 37 61 25       1,00    35 854 0,068 0,537 

PS 13 39 61 25       1,00    35 793 0,067 0,468 

PS 12 36 61 25       1,00    35 732 0,057 0,402 

PS 11 39 61 25       1,00    35 671 0,057 0,345 

PS 10 39 61 25       1,00    35 610 0,051 0,288 

PS 9 39 61 25       1,00    35 549 0,046 0,237 

PS 8 39 61 25       1,00    35 488 0,041 0,190 

PS 7 39 61 25       1,00    35 427 0,036 0,149 

PS 6 39 61 25       1,00    35 366 0,031 0,113 

PS 5 42 61 25       1,00    35 305 0,028 0,082 

PS 4 42 61 25       1,00    35 244 0,022 0,055 

PS 3 42 61 25       1,00    35 183 0,017 0,033 

PS 2 42 61 25       1,00    35 122 0,011 0,016 

PS 1 38 61 25       1,00    35 61 0,005 0,005 

  702       Razem   0,838   

Całkowity spadek napięcia   0,838 % 

Moc szczytowa obwodu   Ps = 0,974  kW 

Przyjmuję zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 C 16 A 

 

SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI WYŁĄCZENIA 

Zwarcie w lampie PS 1 

  R X 

Transformator 250 kVA    0,012   0,027 

Przyłącze YAKXS 4x35 mm2 dł. 16m    0,026   0,005 

Proj. obwód I ośw. - YAKY 4x25 mm2 dł. 702 m   1,605    0,210     

SUMA  1,643     0,241 
Z = 1,66 

Iz = k x Uf / Z = 184 / 1,66 = 110,84 A 

- bezpiecznik instalacyjny S 301 C 10 A k = 10 

Iz = 110,84 A > Ib x kb = 10 A x 10 = 100 A 
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Warunek skuteczności wyłączenia dla złącza kablowego jest zachowany – zastosować złącze  
w 2 klasie ochronności. 

Dla oprawy  

- bezpiecznik instalacyjny D01 = 6A k=3,5 

Iz = 110,84 A < Ib x kb = 6 A x 3,5 = 21 A 

Warunek skuteczności wyłączenia dla słupa jest zachowany. 

 

6. Uwagi końcowe. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy urządzeń 

elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilającej należy dokonać przez wykonawcę niezbędnych 

pomiarów i zgłosić do odbioru technicznego Inwestorowi.  

 

 

 

                                                                 Opracował……………………………….. 

 

                                                                   Projektował………………………………. 

 

                                                                 Sprawdził……………………………….. 
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

Nazwa inwestycji:   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa 

(odcinek drogi gminnej) 
 
 
Adres inwestycji:     Mieszków, ul. Dworcowa,  działki nr 70/3, 24/1 i 24/2  

                                   63-200 Jarocin 

                                   Gmina Jarocin 

                                   Powiat Jarociński 

                                   Województwo Wielkopolskie 

 

Zleceniodawca:       Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie 

                                  ul. Kasztanowa 18 

                                  63-200 Jarocin 

             

Jednostka  
projektowa:            Biuro Projektów 

                      M. Rygowska i K. Siliński Sp. k. 

                                  Golina, ul. Asfaltowa 1 

           63 – 200 Jarocin 

 

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

Opracował 

mgr inż. Andrzej Siliński 
 

 

Projektant 

mgr inż. Maciej Ławniczak 

WKP/0249/POOE/15 

Inst. elektryczne  

i elektroenergetyczne 

 

Sprawdził 

mgr inż. Benon Przybylski 

GPB.7342-55/98 
Inst. elektryczne  

i elektroenergetyczne 
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Informacja do planu BIOZ w związku z realizacją inwestycji oraz opracowaniem 

projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: „Budowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi gminnej)” 

 

1. Podstawa opracowania: 

- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r., 

- Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów dla zadania budowy oświetlenia: 

- roboty przygotowawcze, 

         - budowa  złącza kablowego sterującego  

- ułożenia kabli zasilających oświetlenia ulicznego, 

- ustawienie słupów z lampami ulicznymi i wysięgnikami 

- roboty porządkowe 

 

3. Wykaz istniejących obiektów: 

- sieć wodociągowa,  

- sieć elektroenergetyczna, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć kanalizacji deszczowej 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- projektowana linia oświetlenia kablowego wraz ze słupami oświetlenia – 18 szt. 

 

5. Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych: 

      - roboty na wysokości: słupy oświetleniowe  szt. 18 

      - podłączenie projektowanego złącza kablowego sterującego do projektowanego            

        złącza pomiarowego Energa Operator 

          - roboty wykonywane przy użyciu wysięgników i podnośników hydraulicznych: 

          montaż opraw na wysięgnikach – 14 szt. 

          montaż opraw na słupach – 4 szt. 
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający 

wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie 

wykonywał pracownik.  

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników  

o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach 

przeciwdziałania zagrożeniom. 

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku 

stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania  

w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy 

zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy 

pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ponadto: 

- w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić 

swojego przełożonego i kierownika budowy, 

- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni  

i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych, 

- pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej  

i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) 

stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku, 

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez 

wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót. 

Niedopuszczalne jest: 

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiału na krawędzi jezdni 

lub na poboczu, 

- rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. 
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7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia 

gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją techniczną  

i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania 

- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robót, przy przygotowaniu frontu robót 

należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż ulicy. 

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie 

- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów 

budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

 

                                                                 Opracował……………………………….. 

 

                                                                   Projektował………………………………. 

 

                                                                 Sprawdził……………………………….. 
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