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Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap 1

SPIS TRESCI

Karta uzgodnien do projektu
Protokél narady koordynacyjnej
Decyzja — lokalizacja inwestycji celu publicznego
Decyzja — lokalizacja w pasie drogowym drég gminnych
Os$wiadczenie projektantow
Kopie uprawniefi projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A
Warunki techniczne ZUK Sp. z o.0.
Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych
Mapa ewidencyjna
L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Polozenie dzialek wzglgdem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérmiczych
5. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiekt6éw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
II. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna
2. Podstawa opracowania
3. Zakres projektu
3.1. Przylacze energetyczne
3.2. Montaz linii kablowej
3.3. Slupy oéwietleniowe
3.4. Oprawy o$wietleniowe
3.5. Ukiad sterowania
4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Obliczenia techniczne
6. Uwagi koncowe
HI. Informacja do planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji
3. Wykaz istniejagcych obiektow
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robdt
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

IV. Wykaz zalacznikéw graficznych

Niniejsze opracowanie zawiera “ . kolejno ponumerowanych stron.

C00.¢2



Budowa e$wietlenia w miejscowosci Golina ul, Ogrodowa etap |

Karta uzgodnien do projektu

B iy : .
udowa o$wietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa
etap I”

Zwracam si¢ z prosb ini .
. g 0 Zaopiniow. ' A
Golina ul. Ogrodowa etap I” piniowanie projektu ,Budowa o$wietlenia w miejscowosci

ldiindes bo T
M. 05. 108

St spocjaliga ds. inwastycji
i f

Ratajs«i Lukasz

mgr inzy Maciej niczak
Uprawpi pugoylane rojektowania
bezo {Cr@n W specjalnosol instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
_‘K]KP/0249/POOE/15
_.OPUB 5199/15/U0/C

00703



Jarocin, 2018-05-10
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.179.2018

PROTOKOE NR GGN-ODGK.6630.179.2018
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629)

Naradg przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2018-05-10

Na wniosek:
Biuro Projektéw M.Rygowska i K.Silinski Sp.K.
63-200 Jarocin, GOLINA, ul. Asfaltowa 1, Wielkopolskie, Polska

Przewodniczgcy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocifiskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Golina, ul. Ogrodowa- o§wietlenie uliczne.

I Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3
Przedstaw:

I Stanowiska uczestnikoéw narady. Uwagi i zalecenia.
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Frredsigbiorstwo Wodociggéw i K. analizacyi
Sp. z 0.0. W Jarocinie
Cielcza ul. Gajowka 1

63 — 200 Jarocin
Tel. Dg. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgcznik do uzgodnienia — protokéle NEUPS

Szczegélowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nierachomogci Iub wykona¢ przekopy prébne. '

Iyzowane wrzgdzenia wod - kan nalezy

W przypadku natrafienia na niezinwenta
ktéra nalezy dostarczyé do

powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej Inwentaryzacji,
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié bez uzycia

sprzgtu mechanicznego.
Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,

stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan

istniejacy. :

odzeri naszych urzadzen podziemnych

hail ku od czasu zakoriczenia robét obcigzaja

Uwaga: uzgodnienie waine jest przez 1 rok!
o Przedstawicie! Przedsiebiorstwa
Prradstayicief) rzedsielicrstwa ! o AP
Woi!oc?éé wil _;‘;i?g%i Sp. z o.oYVodociagew | Kanalizacji Sp. z 0.0.

A~
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W
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Zatgcznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 10-05-2018

Imig, Nazwisko Konsultanita

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
1 -
NETIA S.A.
2

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaklad w
Poznaniu

3
Przedsigbiorstwo Wodociggéw Przedsl;awiqiel Przedsigbiorsiwa Przedstafns <f -
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie Wodociggéw jRanalizacji Sp- 2 0.0.  Wodociaghw i walize i o) o
4 rocinie w cinie s
Vet
PKP Utrzymanie Spé¥ka z o.0.
5 .
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6
Anco Sp. z o.0.
7
Veolia Energia Poznati S.A. Zaklad Jarocin ]
8 —
Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9

000c67
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i Imie, Nazwisko Konsultanta
Lp Nazwa instytucji Podpis i data

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzefh Wodnych w
Poznaniu
10 | Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim

"Energa-Operator" 8.A. Oddziat w Kaliszu Rejon

. Dystrybucji Jarocin
Urza Miasta i Gminy Zerkéw
12
{ Urza Miasta i Gminy Jarocin
13 |
Starostwo Powiatowe Wydziat Rozowju Referat Drog = / ,,f P !
Powiatowych “ sy dey /
14 L0 5,22 (F

Budownictwa i Ochrony Srodowiska

Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat ()(*DLI 4—01 quj' Qﬂ%
15 | Aoy iRy sy
i ‘ / 1 o

: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

16

INEAS.A./ WSS S.A.
17

ceoeces

-
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o$wietlenia ulicznego

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
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OBIEKT

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Le§na

ADRES Mieszkéw ul. Leéna i Dworcowa g%’gﬂg
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jaracinie 3|1<»;\°|6A
TRESC Plan sytuacyjny NUME(I,’; RYS.

| ]' Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin @Telefon: 509 940 706, 509 940 711mREGON 365593224 ®NIP 617-22-09-953 mEmail: biuro@biuroprojektowjaracin.pl|




BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

WR-R0I.6733.20.2018 Jarocin, dnia 7 maja 2018r.
AW
TURO PROYEXTY
PECYZIA Nri8/2018 M R‘?GOWSEL\E% ,s"LiNs;EgJS?P.K.
o USTALENIU LOKALIZACJI W';MQ}O dr“d X R —
Ni piSMA Rt dunssressssressesse

INWESTYCJH CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2017r. poz. 1254), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
Dziatajacy przez petnomocnika
Pana Karola Silinskiego
Reprezentujgcego
Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Silinski

Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin
w dniu 23 marca 2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Golina przy ul. Ogrodowej. Inwestycja planowana jest

do zlokalizowania na terenie dziatki nr 180 - arkusz mapy 4, obreb Golina, gmina Jarocin.

ustalam nastepujace warunki lokalizacii inwestyciji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:

Infrastruktura techniczna:

- linia o$wietlenia ulicznego o dtugosci ok. 180m,

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

- inwestycja polega na budowie o$wietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w pasie
drogi gminnej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej i rolniczej,

2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

1



- na ewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkéw fgcznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

~ realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkdéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowaé wymogi wynikajgce z przepiséw odrebnych.

2. Llinie rozgraniczajgce inwestycji.

Whkreslono na mapie w skali 1 : 500, stanowigce]j zatgcznik do decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 23 marca 2018r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Karola Silinskiego reprezentujacego Biuro
Projektéw M. Rygowska, K. Silinski Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina przy
ul. Ogrodowej. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania na terenie dziatki nr 180 - arkusz mapy 4,
obreb Golina, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 28 marca 2018r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wtascicieli dziatek, na ktérych
planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogtoszern w tut. Urzedzie oraz
powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczgcego zarzadu osiedla. Do tut. Urzedu w czasie
okres$lonym w zawiadomieniu nie wplynety zadne wnioski i uwagi dotyczgce omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepisow
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdlnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,

2
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- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pasach drég gminnych projekt decyzji uzgodniono z ich
zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim pos$rednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W mysl art. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zafgczniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500

O

1.) Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Siliiski Golina ul. Asfaltowa 1 63-200 Jarocin
2. Urzqgd Miejski w Jarocinie

- tablica ogfoszer —
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Softys wsi Golina
Ryszard Zyto Golina ul. Wolnosci 46 63-200 Jarocin
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BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodiegtosci 10

WR-RGK.7230.1.109.2018 Jarocin, dnia 09.05.2018 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.109.2018
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze
zm.)po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 09.05.2018 r. przez Petnomocnika Pana Karola
Silinskiego - Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. K., ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200
Jarocin reprezentujacego Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin , w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych tj. ul. Ogrodowa w Golinie
zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 180 obreb 0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski,

oswietlenia ulicznego wraz z infrastruktura techniczna.

ZEZWALAM
Zakladowi Ustug Komunalnych

ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Ogrodowa w Golinie zlokalizowana
na dzialce o numerze ewidencyjnym 180 obreb 0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski,
osSwietlenia ulicznego wraz z infrastruktura techniczng, zgodnie z warunkami zawartymi w
piSmie ZUK-1/51/18 z dnia 27.03.2018 r. oraz zgodnie z zatacznikami (planami sytuacyjnymi) na
nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,

1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowaé do poziomu gruntu,

1.3. z uwagi na okres gwarancji nalezytego wykonania robét trwajacy do dnia 26 maja 2019
roku, przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy uzyskaé pisemng zgode od Wykonawcy
tj. Przedsigbiorstwa Robét Drogowych DROBUD, ul. Asfaltowa 1 w Golinie, 63-200 Jarocin,
ktdrg nalezy przedtozy¢ wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

1.4. urzadzenia infrastruktury obcej (niezwigzanej z zarzadzaniem pasa drogowego) nalezy
zlokalizowa¢ poza pasem jezdni tj. w poboczu

2.Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypa¢ i zageéci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robdét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami

branzowymi,

€00( 14



2.4. wyniki pomiardw zageszczenia qruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokolu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywroci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowad.
3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wtasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).
5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia robét w pasie drogowym.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przekazania pasa drogowego.
7. Po zakoniczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskaé protokdt odbioru pasa

drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptyngt do tut. Urzedu
w dniu 09.05.2018 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim poérednictwem1 ztozone
%

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. / /
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- Plany sytuacyjne z lokalizacjq zaprojektowanej linii
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. a/a

Informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzil: Wojciech Galgzka
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Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I

OSWIADCZENIE

Do projektu ,,Budowa o$wietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I”

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U.
z 2017 roku; poz. 1332 tekst jednolity) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
| Proiektant ' - - | mgr inz. Maciej Iawmczak
d ‘ WKP/0249/POQE/15 Uprawnienia budowlane do proj ania
mer inz bez ogranicz wspecjalnos’ci indta jnej
grnz. Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji e‘lAé}f‘? S'E‘Ze*é" tal 3Eé i urzgiiy .
. . . i ; ; rgetycznyc
Macie i Lawniczak i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych WKP,/0249 /POOE/15 ‘
T - B | CROPUB 5199/15/U/C
Sprawdzajac
P il GPB.7342-55/98 mgrini. Benon Proybylski
Yoy
- I‘iIlZ Upr ¢a budowlane do projektowanila
g ) Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji . ien GPB. 7342-55/98
. i dzeni elektrycznych i elektroenergetycznych : gigmibudowianymi
Benon Przybylski lurzg ryczny getyczny P OB awnieh UAB 8346/17113/08
| JBZ cgraniczen w specjal noscnms!alacu ej

Sl Rl q-h{--.-‘.-.”_..a__.,_‘ P e

elextrycznych i e(ekiroenergetycznych
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

. 1ZBA

(077 INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Praweo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej f.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem W ielkopalskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

A i N Przewodniczacy
i \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ZA ZGODNOSE
o Z ORYGINALEM

Oétux‘\Q ~009r18




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i S ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... . V1 WW/1 4 15720 W

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2D-VMD-5B6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ;.“:\JGDNOSC
72 GRYGINALEM

e o Oét\)u.\Q nfgefzb



Nr uprawnier; :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 — 12 - 01

Wojewoda Koniriski

4

DECYZJA
o nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSK]
magister inzynier elekiryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdal w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i ofrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowanla bez ograniczer

i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :
projektowania, sprawdzania projekiéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwern Wojewody Koniriski o wierninje 14 dni od daty jej ofrzymania.

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |

ZA ZGODNOS¢E
" Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6EF-MJI-MR9 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania ul. Chopina 5/30, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze¢nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Energa

operator

}Numer P/18/020520 JMiejscowoé(: Jarocin Data 16-04-2018

o

No

71

741,
71.2.

71.3.

714

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Golina, ul. Ogrodowa
gm. Jarocin , dziatka numer .-180
Grupa przytaczeniowa; V
Moc przylaczeniowa: 4 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002)
Linia 15 kV Linia Nr 23200 kier. Watkow [SN4-04002/32)]
Stacja SN/nn ul.Ogrodowa [41360]
Obwod nn Linia napowietrzna - ul. Ogrodowa nr od1 do 19 [NN4-41360/02]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - ul. Ogrodowa nr od1 do 19 [NN4-41360/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wasnoéci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza

- Z istniejacego stupa linii NN wykonaé przytacze kablowe kablem YAKXS 4 x 120 mm2 zakoniczone ziaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy pasa drogowego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktécer do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzefi lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktécen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji

przylaczanej".

SR



Energa

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

A Miejsce zainstalowania:

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,
zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

© ©

e) inne;
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Ptd
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne;
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
1- Inwestycje zrealizowaé zgodnie z powyzszymi warunkami przylaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.
2- Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci (dz. 180) na posadowienie
i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.
3- Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wlasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przytacza i pisemng akceptacja whasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -

a
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Energa

operator

OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

122, Dotyczy wspolpracy ruchowsj:
Nie dotyczy.

123. Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:
Brak.

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okresione w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przyfaczanego:
- Po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR! SA,
- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. |

Kierownik
sdiaty Prafipezed
Konczak Jan 74~ AN
OPRACOWAL " ZATW'EM’ Cr g ) ) v

tel e, |
Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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”ZAKYLAD USLUG KOMUNALNYCH?” Spélka z o. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
ZU I( NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

,ARDC'N Spétka wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zakladowy 13.835.000,00 zt

ZUK -1/51/18 Jarocin. 27.03.2018

BIURO PROJEKTOW

M. Rygowska i K. Silifiski” Sp. K
Golina ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.128/03/2018 dotyczace warunkow technicznych do
zaprojektowania o§wietlenia dla zadania , Budowa o$wietlenia w miejscowosci Golina ul.
Ogrodowa etap I ” informujemy ze :

1. Projektowane o$wietlenie musi spelniaé wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umiescié zgodny z norma dobér klasy o§wietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o§wietlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne)
3. projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z zrédtami §wiatta w technolo gii LED

4. stopient ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopief ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

5. oprawa z funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietlnego
catego modutu LED( strumien §wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsyhu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swiatla)

6. zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. zrodia Swiatta o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$é temperatury
barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania

barw Ra>70.

8. oprawy powinny posiada¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. stupy o$wietleniowe powinny spetniaé wymagat normy PN-EN 40

10. trwato$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000 h

11. ograniczenie emisji §wiatta emitowanego w strone niebosktonu (dyrektywa UE Dark Sky)

Jednoczenie informujemy iz nalezy o wystapié o warunki przylaczenia do sieci

elektroenergetycznej do Energa Operator .

Z powazaniem

000(26



STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.594.2018

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dziatek wedtug stanu na dzien: 2018-03-23 15:02:13

Lp. Identyfikator

1 300602_5.0004.AR_3.83
2 300602_5.0004.AR_4.180

Raport wykonany przez: Grazyna Gérnas
Sporzadzono dnia: 2018-03-23
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Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego w micjscowosci Golina, ul. Ogrodowa - dziatka nr
180.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacej dziatce nr 180 wystgpuje oswietlenie w postaci opraw os$wietleniowych
zamontowanych na stupach energetycznych, jednak na czesci ulicy, ktéra prowadzi do
skrzyzowania z drogg krajowa nr 15 nie ma aktualnie o$wietlenia ulicznego.

Fot. 1-2. Aktualne zagospodarowanie terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja (miejscowosé Golina, ul. Ogrodowa) zostanie
pobudowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow oswietlenia
ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw goérniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie os$wietlenia w miejscowosci Golina
ul. Ogrodowa nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora
Zabytkéw, gdyz nie znajdujg sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie
znajduje si¢ na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniej acych, przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i wich
otoczeniu.

*30



Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I

IL. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Prawna
Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowa pomiedzy inwestorem —
Zaktadem Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawca — Biurem Projektéw M. Rygowska
1 K. Silinski Sp. k.
Inwestycja oddzialuje na dziatke o nr geod.: 180 jedn. ewidencyjna: Jarocin — obszar
wiejski, obrgb: Golina, arkusz 4. Obszar oddzialywania przedsiewziecia wyznaczono
w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odr¢bnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodlem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.
Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla sie
wptywu eksploatacji goérniczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma
obiektéw wpisanych do rejestru obiektow zabytkowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskie;.
W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z p6zniejszymi zmianami),

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v Obowigzujace normy
Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia rob6t nie beds mialy
negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowane oswietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia
w miejscowoéci Golina ul. Ogrodowa - dziatka nr 180 w zakresie wyznaczonym' przez
Inwestora.



Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z projektowanego zlgcza kablowego z uktadem pomiarowym
P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na dzialce nr 180. W tym celu do projektowanego zlacza
kablowego pomiarowego nalezy dobudowaé czlon sterowania os$wietleniem SOtw-1.
Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym bedzie
Zaklad Energetyczny.

3.2. Charakterystyka projektowanego o§wietlenia
Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
I3201:2004 ,,Oswietlenie drég”. Chcac okreslié wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase o$wietleniows. Procedura wyboru
klasy o$wietleniowej przebiegata w trzech etapach
1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowe;.
2. Okreslenie zakresu klas o§wietleniowych.

3. Ostateczne wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

a) Obliczenia dla 100% mocy

W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy MEG.

Wymagania:
¢ Luminacja Ly >0,3
Uo >0,35
U1 20,4

e Olénienie (TI%) < 15

Uwzgledniajac powyzsze dobdr oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spelniajg
wymagania dla zalozonej klasy drogi.
Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw wynosza i spehiaja wymagania:
(warto$ci $rednie z 2 pozycji obserwatora)
¢ Luminacja Lw=0,45cd/m? >0,3 cd/m?
Uo =0,54>0,35
Ui =0,54>0,5
e Ol$nienie (TI%) =10%< 15
Szczegolowe wyniki przedstawiono ponizej:

Projektowana klasa drogi ME6

P'\ﬂ.’
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Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap 1

=
bl ,
— — t
i i
<+ P >

Droga ' bez pasow ruchu
Szeroko$¢ drogi (b): 6.00 m
lloié paséw ruchu 12
Typ nawierzchni *R3

q0 :0.08
Ruch prawostronny

Luminancja

Pozycja ohserwatora 1
Sredni

Uo (min/Sred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo {min/éred)

Réwnomiermnoéé¢ wzdiuzna
Ul (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Olsnienie / Wspélczynnik otoczenia SR
T1 (B1: y=1.50m)

105
:0.58

;10 %

Ll u -
=5
h
v
i b .
Rozmleszczenis opraw : Prawy rzad
WysokosS¢ do $rodka fotorth): 8.00 m
Odleglosc opraw (2):40.00 m
Oprawa - wysunigcie (u): 0.00 m
Nachylenie (&): 0.00°
Wspdlcz. utrzymania 1 0.89

: ¥=-60.00m, y=1.80m, z=1.50m
1 0.43 cd/im?2
;.53

(MEG min. 0.3)
(MES min. 0,35)

: x=-60.00m, y=4.560m, z=1.50m
:0.46 cd/m2 (MES min. 0.3)
:0.55

(MEG min. 0.35)

(MESG min. 0.4)
(MES min. 0.4)

(MEB max. 15)
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Budowa oswietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I

3.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dtugosci 128/144 m wraz
z kablem sterujgcym YKY 2x1,5mm? — 5 lamp. O$wietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Kabel
prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukladaé w wykopie
kablowym na glebokosci minimum 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony
kabel w wykopie przysypaé 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czgSciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.
Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym stosujgc  warstwowe
zaggszezanie. Zylg neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podtaczy¢ do wykonanego
uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 w ztgczu sterowniczym zastosowac bezpiecznik RBK oraz na
kazdej fazie zastosowaé bezpieczniki S 301 B 10A.

W przypadku skrzyzowar z innymi sieciami nalezy zastosowaé rury ostonowe DVK 75
a w przypadku przejécia kabla pod ulicami rury ostonowe SRS 110. Poszczegdlne dhugosci
i lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W przypadku przejscia
pod istniejacymi nawierzchniami zastosowaé przejécia przeciskiem.

3.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano shupy o$wietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
0 wysokosci 8 metréw do wkopu bezposredniego w ilosci szt. 5 bez wysiggnikow. W stupach
zastosowac tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planie.
Stupy powinny mie¢ Srednice glowicy 60mm lub 76mm. Stup do bezposredniego wkopu do
ziemi powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie. Stupy oswietleniowe powinny spehiaé
wymagania normy PN-EN 40,

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla os$wietlenia dla klasy drogi ME6 nalezy zastosowaé oprawy typu LED
o calkowitej mocy oprawy nie wigkszej niz 30W w ilosci 5 szt. Polaczenie zlgcza TB-1
z oprawg wykonaé przewodem YDY 4x1,5 mm?.

Oprawa powinna spetniaé nast¢pujgce parametry:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W — poczatek eksploatacji, 34W — koniec czasu
eksploatacji,

- strumieni $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800Im,

- temperatura barwowa Zrédta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drég,

- dystrybucja strumienia $wietlnego w gérna pélprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwato$cig gwarantowang 100 000h i funkcja redukcji mocy — 4 alternatywne
sposoby redukcji (autonomiczny, sterowane z wykorzystaniem dodatkowej zyly zasilajgcej,
magistrala DALI lub zmniejszenie napiecia znamionowego), funkcja redukcji mocy
realizowana poprzez obnizenie strumienia §wietlnego catego modutu LED,

- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od gory oprawy, obsluga
beznarzedziowa, dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa (L/N-uziom) - min 8kV, (L-N) - 6kV,
- czgstkowy wspotczynnik utrzymania wygasania Zrédet LED nie mniejszy niz 0,9 dla okresu
100 ty$. h,
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- oprawa dziala w trybie utrzymania stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym okresie
eksploatacji,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad spadkiem
strumienia S$wietlnego w czasie), konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber
radiatoréw,

- klosz modutu LED o odpornosci mechanicznej min IK09,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy s$rodowiska
naturalnego (poza srodowiskiem ESD),

- IP66 dla calej oprawy,

- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,08m2,

- Wymiary oprawy nie wigksze niz: dtugo$¢: 535mm, szeroko$é 225mm, wysokosé catkowita
z glowicg 214mm, wysoko$¢ komory z elementem optycznym 29mm,

- gwarancja producenta co najmnie;j 5 lat,

- certyfikat ENEC,

3.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktdéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej ustawionej przez Energa Operator S.A..
Wewnetrza linia zasilajgca YAKY 4x25mm2 o orientacyjnej dlugosci do 5m.
Zaprojektowano szatke w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zatgczonym schemacie. Na szafce nalezy zamiesci¢ tabliczke z opisem:

Szafka sterownicza o$wietlenia ulicznego
Wtasnosé ZUK Sp. z o.0. Jarocin

Do sterowania o$wietlenia proponuje si¢ zegar astronomiczny typu PS0-02P wraz z ukladem
stycznika. Sterowanie oéwietlenia odbywaé sie bedzie poprzez sygnal z zegara
astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajacy impuls napigciowy dochodzacy do
oprawy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nastepujacy sposéb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byé mniejsza od 10 Q.

Hr
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5. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkéw napi¢é dla mocy 30W

Obliczenia dotycza spadkéw napieé tylko w sieci oswietleniowej i przyjmuje obwod

najdluzszy ze zlacza.

Proj. obwdd I oswietlenia

stan- .« | Moc- .| wsp. spadek C.
Ziacze dtugosé atah przekroj jedn. konduk. | suma P nap. spadek
nr m w mm2 k mrilor:mnzx w % %
PS 4 39 30 25 1,00 35 120 0,008 0,019
PS 3 35 30 25 1,00 35 90 0,007 0,011
PS 2 27 30 25 1,00 35 60 0,003 0,004
PS 1 13 30 25 1,00 35 30 0,001 0,001
114 Razem 0,019
Calkowity spadek napigcia 0,019 %
Moc szezytowa obwodu Ps = 0,120 kW

Przyjmuj¢ zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 B 10 A

Spadki napig¢ nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie PS 4

Przyjeto:

- transformator 250kVA

- przylacze YAKXS 4x120 mm?2, dt. 16m

R X
Transformator 250kVA 0,012 | 0,027
Przylacze YAKXS 4x120 mm?2, df. 16m 0,079 | 0,070
| Proj. obwéd o§w. - YAKY 4x25 mm2 dt. 114 m 0,261 | 0,034
SUMA | 0,352 | 0,131

Z.=0,38

Iz=kxUf/Z=184/0,38=484,21A
- bezpiecznik instalacyjny S 301 B10 Ak=5

I1z=48421A>Ibxkb=10Ax5=50 A

Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé

zlacze w 2 klasie ochronnosci.
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Dla oprawy
- bezpiecznik instalacyjny D01 = 6 A k=3,5
Iz=484,21 A>Ibxkb=6Ax35=21 A

Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzef
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez wykonawce niezbednych
pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowal..... 020,

Projektowal....... 0.0 ...

Sprawdzit....... W ..................
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Budowa o$wietlenia w miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I

Adres inwestycji:  Golina ul. Ogrodowa - dziatka nr 180
63-200 Jarocin
Gmina Jarocin
Powiat Jarocinski
Wojewddztwo Wielkopolskie

Zleceniodawca:  Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Jednostka
projektowa: Biuro Projektow
M. Rygowska i K. Silinski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63 — 200 Jarocin
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Opracowat | ' \
mgr inz. Andrzej Silifiski Q . S\\ SV
Projektant ' WKP/0249/POOE/15 |
mgr inz. Maciej tawniczak iel';‘::éﬁgg:;’;‘;ne Oéc-—) *-»‘\Q
' Sprawdzit GPB.7342-55/98 |
mgr inz. Benon Przybyiski ie,':'fttr'o‘z:ztg:tzy’;zne
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Informacja do planu BIOZ w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Budowa o$wietlenia w

miejscowosci Golina ul. Ogrodowa etap I”

1. Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r.,
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé  realizacji
poszczegolnych obiektow dla zadania budowy oswietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- budowa zlacza kablowego sterujgcego

- utozenia kabli zasilajacych o$wietlenia ulicznego,

- ustawienie stupéw z lampami ulicznymi

- roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz ze stupami o$wietlenia — 5 szt.

3. Przewidywane zagrozenia, ktére wystgpia podczas robét budowlanych:

- roboty na wysokoéci: stupy o§wietleniowe szt. 5

- podigczenie projektowanego zlacza kablowego sterujacego do projektowanego
zigcza pomiarowego Energa Operator

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikéw hydraulicznych:
montaz opraw na wysi¢gnikach —5 szt.

00039
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie
wykonywatl pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, nalezy informowaé pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdzialania zagrozeniom.

W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczefistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié
swojego przelozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obshugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni
i posiadajacy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiatu na krawedzi jezdni
Iub na poboczu,

- rozpoczecie robot bez whasciwego oznakowania.
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7. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- Wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzgdzia
gwarantujagce prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja techniczng
i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robét, przy przygotowaniu frontu robot
nalezy zwré6ci¢ uwage na wystgpujacy ruch samochodowy podczas robét wzdhuz ulicy.
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.
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