Egzemplarz Nr/'/{ :

Projekt budowlano-wykonawczy
(wg art. 29 ust. 1 pkt. 19ai art. 30 ust.1 pkt. 1 Prawo Budowlane)

Inwestor; ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Obiekt: Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztacza

sterujgcego oswietleniem
Przez dziatki: 460/2 i 4671

Lokalizacja: Jarocin ul. Lanowa
Jednostka ewidencyjna: 300602_4 Jarocin miasto
Obreb ewidencyjny: 0003 Jarocin
Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu bud:; XXVI
Jednostka projektowa: Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych
ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

Yaw Cocki

inil bez ograniczen
ingtcizzfi i urzadaert
ngervetycziyck

Projektant: mgr inz. Mirostaw Gocki
upr. bud. nr WKP/0145/POOE/08

Jarocin, 15 marca 2017r.

Spis zawartosci projektu

- Strona tytutowa wraz ze spisem tresci

- Pelnomocnictwo wraz z optatg

- Uprawnienia do projektowania wraz z zawiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej
- O$wiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

- Decyzja nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28,02,2017

- Wykaz wiascicieli gruntow przez, ktdrych inwestycja przebiega

- Uproszczone wypisy ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie

- Warunki przytaczenia wydane przez Energa-Operator SA nr P/17/009447 z dn. 23,02,2017

- Protoké! z narady koordynacyjnej GP.6630.63.2017 z dn. 2017,03,02

- Decyzja na umieszczenie kabla w pasie drogi gminnej WR-RGK.7230.1.27.2017 z dn. 31,01,2017
- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Ustalenia geotechniczne.

- Aspekty Srodowiskowe

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Obliczenia techniczne

- Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

- Schematy






Jarocin, dnia 10.01.2017 r.

PELNOMOCNICTWO

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie reprezentowana przez:

Pana Marcina Les$niaka — Prezesa Zarzadu

Panig Hanne Matynicz- Cztonka Zarzadu

Udziela petnomocnictwa

Panu Mirostawowi Gockiemu

Prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH | INFORMATYCZNYCH
MIROStAW GOCKI ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin, NIP:6171112884,REGON:250948610,

do wystgpienia w imieniu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w celu uzyskania pozwolen,
warunkow, decyzji i uzgodnien niezbednych dla opracowania dokumentacji pn.:

»Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. tanowa”

oraz zfozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie ww. dokumentacji.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowainia Petnomocnika do udzielenia dalszych petnomocnictw.

Prezes Zafzadu

Marcin Lesniake







Bank Zachodni WBK

& Grupa Santander

Z rachunku

88 1090 1131 0000 0000 1308 9587
MIROSLAW GOCKI UL. T. KOSCIUSZKI 28/4 63-200 JAROCIN
WIELKOPOLSKIE

Na rachunek

191090 1131 0000 0000 1300 1880
URZAD MIEJSKI W JAROCINIE AL NIEPODLEGLOSCI 10 63-200
JAROCIN WIELKOPOLSKIE

Typ operacji PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - BZWBK24
" Optata za Pelnomocnictwo Zakiadu Ustug Komunalnych Sp.
Tyt dpersici Z 0.0. z dnia 10 stycznia 2017r.
Kwota w PLN -17,00
Data transakgji 2017-01-29
Data ksiggowania 2017-01-30

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpiséw oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibg we Wroctawiu, Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia -
Fabrycznej we Wrodawiu, Wydzial Vi Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 896 000 56 73. Kapitat
zakladowy: 992 345 340 zi, w pelni wplacony.







—  WIELKOPOLSKA
) OKREGOWA

\ 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

AV

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust, 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...., V/... /




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony W specjalnodci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsidej i Ty ierow Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki

63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SN3-DWK-6BZ *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnhorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq stupéw oswietlenia ulicznego
oraz lokalizacja zlacza sterujacego o$wietleniem ulicznym
na dzialkach nr: 460/2 i 467/1
w Jarocinie przy ul. Lanowej

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_kt m bez ograniczer
by ol 1 (.’I, stelagii § wendioh
"ERVCERY N ol ke reetyeziych

RO SN g

(podpis projektanta)






WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW
Dotyczy projektu:
budowa linii kablowej oswieflenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujacego
oswietleniem ulicznym na dziatkach nr: 460/2 i 467/1 w Jarocinie przy ul. tanowej

Nr ’ s s " Nr ksiegi Nr zgody
dziatki Obreb Nazwisko wiasciciela Adres do korespondencji wieczyste] (umowy, decyzji)
2 3 4 5 6 7
. ;L Decyzja nr WR-
4602 | Jarocin Gmina Jarocin ul. N'gg‘;ﬂg%}gfg;lo 120 | Kz1410003588277 | RGK.7230.1.42 2017
zdn. 23,02,2017
; e Decyzja nr WR-
4671 | Jarocin Gmina Jarocin ul. Niepodieglosdi 10-12, 1 1 0003313512 | RGK 72301.42 9017
63-200 Jarocin
zdn. 23,02,2017

: g : Mergetveznyck
CETLHA LS TS

pedpis







STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegiosci 10
63-200 Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: 0003, Jarocin

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wedlug stanu na dzier: 2017-02-03 09:31:50

Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_4.0003.G5

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 111

GMINA JAROCIN REGON: 250854702
Siedziba: 63-2C0 Jarocin AL.NIEPODL

charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

EGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki 5 i 4 Opis uzytku : g
wiapy | ke Polozenie gruntow Kasouzytku| U Jtku dziatki N KW
-cyjnej [ha] [ha]
35 460/2 EANOWA, Jarocin Drogi dr 0.0342 0.0342|KZ1J/00035882/7

Id dz.: 300602_4.0003.AR_35.460/2

powierzchnia dziatki: 0.0342

W dniu: 2017-02-03
dokument sperzadzony przez: Grazyna Gornas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

{imie | nazyviskc osoby uprawnioney)

Strena 1z 1






STAROSTA JAROCINSKI Wojewodztwo: Wielkopolskie
Al Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociniski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: 0003, Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzieri: 2017-02-03 09:31:50

Jednestka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G1411

WELASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasnosc
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA JAROCIN
Siedziba: 63-200 Jarocin ALNIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki - ; Opis uzytku ) -
mapy | ewiden Potazeniegruntaw R " klasouzytku uzytku dziatki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
35 4671 Drogi dr 0.0914] 0.0914]|KZ1J/00033135/2

Id dz.: 300602_4.0003.AR_35.467M1

powierzchnia dziatki: 0.0914

W dniu; 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas
Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imig | nazwfsko asoby uprawnioney)

Strona 1z 1






Numer P/17/009447 {Miejscowoéé Jarocin Data 23-02-2017
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki): Jarocin, ul. tanowa

gm. Jarocin , dziatka numer .-460/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002)
Linia 15 kV Linia Nr 23200 kier. Walkow [SN4-04002/32]
Stacja SN/nn ul.Polna [41293]
Obwad nn Linia napowietrzna - Oplotki [NN4-41293/06]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - Optotki [NN4-41293/06)

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykona¢ przylacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakonczone zlaczem P1-
Rs/LZVILZR/F posadowionym przy stupie linii nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
rozfozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic¢
zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.

9.2.

9.3.
94.
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10.2.

10.3.
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12.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania:

- w zlaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w czeSci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa dokiadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane bedg odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR $A zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmnie;j 3 dla pomiaru

energii biernej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-roziiczeniowege do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia,

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Syslem ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci - kV

c) Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacjit10/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

1

18.

Energa
operator

Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowac zgodnie z powyzszymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA,

2- Nalezy pozyskac zgody wlascicieli nieruchomosci (dz. 460/2) na posadowienie

i demontaz urzadzeri energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przylacza i pisemna akceptacja wtasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoScig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu wartnkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. \

; wigreu ik
Konczak Jan T —

OPRACOWAL ZATWIE'RDZILY :
el smnmnman

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin






Jarocin, 2017-03-02
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.63.2017

PROTOKOL NR GP.6630.63.2017
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 19891\ Prawo geodezyjne

i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w: :
Starostwie Powiatowym w Jarocinie ,ﬁ)ﬁ&ﬁ

Termin przeprowadzenia narady: . BN AN
2017-03-02

Na wniosek:
Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Goceki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarno$ci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

| Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin,ul. Lanowa- linia o$wietlenia ulicznego.

I1 Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

18! Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi i zalecenia.




Uzgadnia si¢ z uwagami:

- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyinych w. Netia SA
prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznago,
pod nadzorem przadstawiciela Netii

B Y T A + kalidujace urzadzenie telekomunikaayjne. RaloAy zabezpler...coooihiiiiiiiiln Jooee b i
.............................. czyczgodnieznommami. e PIZEASEAW SlRE Neti
i W przypadku wystapienia koniecznosci przebudawy P.T. ta(’MCi\Bf Netia SA
Trrrrrerererrrenaerrrea uzgbtnié 7 Netis SA&, 63-400 Ostrow-Wikp: Ul Wargisliege-28: - - ovvveerrenees el o
0 4 CRRETRRETY (ETPEEPRPETS powiadomis sleminis Tozpoczesia fobdt Netie.z»\r.yprzecliza- ................ Jerzy Urbaiski
> Nae AT rem 4-<iowym,na . 22 38 3184 e-ma nadzory@netiapl T pleambri

CEHESGHVE M E Sanigy ) 2
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.....................................................................................................................

v W naradzie koordynacyjnej. pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patrz zalgcznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogu$



Wspodirzedne dla:

Projektowanej linii oSwietlenia ulicznego

w m. Jarocin, ul. tanowa
Gmina Jarocin

Lokalizacja stupow i zlacza sterujacego w
uktadzie wspétrzednych "2000"

Ip. |obiekt X :
1 |zlgcze| 5757587.44 6465927.30
2 5757586.58 6465930.70
3 575758163 6465929.44
4 171 5757578.76 6465940.63
5 12 5757571.19 6465969.65
6 13 5757563.62 6465998.76
7 |14 5757556.07 6466027.85
8 I/5 5757548.46 6466056.95
9 116 5757540.86 6466086.05
10 117 575755332 6466115.14
11 118 5757525.77 6466144.23
12 119 5757518.17 6466173.29
13 | 110 5757510.59 6466202.42
14 | 1M1 5757503.03 6466231.53
15 | 112 5757495.53 6466260.63
16 | 113 5757487.83 6466289.68
17 | 114 5757480.20 6466318.71
18 | 115 5757472.63 6466347.90
19 | 1116 5757465.05 6466377.05
Opracowat:
gl w Cochi

pfe tam‘é?%ograniczeﬁ
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Przedsiebiorstwo Wedociggdw i Kenalizacji
Sp. z 0.0. W Jaracinie

Cieleza ul. Gajéwka I

63 — 200 Jaracin

Tel. Dz Tech, + 48 62 740 59 68

Zatgceznik do wigodnienia — protokdtu NKUPS -

Uzgoduienie nr........ AR T (R z dnia ...... Sl B e o ssnrees

deo protekefu ............ CRERE R L8

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej Iub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan 1 zblizefi z powyzszymi sieciami i przylgczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznos$ci, zgodnie z cbowigzujgcymi normami.

Szczegélowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnic¢
z wlascicielami nieruchomoéci lub wykona¢ przekopy probne. '

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, kiérg nalezy dostarczyC do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wed - kan, takie jak ta$my ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejgey.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 reku od czasu zakonczenia rob6t obcizzajg
inwestora lub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez I rok!







Zalacnik nr 3

LISTA OBECNOSCI czlonkdw ZUDP i konsultantow w dniu 02-03-2017

Imig. Nazwisho Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polsha S.A. -
i /
NETIA S A & '.
i Elebsrn Przedstawiciel Netia S.A
2 ‘ \
Jerzy Urbariskh.__
Polska Spalka Guzownictwa sp. z 0.0, Oddziat w . [t( /
_ | Poznaniu o o P o LD Kt Lvé(
2| Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszvn .
Lé&"}bd s,
Przedsiebiorstwo Wodociazzow Przad)sta Tiei Przedsiebiorstwa Przedstaw: l Przedsighiorstwa
i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Jarocinie Wodociagdw|i Kanalizacji Sp. z OWOCfOGiQQéf
) W dgraifie hé/ w Jatocipig
2 Vi .r'/’d ,'/’ B
Marta Wdjtaszek-Pestka ,g;ﬁ/ 7 g@m
/!
PRP Unraymanie Spotka z o.0.
3 /
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0
6 /
Anco Sp. z o.0. MACIR? 1o OW S kut
-
[ N I
? acle
7
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
3
Oswietlenie Uliczne 1 Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9

i Kanalizdcji Sp. z 0.0,

Fuan
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Imie. Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
- — - T - Wretkopotsk Zarzareorac
Wiclkopolski Zarzad Melioracii 1 Lrradzen Wodmeh w | Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Poznaniu REJONOWY ODDZIAL G
1] N - o N RN ' w Cstrowie Wielkopohkiny S1G 02 ¢ g7
Rejonows Oddzial w Ostrowie Wielkopolshim INSPEKTORAT w JAROCINIE//
ul. Sienkiawicza 7 VI&I Lo
telffax 062 740 52 77 VESTV. 3;&!8
“Enerca-Operator” S.AL Oddzial w Kaliszu Rejon
Dy stin bucji Jarecin
N {7/% — 4
e f;{e'se {ycznef
Jan r-i’cffa
Urza Miasta i Gminy Zerkow
12
Urza Miasta 1 Gminy Jarocin
’ / ’
Starostwo Powiatowe Wydzial Ruzowju Referat Drog e o //G & s
. i ’ N bty "
Powiatowyvch “n
14 { ;
/FA iRl € T
f
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska /
13
Powiatowy [nspektor Nadzoru Budowlanego
¢ /
INEAS.A. WSS SA. -

Strona 2 z 2 (1s)



a ulicznego :
trasie 475m / diugos$¢ kabla 575 mb

wa Streetlight 10 MINI LED - 16 szt.
oraz ze wzgledu szerokos¢ ulicy
kop otwarty na catej diugosci kabla

LINIA SN 15 kV

ngtdnie\z aH

ar-98c ustawy z dnia 1
afsficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) ppayraccss

nirfiejsza\ dokumentacja prol !:i;otam!g}?rady
koardynac\{}nej p

\
rogtw-e FDwiﬂtDtN_!lll W JB'OC““E, ul. T. K
W Sta -

€74 JAROCINSKI -
g Y narade koondynyira) ‘
7 maja 1889 r. - Prawo ceodezyjne

adeza sig, 28

ektowa byla przec
rzeprowadzongj w dniu: o

afecluszkl 10

,r-a.@g a5

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i lNFORMATYCZI‘hYCH

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

1
i
:
|
J
|
J
|
!
|
|
|
;
|
!

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

INWESTOR
OBIEKT Lokalizacia linii kablowe] owietlenia ulicznego wraz ze stupami i zlaczem sterujgeym
ADRES BUDOWY ul. Lanowa w Jarocinie, gm. Jarocin
TYTUL RYSUNKU Projektowana lokalizacja lil:l'EI kablowej oswietlenia ulicznego
wraz ze stupami i zlaczem sterujacym
BRANZA  |Projekl budowlany| ~ DATA 02.2017 SKALA 1500 | NUMER 1
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY [ WYKONANIA ) RYSUNKU | RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU

PODPIS

/PR'UJ%TANT




BURMISTRZ JAROCINA
83-200 Jarocin

al. Niap{}(ﬂ@g;}%ﬂéd 10 Jarocin, dnia 23.02.2017

WR-RGK.7230.1.42.2017
DECYZIA Nr WR-RGK.7230.1.42,2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
rlozonego w dniu 22.02.2017 r. przez Mirostawa Gockiego prowadzgcego dzialalnos$¢ gospodarcza pod
firmg Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych ul. NSZZ Solidarnos¢, 63-200 Jarocin,
wystepujgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia 10.01.2017r. w imieniu inwestora Zakfad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej, tj. ul. takowa w Jarocinie zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 460/2,
467/1, obreb 0003 Jarocin, gmina Jarocin przylgcza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami

oswietleniowymi.

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. tgkowa w Jarocinie zlokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 460/2, 467/1 , obrgb 0003 Jarocin, gmina Jarocin przyfacza
kablowego oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi, zgodnie z zatacznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szeroko$ci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécic¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych dokonac¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonaé badania wskaZnika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréow zageszczenia qruntu stgnowid bedq zafgcznik do protokofu odbioru

techniczneqgo pasa drogowego,

Strona 1z 2



2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robot uporzgdkowacd.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zafacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 22.02.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 kp.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

ztozone

do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictw,

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Referaty/ Gofpdfiand + munaingj

mgr ing, Hubert Kujawa

- Plan sytuacyjny z lokalizacjg zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymuijg:
1. Whnieskodawca

2. a/a

Informuje, ie:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okredlonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego {Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzil: Wojciech Gatgzka

Strona 2z 2
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LINIA 8N 15 kV

URZAD MIEJSK] w JAROCINIE

\\ Zakaeznik Nr ..4....... do decyzji
nia ulicznego : \ n HRRGUTIOMILQY
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l ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH ,/
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4 j-’
INWESTOR Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Lokalizacja linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze slupami i zlaczem sterujgcym
ADRES BUDOWY ul. Lanowa w Jarocinie, gm. Jarocin
TYTUL RYSUNKU Projektowana lokalizacja Iipii kablowe] oév._netlema ulicznego
wraz ze stupami i zlaczem sterujacym
BRANZA  |Projekt budowlany| DATA 02,2017 SKALA 1:500 NUMER 1
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ' RYSUNKU | RYSUNKU

PROJEKTANT /‘@!@S
/ ]

mgr inz. Mirostaw Gocki
u budowlane do proj
i kisrowania robotami budowdanymi
bez ggraniczen w specjalnodc siea,
instalacji i urzadzer’ elekirycznych
| elektrosnargatycznych
WKP/0145/PQOE/QE

f
|
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o: Zlecenie inwestora na podstawie Umowy,
wytyczne inwestora, warunki przytaczenia do sieci wydane przez RD Jarocin, aktualne podklady geodezyjne w

skali 1:500, wizje i inwentaryzacje przeprowadzong w terenie, obowiazujace przepisy budowlane i normy,

2. ZAKRES DOKUMENTACJI - PRZEDMIOT INWESTYCJI
Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjq stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujacego oswietleniem ulicznym na

dziatkach nr: 460/2 i 467/1 w Jarocinie przy ul. tanowej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na dziatkach nr: 460/2 i 467/1 w Jarocinie przy ul. tanowej zlokalizowana jest droga gruntowa,

nieutwardzona,
4. INFORMACJA DOT. OCHRONY OBIEKTU PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW: nie dotyczy
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren wyznaczony jako obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu  zagospodarowania dzialek sgsiednich.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr: 460/2 i 467/1 dla ktorych Inwestor pozyskat niezbedne zgody.
Wptyw inwestycji na $rodowisko: projektowany kabel niskiego napigcia 0,4kV nie zalicza sie do przedsigwzie¢
emitujacych pole elektromagnetyczne | mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Wnioskowana
inwestycja, jest ,inwestycjg celu publicznego’, poniewaz stuzy do o$wietlenia drogi publicznej, tzn. realizuje cele
publiczne, o ktorych mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami. Inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego — w ww przypadku uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

7. BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
Zasilanie  wiw  obiektu w  energie elektryczng  odbywaé  sie bedzie  zgodnie
z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/009447 z dn.23,02.2017. Przylacze



kablowe z ukladem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 460/2 obok slupa energetycznego. Przytacze
energetyczne z ukladem pomiarowym nie wchodzi w zakres opracowania niniejszej dokumentaci, zadanie to

jest realizowane przez Energa-Operator SA na podstawie zawartej Umowy przytaczeniowej.

8. BUDOWA ZLACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM

Zacze sterujace oswietleniem ulicznym nalezy zabudowaé obok zlacza Energa-Operator SA z uktadem
pomiarowym ~ w bezpo$rednim sasiedztwie (zaleca sig aby ztacza te przylegaly do siebie bezposrednio).
Zlgcze to projekiuje sie wykonaé jako zlacze wolnostojgce na fundamencie. W zlaczu tym bedzie ukiad
sterowania o$wietleniem - schemat ukladu dolaczony do dokumentacji. Projektuje sie zastosowat szatke w
obudowie OSZ 40x60+F. Dla bezpiecznej obstugi oswietlenia projektuje sie na przyjsciu kabla ze ztacza z
ukladem pomiarowym rozlgcznik izolacyjny FR 301. Do sterowania oSwietlenia nalezy zastosowa¢ zegar
astronomiczny (przekaznik) typu PSQ-02P produkeji Automatex Poznan. Sterowanie owietlenia bedzie sie
odbywa¢ poprzez podanie impulsu przez zegar sterujacy na stycznik. Redukcja mocy opraw bedzie natomiast
zalgczana poprzez podanie napiecia 230V na dodatkowy zacisk Lst - fazy sterujacej w oprawie poprzez
stycznik sterowany z poziomu zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy. Do sterowania redukcjg mocy
wykorzystana bedzie jedna zyta dodatkowego kabla YKY 2x2,5mm2. Czas zatgczania redukeji mocy zostanie
podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ziacze z ukladem pomiarowym i ztgcze sterujgce nalezy potaczy¢ kablem

YAKY 4x25mm2 o dlugosci 2m/5mb. Zacze nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé podajac: szafka sterujgca

oswietleniem ulicznym oraz dane wiasciciela/inwestora.

9. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Ze zigcza sterujacego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzic 2 kable tj. YAKY 4x25mm2 + YKY
2x2,5mm2 o diugosci po trasie 475m, diugos¢ catkowita kabla 575mb kazdy. Oswietlenie wykona¢ jako 3
fazowe, zasilajac poszczegoine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 frasq tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w
rowie kablowym na glebokosci min. 1,0m i szerokoé¢ dna 0,4m. Na calej dtugoéci kabla, kabel ukladac w rurze
oslonowejlochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu
np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze kabel na calej diugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejace;
podziemnej infrastruktury technicznej, kolizie i zblizenia z gazem, i infrastrukturg telekomunikacyjng. Z
powyzszych wzgledow na calej diugosci nalezy wykonat wykop reczny. Dopuszcza sie jedynie uzycie sprzetu
przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejscia przez ul. Lanowa. Kabel nalezy ukladaé faliscie
pozostawiajac naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W potowie wykopu  ulozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i
wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,0. W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokonac catkowite] wymiany gruntu na

grunt zaggszczalny. Przy zlgczu i przy stupach pozostawic zapas kabla po ok. 2m. Przed zasypaniem na rurach



nalezy zamocowa¢ opaski informacyjne z podaniem typu kabla i roku uloZzenia, co zasila oraz znaki
rozpoznawcze wlasciciela.
Teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, zwracajac szczegolng uwage na istniejacy tluczen, w

razie konieczno$ci tuczen nalezy uzupelni¢ do stanu pierwotnego.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby o$wietlenia ulicy Lanowe;j zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, okragle
cylindryczne o wysokosci 7m (nie dopuszcza sie stupow n - katnych gietych z blachy stalowej) w ilosci 16szt,
Proponowany typ stupow: CN7/3/60/F250 o szerokosci przy podstawie 138mm i szerokosci glowicy stupa fi
60mm, slupy na fundamencie typu B-120, bez wysiegnikow Iub o parametrach rdwnowaznych. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypaé i warstwowo zagescei¢ fundament rowniez
piaskiem. W stupach nalezy zastosowaé tabliczki TB-1. Wszystkie slupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé
podajac nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapq

sytuacyjng oraz dotaczonymi wspoirzednymi w uktadzie 2000,

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sig oprawy oswistleniowe nasadzane bezposrednio na stupie z katem nachylenia oprawy (0,
Specyfikacja istotnych parametrow opraw oswietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W (moc poczatkowa eksploatagii),

- strumien swietiny oprawy nie mniejszy niz 3750Im,

- calkowita moc po redukeji nie wieksza niz 15W, strumien $wietlny nie mniejszy niz 1875Im,

- temperatura barwowa Zrodia $wiatta LED - 5000K, wskaznik oddawania barw CR| = 70,

- Nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej

(np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblyénik dedykowany dla zrédet $wiatia LED,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gérna pofprzestrzer 0%,

- montaz bezposrednio na stupie, $rednica glowicy 60mm

- zasilacz LED z funkcja redukcji mocy z wykorzystaniem zewnegtrznego sygnaltu 230V oraz funkcjg

autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietlnego catego modulu LED (strumier;

swietiny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia

Swietinego),

- trwalos¢ Zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,



- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia Swietinego w cafym okresie eksploatagji
(100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepla gwarantujacy trwato$c i kontrole nad spadkiem strumienia Swietinego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy Srodowiska naturalnego (poza
Srodowiskiem ESD),

- Waga oprawy nie wigksza niz 4,7kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,1m2,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach jak powyzej rownowaznych i gwarantujacych na ptaszczyznie

obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI PLUS ST1.2a.

12. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
Dobor o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201:2004 Oswietlenie
drog. Cheac okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe dia danej drogi najpierw wyznaczono przynalezng jej
Klasg oswietleniowa. Procedura wyboru klasy oéwietleniowsj przebiegata w trzech etapach:
1. Wyznaczenie sytuacji owietleniowej
2. Okreslenie zakresu klasy o$wietleniowych
3. Ostateczny wybér klasy w oparciu o dodatkowe kryteria
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5, dla ktorej s nastepujace wymagania:
Luminancja  LW>0,5; Uo>0,35; Ur>04
Olénienie (TI%)<15
Stosunek natezenia o$wietlenia SR > 0,5
Dobrane oprawy oraz wysokosci sfupow spelniaja powyzsze wymagania i wynosza odpowiednio:
Luminancja  LW=0,61 Uo=0,62 Ul=0,62
Olénienie (T1%)=8%
Stosunek natezenia o$wietlenia SR = 0,76
Uwzgledniajac powyzsze dobér oéwietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.

Wszystkie obliczone wyniki spefniaja wymagania dla zafozonej klasy drogi ME 5,

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem

posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania, Wszystkie stupy w migjscach do



tego przystosowanych nalezy polaczy¢ z przewodem PEN - linkg miedziang w kolorze Zélto-zielonym o
przekroju 10mm2. Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ uziemienie przewodu
neutralnego. Wartos¢ tego uziemienia powinna by¢ mniejsza R<10Q.
14, ZASADY BHP

Zwréci¢ szczegbing uwage na prowadzenie robot w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych,
Stosowa¢ zasady wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob4756t budowlanych’”, ze szczegolnym uwzglednieniem § 55.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Odpady budowlane.
Odpady powstate przy budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego nalezy posortowaé, wywiez¢ z
budowy i zagospodarowa¢: metale zlomowa¢, odpady poliwinylowe skierowac do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w calosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy ulozy¢ na linii
wykopu w formie nasypu. W przypadku wystgpienia gruntdw wysadzinowych dokona¢ wymiany
gruntu na grunt zageszczalny. Zagospodarowac racjonalnie grunt z wykopu.

Emisja niezorganizowana substanciji szkodliwych do powietrza,
Znikoma ilos¢ tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdow na budowie. Emisja
tych substancji bedzie wigc mie¢ miejsce w ilosciach $ladowych. Pojazdy i maszyny na budowie
powinny posiadac zgodnie z przepisami katalizatory spalin.

Ochrona przyrody podczas inwestycjl.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ ochrony zieleni, szczegélnie drzew.
Zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozosta¢ bez skutecznego
zabezpieczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z
ochrong przyrody przy realizacji zadania nalezy niezwlocznie konsultowac sig z Urzedem Miasta i
Gminy Jarocin — Wydziat Ochrony Srodowiska.

16. UNWAGI KONCOWE

Calo$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a zwlaszcza zgodnie z
ustaleniami na Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie polgczenia $rubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowac. Prowadzenie robdt ziemnych nalezy
rozpocza¢ od zgtoszenia rozpoczecia robot u poszczegolnych uzytkownikow/wiascicieli tych urzadzen. W
miejscach kolizyjnych nalezy wykonac recznie przekopy probne. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakoriczeniu

prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZUK Jarocin.
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Ustalenia geotechniczne.,

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
slupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujgcego oswietleniem ulicznym na dziatkach nr: 460/2 i
467/1 w Jarocinie przy ul. tanowej. Zigcze kablowe w wykonaniu wolnostojacym — 1 szt., glebokosé fundamentu
w ziemi wynosi 0,65m, a zlacze zostanie skrecone z dwoch czgsci tworzac trwaly monolit konstrukeyjny nie
wymagajacy wzmocnien gruntu. Fundamenty pod slupy zostana posadowione na glebokosci 1,2m. Przyjeto
zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza kategorie geotechniczng zgodnie z § 7
pkt. C powyzszego rozporzadzenia. W zwiazku z powyzszym linia kablowa bedzie prowadzona w wykopie
kablowym wykonanym recznie na glebokosci 1,0m i szerokoé dna 0.4m. W pofowie wykopu nalezy ulozyé folie
PCV koloru niebieskiego | wykonaé catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe zageszczanie do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 oraz odpowiednio wyprofilowac row. Grunt w miejscu budowy jest
dos¢ twardy i stabilny (spoisty), nacisk kabla jak i ztacza kablowego na stope wykopu bedzie maly, Z tego
wzgledu nie przewiduje sig zadnych umocnier dna wykopu. Wszelkie zblizenia projektowanego kabla do
istniejacych urzadzer nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacg norma oraz uzgodnieniami branzowymi.
Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie gruntu |
doprowadzone do stanu pierwotnego.
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Strona tytutowa:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupéw o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg
Ztacza sterujacego o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr; 460/2 i 467/1 w Jarocinie przy ul. Lanowe;

Nazwa i adres inwestora:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POOE/08
zam. KoSciuszki 28/4

63-200 Jarocin




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:
° wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupow,
e wykonanie wykopow pod kabel,
e wykonanie przecisku/przewiertu przez ul. tanowa
* posadowienie zfgcza sterujacego,
e ulozenie rur oraz wciagniecie kabla zasilajacego oprawy + sterowania,
e posadowienie fundamentow pod slupy owietleniowe,
e wykonanie uziemien,
e zasypanie wykopow,
* montaz slupdéw na fundamentach,
°  przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych,
podtaczenie przylacza sterujacego pod napiecie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e droga, budynki mieszkalne,
o linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie poraZenia pradem elektrycznym przy zataczaniu napiecia,
e  zagrozenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrznej,
e zagrozenie upadku z wysokosci,
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
*  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych:

A. zasady bezpieczeristwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadat
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b
porazonych pradem elekirycznym.  Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac
po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

B. Roboty ziemne:
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznym

i trasami sieci, uzgodnieniami dla urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie



prowadzonych robét oraz okreslié ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w paziomie i pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0.4 m prowadzic
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposab
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w migjscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnigciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wylgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

C. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkieqo:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obslugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu dziafania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

e uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

*  prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz | obowigzujacymi przepisami
PN/E, BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

o drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

*  naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa sie sprzet ppoz.,

e umieszczenie w widocznych migjscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych,
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczenia na obw. |

- moc zaméwiona w Energa-Operator 6,5kW

- ilo$¢ opraw 16 szt. o mocy 30W kazda,

- log¢ opraw przypadajaca na poszczegolne fazy: L1 -6 szt, L2 - 5szt, L3 -5 szt.

Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na cbw. | nalezy zaslosowac wylacznik nadpradowy 3x S$191 B10A.
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa-Operator SAnr P/17/008447 z dn. 23,02,2017 jako zabezpieczenie
przedlicznikowe bedzie zaslosowany ogranicznik mocy 3x 16A.

2. Sprawdzenie skuteczno$ci zerowania dla oprawy nr I16.

T diugosé L (llos¢ przewodow| przekrdj t Stala . .
Odcinek linii L ?m] peﬂ? swarda pmm? ) prze):r\?o du | przewodu Rl odcinka | Xl odcinka
Istn. kabel 100 2 120 YAKY 35 0,0500 0,0134

Istn. linia
napowietrzna 2 ‘ 20 A £ 0,1057 0,0540
Praj. kabel 575 2 25 YAKY 35 1,2880 0,0863
Transformator: 400 kVA 0,0047 0,0174
Razem oporno$¢ przewoddw linii: 1,4484 0,711
Impedancja obwodu [Om]: 1,458
Prad zwarcia [A]: 126,16

Dla bezpiecznikow obwodowych S191 B10A w zlgczu sterujgcym, przyjeto wspdtczynnik k=3,0 dla t=5s

Dla bezpiecznikéw poszczegdlnych opraw przyjeto wkladke bezpiecznikowa topikowg typu D01 gl-gG 2AE14,

dla ktorej przyjeto wspotczynnik k=5,0 dla t=5s

lzw = 126 A > (zab. w zlgczu sterujgeym) 3 x 10A=30A
lzw = 126 A > (zab. w slupie dla oprawy) 5x2,0A=10A
Warunek skutecznosci zerowania dla zlgcza i opraw zostal spetniony.

Zaprojektowano zlacze w 2 klasie ochronnosci.

3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na odcinku od zlacza do projektowanego stupa nr 116 - faza L1.

£ i s Suma | Spadek
; Diugosé | llos¢ | Przekrd T MocP | Wsp. e

Bdcingkiod--He [?n] opraw | linii [mmJZ] przeﬁ:du [kW] Jean.) K P[‘:‘,]K na?oflcra
Zigeze slerujgce Slup /1 35 1 25 YAKY 0,18 | 1,000 | 180 | 0,008
Shup I1 Stup 1/4 108 1 25 YAKY 0,15 | 1,000 | 150 | 0,020
Stup I1 Stup /7 108 1 25 YAKY 0,12 | 1,000 | 120 | 0,016
Stup I1 Stup 110 108 1 25 YAKY 0,09 | 1,000 | 90 | 0,012
Stup 1 Stup 1113 108 1 25 YAKY 0,06 | 1,000 | 60 | 0,008
Stup 1 Stup 1116 108 1 25 YAKY 0,03 | 1,000 | 30 | 0,004
L aczny spadek napiecia w linii zasilajace] nn i na projektowanym przytaczu: 0,067

Moc szczytowa obwodu; 0,180 kW
Prad bezpiecznika w ziaczu: S191 B10A.
AU%dop=20% > AU%obl= 0,067 %
Spadek napiecia linii miesci sie w granicy dopuszczalne;j,

opracowal:

g vail Yy irostaw Coclj

2 : _,re:h‘um bez ograniczen
i fieci, ’.‘J:.“HZ!CS_;'I' L urzodson
I f x.efz!ctm;szergetycznyck

A .
N BTG



nia ulicznego :

o trasie 475m / diugos¢ kabla 575 mb
awa Streetlight 10 MINI LED - 16 szt.
3 oraz ze wzgledu szerokos¢ ulicy
ykop otwarty na catej dtugosci kabla

LINIA SN 15 kv
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ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

INWESTOR Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Lokalizacja linii kablowe] oéwietlenia ulicznego wraz ze slupami i zlaczem sterujacym
ADRES BUDOWY ul. Lanowa w Jarocinie, gm. Jarocin
TYTUL RYSUNKU Projektowana lokalizacja hﬁi kablowej oSwietlenia ulicznego
wraz ze slupami i zlaczem sterujacym
BRANZA  [Projekt budowlany]  DATA 02.2017 SKALA | 4.e59 | NUMER 1
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA y RYSUNKU | RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJI%KTANT PODPIS
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LINIA WN 110 kV

A61 |12

Projektowana linia oswietlenia ulicznego :
- kabel YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 dtugos$¢ po trasie 475m / diu
- stupy CN7 na fundamencie, bez wysiggnika + oprawa Streetlight 10
- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastruktura oraz ze wzgledu ¢
kabel uktadaé w rurze ostonowej AROT DVK110 - wykop otwarty na ci
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Projektowana lokalizacja ztgcza sterujacego
przy stupie energetycznym obok ztgcza
zasilajgcego Energa-Operator SA

/14

. Proj. rura ochronna

L=5m - przecisk/przewiert
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Schemat ideowy uktadu zasilania

Zlacze Energa-Operator SA zgodnie
2z wydanymi warunkam| przylaczenia do siect
aleklroenergetyczne] nr P/17/009447 z dn.23,02,2017

Zigcze nie wehodzi w zakres opracowania T:D cbudowy: OSZ 40x80+F legcbzad us::gjgkn?q:;: Ei:?rg":f';r;;dgg
P=6,5kW
$191 B6A
3 —
< Przekaznik
T i @ L5 rs0 02 "Gk
g ;o-_; % 50Hz J
A e ST‘Z%J)O
3 # \
3xS191 | | 1x5191
L1,L2,L3, B10 A B6 A
o 2301400V
S50Hz
PEN obw.| sterowanie
4 4
- Lzv = proj. kabel YKY 2 x 2,5 mm2 - dlugos¢ 475m/ 575mb
] R<10,00 sterowanie — we wspbinym wykopie z linig zasilajacq
R<10,0Q0
Proj. YAKY 4xZ25mm2 - 2m/5mb
proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - dlugos¢ 475m/ 575mb
25m/35mb 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb _ 30m/36mb
"ML 212 i3L3 114 L1 5 L2 16 L3 7 e L2 e L3 1110 L1 11M11L2 /12 L3 M3t 1114 L2 11513 1116 L1
R<10,00) R<10,002 R<10,00
ZAKELAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4
Uiwaga: INWESTOR Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kaszianowa 18, 63-200 Jarocin
Na potrzeby oswietlenia ulicy L anowej zaprojektowano oprawy uliczne Streetlight 10 LED MINI PLUS 30W oraz stupy stalowe, ocynkowane, okragte OBIEKT Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze zlaczem sterujgcym
) o o ) ) ) ADRES BUDOWY Jarocin ul. Lanowa
cylindryczne o wysokosci 7m w iloci 16szt. Proponowany typ stupow: CN7/3/60/F250 o szerokosci glowicy stupa fi 60mm, stupy na fundamencie typu B-120, bez .
TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy
siegnikow. Ze zlgcza sterujgcego oswietleniem ulicznym nalez rowadzi¢ 2 kable tj. YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o dtugosci po trasie 475m, diugosé ] _
Vit - s A RYHE ) doscip g BRANZA Projekt budowlany DATA 03.2017 SKALA NUMER
catkowita kabla 575mb kazdy. Oswietlenie wykonac jako 3 fazowe, zasilajac poszczegdine lampy kolejno z poszezegdinych faz: L1, L2, L3. W stupach nalezy PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ' RYSUNKU RYSUNKU
zastosowac tabliczki TB-1 z bezpiecznikiem D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowac. Stupy nalezy montowac zgodnie z mapa ALTOR PROVERTD
o ; ; : i : : s : PODPIS
sytuacyjnq oraz dotqczonymi wspétrzednymi w ukladzie 2000. Na catej diugosci kabla, kabel uklada¢ w rurze ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci PROJEKTANT ,
(HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, Ze kabel na catej diugosci krzyzuje sig i zbliza do u:28:2:};&?3?::pigf::,ama / A
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem, i infrastrukfurq telekomunikacyjna. Z powyzszych wzgledow na calej diugosci nalezy L‘;*Z’L“;IZE;‘;’;Z’:‘Z?Q:Z‘.‘:S?QZ’;“;. {
instalacji | urzadzen efekirycznych {
wykonag wykop reczny. e \}K/
13 | | ; ]




Rodzaje stupow

Types of lighting poles

N REZ WISIGGNIIA

o CN7+12m CN/W 7+10 m

| ) 0

zakres dostepnychwysokosc | 7= 12m U Zakres dostepnychwysokoscd | 75 T0m .
The range ofavalable helght ¥ : meg“f_afmin;]{ Al
Waga stupa / Pole weight 66+ 194 kg Waga stupa / fole weight 67+ 165 kg
" Stozek /Round - conical © . iStuiEIURw;md-mnkal 1 ©

C3+6m C/W 3+6 m

Iakes dostepnych wysokoifi ] 3=6 m 3 Takres dostepnych wysokuﬁci 3=6m
The range of avallable height ; H + The range of avallable height ; g
Waga shupa / pole weight 25+ 84kg Waga stupa / Pole weight 27+ 87kg
D Stoek /Reund- conlcl : + Stoek /Round-concl (@)
0

Parametry techniczne pokazanej oprawy typu Tweel zawarte 53 w kalalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Eimonter catalogue of “Lighting fixtures™

% elmonter.

SLUPY OSWIETLENIOWE

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30






Fundamenty
Foundations

Monlat slupa do fundamentu / Pole mouriling on the foundation

: ; Fundamenty
| ; Foundations
| § i et oftoe.
i *\‘C“*‘ ; . 4 = Imct‘;] ’Mﬂgf?'}“'
: 30 | &0 | 15
300 | 1000 130
I B |
_ / N 350 | 1500 270
‘ W e |
I : 0 | 2000 570
0 e | s0o
Hooo 80 | 170 nse
F5/116 40 | 050 | 2500 | 2700
F-5/1-18 w0 | 1050 | 50 | 2950
A Y

Elmonter-Oéwietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania shipéw o$wielleniowych i masztow, kldre spetniajg wymagania co do warunkow
wylrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, kiéry mozna przylozyé do glowicy fundamentu). Warto$¢ momentu Mu zalezy od wymiardw fundamentu,
rodzaju | wlasciwosci gruntu w kiorym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sa wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu.

Glebokost posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysokosci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku slosowania innych fundamentéw nie spelniajgcych warunkéw wytrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting's offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacily has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundalions featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, aflowing for
the soil conditions and the resulls of specific calculations or measurements.

Eimoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

FUNDAMENTY

elmonter.

e
e

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30






Stupy oswietleniowe

Lighting poles

! | | | maksymalna powierzchnia ;
| : ; | ! | | wiatrowa [m] | |
e I F T peeee oy o O O R
R T L L b L e 3 A
Tvp 03 P 2l u? . ; LI i e et B LR Il Mt T | Ll
Type | dowl | g/d{mm) | axblmm] | {mm) ron | e | e | gl | (| peml | BN kel
B e o o I B G e R LA RN e e e
C6/3/60/W © 6 3 60n37 | 70k00 | S00 | - | 064 | 039 | 050 | 50 | 1 | 57 |13 | 59
Comsarzsn | O 6 | 4 | ey | foao | s | B0 | a6 | 091 | MO | S0 | - | 99 |25 | 76
C6/4/64/W © 6 4 6138 | 70:00 | 500 | - 136 091 | 110 [ 50 199 | 205 0 78
C6/3/76/F250 © 1 6 3 | may | Toao 500 | B20 | 109 | 072 | 088"l 50 | T e
C6/3/76/W © 6 3 e | 700 | S0 | - | 109 | 072 | 088 | S0 | 1 | 842 | 184 | 66
€ 6/4/76/F250 O 6 4 7450 | 70:00 | 500 | B120 | 477 | 120 | 145 | 50 | - 12191 28 | 84
C6/4/76/W © 6 4 74/150 70x400 500 3 177 | 120 | 145 50 1 11219 08 j 87
SRN 63/59/!*190 O 6 | 29:4 | eoni3 | 800 | S0 | F100 | 08 | 035 | 045 | 50 | - | 53| 130.| 58
SRN 6-3/60/W Ol 6 | 29+ | o | w0 | 50 | - | 058 035 | 0as | oo |1 |53 |30 ] e
S06/3/F1%0 | O | 6 |3 | 60060 | o000 | 500 | F100 |05 | 032 {04 | 50 | - | 50 "1-,53,] 570e
S0 6/4/F250 O] 6 4 63/161 | 100x400 | 500 | B-150 | 2,00 D13 | 163 50 - lwmer |8l
SX 6/3/F250 1O} 6 3| eonso | 100x400 | 500 | B-150 | 203 | 136 | 165 | 50 | - | 1421] 306 Tim
SX 6/4/F250 Ol 6 4 /15 | 100x400 | 500 | B-150 | 336 | 232 | 277 | 50 | - | 247 | 426 e
@ msseorso | O |7 b 60138 | 85400 | 500 B120 | o4 |0 |03 | S0 | - 63 14| 66
CN7/3/60W ol 71 3 60138 | SSd00 | S0 | - | 047 |02 | 0% 50 | 12 | 63 |14 &
(NTafeAF250 | © | 7 |4 | s s | 500 | B120 | 085 | 0sa {067 | 50| - [ o906 [ 179 | 84
CN 7/4/64/W © 7 4 617139 | 85400 | 500 | - | 085 | 054 | 067 | S0 | 12 | 906 | 179 | 90
'amﬁé/f'zso' i) ‘; 3 73051 | 85400 | s00 | B120 | 068 | 041 | 053 | s0 | - e [
CN7/3/76/W @ 7 3 nnst | s | s | - |0 lom |08 s | 12| 77
CN7/4/76/F250 o 7 s | 7ansy | s | s00 | B0 |19 | 078 | 095 | S0 | -\ el anm |s ¢
N T/ ©| 7 | 4 74152 | 8sxa0 | 500 | - 109 [ 078 | 095 | so | 12 | 16| 212, 101
SRN7-4/60/F250 | O | 7 | 29:4 | e | sswo0 | s00 | B0 | 058 | 033 | 04 | 50 | - {70415 | 7
SRN 7-4/60M O 7 29.4 | 6oz | esx00 | 500 | - | 058 ol 0M | 50 | 12 1 701 751_\_"31__
507/3/F250 O 7 3 | e | to0e00 | 500 | B2 | 08 | 04 | 06 G e BRI AT i n
50 7/4/F250 O 7 4 G161 | 10000 | 500 | B0 | 148 | 0% | 119 | 50 R Y !
SX7/3/F250 o7 T 5 o | ooen | s | es0 |1 o5 Lo | 50 | - 1,4,34__'2,39.{ w0
$X 7/4/F250 Ol 7 3 N9 | a0 | S0 | BIS0 | 258 VA | s |- e 3% 0

QO - oimiokat / octagonal-conical O - rura / tubular @ - stozek / round-comical

Stupy wielokalne od 6m wysokosci wykonywane sg ze slali 8355
Podane powierzehnie majg jedynie charakler informacyjny
Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szvslup o masie pojedyncze) oprawy 10kg | powigrzchni bocznej 0,1m? przy réwnoczesnym spelnianiu warunkow zawartych w tabel
. Dobrane lundamenty doslosowane 53 do maksymalnego danego obcigZenia stupa/masziu, przy zamontowaniu opraw/naswiellaczy o parametrach zawartych w labeli
+ Moznazastosowac fundament o mniejszej nosnosci | tym samym rozstawie kotew, niz proponowany w kalalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaktowac sig z Dzialem Sprzedaty firmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 steel
Areas are provided for information purposes oniy
We do not recommend installing more than 4 hghtng fitlings per post. with the weight of a single fiting being 10kg and occupying a lateral area 0 1m2.and given that the conditions listed in the table are

sanhshed
Selected foundations are designed to maximal pole/mast load with installation of lighting luminaires/fioodhights with the parameters indicated in the lable
Can be applied foundation with a smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog. however for that purpose. please contact with Eimonter Sales Department

imonter. : ~
%emo er l7

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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0540x40+F 1283 psg YR

PROSE 4 0540x50.+F 11383 1500 o QRSB IO

@ 0s40x00+F 1483 popsiing gg%:%%g;

| 0540x80+F L 1

) 0SZ 40 x 40 + F 1283 2'0 ) ﬁ%ﬁ%g;

05Z 40x50+F 1383 o0 ﬂ%ﬁg 58 E

0SZ40x60+F 1483 2'0 zzﬁigg%g ;F:

0SZ40x80+F 1683 o 2 %2_%58 4

[ meapermo | B 6 hrkat oo Wt |
054040 +FP 1263 guioms gﬁ%ﬁ%gg
0540x50+FP (L — gg%gg.igg
0540 x 60 + FP 1483 oot gﬁ%;gégg
05 40x 80 +FP 1683 1ong gﬁigégg
05Z 40x 40 + FP 1283 g %%gégg
mmnni s BERES
0SZ 40x 60 +FP 1483 s Zﬁ%ﬁégg
0SZ 40 x 80 + FP 1683 (41 %%ﬁg%gg

[ et o | 6 Nekat /At no. it
054040+ K+F 1527 pogy e GA A 2D
0540x50+ K+F 17 g GRS 30D
0540x60+K+F 1727 g gﬁfﬁgﬁ

| 0540xBO0+K+F 1927 sy A 24850D
0SZ40x40+K+F 1527 it o SRS AOD

| 0SZaoxs0+KuF 67 g0 SRS a0D
0SZ40x60+K+F 1727 peig A
' 05Z40x80+K+F o RO ST

Producent zastrzega sebie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right to introduce technical modifications / El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

777 7v=/7 > B | W M| it e et
0S40x40+KP+F 1527 psp GAZ?"_& 107
osgéxsd%k?-ﬂ l1627 | 20
0S40x60+KP+F 1727 270
0S40xB0+KP+F 11927 20
0SZ40x 40+ KP+F 1527 2'0

0SZ40x50+ KP+F e27 20
0SZ40x 60+ KP+F 1727 | o4
0SZ40x80+KP+F 1927 195

! W przypadku obudowy z daszkiem skosnym nalezy dodaé G = 20 mm
in case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
En caso de una envolvente con tejadillo, se debe agregar G = 20 mm

. 18  www.emiter.com
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OBUDOWY POLIESTROWE
POLYESTER CABINETS
ENVOLVENTES DE POLIESTER
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ROS A® Kar

Ztgcze stupowe




ROSA

Ztacze stupowse

Dane techniczne

Typ ziacza TB-1
Kod 324010
|Ilos't': gniazd bezpiecznikowych 1
IKIasa ochronnosci ]
Stopien ochrony P54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

ztacze czterotorowe,
Zakres przekroju kabli i przewodoéw przylgczeniowych max. 3 kable przylaczeniowe o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekréj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
Materiat pokrywa zlgcza oraz oslona zaciskow i przewoddw—przezroczysty poliwegl
podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony widknem szklanym;
otwory wyjé¢é kablowych zabezpieczone uszczelkami

Waga [kg] 0,71

Objetos¢ jednostkowa [kg] 1,8

. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkiadka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]
DO01/E14 6A 322006 0,01
DO1/E14 10A 322010 0,01
D01/E14 16A 322016 0,01




