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Schemat ideowy ukiadu zasilania

Zlacze Energa-Operalor SA zgodnie
z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/17/009447 z dn.23,02,2017. " . " .
4 . 8 Zlgcze slerujace oéwietleniem ulicznym nalezy
obudowy: OSZ 40x80+F A o
Zlgeze nie wehodzi w zakres opracowania Typ zabudowas obok ziacza Energa. Operalor SA
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- v = proj. kabel YKY 2 x 2,5 mm2 - dlugos¢ 475m/ 575mb
= Re10.00 sterowanie - we wsp6lnym wykopie z linig zasilajacq
J R<10,0Q
Proj. YAKY 4x25mm2 - 2m/5mb
proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - diugos¢ 475m/ 575mb
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ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarosci 4
Uwaga: INWESTOR Zakiad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Na potrzeby oswietlenia ulicy L anowej zaprojektowano oprawy uliczne Streetlight 10 LED MINI PLUS 30W oraz stupy stalowe, ocynkowane, okragte OBIEKT Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze ziaczem sterujgcym
lind kosci 7m w ilosci 16szt. P tupow: CN7/3/60/F250 kosci gtowicy stupa fi 60 i fund i B-120, b ADRES BUDOWY aroci il Lanows
cylindryczne o wysoko$ci 7m w ilosci 16szt. Proponowan stupow: o szeroko$ci glowicy stupa fi , na fundamencie typu B-120, bez )

ylindry y p y typ stup i glowicy stup mm, stupy typ TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy
wysiegnikow. Ze zigcza sterujacego oswietleniem ulicznym nalez rowadzi¢ 2 kable tj. YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o dtugosci po trasie 475m, diugosé .

1o k A ATSSSERIE J gesad g BRANZA [Projekt budowlany|  DATA pop— SKALA NUMER
catkowita kabla 575mb kazdy. Owietienie wykonac jako 3 fazowe, zasilajac poszczegéine lampy kolejno z poszczegoinych faz: L1, L2, L3. W stupach nalezy PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ' RYSUNKU RYSUNKU
zastosowac tabliczki TB-1 z bezpiecznikiem D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnarz trwale oznakowac. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapg AUTOR FROJEKTY

PODPIS
sytuacyjng oraz dotaczonymi wspdirzednymi w ukladzie 2000. Na catej diugosci kabla, kabel ukladaé w rurze ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci PROJERIANT _
(HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze kabel na calej diugosci krzyzuje sie i zbliza do uﬂgz.xbﬂfﬂx pij(:kcti(lania / 1
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem, i infrastruktura telekomunikacyjna. Z powyzszych wzgledéw na catej dlugosci nalezy L':zef;::\;i:thbﬁr:;;im;nﬁi. (!
instalacji i urzadzern elektrycznych {
wykonat wykop reczny. ieroaspo0sts . B‘/\/
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