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1. Podstawa opracowania

1.1. Geodezyjny plan sytuacyjny Sali Gimnastycznej - rys.1.

1.2. Wizja lokalna obiektu w m-cu czerwcu i sierpniu 2005r.

1.3. CIE - Technical Report or 94 Guide for Floodlighting - zalecenia

dotyczace o$wietlenia iluminacyjnego.

1.4. Dane katalogowe Zrodet Swiatla i opraw o$wietleniowych uzyskane z

katalogéw firm Aries, Philips Lighting.

2. Informacje o obiekcie iluminacji

Sala Gimnastyczna w Jarocinie jest nowowybudowanym obiektem
architektonicznym, widocznym zardwno z perspektywy ul. Niepodleglosci jak
i ulicy Ko$ciuszki, przy ktorej znajduje si¢ wejscie glowne.

Elewacje Sali stanowia polaczenie elementéw ceglanych i tynkowanych,
uzupetionych szachulcowymi konstrukcjami drewnianymi.

W otoczenin sali rosna wysokie drzewa, szczegélnie okazale od strony
parkingu.

Okresla to wstepnie priorytety co do wyboru sposobu iluminacji oraz

techniczne mozliwosci uzyskiwania spodziewanych efektéw iluminacyjnych.

Ujecia ilustrujace widoki Sali Gimnastycznej od strony ul. Niepodlegtosci i
ulicy Ko$ciuszki przedstawiono na fotografiach - fot.11 2.



3. Koncepcja iluminacyjnego o$wietlenia Sali Gimnastycznej

Warunki widoczno$ci Sali oraz ograniczenia  widokéw w r6znych
perspektywach maja istotne znaczenie dla realizacji i osiggania efektow
podjetego zadania iluminacyjnego.

W koncepciji proponuje si¢ o$wietlenie architektoniczne, tj. dajace efekty
iluminacyjne przez styczne podé$wietlenie elewacji, podkreslajace portal
wejSciowy oraz rytm podzialdéw elewacji, utworzony przez drewniane
konstrukcje $cian Sali.

Dodatkowym efektem plastycznym jaki si¢ uzyska bedzie podswietlenie

drzew.

4. Dobor opraw do ofwietlenia Sali Gimnastycznej

Dla iluminacyjnego o$wietlenia §cian Sali Gimnastycznej, zaréwno z frontu
jak i od strony parkingu, przewiduje si¢ zastosowanie opraw ZENIT 30 z
zrédlami metalohalogenkowymi o mocy 70W, montowanych w gruncie.

W oprawach tych przewidziano zastosowanie matowych szyb, szczegélnie
dla rozéwietlenia drzew. Dla wyeksponowania portalu wejSciowego proponuje
sie zastosowanie bardziej ukierunkowanego $wiatta, dzigki zastosowaniu w
oprawach szyb przezroczystych w $rodku ( z matowanym obrzezem).

Z uwagi na potrzebe uzyskania odpowiedniej szczelnoSci, podiaczenie
opraw w gruncie nalezy wykona¢ przewodami o przekroju okraglym. Pod
oprawami nalezy wykona¢ drenaz z grubego zwiru na glebokos¢ ok. 30 cm.

Karty katalogowe opraw przedstawiono w zataczniku.

Rozmieszczenie opraw do iluminacji przedstawiono na rysunkach — rys. 2.

do rys. 4 oraz na fotografiach 3,41 5.



-4 -

Zestawienie 1 wyceng opraw i zrodet $wiatta oraz bilans mocy podano w
tablicach 112.

Tablica 1. Zestawienie opraw i zrodel oraz bilans mocy iluminacyjnego
os$wietlenia Sali Gimnastycznej

| Lp. Oprawa/zrédlo/producent Hos¢ | Moc |
[ szt. [W]
1. | OsSwietlenie Scian Sali Gimnastycznej
- Zenit 30 , CDM-T 70 , szyba matowana, ramka - 13 1040
kwadratowa, 1485/01/04, prod. Aries P-a
- Zenit 30 , SON-T 70, szyba przezroczysta w 2 160
srodku, matowana na brzegu, ramka - kwadratowa,
1485/02/04, prod. Aries P-n
- ostony Zenit 30 1/3 $rednicy ( przy wejéciu na froncie) 2
2. | Zrédia §wiatla
- CDM-T 70/830 Philips 15
LACZNA MOC 1,2 kW |

Tablica 2. Wycena nas$wietlaczy oraz zrédel $wiatla do iluminacyjnego
oswietlenia Sali Gimnastycznej

Lp. Oprawa/zrodto/producent Ilos¢ | Cena Warto$é
netto zt netto
SZt. 7
Oprawy, oslony, zZrodla Swiatla

1. | - oprawa- Zenit 30, CDM-T 70W, Aries 15 v 640,- 9.600,-
2. | - ostona Zenit 30,1/3 $rednicy, Aries 21/ 30,- 60,-
3. |- CDM-T 70W/830, Philips 15 v/137,- 2055, -

Laczny koszt na§wietlaczy 1 zZrodel netto - 11.715,-

Laczny koszt naSwietlaczy 1 zrodel brutto 14.292,-

Dostawa opraw Zenit:

Aries, P-n1, ul. Budzyniska 14, tel (0-61) 84-89-392
Zrédia:- miejscowe hurtownie.



ZALACZNIK

Rysunki i fotografie
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Rys.1. Plan sytuacyjny (skala 1:500)
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o - 2 szt. — Zenit 30 CDM-T 70W/830 szyba przezroczysta
® - 13 szt. — Zenit 30 CDM-T 70W/830 szyba matowa

Rys.4. Rozmieszczenie opraw do iluminacji elewacji Sali Gimnastycznej

ul.Ko§ciuszki



Fot.11 fot.2. Widoki Sali Gimnastycznej
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_Fot.3,415. Montaz i nakierowanie opraw Zenit 30 do o§wietlenia $cian Sali



ZALACZNIK

Karty katalogowe opraw
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SYSTEM OPRAW ILUMINACYINYCH [KLI
ZENIT 30

Oprawa do wykonywania akcentowych iluminacji obiektéw architektonicznych oraz
do podséwietlen iluminacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
Dostepne modele: Zdjecie oprawy:

Doziemne oprawy oé$wietlenia iluminacyjnego,
dekoracyjnego i akcentujacego, przeznaczone do
os$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego. Oprawy mogg
by¢ instalowane w trawnikach, ciggach pieszych oraz we
wnetrzach obiektéw architektonicznych.

Oprawy typu Zenit 30 sa tak skonstruowane, ze ich
modutowa budowa pozwala na stosowanie réznych zrodet
Swiatta i systemdw optycznych. W oprawach
metalohalogenkowych, halogenowych oraz sodowych jest
regulowany kat potozenia zrodta Swiatta. We wszystkich
oprawach typu Zenit 30 jest mozliwa petna regulacja (360
0) potozenia Zrodta swiatta w 0si pionowe].

Technologia wykonania:

Ramka oprawy jest wykonana z wysokogatunkowej stali
kwasoodpornej o grubosci 5 mm, obudowa to odlew
aluminiowy. Szyby hartowane przezroczyste lub matowane
przeciwposlizgowe o wysokiej obcigzalnosci i odpornosci na
uderzenia (4 tony przy predkosci najazdu 30km/h).
Oprawa jest wykonana w klasie ochronnosci 1 oraz IP67.
Ramka oprawy moze mieC ksztalt pierscienia lub
kwadratu. Oprawa moze by¢ wyposazona w kratke lub
przystone przeciwolSnieniowa. Mozliwe réwniez jest
zamowienie pokrywy montazowej, zabezpieczajacej Pozostate zdjecia na
obudowe oprawy na czas budowy. nastepnej stronie

Montaz oprawy:

Oprawa jest wyposazona w dwie dtawice PG 16 w celu ich
ewentualnego tgczenia réwnolegiego. Instalacja powinna
by¢ wykonana przewodem okragtym o Srednicy
odpowiadajacej PG 16. Potaczenie powinno by¢ wykonane
szczegblnie starannie i uszczelnione. Pod oprawg
instalowang w gruncie powinien by¢ wykonany drenaz ze
zwiru o grubosci 30-50 cm.

Schemat oprawy:
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& : o ZRODEO SWIATEA = TRZONEK - | 7 (WART | POLOZENTAUKEL. | [%Clpmy . .
iy S, - SO el | A M) opyeaNEGO 9] |- Te=259C - | pyched
] ; | (e | I il therde— 4 8 2= | RYSINR
TC-D 18W R _ i
ZENIT 30 | 1474 Swietiowka kompaktowa G24-d2 8,30 275x412
TC-O 26W . [ ,
ZENIT 30 | 1475 swietiwka kompaktowa G24-d3 8,30 275x412 72°C 2,2
ZENIT 30 | 1476 mﬁﬁm GX24-q4 8,50 275x412 - - -
PAR 30 75W o [ .
ZENIT 30 | 1477 saréwia halogenowa E27 8,50 275x412 + 32°/360 145 °C
ZENIT 30 | 1478 i:m".q lﬁgm GUS,3 9,40 275x412 reg. indywidualna 57 °C -
—ax12 35W 0 /2200 . .
ZENIT 30 | 1479 | iaré?;-kaa)l('lal ctfenova GY-6,35 8,50 275x412 +36°/360
QT-ax12 50W ] + 369/360° _ )
ZENIT 30 | 1480 saréwia hal GY-6,35 8,50 275x412 /3
U 412 + 36%/360° - -
ZENIT 30 | 1481 saréwia halogencwa GY-6,35 8,50 275x: /3
gt axiz Loow - 412 + 36%/360° . -
ZENIT 30 | 1482 saréwia halogenows GY-6,35 8,50 275x: /
QR 111 100W oo
ZENIT 30 | 1483 zaréwka halogenowa G53 8,50 275x412 + 36°/360 - -
typu Halospot _[
HIT 35W o o .
: 275x412 +36° 95°C 11,11
ZENIT 30 | 1484 lohalogen G12 9,70 X 1360 :
ZENIT 30 | 1485 muo:::gm G12 9,70 275x412 + 36%/360° 127°% ( 12,12
HIT 150W ) 0 [ .
mets +36°/360 146 °C
ZENIT 30 | 1486 lohalogen G12 9,70 275%x412 /3
ZENIT 30 | 1487 t',";; 35“’, PG12-1 940 | 275x412 + 35%/360° 95 °C .
ZENIT 30 | 1488 b"if;g ':gx PG12-1 9,40 275x%412 + 35°/360° 104°C 15,15
ZENIT 30 | 1489 l;g:wwl PG12-1 9,40 | 275¢a12 + 26%/360° 131 °C 16,16'
HST-ML 50W |- + 259/360° _ _
ZENIT 30 | 1490 tamps: sodowa E27 9,50 27542 | /3
HST-ML 70W 25973600 o i
+ 107 °c 18,18
ZENIT 30 | 1491 L2 sodowa E27 9,50 275x412 /360
ZENTT 30 ﬂgg CDM-R 35W, CDM-R 70W £27 9,40 | 275x412 + 32°/360° | aescc -
CDM-TD 70W, Rx7s, 0 mpn0 [ 145 9C _
ZENIT 30 | 1494 COM-TD 150W l Rx75-94 9,70 275x412 + 36°/360 _

ZDJECIA OPRAW




