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1. Podstawa opracowania

1.1. Geodezyjny plan sytuacyjny Szkoly - rys.1.

1.2. Wizja lokalna obiektu w m-cu kwietniu 2006r.

1.3. CIE - Technical Report nr 94 Guide for Floodlighting - zalecenia

dotyczace o$wietlenia iluminacyjnego.

1.4. Dane katalogowe zrédet $wiatla i opraw o$wietleniowych uzyskane z
katalogéw firm Aries, Thorn, Philips Lighting.

2. Informacje o obiekcie iluminacji

Budynek szkoly jest obiektem architektonicznym, widocznym zaréwno z
perspektywy ul. Kosciuszki jak i Al. Niepodleglosci, przy ktorej znajduje sie
wejscie glowne.

Elewacje szkoly stanowia polaczenie elementéw ceglanych i tynkowanych.
Ozdobne zwieniczenia $cian sa waznym elementem dekoracyjnym.

W otoczeniu szkoly rosna drzewa. U zbiegu ulicy Kosciuszki i
Niepodleglosci znajduje si¢ tablica ku czci nauczycieli, ofiar I Wojny
Swiatowej.

Okresla to wstepnie priorytety co do wyboru sposobu iluminacji oraz

techniczne mozliwoséci uzyskiwania spodziewanych efektow iluminacyjnych.

Ujecia ilustrujace widoki Szkoly od strony ul. Niepodleglosci i ulicy
Kosciuszki przedstawiono na fotografiach - fot.1 i 2.
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Z uwagi na potrzeb¢ uzyskania odpowiedniej szczelno$ci, podlgczenie
opraw w gruncie nalezy wykona¢ przewodami o przekroju okrgglym. Pod

oprawami nalezy wykona¢ drenaz z grubego Zwiru na glebokos¢ ok. 30 cm.

Podswietlenie zwieniczen $cian proponuje si¢ wykonaé przy wykorzystaniu
opraw Qba 1 EXT 70W, montowanych na stupach o$wietlenia ulicznego.

Do podswietlenia kamienia z tablica pamiatkowa, proponuje si¢
zastosowanie oprawy Qba 1 EXT 35W, montowanej na zaglebionym w
gruncie fundamencie.

Wszystkie oprawy Qba nalezy wyposazy¢ w rastry przeciwol$nieniowe.

Wariant 2:
W wariancie tym zrezygnowano z montazu opraw oswietlajacych tylna

elewacje szkoly. Pozostale oprawy — wg wariantu 1.

Wariant 3:

W wariancie tym, bardzo oszcz¢dnym, oswietlono tylko elewacj¢ frontowa
1 boczna. Zrezygnowano z opraw montowanych w gruncie, przy $cianach
szkoty. Zastapiono je oprawami Qba2 ASYM z zrédtami sodowymi HPS-TD
150W. Oprawy te nalezy zamontowa¢ w pasie zielem — fot.4, na zaglebionym
w gruncie fundamencie. To rozwiazanie powinno funkcjonowac po okresie
zaje¢ w szkole ( oprawy $wieca przez okna do wewnatrz budynku).

Pozostale oprawy — wg wariantu 1.

Zestawienie i wyceng opraw 1 zrodet §wiatla oraz bilans mocy podano w

tablicach 11 2.

Rozmieszczenie opraw do iluminacji przedstawiono w zalaczniku I na

rysunkach — rys. 2(a,b,c) i rys. 3 oraz na fotografiach — od. fot 3 do fot. 10.

Karty katalogowe zawiera zalacznik II.
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Tablica 1b. Wariant 2. Zestawienie opraw i zrodel oraz bilans mocy

Lp. Oprawa/zrodto/producent Hos¢ Moc
szt. [W]
1. | Oprawy
- Zenit 30 , SON-T 70 , szyba matowana, ramka - 4 320
. kwadratowa, 1491/01/04, prod. Aries P-n
- Zenit 30, SON-T 70, szyba przezroczysta w srodku,
matowana na brzegu, ramka - kwadratowa, 6 480
1491/02/04, prod. Aries P-n
- Zenit 30 , CDM-T 70 , szyba przezroczysta w §rodku,
matowana na brzegu, ramka - okragta, 2 160
1485/02/03, prod. Aries P-n
- ostony Zenit 30 1/3 $rednicy- do opraw sodowych 10
- Qba 1 REXT HIT 35, CDM-T 35W, Thorn 1 40
- Qba 1 R EXT HIT 70, CDM-T 70W, Thorn 3 240
- Qba raster, Thorn 4
2. | Zrédla $wiatla
- SON-T Plus 70W, Philips (tylko te — $rednica!) 10
- CDM-T 35/830 Philips 1
- CDM-T 70/830 Philips 3
- CDM-T 70/942 Philips 2
| LACINA MOC | 1,2 kW
Tablica 2b. Wariant 2. Wycena naswietlaczy oraz zrodel swiatla .
Lp. Oprawa/zrodto/producent Ilos¢ | Cena Wartosc
netto zt netto
szt. 7t
Oprawy, oslony, zrodla Swiatla
1. | - Zenit 30, SON-T 70W, Aries 10 920,- 9.200,-
2. | - Zenit 30, CDM-T 70W, Aries 2 820,- 1.640,-
3 - ostona Zenit 30,1/3 $rednicy, Aries 10 30,- 300,-
4. | -QbalREXTHIT 35, CDM-T 35W, Thorn 1 954, - 954 -
5. |-QbalREXTHIT 70, CDM-T 70W, Thom 2 963,- 1.926,- |
6. | - Qba raster, Thorn 3 182,- 546 -
7. |- SON-T Plus 70W, Philips 10 44 - 440, -
8. | -CDM-T 35W/830, Philips 1 142, - 142,-
9. | - CDM-T 70W/830, Philips 3 137,- 411,-
10. | - CDM-T 70W/942, Philips 2 137,- 274, -
L.aczny koszt naswietlaczy i zrodel netto 15.833,-
Y.aczny koszt naswietlaczy i Zrédet brutto 19.316,-
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ZALACZNIK 1

Rysunki i fotografie
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Fot.1 i fot.2. Widok szkoty i tablicy pamiatkowe;j




$wietlenia zwienczen scian

ze uchwytu oprawy)

al 70W do o

( montaz na wsporniku — na srodkowym otwor

Fot.6. fot.7 i fot.8. Usytuowanie opraw Qb

. 4



-

i I
L I 3

ZAYACZNIK 11

Karty katalogowe opraw



(N ] | REGULATIONOF | .
Al YPE a3 code 1 .Bock_ et_- WEIGH l. DI_P.I.ENSI‘_. ION - OPTIC ANGLE [,;,] temperature | FIG.NO. |
I 2 '.f ’ ) v L/ ; 2 ) ! E ¢ ::~“‘ b 5] =1 ; Sy .l: ,REGU LAC)A.‘” KATA i TEMPERATUM 'AKRZYWE
TYP KOD | ﬁ/ ZRODEO SWIATEA. " TRZONEK. | cr[%?x ; A,‘H“ "',.[m,',’m‘! “j-’ 1 POLOZENIAUKEL, - | - [PClpry sw“g“’é
P : s e el S A mm] | oty CINEGO 1] +=259C. :
: RYS. NR
TG-D 18W - .
ZENTT 30 | 1474 Swiktiomin komasktons G24-d2 830 | 275x412- - .
TC-D 26W ] o ) o .
| ZENIT30 | 1475 Swietioora komakiowa. G24-d3 830 | 275x412 | ne 22
TC-TEL 42w ) ) )
| ZENIT30 | 1476 SwictomE Ko maktows Gt 8,50 | 275x412 _
¥
PAR 30 75W v "
ZENIT 30 | 1477 PO AL E27 850 | 275xa12 £ 32°/360° 145 °C ;
3xQR OBC 51 50W ..
ZENIT 30 | 1478 zardwka halogenowa GU5,3 9,40 275x412 reg. indywidualna 97 °C
QT-ax12 35W - o 0 B B
ZENIT 30 | 1479 sarseks haloautmona GY-6,35 8,50 | 275x412 £ 36%360
QT-ax12 50W § o2 ] ]
ZENIT 30 | 1480 sartris el GY-6,35 850 | 275412 £ 369360
QT-ax12 75W ) P ) )
| ZENIT 30 | 1481 sartarn belioromea GY-6,35 850 | 275x412 + 36°/360
' QT-ax12 100W ) o ] ]
ZENIT 30 | 1482 saronte bosaneora GY-6,35 850 | 275x412 + 369/360°
QR 111 100W
ZENIT 30 | 1483 2aréwka halogenowa GS3 8,50 275x412 +36°/360° - -
] typu Halospot - B
ZENIT 30 | 1484 m’éﬁ‘;jxeﬂ 612 970 | 275xa12 £3697360° g5 °C 1,17
ZENIT 30 | 1485 meglrurzgzvgen G12 9,70 | 275%412 +36%/360° 127°C 12,12
ZENIT 30 | 1486 Bl 612 9,70 | 275%412 + 36%/360° 146 °C
ZENIT 30 | 1487 | z:g; 22:; PG12-1 9,40 | 275x412 +359/360° 65 °C :
ZENIT 30 | 1488 ggg ssg(‘ﬁ PG12-1 940 | 275x412 +359/360° 104°C 15,15'
ZENIT 30 | 1480 Eﬂ;&%ﬁ PG12-1 940 | 275xa12 + 26%360° 131°C 16,16’
" HST-ML 50W
| ZENIT 30 | 1490 _ lampa , E27 9,50 275x412 +25%360° - -
HST-ML 70W ° ,
‘ ZENIT 30 | 1491 ! lampa sodowa E27 9,50 275x412 _t 25%360° 107 °C 18,18
ZENIT 30 i:gg CDM-R 35W, CDM-R 70W £27 9,40 | 275x412 + 32%/360° 145°C
CDM-TD 70W, Rx7s, == s o
ZENIT 30 | 1494 COfiTo et Rovega | 970 | 27sxar2 £ 36%360 145 °C




