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BUDOWA LINIl KABLOWE.J OSWIETLENIE ULICZNEGO
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Golina ul. Stefanowska dz. nr 140, 132 obreb: 0004

Adres
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{adres |
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mgr inz. Karol Janczak
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OSWIADCZENIE

MNa podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2(16 z poiniejszymi zmdanami) odwiadezam, Ze projekt
budowlany budowy lindi kablowe] oswietlemia uliczriego wraz z lokalizacia shupdw
ofwietleniowyeh w miejscowosei Golina ul, Stefanowska dz.  or 140, 152 obreb: 0004
Golina . jedoosika ewidencyima 300602 3 Jarocin obszar wigjski  gm. JAROCIN
sporzadzony zostat zgodnie z obowlazujgcyini przepisami 1 zasadami wisdzy techoiczne].

{Opracowanie jest kompleme i zapewnia spelnienic celow dla kidrych zostalo wykonamne,




WIELEOPOLSEK A
ORREGOW A
1284
INZY¥NIEROW
BUDOWNKICTWA

ORPEGOWA KOMISTA KWALTFIKACY TNA
sygn. akt, WOIR-ORE-EP-()54-99/2012 Poznan, doia 20 czerwea 2012 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy z dmia 15 grodnia 2000 ¢ o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U 2200} r. Nr 5 poz. 42, =z posn, zm.j i act. 12 ust, 1 phkt 1, art.12
ust, 314, art. 13 ust | pkt | oraz usl. 4, art. 14 ust. 1 pld 3 vstawy z duia 7 lipea 1599 1. Prawe budowlane {tekst
Jjednolity: Dz. U, z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 z poén. am.) omaz § 24 ust. 1 rozporzadzsnia Ministra Transporiv
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkeji wechnicznych w budowaictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 2 péin. zm.)

deeyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje .

Pan
Karol Piotr Janczak

mapgister inzynier elekiryk
kierunek: Elektrotechaika
urodzony dmia 11 pazdziemika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/M 2

do projekiowania bez opraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie steci, instalacji i urzqdzeﬂ
elektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazke z uwzglednicniem w calodcl zqdania stmnyﬁ na podstawie art. 167 § 4 K p.a odstgpuje sig
o nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanysh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I Fodstaws do wykonywania samodzicinych funksfi techniczoyeh w budownistwia stanowi wpis do centralnego rejesiru
Gifwnego Inspektora Nadzory Budowlinego arax whis na listg celonbdww wiadelwe] izby samorzadu zawodowsga,
2.0d ninicjszaj deeyzil stuzy odwolanie do Keajowsj Komisii Kwalifikacyincj Polskic] Izby Inynierdw
Budowniclwa w Warsrawie, za podiednictwem Wiclkopolskisj Olrgpows] Komisii Kwalifkacyjne] Wielkopolskie]
Dkeegaws] Izby Inzvnierdw Budownictwa w Poznaniu w lermines 14 dni od daty jej dorgozania

Przewodniczacy
Ukregowej Klomisji Kwalifikacyinej WOTIB

W

dr inZ. Daniel Pawlick:
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
; BUDOWRICTIA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkaognym:

WKP-GTG-108-9GX *

Fan Kara! Jarhiczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 53-200 larocin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnodc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-21.

Zadwisdezenie 2ostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone hezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanegoe certyfikatu w dniv 2016-12-07 roku przes:

Wiadzimiarz Draber, Preewodniczacy Okragows] Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Indyniendw Budownictwa.

[Zeodnls art. % ust 2 ystawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 per, 14500 dane w posiaci
gleXtroniczns| opatezone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowiz nym pray pomocy waznego BwallBkowanego cerylikata 5
rownowaine pad wzeglgdem skutksss praswnych dokumantom opatroonym podpisami wiasnorgsinymi.)

* wierdflkacie poprawnescl danych wonlnlelszym Zaswladezeniu medna sprawdzls za pomom numen weryfikacyjnegs zadwiadzenia na
stronle Polskie| 12hy Indymerdw Budownlctwa wew.pliporg.pl lub kantakiujge sig 2 biurem wiatciwe] Okrggoweef lzhy Indynierow
EBudownictwa,
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potozeniu terenu podiegajace] ochronie konserwatorskia] |
terenach gérniczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjacych i przewidywanych.

zagrozeli dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektdow
Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projektu

2.1 Frzytacze energetyczne

2.2 Charakterystyka projektowanago oswietlenia
2.3, Moniaz linii kablowe] oSwietlenia ulicznego
2.4, Stupy oswietieniows
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Uwagi kohcowe

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1128
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| L Jarocin, 2017-03-02
Stargsiwo Powiatowe ' : :
W arocinié

al. Niepodleglosei 1612

63-290 Jarocia .

Omaczenie kancélaryjne wnId5ku;;._ij.‘GE.1663_'[}".-"?51..2]}':1?’:

- PROTOKOE. NR GP.6630.77.2017
NARADY KOORDYNACYINEI DOTYCZACE] USYTUQOWANIA PROTEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na pod:ﬁawie art, 7d pkt 2 oraz 285 ustawy z dnia 17 maja 1989z, — Prawo gendézyjne
i kartografferne ( Dz, UL z 2046r. poz. 1629

Narade przeprowadzone wr _
Starostwie Powisiowym w Jarccinie

Termin przeprowadzenia narﬁd}f:
2617-03-02

NNz wniosek:
Ustugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smislego 8

Przewodniczgeoy:

podinspekior Karol Bogud

(na podstawie upowaznienia wydanego przez Starosie Jarocinskiegzo)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Golina, ul. Stefanowska- linia ofwicilenia ulicziego.

1I Ugzzstnicy: patrz zatacznil nr 3

I Stanowiska uczestnikow narady. Usvagi i zalecenia.
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TV W naradzie koordynacyne], pomimo zawiadomienia nie stawili sig: patrz zataeznik nr 3

Przewodniczacy narﬁdy
podinspektor Karol Bogus
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Prredsichiorstwe Wodoeiggdw | Kenalizacy
Sp 7 g0 mecmsﬁ

Cielers wl G sadlie

63 — 208 Ffarocin

Tek: Bz, Ecﬁ, + £5 62 746 5"5" 5§

Zatgeznik & ngmfmiesfﬁf:z_ — pmm&é&ﬁ NEUPS .

. N A
Uzgodniﬂmm ILE «vieeecaiThs

W obrebie projektowanych urzadzen istpieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarngj lub kanalizacii deszczowej, w zwigzke z tym prace ziemne W misjscach
- skrzyzowad i zblizedl z powy2szymi sieciami ) preyiaczami wykenad recznie z zachowaniem
osiroznodel, zgodnie z cbowlaziajgcymi normami-

Szezegdlowe  trasy mezmwentarvzawan}rch przvlqczy wod - kan n&ezy L.Z'?'dec
z wiladeicietami nieruchomosci Jub wykonaé przekopy prébne.

W praypadku natrafienia na niez.inwentaryiowane wrzgdzenia wod - kan . nalezy
powiadomié FWIK, podda¢ je geodezyjnej inwentarvzacyi, kiorg malezy dostarczyc do
Przedsigbiorstwa,

Prace ziemmne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié bez uzyeia
sprz-;tu rﬂechanicznegn.

Wazellde naruszone efementy mf.rash-uktur} wod - kan, takie jak tasm}? esﬁzc:gawcza
shupki i tabliczki lokalizacyjne iip. pediegajgz odtworzeniu na koszt naruszajacego stan

istniejacy.

_ Eweﬁtua}n_e koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen paszych mz.ardzéﬁ podz.ieinn}fch
zaistriatych w czasic budowy Jub w terminie 1 rokv od czasu zakonczenia robot obcigzaia
inwestora Jub wykenawce.

Uwaga: uzgodnienie waipe jest przez I rok!

Przedc[aw*r:{ | Prz=dsisnicratwe e dsteuisia! Prbdsies: h-'-'
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ENERGA OPERATOR S.A -
. Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybiic]i w Jarocinie

ZALACZNIK DO uzeoDw-ENmPmemtu NR /2015

Tresc T.IEQDEiI'IIE-'nI:.

W obrebie prc}jektnwan}fch urzadzen fstnieje infrastrukiura elek‘menemetyazna W Zwigzku z tym pracs
ziemne w miejscach skrzyZowan i zhil7er Z siecia elektroenergetyczna wykonad recznie 2 Zachowaniem
cstroznodel, zgodnie z obowigzujgcymi nornami | przepisami.w budownictwie, Na czas wykanywania
robéi oraz na stale [ W szczegdinosel arzy wykopach szernzyr:h niz 0,6 m} siec elektmenergetyczna
zabezpieczyé przed cherwariiem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czyﬂnych uzzadzen eiefmnenerget}fczny{:h Oraz
koniecznoéel ich wylgczania Z ruchu. w uzgﬂ{inlclnym tarminig wraz z dupusznzemem doprac bedg ze te
czynnoscl pohierane optaty Zgodnie z obowigzujgeym cenmkiem.

Migjsca skrzyzowanfa | zblizenfa projekiowanych urzadzen z siecig e]ekt‘oenergﬂcznq zahﬂzpmcz:.rﬂ
rurami dwu-poldwkowymi grubodciennymi przez calg szerokasE wykopy.

Szczegdlowy przebieq sieci e[aktmenerqetycznraj nalexy Ustalic w terenie na podstawie przekopiw
prabnaych. -

- Zazbezpieczznie anfraslruktury ENERGA OPERATOR 5.A.- wykonad nig koszi inwestorz.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu siedi elektroenergstyczne] wykonac bez uzycia spreetu
mechanicznego.

Migjsca zabezpieczen podlegajs odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RO Jatoein lub PE.
Fwentuaine koszly zwigzane 7 Uszkodzeniem sied elekirognemetyczne] zaistniale w czesie prac lub w
terainie 1 roka od czasu montzzu nowych urzadzen, kidre nie zostaty odebrane przez RE Jarocin ub

PE obcigzafg wykenawodw prac.

Jednoczeénie ENERGA-OPERATOR SA zastzega, ze na obszarze dot uzgodnienia mega wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elsmentow sieci wynikajaoych z syiuac] awaryne| oraz
potrzeby umieszczenia nowych wizgdzen elekirdenergetycznych zwigzanych z obligatorying reaiizacia
przytaczenia cdbioredw do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012, poz. 1058 j.i.) wiaz z panigjszymi zmianami,

Wykonawca mozé przystqpm do robét prowadzoenych w strefie sieci elektmenergety&znej po
uprzednim pisemnym powizdomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA CPERATOR S.A.
Qddziat w Kaiiszu _
Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Baforego 26

tel. 062- 500 25 32

fax © 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.
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Zalgeznik no 3
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proj. oprawa Streetlight 10 MINI LED 30 W Plus 5000 K
proj. rura ostonowa DVK 110 typ Arot

)i Projektowe Karol Janczak

00 Jarocin ul.Bolestawa Smlufeqo 8
Zokfod Uslug Kemunalnych sp. 2 o.0. w Jaroginie
Projekt oswletlenlq u[mznequ

UDOWY |Gelma ul, Stefanowska dz. nr 14D, 152 obreb: G004 Goling
jednostha ewldencyjna 300607_5 lorocin abszar wiejskl

SURKU | Projekt linii kablowej o$wietienia ulicznege wraz
76 sfupomi | opraw

\ |ELEKTRYCZNA | DATE ) | Luiy 2017 % 500 | MR | E1
TANT | S

nz. Karol Jonczok AN
P/0167/POOE/12 Voo
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BURMISTEY -0 BURMISTRZ JAROCINA
Al Nisgadio ool '

_u63 - 200 Jarocin, -Al. Niepodiegiosci 10

WR-ROILE733.29.2017 Jarocin, dnia 27 marca 2017T,

DECYZJA Nr27f2017
O USTALENIU LOKALZALCH
ENWESTYCH CELU PUBLICZNEGD
Na pudstawié art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i1 56  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) uraz arl. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U, z

2046r. poz. 23 ze zm.), po rozpatizeniu whiosku Hofonegn preez:

zakiad Ustug Komunalnych 5p. 2 0.0,
LH, Kasztanowa 18 63-200 Jaracin
dziatajaca przez
petnomocnika Pana Karela Janczaka
Prowadzacegn
Ustugi Projektowe
Mgr inz. Karol Jadczak
UL B. Smiatego 8 63-200 Jarocin

w dniu 23 |utego 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacfi inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej ocfwietlenia ulicznego wraz ze stupami | oprawami, planowaneg] do
ziokalizowania w Golinie przy ul. Stefanowskig], na terenie dziatek nr 140, 152 — arkusz mapy 4, cbreb

Golina, gmina larocin,

ustalam nastepujace warunki lokalizacii inwestyci celu publicznero

1. Rodzaj inwestycji:
infrastruktura techniczna;
- linia kabiowa oswietlenia ulicznego o diugosci ok, 513/569 m wraz z lampami i stupaml,
2. Ustalenia dotyezace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyezgce warunkdw i wymagan ksztaftowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linfi oswietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w

pasie drogi gminnej i powiatowe],




— A5 -

2) ustalenia detyczace achrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kufturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspofezesnej: _

- na ewentuaing wycinks drzew lub krzewdw nalezy vzyskad stosowne rezwolanie;

- teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkow ani konserwatora preyrody, a takée nie podiepa ochronie w ramach
sieci Natura 2000 7 nie przyiega do takich terendw;

3) ustalenia detyczace ohstugi w zakresie kemunikacji i infrastruktury technicznef:

- dostep do drogi publicene] — nie dotyezy,

- wszelkie kolizje z sieclami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalefy uzgodnic z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczgee ochrony interesdw osob trzecich:

-  budowa i zagospodarowanie nie moze opraniczad dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa T zagospodarowsanie nie moZe ogranicza korzystania z wody, kanalizacjl, energii
elektrycznej oraz srodkdw dgcznosei dia obiektdw zlokalizawanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicenym nalezy zastosowac tzkie rozwigzania, aby nie wnosic dodatkowych
uciazliwaici na tereny sasiadujgce, w zakrasie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgari;

- realizacia inwestycji nie moze rmigniad stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach osdb
trzecich;

- zachowat wyrmogi wynikajace 2 przepisdw adrebnych,

3. Linie rozgraniczajace inwestyci.

Whredlono na mapie w skali 4 ; 12000, sfanuwiacej zatgcznik do decyeji.
UZASADNIENIE

W dniu 23 |utego 2017r. wplynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalryeh Sp. 2 0.0, Ul Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dziatajacej przez petnomocnike Pama Karola Jariczaka Prowadzgcego Ustugi
Projektowe Mgr inz. Karol Jaficzak Ul B. Smiatego & 63-200 Jarocin o ustalenie fokalizacji inwestycii
celu publicznege polegajace] na budowie linfi kablowe) ofwietlenia ulicznego wraz ze stupami |
oprawami, planowanej do zlokalizowaniz w Golinie przy ul. Stefanowskiej, na terenie dziatek nr 140,
152 — arkusz mapy 4, abreb Golina, gmina farocin.

Pismem 2z dnia 24 lutego 2017r. zawiadomione o© wszozeciu postgpowania
administracyinego, poprzez pedanie informacji do publiczre] wiadomoéci; zawiadomienie wiascicieli
dziafek, na ktorych planowana jest lokalizacia inwestycji, zamieszczenie na tablicy optoszen w tut,

Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczgcego zarzadu osiedls. Do tut.

Urzedu w crasie okreslonym w zawiadomieniu nie wplynely zadne wnioski 7 uwagi dotyczzce
- Stlarzam 2 otyginaiam

ornawizne] sprawy.




w,fg’ -

Po do dokonanfu analizy zgodnodci planowane] inwestycii pod katem jej zpodnoded

2 przepisami odrebnymi, stwierdzono, e wnioskowanz inwestycja nie narusza wymagar przeplsw
odrehbnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowantu przestrzennym, w szczegdlnodei:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne | gdrmicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronia przvm_dv,
- ustawy o pchronie pruntdw rolnych i lednych,
- ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
- rozporzgdzenia w sprawie przedsiewzied moggcych znaczgco oddzistywaé na srodowisko.
Ze wzgledu na lokalfzacje inwestyc)i w pasie drogi eminnej, projekt decyz]i uzgodniono z jej zarzades.

Ze wegledu na lokalizacje inwestycji w drodze powiatowej — ul. Zakrzewska, pismem z dnia 27
lutegn 2017¢, zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
ragospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnien do wiasciwego zarzgdey
— Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Wydziahy Rpzwoju, Referatu Drog Powiatowych, Al
Niepodlegiodcl 10, w Jarocinie. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2017 {do tut. Urzedu wptynal dnia
27 lutego 2017r.) ognaczonym syEnaturg R-DP.7130.5.18 2017 KL zarzgdea uzgodnit projekt wnoszac
nastepujacy uwags:

-warunki lokalizacji jak | wykonania —scisle £ uzgodnienizm branzowym.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencii decyzji.

POUCZENIE
Od ninlefszef decyzji przysfuguje stronom prawo whigsienio odwoltanio do Samorzgdowego Kofegium
Ddwodawezego w Kafiszy, Wf. Czestochowska 12, 62-800 Kafisz, za poirednictwemn organy wyddfgeego
niniefszq decyvzfe, w terminie 14 dnf od daty jef doreczenio.

Fafgrrniki:
Rysurek no kopil ropy resadniczel w skali 1:1660

Cirrymin:

Usfugf Projektowe Mer ing, Korol Jodczek W B, Siviafege B §3-200 Jorocin
Sraroshwe Powiatowe w lerocinie al, Nfepadfegfuj‘n" 1012 63-200 Jarocin
Urzgd Migfskl w Jarocinie

- toblica oofoszed = 7 up. FURMIZTRIA
3. gfo , gt hcken

R
0. RITRCRAMWIEA

Wbk

Do wilardommodei: p-
I, Sodtps wsf Goling
Ryszerd Ao Goling o, Wolkate! 46 63-200 favocin
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- DOWY  1Goling -ul. Stefariowska. dz. ar 140,152 -ebreb: DDEM Goling
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Ny | Projekt linii -kablowe] oswigtlenia. uhcznegu wraz _
Ze #fupami b.opraw -

| |ELEKTRYCZNA | R4, | Loty 2017 .mg.maﬁ* T#oww| E1] ]
. JANT | T
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BURMISTRZ JARCCINA
83-200 Jaroein

al. hhﬁpﬂdbﬂw 10 : Jarocin, dnia 03.03.2017
WR-RGK.7230.1.57.2017

DECYZIA Nr WR-RGK.7230.1.57.2017
Burmistrz Jarocina na podstawié art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drngach publicznych
ftekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 450 ze zm.) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodaks
postapowania administracyinego (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 23 1e zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego wdnin 02.03.2017 r. przez Pana Karola Janczaka prowadzacego dziatalnosé gospodarcza pod
firma Ustugi Projektowe Karol Jariczak, ul. B. Smiatego 8, 63-200 Jaracin, wystepujacegn na podstawie
petnomocniciwa z dnia 15.11.2018 r. w imieniu inwestora Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w larocinie w sprawie zezwolenia na Iokalizacje w pasfe drogowym drogl gminna], t). ul. Stefanowska
zlokalizowanej na deziatee o hurmerze ewidencyjoych 152, obreb 0004 Golina, gmina Jarocin linii

kablowej oswietlenia ulicenego wraz ze stupami oswistleniowymi.

ZEZWALAM
Zakiadowi Ustug Kemunalhych
Sp. 2 0.0. w Jarocihie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarecin

na lokalizacjg w pasie drogowym drogi grinnej, ti. ul. Stefanowska zlokalizowanej na dzialce ¢
numerze ewidencyjnych 152, chrek 0008 Goling, gmina Jarocin linli kablowe] odwietlenia ulicznego
wraz ze shupami pdwietleniowymi zgednie z zatacznikiem {planem sytuacyjhyim) na nastepujgeych
warunkach:
1. Wykonanie robdt w elementach pasa drogowega dragi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnef konfecznef do whudowania wrzgdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy proywrocic do poprzedniege stanu uiytecznose 4.
2.3, wykop w pasie drogowyn rasypai | zageseic warstwown,
2.2, w praypodky wystgpienia gruntow wysodzinowych dokonod wyatiany grunty na grunt
Zogeszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonad bhadonic wskodnika rageszezenio grunty — na odeinky  prowodzonych  robdt
ne koszt imwestord; uzyskuige wskainiki zogeszezemia grunty zgodne & onormami f przepisami
branzowymi,
2.4, wyniki poriarow Zggeszezenio grunty stonowic bedy zafgczﬁfk do_protokofu _odbiory

techniczneqo pase drogowego,

2.5. zajmowany odoinek drogl praywrdclé do stanu poprzediiego,

Strera Lz 2 | ok C}E?g’;fi_‘ﬂ

...................




N

2.6. uszhodzone elementy nawierzohni wymieric na nowe na koszt Inwesfqrﬂ,. .
2.7. zaimowany odcinef robdt uporzgdkowar.
3 Ni'niejsze zezwalenie  jest waine tylko z  zalgcznikiem  [planem sytuacyjnyml,
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4, Jezeli budowa, przebudowa lub rement drogi wymaga przetozenia urzqdzeﬁia lub ohiektu koszt
tege przefoZenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 2985 r.
o drogach publicznych {tekst jedn. Dz. U. z 2015 r,, poz. 460 2e zm.)
5. Przed przystapieniem do robit nalezy wystapié z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowepa.
6. Przed przystapieniem do robét naledy dokonaé przekszania pasa drogowega.
7. Po zakaticzeniu robét naley dokonaé zgioszenia i uzyskaé protoké! odbioru pasa drogowego.
LFZASADNIENIE
Decyza zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktdry wplyngt do  fut.  Urzedu
w dniu 02.03.2007 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Lodeksy Posigpowania Administracyinego odstapiono
od vzasadnienia decyzji, poniewa? w catoécl uwzelednia ona zgdania whioskodawcy,
POUCFENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 kp.a od niniejszej decyzji stronie stuzy  odwolanie
do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za  moim posrednictwem Hozane

w terminie 14 dni od dniz jej otrzymania.

- Plan sytuacyiny & lokalizacjy zaprojektowanej siec w skali 1:500
Ctraamifa:
1. Whnioskodawes
2. afa
Informuje, is:
Zezwolenie rarzgdoy drogl wyraZone w ninlefszef decyzji nle fest rdwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robst
w pasie drogowym, na ktdre wykonawea, albo inwestor powlnien wystgplé do Burmistrza farocing w trybie | warunkach
chreslorych w rozporzadzenie Rady Minlstrdw z dnia 1 crerwea 2004 roku w sprawie okretlents warunkéw udzlelania
gezwolen na zajecie pasa drogowego (D, UL Nr 140, poz. 1481 ze zm.).
Sperzadzit: Wojclech Galazka

Stwiarizam Bpodpadt 2 eryginaine
bo . 5 2 (-

e it s i

HSrona 2z 2
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oroj. oprawa Streetlight 10 MINI LED 30 W Plus 5000 K
proj. rura ostonowa DVK 110 typ Arof

i Projektowe Karol Janczak

00 Jarocin ul.Bolestawa Smlufeqn 8

: Zokind Lishy W
- Projekt cswieilenle ulicznega

UDOWY | Goling ul. Stefanowska dz. nr 140, 152 obrgb: 0004 Goling
jednostka ewidencylna 300B0Z_5 Jarocin obszar wiejski e —— ]

ISURKU | Projekt Tinil kablowej cfwietlenic ulmznegﬂ wroz
Ze sfupami i oprow
SKALA  |q:500 | NE E1

DATA
|, [ELEKTRYCZNA | DATA .oy [ tay 207 [ ERS RYSUNKU
TANT Yo

nz. Karol Jufczak : N
(F/0167 /POOE/12

] URZAD MIEJSKI w JAROLIMIE,
; Zatacrnik Nr ot o decyzii
o A gt _fzw A TF, D




".3j;"3_-2mad1>amam T T ,
-' Iamc:msklegﬂ : P C o LT Jaracm, lﬁ marcazﬂl?r '

DEC’I’ZJA Nr R-DP ?130 2 13 201 7 KL
- Zarzqdu Pawmm Jamc:nskmgﬂ '

Na pndstawxe art: 19 ust. 1, pkt I ust3 art. 4; ust. 1 12 ustawy z dnxa 21 marca 1953 £.0 dmgach .

i . bubhczn}ch (tekst Jﬂdnl:lilh" Dz U. z2016r., p::bz 144{} Z£pon. zm.) i § 14{1 st 1, 6 819 rozporzydzenia
- Minjstra Trarisportu i Gospudarkl Murshq z d.ma 2.marca 1999. 1. w sprawie warunkaw teu:hmcznych

ja]-um powinmy ndpomadac drogi pubhcznf: i ich usytuowama (te.Lst 1ednohty Dz 1. Z 2016 1., poz. 124) a
takze: arl. 104 usm“} z dnia 14 czerwea 1960 t: Kodéks post-.;prawama admmistrac} nego {telcst Tednnht}

' Dz U z 2{}16 I, poz 2;} Zarzqd Powmru JaI"DC-:IﬂSkl'E"‘{} W sk{adzm

Przewodmc.iq;c}r: 'Teudnr'ﬁmbehly'
Crlonkowie: Mirostaw Drzazga

. Staniskaw Martuzalski
Thigniew Kuzdzat

16 rozpatrzeniu wnioskn Zisonago dnia 03 marca 2017-roku przez:

Ustngi Projektowe
Karol Janezak
ul. B. Smlalegn 8
: 63 — 200 Jarocin
w m:uenlu mwestura Zak}ad Uslug Kumunalm ch Spitka z o, 0. w Jarocinie

W. SpraWIE v.yr:]ama decyzji zemlaﬁce_] nalakahzac_]q w pasm drmgowym drog: powmtowaj 4172 P GDhna
— Zakrzew — granica powiatu p]ﬂ$ZE-“FrSLIEE’D {Galew) w misjscowosei Golina (dziatka 14[}) linii Lﬂblﬂ‘ﬁ-e_}
déwietlenia ulzcmegn w riWigzky z Inweslycejy pn .Budowa oswmﬂem& u11cznﬁgo W mnqsmwosm Golina
ul. Stefmmwska’ )

zezwala

na Iakaf:zacje w pasie dmgawym drogi pﬂwmrawe; 4172 P Gafma Zakrzinv — granica pewiatu
pfeszewskze-ﬂa ~ (Galew) w. miejscowosci Golina (dziatha 140) Iinii kablowej oswietlenia
uliczrego w-rwigeka 7 inwestycig pn. ,,Budﬂwa oswietlenia u!rcmega w icjscowosei Golina
ul.. Sfefmawska”

Proy mc}mwamu pamzsz}cﬁ warhdw;
« Lokalizacja jak na mapie stannwmcej z.ah}czmk do ﬂmmjszaj dc:r::,rz_;i Z uwzgledmemem pom:tsz}rch
o warunkow., |
« . Nie z.ezwala 51§ ni _1ak1f:Lnlv. 1E:L prau:e W pame ]EEd]H blLun’llGE.l‘lE_] dmgl pGWlatovaJ
- w . Przejstie pod drogy ur:rwlamwa mkanaé nalezy rnetoda przemerm W rurze mslonowm badz.
© - preecisky Stﬁrﬂﬁaﬂﬂﬂ'{} ) AR .
v+ W. zwigzku z platiami przebudowy dm i poivistowej 41?2 P "Dﬂktoman wzdhiz_dmﬂl 1111113

_'_kablowa Elsmweﬂema ulmznema ulozvé na cale dhlgosm W rLrze Uahnmael s L
© e -Linggs kablﬂwq Dswmﬂanm IIhGZ.IIEgD utozyé v Dﬂieghécl min. | melra od, Rrawedm _]'EZdﬂl '

e Lingg kablows "odwictlenia ulicanego wlozye na ﬂlﬁbnkusm min. 1 Wﬂﬂﬁbﬁ% w.}:fkggu S

- zlokalizowaé, tasme. ostizegawczy.
el Przy wykopach zaplanm'»ac nalezy caﬂcowﬁa wwmang gmntnw




o Jezeli budowa

Ll _.._-f}.ti.z‘,mu]a. -

_ 1.
2 aa_ Lo

' -rGrunt W m.le_]scﬂch W}ku}pu Ilalezy zagf;aclc do wska?_nikﬂ za_h,g:szczama Is = 1 D Uraz ﬂdpom&dﬂlﬁ

.- wiprofilowad.” :
- __Wszelkxe kuth z Tmiymi Im:amx badz smmam nalezv uzgodmé z 1c]1 wfasmcleiaxm L
» . Zalskutki wymk}e Z lakahzacj] i kahanaj -oéwietlenia u]mzn-:gm W pas:e drﬂgnwym =

*“i-ewentualng jepo uszkc}dzEnle w tra.Lcle v.'}*konywama rubot Zamad Puwmtu nig bedzze pDnUSH :

cdpw ledzizlnosel. -

rzebudowa’ lub remént dro o ma 2. rze-lﬂzema nfzadzenia 'di obiektu kogzt
tego przelofenia poriosi jeco whadciciel, zgpdme Z art. 39 wst, 5 ustawv 2 dniza 21 msreg 1985 roku
... ddrogach publicznych, : : :
o ‘.F‘rz:,r cwe:ntualnvch uszkodzemach Lenstrukc_]l JEde dmg: poma,lm:. & udtwarz}?é ja nalazv
L _St@su_fq.c _ :
- Warstwe odcmajacq zplaslcu 5} grubasm 10 ccntymetmw o o
- «'podbudowe z krusz}wa Lamxennf:ﬂro nigsortowanagd miindmunr 24 uant}fmetrv _ . -
= W ¢weéntualnych miejseach wszkodzen name:rzchm nalaz}? dakonaé ndhudnw_s,f namerzchnl
" bitumiczné] fezdni drogt pmwatuwz_] na cate] jej ¢ szamkﬂﬁm stosujac: . :
- nawierrchiig z masy bm.umczneJ = warstwa wigZaca z batonu asi"a]wwego wedlug PN S 95!]25
o gIT.Ib-DSGI 6 cenymetrw, war stwa éclerajna z betony J _]‘W o gml:-osm 4 canl,Vmetm“ stab:]nosc
SkN, .
. "&EvLunamma udziela 3 letme_] gwar&nc_]l na zzL_]@tv ﬂdcmek &rcrgl powmtowcj
Pas drogowy prz:rwromé do sterm poprzedniego.
L Praca wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana,
Przed przystqplaﬂ:ram do reahzac_]] ninigiszej decyz_n nachv zaw:adumm zarzar:lr:g dmg1 {pmcmme
lub télefomicznie — numer 698-266—193), ketdty hedzie prowadzit nadzér przy wykonywaniu rabdt
W pasie drogowym,

-

Zemulénia zarzadey  droai wyr&icine‘ W riiniejsiej decyzii  nie jest rownoznaczne
z pozwnlemem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, na Ltore wykonawed, albo inwestor powinien
wystapic do Zarzadu Powiatu Jarociniskiezo w tl'j.-’blﬁ 1 warunkach okreslonych w ustawie Z dnia 21 marea
1955 r.o drogach puhhcm}fch (tekst jednolity Dz. UJ. z 20161, poz. 1440 z poZn. zm.). W z¢zwolen1u Tym,

nia podstawie Uchwaty nr XJIf93/15 Rady Powiaty Iamcmskmgo Z dmia 07 wrzesnia 2015 r. w sprawie

m*sokosm stawek nphat za, zajgme pasa drogowego zu:rsta.maf nahczcme oplaw oplata coroczng za

. uieszezenie w pasie dmgowvm ulzadzema b@dacegn przadmmtern nlI!lEJSZEgD zezwolenia oraz oplata za
- 'zajeme pasa drogowegn, za okres. prmwdzema robdt w pasle &mgow:vm

- Przy wystapienin o dEC-"-"Z_]E na pmwadzeme mbot w pasie drogowym nalei}f zaiaczyu zamlerdzun}
prq]eict organizacii ruchu na czas prowadzenm ml}D‘t

: UZASADNIENIE . -

i Wm:qzkuzart Il."J".Ir § 4Kﬂde1\su postepowania administracyjnego (teks’t }edﬂolzty Dz U, zZD]ﬁ

poz. 23), odstapiono od izasadmienia decyzji, pnmewaz w calofei uwzglednia ona zqdama
mmskodamc} :

_ P{}UCZENIE
. Od niniejszej dec}'zjl stronie shlzy prawo whiesienia odwolania do Samorzaduwego Kolegium

' : Gﬂwuiawnzﬂgo w Kaliszu za posn::dnmmem Zarz.egdu Powviatu Iarncmskmgo W termmle 14 dm od dat;,r Jei
) 'dorecze.ma : -

Uslugl PIDJthowe Kaﬂ}l Jan-czak ul B gmliﬂegﬂ E 63 2':]':} Jamcm o
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proj. oprawa Streetlight 10 MIN! LED 30 W Plus 5000 K
proj. rura ostonowa DVK 110 typ Arot

'OO

i Projektowe Karol Ja Aczak

Jarocin ul.Bolestawd Smlafeqo 8

Zaklad Usfug Komunalnych sp. z 0.0, w Jarocinie

Projekt odwletlanig uliczneqo

THOWT

Gollna ul. Stefanowska dz. nr 140, 152 obrgb: 0004 Go me
jadnostka ewldencying 300802_5 Jarocn ebszar wie]skl

SUNKU | Projekf linii kablowej odwieileniu ulicznego wraz

ze slupami | opraw
Teecravozns | DR Ty ooy | BB (1500 | BB e E
TANT

o

nr. Karol Janczak
P/0167/PO0E/12
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 51 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

htip e min pf
Rejonowy Oddziat w Osfrowie Wielkopolskim

ul. Dabrowskiago 9, $3-400 Ostraw Wielkopalski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 82 73 85 188
e-mail: wzmivwgbhome.pl

Ostrow Wielkopolski, dnia 21 marca 2017 ¢,

EUM.4600/1-23/17

Usingi Projektowe Karol Janczak
ul. B. Smiatego §
63-200 Jarocin

Wielkopolski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Poznaniy Rejonowy
Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim w odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2017r dotyczace
uzgodnicnia przebiegu i wyrazenia zgody na Jokalizacje w cieku wodnym Kanat Stefanowski
(dz. 132) w Golinie przy ul. Stefanowskiej linii kablowej odwietlenia ulicznege mformuje, ze
wyraze zgode na wykonanie projektowanegj linii energetyerng] nad przepustem zgodnie z
zataczonym projektem, Projeltowana trasa przekracza ciek naturalny Kana! Stefanowski w
km 0+650Q i uzgadnia przekroczenie 7 nastepujgcymi warnnkami:
- Toboty winny byé wykonywane pod nadzorem oséh uprawnionyeh,
- O terminie prac nalezy powiadomic Inspektorat WZMIUW w Jarocinie,
- po zakoriczeniv robit nalezy dostarezyé dokumentacje geodezyjna powykonaweza

(inwentaryzacie) przekroczenia,

e ing, Sgkasz Ruroszcz ik

Stronalz 1

BSekeju eksploatacyi i unzymania urzadzen melioracyjnsch
Sprawe prowadzi: Andrzej Franka  tel.: 627362802 w.17 doa S5 AO4N

-----------------
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|. PROJEKT ZAGOSPDOARQOWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyeji jest budowa linil kablowej oswietlemia ulicznegoe wraz =z
lokalizacja stupdw o$wietlenia ulicznego w migjscowodel Golina ul. Stefancwska dz.
140, 152 obreb: 0004 Golina , jednostka ewidendyina 3006(2_3 Jarocin obszar wigski,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istnicjacych dziatkach — droga gonna dz. Nr 152, droga powiatowa dz. nr 140
objetyin przedmiotowa inwestyeja budowy linii kablowe] odwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja shupéw o$wietlenia ulicznego oraz jest na chwilg obecng teremem infrastrukiury
drogowe.

3. Projekiowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestyciq teren ~ droga gminna dz. Nr 132, droga powiatowa dz. or
140 zostanie pobudowana linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z Jokalizacia shupéw
oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznanin oraz terenow gérﬂiczychl.

Dziatki objete inwestycja polegajacs na budowie linii kablowe) oswietlema ulicznego wraz z
lokalizacja slupdw o$wietlenia ulicemego Golina ul. Stefanowska gm. Jarocin nie sg wpisane
do  rejestru  zabytlcdw, nie podlegaja na podstawie ustalenn misjscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego oraz mie podlegaa ochronie Konserwatora Zabythow, gdyz
nie wmaydujg sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach
gorniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanyech zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia nZytkownikéw projelitowanych ohicktdw
budowlanych i ich otoezenia w zakresic zgodnym z przepisami odrebrymi.

Na terenie objetyin inwestycja mie wystepu)g I nie sa przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia projektowanych wrzadzen energetycznych 1 wich
otoczeniu,

6. Ohszar odzialywania obickin

Obszar oddziabywania obiektu, o ktdrym mowa w am. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dzialki Nr ar 140, 152 wskazane jalo teren inwestyeji. Inwestycja nie zalicza
gie do przedsiewzieé mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu priepisdw
Rozporzadzenia Bady Ministrdw z dnda 2.11.2004 (Dz. U, Nr 257 poz. 2573) na dzialce
prowadzacej inwslyeje jak 1 dziatlkach przyleghych.
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iI. OPIS TECHRICZNY

1. Podstasva opracowania
Miniejsza dokumentacja zustalé Opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

- ohowlgzujace przepisy budowy 1 normy
2. Zakres projektu

Dokumnentacja  stanowi  projekt  lechniczny na wylconanie linii kablowe
oswictlenia ulieznepo wraz z lokalizacja shupéw odwietlenia ulicznego w
migjscowosci Golina ul. Slefanowska dz. or 140, 152 obreb: 0004 Golina |
jednostka ewidencyjna 300602 5 Jarocin obszar wiejsld w zaloesie wyznaczonym
preez Inwestora,

2.1, Przylacze energetyczne.

Zaszilanie wiw obiektu w energie elektryezna odbywat sic bedzie
Z istnigjgcego zlacza  kablowo-pomizroweso  zukladem  sterowania
zlokalizowanym na dmatce nr 140, Isiniejace whacze pommarowe z ukiadem
sterowania w chwili obecngj zasilania oswictlenie ul. Zakrzewslkiej

2.2, Charakterystyka projektowanego oéwietlenia

Dobdr oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskigj Normy PN EN-
13201 @ 2016 ,Ofwietlenie drég”. Cheae okreglié wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogl najpierw wyznaczono preyoalezna jej klase
oswigtleniows., Procedura wyboru klasy oswietleniows] przebiegata w irzech
etapach

1. Wyznaczenie syinacji oswietleniowe;.
2. Olreglenie zakresu klas eswietleniowych.

3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy 83.

Wymapgania

Sredni wWyInagany: min. 5,0 1x obliczeniowy 5,2 1x

Minimmum wymagany: win. 1,0 1x  obliczeniowy 1,4 Ix

Uwzgledniajge powyssze dobdr odwietlenia dokonano w oparcin 0 program Refux

Dane przedstawiono w niniefszym opracowaniu i wszystkie obliczone wynili
spelmiaia wymagania dla zatozoneg] klasy drogi



2.3. Montaz linii kablowej.
Zaprojektowano nastepujacy podzial obwoddw na zasilapie of$wietleniam ulicy

Stefanowskiej poprzezwydiuZzenis olvwodu oswistlenia ulicy Zakrzewsldej:

- abwod nr 1 ; zastosowad kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x2.5 mm® ukiadane

we wspolnym wykepie o dingoscl 359407 m,

Oswigtlenie wykonas jako 3-fazowe, Kable prowadzic trasa tak, jak pokazano na
planie syluacymym. Kabel ukladaé w wykopie kablowym na glebokosel 80 cm
na podsypee piaskowe] o grubodet 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé
10 cm warstwa  piasku 1 30 cm warstwyg, oruntn redzimego. Na tak czesciowo
zagypany kabel ulozyé folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentarvzac)i
geodezying. Calkowite zasypanie rowu kablowezo wykonaé gruntzm rodzimym
stosijac warstwowe zageszezanie. Zyte neutralna kabla we wskazanyeh shipach
nalezy podigczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancii R< 10 Q.

Frojeldowane przekroczenie cicku Kanal Stefanowski instalaga kablowa w pasie
drogowym nact prEapustem nie oa wplywu na
kszialtowanie zasobdéw wodnych , w zwigzku z czym mie wymaga zgloszenia
whasciwemu organowi .

2.4. Sinpy ofwietleniowe.

Dla potrzeb oswictlenia zaprojektowano shupy oswictleniowe . produkowane
przez  firmg Elmonier Zagdrow  typu stalowego okragle ocvnkowane stozkowe
C6/4/64/W do wkopn bezposrednicge bez wysicgnikdéw w ilosci szt 13 lub o
paramelrach rownowasnyeh . W stupach  zastosowad tabliczki TB-1. Shupy
nalezy montowaé w micjscach wskazanych na planie.

Sfup o parametrach réwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacych
PaTamEtTow:

stop o parametrach rownowaznyeh dla shupa C6 powinien spelmiac w zakresis
nastepujacych parametrow:

- ship o konstrukeji stalowe] rurowe] ocynkowane| o éSrednicy 138 mm przy
podstawiel o srednicy 61 mm przy wiszeholku,

- powierzchilia wiatrowa w [ strefie 1.36,
- maksynalng) zabudowy wagi oprawy 50 ka,
- sita tnacy v podstawy nie mnigjsza mz 2,05 kW
-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
—grubosé scianki shupa 4 mom.
2.5, Oprawy oswietleniowe.

Dia oswictlenia zaprojektowano na wysiggniku oprawg typar Streetlight 10 MINI
PLUS LED 30 W {lub ¢ podobna o rdwnowaznych parametrach). Polaczenie
zlacza TB-1 z opraws wykonaé przewodem YDY 4x2,5 mm?.

Oprawa rownowazna powinna spelniaé w zakresie nastepujgeych parametriw:
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Oprawa drogowa réwnowaina powinna spefniaé¢ w zakresie nastepujaeych
paramcirow:
Oprawa rownowazna powinna spebuaé w zakresie nastgpujacych parametrdw:

" Oprawa drogowa oswietlenia zéwn{gtrznego gwarantijgea na plaszezyzme
obliczeniowe] co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI
Plus.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 30 W (moc poczatkowa cksploatagii),
- strumien swictlny oprawy nie mnigjszy miz 3750 im,
- temperatura barwowa zrodla swiatia LED - S000K,

- weltaznik oddawania barw CRI=> 70,

- nie alecepiuje sie stosowania opraw o dopuszezone] tolerancii w zakresie temperatury

barwowej (up. 4500K. — 5000K lub 000K — 3500K),

- krzvwa LDT z optyks dedykowang do odwietlenia drog,

- optvka zaprojektowana w opareiu o odblyénik dedykowany dla zrddel Swiatla LED,
~ dystrybucja strumienia swietlnego w goma polprzestrzen 0%,

- zasilacz LED z trvatoscls gwarantowana 100 000h 1 z kontrolerem umozliwiajgeym
komunikacjg z jednostks nadrzedna, ktdra monilonye parametry oprawy,

- trwwatosé zrodel LED nie mmiejsza niz 100 000k (LS0/B10),

- Sterowani Wartosclg mocy oprawy Ordz monitorowanic parametrow pracy z
wykorzystaniem przewodéw zasilajaeych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukeji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia swictinego
calego modufu LED (strumien $wietlny ulega redulcji o 50% przy zachowmiiu
rozsyiu bryly fotometryerme) oprawy jak dla 100% strunienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepigeiowa min 6kV,

- funkecja gwarantujaca utrzymanie stale] wartodci strunienia $wietlnego w
catym olaesie eksploatacii (10000011},

- obudowa z wysokocismieniowego odlewn aluminium  zaprojektowana
specjalnie pod lampy LED (sysiem odprowadzania ciepla gwarantujgcy trwatodc
1 kontrole nad spadkiem strumienia swiethego w czasie),

- P66 dla cate) oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,5 kg, pow. boczna wialrowa nie wigksza niz 0,05m”,
- T Klasa ochronnodei elektryczne),

- gwarancja producenta co najmnigj 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6, Uklad sterowania.

Tstniejgey uldad sterowania oswietlenia winieszezony jest w szafce ktora zlokalizowana

bedzie obok skrzynki Heznikowej energetyeznej dz. nr 14( ulica Zakrzewska. Istniejaca

szafla w obudowie OSZ 40x604+F wyposazone tak jak przedsiawiono na zalaczonym
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schemacie Do sterowania odwietlenia zastosowano zegar astronoamcmy typu PS0-02F
produke]i Avtomatex Pozuaf. Sterowanie oéwietlenmia odbywac si¢ bgdzie poprzez p
zegar astronomiczny a uklad zmniejszenia mocy poprzez przekaznik czasowy
wylaczajacy impuls napigciowy dochodzacy do oprawy. W istnigjacym zlgczu
sterowniczym projekiye sie wymienié istniejace zabezpieczenie cbwodowe

z wylacznika nadpradowego na rozlacznik bezpiecznikowy dla rozbudowanego obowdu
zasilajacero oswieltenie ulicy Zakrzewskis - Stefanowskie).

3. Ochrona przeciwporazeniowi.

COclirona  podstawowa t). przed dotykiem bezposrednim  jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzeh. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotyldem posrednim jest realizowana w nasigpyacy sposdb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA |

dla limii kahlowel. stupdw 1 szafld odwietlenia

W miejscach wskaznyeh na schemacie nalefy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutratnego. Rezystancia tego uziemienia powinna by mniejsza od 10
omaow.

4. Uwagi koficowe,

Catosé prac wykonaé zgodnie z obowlgruwacymi przepisami  budowy vrzadzen
elektrycznyveh. Po wykonaniu limii zasilajace] nalezy dokonac przez wykonawes
niezbgdnych pomiaréw i zglosié do odbioru techoicznego Inwestorowi,

Opracowat :
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III. PLAN BEZPIECZEN STWA 1 OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJIL :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACITA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINI KABLOWET OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJTA SEUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
GOLINA UL. STEFANOWSKA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SE Z20.0.
UL EASEZTANOWAT S
63-200 JAROCIN

Golina nl. Stefanowslia dz. ar 140, 152 obreb: 0004 Golina
, jednostka ewideneyjna 300602 5 Jarocin obszar wiejski.
Jarecin woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL, BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dut}rézqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINID KABLOWEJ OSWIETLENIA VULICZNEGO  WRAZ

ZLOKALIZACTA SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
GOLINA UL. STEFANOWSKA woj. WIELKOPOLSKIE
Mazwa i adres obiekiu budowlanego

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 13

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul B. Smiafego 8

£3-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Liniz kablowa ofdwictlenia ulicznezo wraz z lokalizacia latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosc realizacji:

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latamni.

2 Obiekty 1simejace:
- brak

3.Elementy zadania ktore moga stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia oswietlenia ulicznego - 0,407 km
- latamie oswietieniowe - 13 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 6 m: stupy oswietleniowe szt 13-
- roboly wykonywane na fereme ezynnych zaktaddw przemyslowych 1 na czynnych
obicktach energetyeznych
- podigczenie projektowane] linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejacego
zlacza kablowego wolnostojacego
- rehoty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnosnikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 13 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodaw czynnych linit elektroenergefyeznych w
odlegleséci poziome) od skrajnych przewodow:
3 mdia linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami odwietleniowymi wzdluz drogi
gminnej.

5. 8posob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczeqgdlnie niebezpiecznych robdt:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
migjsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegdfowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet | narzedzia
gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczna i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementdw zadania;

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne | bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisdéw dotyczacych bezpieczensiwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
- wykonywanie robat na czynnych obiektach eleldroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcie ogolne | szczegdiowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiekin
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie} z dnia 25 kwietaia 2012 roku.

Przedmiotemn nimejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projeltowana budowa
linii kablowe) oswiellenmia uliczmege wraz z lokalizacja latarmi o diugosei trasy 1062 m
poiozone] w miejscowosdel GOLINA UL STEFANOWSKA. Glebokodé wykopu pod stupy wynosi
[,0m. '
Przyj¢to zgodnie z wiw rozporzadzeniem dla wiw obiekts budowlanego pierwsza kategorie
gectechniczna zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ {proste warunki gruniowe) powyzszego rozporzgdzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel 1 stupy bgds zakopanc na glebokodtd j.ow. Grunt jest slabilny i
nacisk kabla 1 shapéw na stope wikopu bgdzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sig
zadnych unmocnierl dna wykopu. Kabel i slupy sg zlokahzowane w bezpieesne] odleglosci od
1stnigjgeego uzbrojenia podziemmego. Powyzsza lokalizacja kabla i shupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatatt na inme ¢biekly budowlane podezas prac jask 1 w poZnigjszym
czasie podozas elksploatacii 1 uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla 1 shopdw przebiega w
terenie réwnmnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowat zadnych umoenie bocznyeh preed osunieciem gruntu.

Powierzehnia wokd! wykopdw zostanie trzykrotnie zageszezone przez mechaniczne ubicie
gruntu 1 doprowadzenie do stanu plerwolnego.

Projelitant:
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"WYKAZ WEASCICIEL]I DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ

OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOSCI GOLINA UL. STEFANOWSKA

Jarocin

Cmina farocin [wi] 03-200 Jarocin
Droga gntinaa Al Miepodlegtosel 10

Jarocin

Starestwo Powiatowe [wi] £3-200 larocin
Dropa powiatowa ) ) Al Nispodleghosei 10

Podpis projektants;

mgri i
e S
anmn _1: e




V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napicé.
Obliczenia dofycza spadkow napieé tylko w sieci oswietleniowsj i
przyjmuje najdiuzszy odeinek obwodu 1§ ze z}acza

1
Ltan-zm::ze dugest | mos-stan | praekrd] ' E?‘I konduk, suma P | spadek nap. | C.opadek
nr m KW mma k mril:]nigx KW % %o
3t 42 0,030 23 1,000 35 0,860 o.087 1,378
/30 48 0,030 25 1000 F 35 0,830 0,092 1,291
1128 46 i 0,030 25 1,000 | 358 0,800 0,089 1,199
If28& i 45 0,030 23 1,000 35 0,870 0,084 1113
|27 41 0,030 25 1,000 35 0,840 0,074 1,029
1126 40 0,030 25 1,000 35 0,810 0,070 0,855
1125 a7 2,030 25 1,000 35 0,780 0,062 0,885
1124 38 1,030 25 1,000 35 - | g750 0,061 0,323
1123 38 01,030 25 1,000 35 0,720 0,059 0,762
1122 38 (1,030 25 1,000 35 0,690 0,056 0,703
1421 49 0.030 25 1,000 35 {660 0,058 {),647
1120 38 0,030 25 1,000- 35 0,530 0,053 0,589
1719 36 0,030 25 1,000 35 0,600 0,046 0,536
I8 43 0080 | 26 1,000 35 0,570 4,053 0,490
H17 42 0,030 | 25 1.000 35 0,510 {0,046 0,437
(16 30 0,030 25 1,000 35 0.480 0,040 0,391
1115 42 0,230 25 1,000 35 0,450 0,041 0,351
{14 42 0,030 25 1,000 35 0,420 0,038 0,310
1113 | 4o 0,030 25 1,000 a5 0,390 | 0.034 0,231
12 ¢ 40 0,020 25 1,000 35 0,360 ¢ 0031 0,197
1#1 1 41 0,030 25 1,600 35 0,330 1 0,029 0,166
110 41 0,030 25 1,000 35 0,300 i 0.026 0,137
118 29 0,030 25 1,000 35 0270 i 0.023 0,111
18 3¢ | 0030 25 . 1,000 35 0,240 @ 0,020 0,088
17 ag | 0,030 25 1 1,000 35 0210 0018 0,068
175 40 {1.030 25 1,000 35 0180 ¢ 0,015 0,050
I'5 41 0,030 25 1000 | 3B 0,186 ¢ 0013 0,035
I4 39 0,030 25 1000 7 35 0120 ¢ 0010 0,022
I3 37 0,030 25 1,000 ¢ 35 0,090 :  0.007 0,042
112 40 0,030 25 1,000 | 35 0,080 | 0008 0,005
11 5 0,030 25 1,000 35 1 0030 ¢ 0,0003 0,00032
1216 |1.378 RAZEM | 1,378
Catkawity spadek napiecia 1,378 %
Moc szezytowsa obwodu Ps=1378 Kw

Spadki napied nie przekraczajg wartosci dopuszezalnych

Przyjmuje zabezpieczenie Zalicznikowe typu zZabezpieczenie Bi
WIS 18 A
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYL ACZENIA

Zuwarcie w [ampie V31

R A
Transformator 250 KVA 0,012 " 0,027
Linia napowietrzna AL. 4x50 mm2 dt. 260 m 0,289 ' 4075 ]
Ist Preytacze YAKY 4x35 mmz dt. 40 m 0,065 0,008
Proj abwod | ow.- YAKY 4 x 25 mm df. 1216 m 2,77 D182
SUMA 3,132 0,280

Z=3145
Iz =k x Uf/ Z = 184 13,145= 58,50 A

-bezpiecznik instalacyjiny B WIS 16 A k=38

lz=5850 A>lbxkbh=16Ax35=56A

Warunek skutecznosci wylaezenia dla zigcza kablowego
jest zachowany — zastosowac ziacze 2 Kiasie ochronnosei.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=4 A k=35

Iz=58,50 A<lbxkb=4AXx35=14A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.




