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Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

SPIS TRESCI

Karta uzgodnien do projektu
Protokot narady koordynacyjne;j
Zgoda na dysponowanie nieruchomosciami
Oswiadczenie projektantow
Kopie uprawnien projektowych i za§wiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A
Warunki techniczne ZUK Sp. z o.0.
Wypis z wykazu dzialek ewidencyjnych
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gérniczych
5. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
II. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna
2. Podstawa opracowania
3. Zakres projektu
3.1. Przylacze energetyczne
3.2. Montaz linii kablowej
3.3. Stupy o$wietleniowe
3.4. Oprawy o$wietleniowe
3.5. Uklad sterowania
4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Obliczenia techniczne
6. Uwagi koncowe
III. Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
. Zakres rob6t oraz kolejno$¢ realizacji

. Wykaz istniejacych obiektow

. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapig podczas rob6t

2
3
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

7

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

IV. Wykaz zatacznikéw graficznych

Niniejsze opracowanie zawiera...... kolejno ponumerowanych stron.



Przylqcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

Karta uzgodnien do projektu

»Przylacze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy
ul. Dunajecka i ul. Warciana”

Zwracam si¢ z prosbg o zaopiniowanie projektu ,,Przylacze do o$wietlenia placu zabaw
pomigdzy ul. Dunajecka i ul. Warciang”




Jarocin, 2018-02-15
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.65.2018

PROTOKOE. NR GGN-ODGK.6630.65.2018
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narad¢ przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2018-02-15

Na wniosek:
Biuro Projektow M. Rygowska i K. Silinski sp. k.
63-200 Jarocin, ul. Poznanska 71a, Polska

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarociniskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Dunajecka, dz. nr 611/5#1 1/1,611/2-
oSwietlenia uliczne.

I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

I Stanowiska uczestnikoéw narady. Uwagi i zalecenia.

i/
....................... UJ#




Przewodniczacy narady
podinspekto Karol Bogus
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= Projektowany przebieg oswietlenia ulicznego

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

OBIEKT Przylacze do oéwietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajecks i ul. Warciang
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Jarocin, dnia 28.02.2018 r.

WR-R0I.6870.2.2018

Biuro Projektéw M. Rygowska
i K. Silirski Sp. K.
ul. Poznariska 71A
63-200 Jarocin

Informuje, iz wyrazam zgode na dysponowanie gruntem — dziatkami oznaczonymi
ewidencyjnie jakonr611/1i611/5 potozonymi w Jarocinie pomiedzy ul. Dunajecka i Warciang,
stanowiacymi wtasno$¢ Gminy Jarocin na cele budowlane na czas realizacji inwestycji pn.
~Przytacze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajecka i ul. Warciang w Jarocinie.” dla

inwestora Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

-

Otrzymuja:
@ adresat
2. a/a
BURMISTRZ JAROCINA
Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin,
Sprawg prowadzi: tel. +48 62 749 96 00 ; fax +48 62 747 22 25

Paria Bartlowiak, tel. (062) 749-95-5_ail: sekreta riat@jarocin.pl  www.jarocin.pl



Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

OSWIADCZENIE

Do projektu ,,Przylacze do oswietlenia placu zabaw pomiedzy ul. Dunajecka
i ul. Warciang”

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2017
roku; poz. 1332 tekst jednolity) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant WKP/0249/POOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz.

Maciej Lawniczak



N WIELKOPOLSKA
YIS OKREGOWA

-~ 1ZBA
T INZYNIEROW
“.~ || | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wiclkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

N\ Przewodniczacy
S N\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/& prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski :Zﬁ LQ




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. - . Ax
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........[ ..o,
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... ....... ]j‘k .............................
[ A
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:................0. .. WA\ s
Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak L_Q
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2D-VMD-5B6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

&

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

i
{
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie placu zabaw
Adres (Nr dzialki):Jarocin, ul. Dunajecka
gm. Jarocin , dziatka numer .-611/2

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa; 4 KW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12]
Stacja SN/nn Lutyriska [41575]
Obwod nn Linia napowietrzna - kierunek ul. Dunajecka [NN4-41575/05]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - kierunek ul. Dunajecka [NN4-41575/05]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w Ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspofpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza

- Z istniejacego stupa linii nN wykonaé przytacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakoficzone Ztaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przytaczanego.

b) w zakresie rozbudowy sieci;

Istniejacy odcinek linii napowietrznej obwod V wyprowadzony ze stacji transformatorowej 41-575 od stupa V1 do
stupa V10 oraz VI1/3 wymieni¢ na ASXSN 4 x 120 mm2

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci g przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzeniai instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadze lub instalacji mogacych wprowadzié
zaklécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze;

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia



O © @

9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

104,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

Energa

operator

wiasno$ci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji

przytaczane;".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w zlaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,

zainstalowane w czesci pomiarowej zfacza kablowo-pomiarowego

Sposoéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamignowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzainych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

¢) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

- Na wymiang przewodéw i stupow opracowac opinie inzynieryjno-techniczna w oddzielnym tomie na podstawie
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124.
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Energa

operator

obowiazujacych wytycznych uproszczona procedura tzn. na etapie opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgéd
o0sdb trzecich.

Obowiazkiem wykonawcy zadania jest uzgodnienie z wiascicielami danej nieruchomosci mozliwosci wejécia na
nieruchomo$¢ w celu wykonania robét budowlanych.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, |

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlaneyrexenr 4
Rejonu Dysybucji w aroghis
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



»ZAKLAD USELUG KOMUNALNYCH?” Spélka z 0. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
Z U l( NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

JAROCIN Spétka wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznaii — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zalkdadowy 13.835.000,00 zt

ZUK - 1/251/17 Jarocin. 04.12.2017
o h Komunalnych®
Zaldad Vi Jarodnie | BIURO PROJEKTOW
ul. Kaszt::enlo\gg ;217%%'%%0 Jares M. Rygowska i K. Siliniski” Sp. K
NIP 617-20.54-976 R: 261580943 ul. Poznariska 71A
KRS 0000160 63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.107/09/2017 dotyczace warunkéw technicznych do
zaprojektowania o§wietlenia dla zadania ,.Budowa o§wietlenia placu zabaw pomiedzy ul.
Dunajecka i ul. Warciang” informujemy ze :

1. Projektowane o§wietlenie musi spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umie$ci¢ zgodny z norma dobér klasy o$wietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukji oraz zredukowanego (godziny nocne)
3. projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z zrédlami $wiatta w technologii LED

4. stopien ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopief ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

5. oprawa z funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumienia Swietlnego
catego modutu LED( strumieri §wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia §wiatla)

6. zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. zrodta $wiatta o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalnos¢ temperatury
barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania

barw Ra=70.

8. oprawy powinny posiada¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. stupy oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagan normy PN-EN 40

10. trwalo$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000 h

11. ograniczenie emisji §wiatla emitowanego w strone niebosklonu (dyrektywa UE Dark Sky)

Jednoczenie informujemy iz nalezy o wystapié o warunki przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej do Energa Operator .

Z powazaniem




STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.1505.2017

Wojewédztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dziatek wediug stanu na dzien: 2017-12-05 13:01:17

Lp. Identyfikator JRG
1 BSOS e RS R TSN 8585
2 SE06024-000AR=—1T=+024 Qoe
3 86060240002 AR—IF-4+32/R— S440
4 3058240002 A Rt AERE R ouze.
5 FE05RE4-0R0R AR B0 TR
6 300602_4.0002.AR_17.611/1 G451
7 300602_4.0002.AR_17.611/2 G482
8 ~30060R-4-000RAR=ITE HR—— 5300
9 506824000 T S —————— 5525
10 300602_4.0002.AR_17.611/5 G482

Raport wykonany przez: Grazyna Gornas
Sporzgdzono dnia: 2017-12-05

Strona 1z 1
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Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmijotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacjg stlupéw o$wietlenia ulicznego i przytacze w miejscowoscei Jarocin, pomiedzy
ul. Dunajecka i ul. Warciang — dziatki nr 611/1, 611/2, 611/5.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na istniejagcych dziatkach nr 611/1, 611/2, 611/5 nie ma aktualnie o$wietlenia
ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja (Jarocin, pomiedzy ul. Dunajecka i ul. Warciana)
zostanie pobudowana linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow
o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na przebudowie o$wietlenia w miejscowosci
Jarocin, pomi¢dzy ul. Dunajecka i ul. Warciana nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja sie na stanowiskach
archeologicznych oraz ich potozenie nie znajduje sie na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzef energetycznych i w ich
otoczeniu.



Przylgeze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

IL. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Prawna
Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowg pomiedzy inwestorem —
Zakladem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawca — Biurem Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k.
Inwestycja oddziatuje na dziatki nr geod.: 611/1, 611/2, 611/5 jedn. ewidencyjna: Jarocin,
obreb: Bogustaw - Lugi. Obszar oddziatywania przedsigwzigcia wyznaczono w oparciu o art.
3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére
w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zZrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dzialania organéw, ktore je ustanowity.
Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla sie
wplywu eksploatacji gémiczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma
obiektéw wpisanych do rejestru obiektow zabytkowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskie;.
W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa produkcyjno-ushugowa i pola uprawne.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z p6Zniejszymi zmianami),

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v" Obowigzujgce normy
Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia rob6t nie bedg miaty
negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowane o$wietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.



Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o:

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacje¢ przeprowadzona w terenie i podklady geodezyijne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na przylacze do o$wietlenia placu zabaw
pomigdzy ul. Dunajecks i ul. Warciana w miejscowosci Jarocin, dziatki nr 611/1, 611/2,
611/5 w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczna odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z projektowanego zlacza kablowego z uktadem pomiarowym
P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na dzialce 611/2. W tym celu do projektowanego zlacza
kablowego pomiarowego nalezy dobudowaé czlon sterowania o$wietleniem SOtw-1.

Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym bedzie
Zaklad Energetyczny.

3.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ plac zabaw, elementy sitowni
zewngetrzne] oraz Sciezki z kostki brukowej. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano
w programie RELUX z podzialem na 3 obszary: plac zabaw, sitownig i chodnik. Ze wzgledu

na specyfik¢ przedmiotowego terenu projektuje si¢ oprawy ledowe z rézng dystrybucja
swiatla i zré6znicowang moca.
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Powyzej przedstawiono lokalizacj¢ stupdw os$wietlenia wraz z oprawami, gdzie A, B i C

oznaczajg dobrane oprawy o zréznicowanych mocach. Ponizej przedstawiono charakterystyke
poszczegolnych opraw.



Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckg i ul. Warciang

Oprawa A:

Oprawa masztowa z asymetrycznym bardzo szerokim rozkladem $wiatla, wyspecjalizowana
dla waskich drég i Sciezek o mocy 17W z mozliwoscia redukcji do 9W. Sterowanie swiattem
podstawowym z 3 strefowym odblaskiem. Strumien $wietlny oprawy 1780 Im.

Oprawa B:

Oprawa masztowa z asymetryczng szerokg dystrybucjg $wiatta o mocy 32W z mozliwoscig
redukcji do 15W. Sterowanie $wiattem podstawowym z 3 strefowym reflektowanym
kloszem. Strumien swietlny oprawy 3140 Im.

Oprawa C:

Oprawa masztowa z symetryczng szerokg dystrybucja $wiatta o mocy 40W z mozliwoscia
redukcji do 19W. Sterowanie $wiatlem podstawowym z 3 strefowym odblaskiem. Strumien
swietlny oprawy 4010 Im.

Szczegélowe wymagania dotyczace parametréw opraw oswietleniowych zostaly podane w
punkcie 3.5.

Proponowany ksztalt opraw o$wietleniowych:

— —
e —
% J

S — E—




Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

1) Podglad wynikéw - plac zabaw

T T T T T
50 60 70 80 90 1
| o e el ]
5 75 15 20

MNatezenie oswietlenia {ix)

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen Skiadowa bezposrednia

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokoéé do Srodka fotom. [m]: 5.26m

Wspoicz, utrzymania 0.80

Catkowity strumieri Sw. Zrodel 23650 Im

Moc catkowita 2363 W

Moc na powierzchnie(3696.37 m2) 0.06 W/m2

Natgienle odwietlenia

Srednie naleenie oswietlenia  Esér 104 Ix

Min. nate2enie oswietlenia Emin 2.8 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 24.4 Ix

Rownomiernosé n1 Emin/Em 1:3.7 {0.27)

Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:8.64 (0.12)



Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

2) Podglad wynikoéw - silownia

PRSP —

i | i - !.' 5?3
! i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 '
[m]
B 75 10 15 20
Natezenie o$wietlenia [ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokoéé do $rodka fotom. [m]: 5,26 m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumier §w. Zrodel 23650 Im
Moc catkowita 2363 W
Moc na powierzchnig(3696.37 m2) 0.06 W/m2
NateZenie osdwietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1.3 Ix
Min. nateZenie oswietlenig Emin 5.5 1x
Max. natezenie oswietlenia Emax 19.11x
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1.2.05 {0.49)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.47 (0.29)



Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajeckq i ul. Warciang

3) Podglad wynikéw - chodnik

| N

I, =

i | I I | T U 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 -

[ R e = —=
7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen Skiadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokoéé do Srodka fotom. [m]: 526m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodel 23650 Im
Moc catkowita 236.3W
Moc ha powierzchnig(3696.37 m2) 0.06 Wim2
Natezenle oswietlenia
Srednie natezenie o$wietienia Eér 14 1x
Min. nate2enie oéwietlenia Emin 31
Max. natgZenie oswietlenia Emax 311Ix
Rownomiernosé n1 Emin/Em 1:4.67 (0.21)
Rownomiernosé n2 Emin/Emax 1:10.3 (0.1)

3.3. Montaz linii kablowe;j.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 46,5/54,5m wraz
z kablem sterujacym YKY 2x1,5mm? — 2 lampy typu C. Na obwodzie II zastosowaé kabel
YAKY 4 x 25 mm?® o diugosci 96,5/116,5m wraz z kablem sterujacym YKY 2x1,5mm? — 6
lamp, 3 oprawy typu A, 2 oprawy typu B i 1 oprawa typu C. Oswietlenie wykonaé jako 3-
fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktadaé w
wykopie kablowym na glebokosci minimum 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Ulozony kabel w wykopie przysypaé 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwg gruntu
rodzimego. Na tak cze$ciowo zasypany kabel ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel
w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac
warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podigczy¢ do
wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.
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Zgodnie z rysunkiem nr 4 w zlaczu sterowniczym zastosowa¢ bezpiecznik RBK oraz na
kazdej fazie zastosowac bezpieczniki S 301 B 10A.

W przypadku skrzyzowania z innymi sieciami napotkanymi w trakcie budowy nalezy
zastosowac rury ostonowe DVK 75. W przypadku przejécia pod istniejacymi nawierzchniami
zastosowac przejscia przeciskiem.

3.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano shupy oswietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
o wysokosci 5 metréw do wkopu bezposredniego w ilosci 8 sztuk. W stupach zastosowaé
tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stup PS6 jest
stupem rozgalgZnym. Stupy powinny mie¢ $rednice glowicy 76mm. Stup do bezposredniego
wkopu do ziemi powinien byé zabezpieczony antykorozyjnie. Stupy oswietleniowe powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 40,

3.5. Oprawy os$wietleniowe.

Dla przedmiotowego oswietlenia placu zabaw pomiedzy ul. Dunajecka i ul. Warciana
nalezy zastosowa¢ oprawy typu LED o catkowitej mocy oprawy nie wiekszej niz 17W dla
opraw A w ilosci 3 szt, nie wigkszej niz 32W dla opraw B w ilosci 2 szt. i nie wickszej niz
40W dla opraw C w ilodci 3 szt. Potgczenie ztgcza TB-1 z oprawg wykonaé przewodem YDY
4x1,5 mm?.

Oprawy powinny spelniaé nastgpujace parametry:

- oprawa wykonana w technologii LED, zewnetrzna, drogowa

- strumien $wiatla opraw musi zawiera¢ sie w przedziale od 1700Im do 4100lm,

- moc opraw nie moze przekroczy¢ mocy okreslonej dla kazdego typu,

- oprawy winny posiada¢ II klase ochronnosci,

- korpusy opraw winny by¢ wykonane z ci$nieniowego odlewu aluminium,

- oprawy winny mie¢ ograniczony rozsy! strumienia $wietlnego powyzej
horyzontu — ULOR = 0.

- stopieni ochrony przed wnikaniem pylu i wody dla opraw nie mniejszy niz IP66,

- uklad optyczny z diodami LED winien byé osloniety kloszem PMMA odpornym na
promieniowanie UV,

- odporno$¢ opraw na udary na poziomie nie mniejszym niz IK08,

- konstrukcja umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajacego si¢ na
oprawie; dopuszcza si¢ tylko rozwigzania z chlodzeniem pasywnym, korpusy opraw bez
zewngtrznego zebrowania, radiator ma stanowi¢ obudowa oprawy,

- uchwyt mocujacy oprawy powinien umozliwiaé montaz oprawy bezposrednio na
wierzcholku shipa o $rednicy 76mm,

- oprawy winny by¢ wyposazone w diody LED emitujace $wiatlo o temperaturze barwowej
4000 K oraz wskazniku oddawania barw Ra min. 70,

- oprawy powinny posiada¢ trwalo$¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 80% strumienia
nominalnego — L.80/B10,

- oprawy winny by¢ wyposazone w uktady optyczne w postaci odbtysnikéw ksztaltujgcych
rozsyt Swiatla, r6zne rozsyly Swiatta dostepne w ramach tej samej obudowy oprawy,

- oprawy winny by¢ wyposazone w zasilacze programowane umozliwiajace plynna regulacje
mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z dokladnoscia do 1% oraz
pozwalajace na zaprogramowanie minimum 5 pozioméw mocy opraw w pracy autonomicznej
w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,
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- w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ winien by¢
wigkszy niz 0,90 a wspélczynnik zawartosci harmonicznych THD winien by¢ mniejszy niz
25%;

- oprawy winny by¢ wyposazone w system CLO 2.0 zapewniajacy staly poziom strumienia
swietlnego w czasie z autoregulacjg w zaleznosci od rzeczywistej temperatury pracy modutu
LED,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min. 6kV,

- minimalny zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -25°C do +40°C,

- zasilacze opraw winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz przed
przegrzaniem,

- panele LED winny byé wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace panele przed
przegrzaniem,

- wszystkie clementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduly zabezpieczen
przeciwprzepigciowych, elementy pozwalajace na komunikacje z oprawa, winny by¢ ,
zintegrowane z oprawg — w jednej obudowie,

- oprawy winny umozliwia¢ dostep do ich wnetrza od géry oprawy, nie dopuszcza sig
stosowania Srub do montazu elementéw do zamykania oprawy, wszelkie elementy stuzace do
zamykania opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktorego
wykonany jest korpus oprawy — aluminiowy odlew ci$nieniowy,

- mozliwo$¢ wymiany zasilacza w warunkach pracy polowej,

- montaz oprawy z wykorzystaniem dwoch kotkéw mocujacych,

- waga oprawy nie wigksza niz 8kg,

- oprawy winny posiada¢ certyfikat CE

- oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC potwierdzony raportem badania akredytowanego
laboratorium,

- wszystkie oprawy parkowe montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzié od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw.

3.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktdra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej ustawionej przez Energa Operator S.A..
Wewnetrza linia zasilajgca YAKY 4x25mm2 o orientacyjnej dlugosci do 5m.
Zaprojektowano szafke w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zatgczonym schemacie. Na szafce nalezy zamiescié tabliczke z opisem:

Szafka sterownicza oswietlenia ulicznego
Wlasnos¢ ZUK Sp. z 0.0. Jarocin

Do sterowania oswietlenia proponuje si¢ zegar astronomiczny typu PS0-02P wraz z uktadem
stycznika. Sterowanie oswietlenia odbywa¢ si¢ bedzie poprzez sygnal =z zegara
astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajacy impuls napieciowy dochodzacy do
oprawy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupow i szafki o§wietlenia
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W miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

5. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkéw napigé

Obliczenia dotycza spadkéw napigé tylko w sieci oéwietleniowej i przyjmuje obwéd najdtuzszy ze
zlacza.

Proj. obwod I oswietlenia

| stan- Zigcze | dlugo$é | moc-stan | przekrdj | wsp. jedn. | konduk. | suma P spadek nap.
nr m \'% mm?2 k m/om2x A %
PS 2-C 21,5 80 25 1,00 35 80 0,004
PS1-C 33 40 25 1,00 35 40 0,003
54,5 80 Razem 0,007
Calkowity spadek napigcia 0,007 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,080 kW

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 B 10 A

Proj. obwéd II oswietlenia

1
nr m LA koo memx |y %

PS8-A 24 155 25 1,00 35 155 0,008
PS7-A 20 138 25 1,00 35 138 0,006
PS6-C 16,5 121 25 1,00 35 121 0,004
PS5-A 26 81 25 1,00 35 81 0,005
PS4-B 21,5 64 25 1,00 35 64 0,003
PS3-B 8,5 32 25 1,00 35 32 0,001

116,5 | 155 Razem 0,026

Calkowity spadek napiecia 0,026 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,155 kW

Przyjmuj¢ zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie IT typu S 301 B 10 A

Spadki napie¢ nie przekraczaja wartoéci dopuszczalnych
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie PS8-A

| R | X
Transformator 400 kVA 0,008 | 0,017
Linia kablowa YAKY 4x35 mm?2 dt. 150m 0,245 0,029
Proj. obw6d I oéw. - YAKY 4x25 mm2 dt. 116,5 m 0,266 0,047

SUMA| 0519 | 0,093

Z=0,527

Iz=kxUf/Z=184/0,527=349,15 A
- bezpiecznik instalacyjny S301 B10 Ak=5
1z=34915A>Ibxkb=10Ax5=50 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlacze w 2
klasie ochronnosci.

Dla oprawy
- bezpiecznik instalacyjny D01 = 6 A k=3,5
1Iz=3495SA>Ibxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokona¢ przez wykonawce niezbednych
pomiar6éw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Q. S\ \:\ HEAN

Opracowal....... ... ...

Projektowal...... . e s Tomimlihse b s nd
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I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Przylgcze do oswietlenia placu zabaw pomiedzy ul. Dunajecka
i ul. Warciang

Adres inwestycji:  Jarocin, ul. Dunajecka i Warciana, dzialki nr 611/1, 611/2, 611/5
63-200 Jarocin

Gmina Jarocin

Powiat Jarocinski

Wojewddztwo Wielkopolskie

Zleceniodawca: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
Jednostka
projektowa: Biuro Projektow
M. Rygowska i K. Siliniski Sp. k.
ul. Poznaniska 71a
63 — 200 Jarocin
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Opracowat \ \
mgr inz. Andrzej Silifiski Q CSaa\ A
Projektant ~ WKP/0249/POOE/15

. - . Inst. elektryczne OZ C Q
mgr inz. Maciej Lawniczak i elektroenergetyczne
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Informacja do planu BIOZ w zwiazku z realizacjg inwestycji oraz opracowaniem
projektu technicznego do zadania o nazwie: ,,Przytacze do o$wietlenia placu zabaw

pomiedzy ul. Dunajecka i ul. Warciang”

1. Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r.,
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zakres 10b6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegoblnych obiektow dla zadania budowy o$wietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- budowa zlacza kablowego sterujgcego

- utozenia kabli zasilajacych o$wietlenia ulicznego,

- ustawienie stupéw z lampami ulicznymi

- roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow:

Na terenie dzialek przedmiotowego zadania wystgpuje tylko sieé
telekomunikacyjna, na sasiednich dziatkach wystepuja:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ gazowa

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz ze stupami o$wietlenia — 8 szt.

S. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét budowlanych:

- roboty na wysokoéci: slupy o§wietleniowe szt. 8
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- podigczenie projektowanego ztacza kablowego sterujgcego do projektowanego
zlacza pomiarowego Energa Operator

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podno$nikéw hydraulicznych:
montaz opraw — 8 szt.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikow
o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdzialania zagrozeniom.

W szczegllnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowiazku
stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomic¢
swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obshugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni
1 posiadajgcy stosowne wpisy w ksiazeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzgtu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét poprzez
wygtrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot.

Niedopuszczalne jest:
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- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiatu na krawedzi jezdni
lub na poboczu,

- rozpoczecie robot bez wiasciwego oznakowania.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- Wwyposazenie techniczne brygady w s$rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujagce prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjs techniczna
1 instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robét, przy przygotowaniu frontu robét
nalezy zwréci¢ uwage na wystegpujacy ruch samochodowy podczas robét wzdhuz ulicy.
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowal.......0......0 2. .00 N s

Projektowal...... 0[50 Koo specayosciinsta
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 01
Rys. 02
Rys. 03
Rys. 04
Rys. 05

Plan orientacyjny skala: 1:25 000
Plan orientacyjny skala: 1:5000
Plan sytuacyjny skala: 1:500

Schemat ziacza sterowniczego

Schemat jednokreskowy linii o§wietlenia ulicznego
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BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
OBIEKT Przytacze do oswiellenia placu zabaw pomigdzy ul. Dunajecks i ul. Warciang
ADRES Jarocin. ul. Dunajecka i ul. Warciana BRANZA
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Elektryczna
TRESC Schemat zlgcza sterowniczego SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
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Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego - obwaéd | YAKY 4x25mm2 + YKY 2x1,5mm2 dt. 46,5/54,5m - 2 lampy

Projektowane oprawy LED o mocy 40W - 2 sztuki wraz z stupami rurowymi o wys. 5m - 2 sztuki

proj. ztacze kablowe

sterujace SOtw-1

N A0W |y 40W | o
R<10 Ohm 29/33m ® 17,5/21,5m &* R<10 Ohm
PS1-C PS2-C

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego - obwdd Il YAKY 4x25mm2 + YKY 2x1,5mm2 dt. 96,5/116,5m - 6 lamp
Projektowane oprawy LED o mocy 17W - 3 sztuki, 32W - 2 sztuki, 40W - 1 sztuka wraz z stupami rurowymi o wys. 5 m - 6 sztuk

proj. ztacze kablowe .
stup rozgatezny

sterujgce SOtw-1 ‘\\

\>_ 32W |4 20 Lo 17W 3 40W | 4 17W o
R100hM® g5m @ 17,5/21,5m e 22/26m ® 12,5/16,5m S*R100MM & R<10 Ohm
PS3-B PS4-B PS5-A PS6-C PS7-A
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