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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
linia kablowa nn
1 Linia kablowa oswietlenia ul. Grunwaldzka
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02
245*0.7*0.4 m3 68.600
RAZEM 68.600
2/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.1/0702-02
68.60 m3 68.600
RAZEM 68.600
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
2452 m 490.000
RAZEM 490.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
87 m 87.000
RAZEM 87.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parametrach réwnowaznyct:
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY) lub o parametrach rownowaz-
nych
Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm
158 m 158.000
RAZEM 158.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parametrach rownowaznyck.
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY) lub o parametrach réownowaz-
nych
125 m 125.000
RAZEM 125.000
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.!ll
uziom stalowy miedziowany o dfug. 1.5 m
272 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07
2"8 m 16.000
RAZEM 16.000
10/KNNR 5 Kopanie rowéw dla stupédw w sposoéb reczny w gruncie kat. ll1 ms3
d.1/0701-02
770.770.7*1.2 m3 4.116
RAZEM 4.116
11/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla stupdw wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.1/0702-02
4.116 m3 4.116
RAZEM 4.116
12/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.1/1001-02 Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci 7 m od gruntu, o gru-
bosci blachy 4 mm do bezposredniego wkopania lub parametrach réwnowaz-
nych
Tabl.bezp.o$w.zewn. jednoobw.25/
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x2,5 mm2 lub parametrach
rownowaznych
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
14/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01 Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 30 W Il kl. ochronnosci z certyfikatem
ENEC oraz systemem redukcji mocy po przewodzie sterujgcym, strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im, temperatura barwowa zrodta $wiatta
LED - 4000K, obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojekto-
wana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy
trwatosc i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie), dla zrédet
Swiatta LED, Oprawa rownowazna Strettlihgt 20 MINI LED 27 W PLUS Iub pa-
rametrach réwnowaznych
7 szt. 7.000
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.000
15/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01 wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany o wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,
0 m, réwnowazny W12/0,2/1/1,0-76/10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.1|nania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Linia kablowa oswietlenia ul. Swierkowa
19/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.2|0701-02
358"0.70.4 m3 100.240
RAZEM 100.240
20|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.2|0702-02
100.24 m3 100.240
RAZEM 100.240
21|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
3582 m 716.000
RAZEM 716.000
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|0705-01
94 m 94.000
RAZEM 94.000
23|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmZ2 lub parametrach rownowaznyct
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY) lub o parametrach réwnowaz-
nych
Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm
264 m 264.000
RAZEM 264.000
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-02 mknigtych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmZ2 lub parametrach rownowaznyct
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY) lub o parametrach réwnowaz-
nych
134 m 134.000
RAZEM 134.000
25/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.2/0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.!ll
uziom stalowy miedziowany o dfug. 1.5 m
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.2/0608-07
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
28/KNNR 5 Kopanie rowow dla stupdéw w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2|0701-02
10*0.7¥0.7*1.2 m3 5.880
RAZEM 5.880
29/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla stupéw wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2|0702-02
5.88 m3 5.880
RAZEM 5.880
30/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.2/1001-02 Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci 7 m od gruntu, o gru-
bosci blachy 4 mm do bezposredniego wkopania lub parametrach réwnowaz-
nych
Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25/
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.2/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x2,5 mm2 lub parametrach
rownowaznych
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
32|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2/1004-01 Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 30 W Il kl. ochronnosci z certyfikatem
ENEC oraz systemem redukcji mocy po przewodzie sterujgcym, strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im, temperatura barwowa zrédia $wiatta
LED - 4000K, obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojekto-
wana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy
trwatos¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie), dla zrédet
Swiatta LED, Oprawa réwnowazna Strettlihgt 20 MINI LED 27 W PLUS lub pa-
rametrach réwnowaznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2/1002-01 wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany o wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,
0 m, réwnowazny W12/0,2/1/1,0-76/10
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
34/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.2|nania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
linia kablowa nn
1 Linia kablowa oswietlenia ul. Grunwaldzka
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w m3
d.1/0701-02 gruncie kat. Il
obmiar =245*0.7*0.4 = 68.600 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 153.6640
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych ms3
d.1/0702-02 recznie w gruncie kat. Ill
obmiar = 68.60 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 83.0060
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
obmiar =245*2 = 490.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 6.1740
0.0126 r-g/m
- M --
2 Piasek zwykly 0-4 mm ms3 27.4400
0.056 m3/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 3.9200
0.008 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.1/0705-01 mm
obmiar =87 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 11.1360
0.128 r-g/m
-M --
2" rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wyso- | m 90.4800
kiej gestosci fi 110 lub parametrach rownowaz-
nych
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

-8 --
4 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.2180
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 0.6090
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1/0707-02 kablowych recznie

Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame-
trach réwnowaznych

Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,6mm2 (YKY)
lub o parametrach réwnowaznych

Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm

obmiar =158 m

~-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 10.2068
0.0646 r-g/m

M-
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame- m 164.3200
trach réwnowaznych
1.04 m/m
3" Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY)| m 164.3200
lub o parametrach réownowaznych
1.04 m/m
4 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1.7380
0.011 kg/m
5* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 15.8000
0.1 szt/m
6" Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m?2 66.3600
0.42 m2/m
7 Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 2.3700
0.015 szt/m
8 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
9* Samochod dostaw.do 0.9t (1)' m-g 2.3542
0.0149 m-g/m
10* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.7110
0.0045 m-g/m
11* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) |m-g 0.7110
0.0045 m-g/m
12* Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 0.7110
0.0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.1/0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame-
trach rownowaznych
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,56mm2 (YKY)
lub o parametrach réwnowaznych
obmiar =125 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 15.8750
0.127 r-g/m
- M --
2r Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame- m 130.0000
trach rownowaznych
1.04 m/m
K Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY)| m 130.0000
lub o parametrach rownowaznych
1.04 m/m
4* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5.0000
0.04 kg/m
5* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 10.0000
0.08 szt/m
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.8375
0.0067 m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.5500
0.0044 m-g/m
9* Ciaggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 0.5500
0.0044 m-g/m
10* Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 0.5500
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla 5-zytowego o | szt.
d.1/0726-10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =7 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 17.6400
2.52 r-g/szt.
- M --
2" koncowki kablowe szt 28.0000
4 szt/szt.

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o szt.
d.1/0607-03 dtugosci 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) -
grunt kat.!ll
uziom stalowy miedziowany o dfug. 1.5 m
obmiar =2*2 =4.000 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.6000
0.9 r-g/szt.
- M --
2" uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 4.0000
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4 Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 3.6000
0.9 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.1/0608-07 narka do 120mm2
obmiar =2*8 =16.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 1.6579
0.1085*0.955=0.103618 r-g/m
- M --
2 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg 15.8080
0.988 kg/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 spawarka elektryczna transformatorowa do 500 m-g 0.8672
A
0.0542 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 5 Kopanie rowéw dla stupdéw w sposoéb reczny w | m3
d.1/0701-02 gruncie kat. Il
obmiar =7%0.7*0.7*1.2 =4.116 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 9.2198
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla stupéw wykonanych ms3
d.1/0702-02 recznie w gruncie kat. Ill
obmiar =4.116 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 4.9804
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o | szt.
d.1{1001-02 masie do 300 kg
Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniego wkopania lub parame-
trach réwnowaznych
Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25/
obmiar =7 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 36.1200
5.16 r-g/szt.
- M --




Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3
4*

5

6*

7%

8*

9*

Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniego wkopania lub parame-
trach réwnowaznych

1 szt/szt.

Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25A

1 szt/szt.

Piasek zwykty 0-4 mm

0.044 m3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-8 -

koparka podsiebierna 0,15m3'

0.08 m-g/szt.

dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem
spalinowym 250 t

1.21 m-g/szt.

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.45 m-g/szt.

Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t

0.4 m-g/szt.

szt

szt
m3

%

m-g

m-g

m-g

m-g

7.0000

7.0000
0.3080

2.5000

0.5600

8.4700

3.1500

2.8000

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

13
d.1

1*

o%

3

4*

KNNR 5
1003-02

Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych -
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
przy wysokosci latarn do 7 m

Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/
500V, 4x2,5 mm2 lub parametrach réwnowaz-
nych

obmiar =7 kpl.przew.

~R--
Roboty inzynieryjne (WP)
1.38 r-g/kpl.przew.

- M --

Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/
500V, 4x2,5 mm2 lub parametrach réwno-
waznych

5 m/kpl.przew.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

8-
Podnosnik mont.PHM na sam.(2)'
0.66 m-g/kpl.przew.

kpl.
prze
w.

r-g

%

m-g

9.6600

35.0000

2.5000

4.6200

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

14
d.1

1*

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
stupie

Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 30 W 1]
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz sys-
temem redukcji mocy po przewodzie sterujg-
cym, strumien $wietlny oprawy nie mnigjszy niz
3800 Im, temperatura barwowa zrodta $wiatta
LED - 4000K, obudowa z wysokoci$nieniowe-
go odlewu aluminium zaprojektowana specjal-
nie pod lampy LED (system odprowadzania
ciepta gwarantujgcy trwatos¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia Swietlnego w czasie), dla
zrodeft $wiatta LED, Oprawa réwnowazna Stret-
tlihgt 20 MINI LED 27 W PLUS lub parame-
trach rownowaznych

obmiar =7 szt.

~R--
Roboty inzynieryjne (WP)
0.67 r-g/szt.

M -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

szt.

4.6900




Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2 Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 30 W Il | szt 7.0000
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz sys-
temem redukcji mocy po przewodzie steruja-
cym, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz
3800 Im, temperatura barwowa zrédta swiatta
LED - 4000K, obudowa z wysokocisnieniowego
odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta
gwarantujgcy trwatosé i kontrole nad spadkiem
strumienia $wietinego w czasie), dla zrédet
Swiatta LED, Oprawa rownowazna Strettlihgt
20 MINI LED 27 W PLUS lub parametrach
réwnowaznych
1 szt/szt.
3 Gtowica Streetlight 10 mini fi 76 lub o parame- | kpl. 8.0000
trach réwnowaznych
8 kpl.
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
5* srodek transportowy m-g 0.4200
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 | szt.
d.1{1002-01 kg na stupie
wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany
0 wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,0 m, réowno-
wazny W12/0,2/1/1,0-76/10
obmiar = 8 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 5.7600
0.72 r-g/szt.
- M --
2 wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany o| szt. 8.0000
wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,0 m, rownowaz-
ny W12/0,2/1/1,0-76/10
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.4800
0.06 m-g/szt.
5* Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 2.9600
0.37 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03 obmiar =2 odc.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.6000
1.8 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1{1304-01 wszy pomiar)
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 2.4800
1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 |koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.1|nania obmiar =1 szt
- M --
1* Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa PODSUMOWANIE

Linia kablowa o$wietlenia ul. Grunwaldzka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2 Linia kablowa oswietlenia ul. Swierkowa
19/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w ms3
d.2|0701-02 gruncie kat. lll
obmiar = 358*0.7*0.4 = 100.240 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 224.5376
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.2/0702-02 recznie w gruncie kat. Ill
obmiar =100.24 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 121.2904
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.2|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
obmiar =358"2 =716.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 9.0216
0.0126 r-g/m
- M --
2r Piasek zwykty 0-4 mm m3 40.0960
0.056 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

-8 -
4 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 5.7280
0.008 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.2|0705-01 mm
obmiar =94 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 12.0320
0.128 r-g/m
- M --
2 rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wyso- | m 97.7600
kiej gestosci fi 110 lub parametrach réwnowaz-
nych
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.3160
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 0.6580
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.2|0707-02 kablowych recznie

Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame-
trach rownowaznych

Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY)
lub o parametrach réwnowaznych

Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm

obmiar =264 m

-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 17.0544
0.0646 r-g/m

M --

11 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame- m 274.5600
trach réwnowaznych
1.04 m/m
3" Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY)| m 274.5600
lub o parametrach réownowaznych
1.04 m/m
4 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2.9040
0.011 kg/m
5* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 26.4000
0.1 szt/m
6" Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m?2 110.8800
0.42 m2/m
7 Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 3.9600
0.015 szt/m
8 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
9* Samochod dostaw.do 0.9t (1)' m-g 3.9336
0.0149 m-g/m
10* przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.1880
0.0045 m-g/m
11* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) |m-g 1.1880
0.0045 m-g/m
12* Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 1.1880
0.0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.2|0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame-
trach rownowaznych
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,56mm2 (YKY)
lub o parametrach réwnowaznych
obmiar =134 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 17.0180
0.127 r-g/m
- M --
2r Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame- m 139.3600
trach rownowaznych
1.04 m/m
K Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY)| m 139.3600
lub o parametrach rownowaznych
1.04 m/m
4* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5.3600
0.04 kg/m
5* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 10.7200
0.08 szt/m
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.8978
0.0067 m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.5896
0.0044 m-g/m
9* Ciaggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 0.5896
0.0044 m-g/m
10* Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 0.5896
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla 5-zytowego o | szt.
d.2|0726-10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =10 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 25.2000
2.52 r-g/szt.
- M --
2" koncowki kablowe szt 40.0000
4 szt/szt.
-12-
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o szt.
d.2|/0607-03 dtugosci 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) -
grunt kat.!ll
uziom stalowy miedziowany o dfug. 1.5 m
obmiar =2*2 =4.000 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.6000
0.9 r-g/szt.
- M --
2" uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 4.0000
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4 Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 3.6000
0.9 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.2/0608-07 narka do 120mm2
obmiar =2*8 =16.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 1.6579
0.1085*0.955=0.103618 r-g/m
- M --
2 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg 15.8080
0.988 kg/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 spawarka elektryczna transformatorowa do 500 m-g 0.8672
A
0.0542 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 5 Kopanie rowéw dla stupdéw w sposoéb reczny w | m3
d.2|0701-02 gruncie kat. Il
obmiar =10*0.7*0.7*1.2 = 5.880 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 13.1712
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla stupéw wykonanych ms3
d.2|0702-02 recznie w gruncie kat. Ill
obmiar =5.88 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 7.1148
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o | szt.
d.2{1001-02 masie do 300 kg
Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniego wkopania lub parame-
trach réwnowaznych
Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25/
obmiar =10 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 51.6000
5.16 r-g/szt.
- M --

-13-
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3
4*

5

6*

7%

8*

9*

Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniego wkopania lub parame-
trach réwnowaznych

1 szt/szt.

Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25A

1 szt/szt.

Piasek zwykty 0-4 mm

0.044 m3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-8 -

koparka podsiebierna 0,15m3'

0.08 m-g/szt.

dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem
spalinowym 250 t

1.21 m-g/szt.

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.45 m-g/szt.

Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t

0.4 m-g/szt.

—

Sz

—_

74
m3

%

m-g

m-g

m-g

10.0000

10.0000
0.4400

2.5000

0.8000

12.1000

4.5000

4.0000

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

31
d.2

1*

o%

3

4*

KNNR 5
1003-02

Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych -
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
przy wysokosci latarn do 7 m

Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/
500V, 4x2,5 mm2 lub parametrach réwnowaz-
nych

obmiar =10 kpl.przew.

~R--
Roboty inzynieryjne (WP)
1.38 r-g/kpl.przew.

- M --

Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/
500V, 4x2,5 mm2 lub parametrach réwno-
waznych

5 m/kpl.przew.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

8-
Podnosnik mont.PHM na sam.(2)'
0.66 m-g/kpl.przew.

kpl.
prze
w.

r-g

%

m-g

13.8000

50.0000

2.5000

6.6000

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

32
d.2

1*

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
stupie

Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 30 W 1]
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz sys-
temem redukcji mocy po przewodzie sterujg-
cym, strumien $wietlny oprawy nie mnigjszy niz
3800 Im, temperatura barwowa zrodta $wiatta
LED - 4000K, obudowa z wysokoci$nieniowe-
go odlewu aluminium zaprojektowana specjal-
nie pod lampy LED (system odprowadzania
ciepta gwarantujgcy trwatos¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia Swietlnego w czasie), dla
zrodeft $wiatta LED, Oprawa réwnowazna Stret-
tlihgt 20 MINI LED 27 W PLUS lub parame-
trach rownowaznych

obmiar =10 szt.

~R--
Roboty inzynieryjne (WP)
0.67 r-g/szt.

M -

szt.

14 -
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2 Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 30 W Il | szt 10.0000
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz sys-
temem redukcji mocy po przewodzie steruja-
cym, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz
3800 Im, temperatura barwowa zrédta swiatta
LED - 4000K, obudowa z wysokocisnieniowego
odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta
gwarantujgcy trwatosé i kontrole nad spadkiem
strumienia $wietinego w czasie), dla zrédet
Swiatta LED, Oprawa rownowazna Strettlihgt
20 MINI LED 27 W PLUS lub parametrach
réwnowaznych
1 szt/szt.
3 Gtowica Streetlight 10 mini fi 76 lub o parame- | kpl. 11.0000
trach réwnowaznych
11 kpl.
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.6000
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 | szt.
d.2|1002-01 kg na stupie
wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany
0 wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,0 m, réowno-
wazny W12/0,2/1/1,0-76/10
obmiar =11 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 7.9200
0.72 r-g/szt.
- M --
2 wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany o| szt. 11.0000
wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,0 m, rownowaz-
ny W12/0,2/1/1,0-76/10
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.6600
0.06 m-g/szt.
5* Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 4.0700
0.37 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|/1302-03 obmiar =10 odc.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 18.0000
1.8 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.2|1304-01 wszy pomiar)
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 2.4800
1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.2|nania obmiar =1 szt
- M --
1* Inwentaryzacja trasy kabla' szt 1.0000
1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

-15-
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

Linia kablowa oswietlenia ul. Swierkowa

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

-16-
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (WP) r-g 931.6678
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ
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Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000 1.0000
2.|Inwentaryzacja trasy kabla' szt 1.0000 1.0000
3.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 15.0020 15.0020
4.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 31.6160 31.6160
5.|Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m?2 177.2400 177.2400
6.|Piasek zwykly 0-4 mm m3 68.2840 68.2840
7.|rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej |m 188.2400 188.2400
gestosci fi 110 lub parametrach réwnowaznych
8.|Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 30 W Il |szt 17.0000 17.0000
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz syste-
mem redukcji mocy po przewodzie sterujgcym,
strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3800
Im, temperatura barwowa zrodta swiatta LED -
4000K, obudowa z wysokoci$nieniowego odle-
wu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwa-
rantujacy trwatos$¢ i kontrole nad spadkiem stru-
mienia $wietinego w czasie), dla zrédet Swiatta
LED, Oprawa rownowazna Strettlihgt 20 MINI
LED 27 W PLUS lub parametrach réwnowaz-
nych
9.|Gtowica Streetlight 10 mini fi 76 lub o parame-  |kpl. 19.0000 19.0000
trach rbwnowaznych
10. |wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany o |szt. 19.0000 19.0000
wysokosci 0,5 m, o wysiegu 1,0 m, rbwnowazny
W12/0,2/1/1,0-76/10
11.|uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt 8.0000 8.0000
12.|Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25A szt 17.0000 17.0000
13.|koncéwki kablowe szt 68.0000 68.0000
14.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 62.9200 62.9200
15.|Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 85.0000 85.0000
4x2,5 mm2 lub parametrach rownowaznych
16.|Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV2x2,5mm2 (YKY) |m 708.2400 708.2400
lub o parametrach réwnowaznych
17.|Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parametrach |m 708.2400 708.2400
réwnowaznych
18.|Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wy- |szt 17.0000 17.0000
sokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm
do bezposredniego wkopania lub parametrach
réwnowaznych
19.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 6.3300 6.3300
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-18 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Golina ul. Grunwaldzka, Swierkowa ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka podsiebierna 0,15m3' m-g 1.3600
2.|Zuraw samochodowy 5-6t (1)’ m-g 4.3056
3.|dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 20.5700
4.|$rodek transportowy m-g 2.1600
5.|Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 3.0386
6.|Samocho6d dostaw.do 0.9t (1)' m-g 8.0231
7./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10.1840
8.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 6.8000
9./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 9.6480
10.|Podnos$nik mont.PHM na sam.(2)' m-g 25.4500
11.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.0386
12.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 1.7344
RAZEM
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