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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 1. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pozniciszymi zmianami) oswiadczam, ze projeki
budowlany budowy linii kablowsj o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow
oéwietleniowyeh w miejscowosei Crolina ul. Wojska Polskiego wraz z ulicami przyleglymi
dz. nor 140, 376, 362, 361, 369, 304, 270, 348 131/8 obigh: 0004 Golina , jednostka
ewidencyjna 300602 5 Jarocin obszar wigjski gm. JARCCIN sporzadzony zostal zgodnic z
obowiszujacymi przepisami i zasadami wiedzy tecluticzne;.

Qpracowanie jest kompleine | zapewnia spelnienie celéw dla kidrych zostalo wykonape.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DKREGOWA KOMISTA EWALTFIKACY INA
gvan. aki: WOIIB-OKE-EP-0054-59/2(12 Porman, dofa 20 czerwea 2012 T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 erudnia 2000 1. o samorzadach zawedowych architelddw,
ingypiertw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbén, zm ) fart, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
wst. 314, art. 13 ust 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednofity: Dz U, z 2010 5. Nr 243 poz. 1623 2 péfn, zim.} oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Minista Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnyeh fimkejl technicanyel w budownictwie (Dz.
U, Nr 83 poz. 578 zpoin. zm.)

decvzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janezak

magister inzynier elekiryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 1. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do prejektowania bez ograniczen .
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w catodcl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje gig
od uzasadnienia decyzji. Zalkres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pougzenie
1.Fodslawa do wykenywanis simodeielnycl funbeji techmiczmych w budawnictwie stanowi wpis do cenlealnepo rejestiu
Gidwnego Inspektora Madzons Budowlanegs araz wipis ma sty celonkdw whadeiwej izby spmorzadu zawodowegn.
2.0d ninicjsze] decyzii slury odwalanic 4o Krajows] Komisji Kwalifikaeyjoe) Polaiiej Lzby Ingynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskis] Olkregawe] Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskis]
Ollrggowe] Tzby Jnzyniendw Budownietwa w Taznanin w terminic 14 dni od daty jej dorgrasnia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

W

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie
a humeeze weeyflkaoygnym:

WKP-GTG-1D9-9GX *

Pan Karol Jaficzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/ 1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2¥17-12-31

Zodwiadczenie zostate wysenerowane elektronicznie i opatrzone bezpietznym podplsem elekironicznym
weryfikowanym przy pumocy waznego kwaliflkowanego certyTikaty w dniv 2016-12-07 raku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskle] Gkregowe] [zby InZynierdw Budownictwa,

(Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle giektramicznym (Dz, U, 2001 Mr 330 poz. 1450 dane w postacl
elektraniczng) apatrzane bezpiecznym podpizem elaktroniczrym wendikowanym prIy pamacy wainegd kwalifikowanepn certyfikaty 53
rédwnowaite pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentom opatrzanym prodd pisamni whashorgcznymi g

* wenfikacje poprawnoiel danych w nicigfsym zadwipdozenly maina sprawdzid 24 pOMOC MEry wendikacyjnego radwiadiienia na
stramie Polskle] Gzby knzynierdw Budawnlttwa wwowahpll5-rE-pl lub kpntaktujge she 2 biurem whagciwej Okregawe] lzby InZynieTdw
Sudownidtwa,
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. ) Jarocin, 2017-03-02
Starostwo Powiatowe -

w Jarocinie

al. Niepodleglogei 10/12

63-200 Jarocin . B
Oznaczenie kancelaryjne ummskuGEﬁﬁSI}?!}.Eﬂl‘?é

_ PRDTOKDL NR GP, 663[1 79.2017
NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACEI USYTUQWANIA PROJEKTD"«R ANYCH
SIECT UZBRDJ'ENI& TERENTJ

Na podstawie art. ?d pki 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja IQEE}r — Prawo geodéz_yjne
i kartograficzne { Dz, U, z 20161 poz. 16')9 )

Naradg przeprowadzono wr
Starestwic Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2617-03-032

Na wniosek:
Ustugi Projeldowe Karol Japezak
$3-200 Jarocin, ul, Bolestawa Smialego 8

Przewodniczacy: s
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upcmaz‘mema wyddnego przez S[Eu ostr; Iamcms]uego}

I Przedmiot niarady I{DDI’d"r]lE.C}’_]’I‘lE_] Guhna 71 b3 WﬂS]ak E'u:rIsrlruegt:n,'.IEErzm::r:wai Sosnnwa
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I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

HI  Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia,
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IV W naradzie koordynaeyjnej, pomimo zawiadornienia nie stawili sig: patrz zalgeznik nr 3

_ P'rz'ewudnicz.acy narady
poedinspeldior Karol Bogus
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W ohrebie projektowanych urzadzen istmieje infrastrukhma wodociggows, kanalizacji
sanitarne] Iub kanmalizacyi deszczowd], w zwigzku z tym prace ziemne W migjscach
skrzyiowen i zblizefl z powyzezymi sieciami i preylgezami wykonad reczmie z zachoweniem
ostroznodci, zgodsie z chowizznjgeymi normanzi.

Szezegtlowe trasy niczinwentaryzowsnych prryizezy wod - kap nalezy uzgodnic
z wiladcicielamni nierachomoscl lnb wykonaé przekopy probne.

W przypadku naﬁ‘_aﬁeﬁiﬁ na niezinwemaryzewane urzadzenia wod - kan npalezy
powiadomié PWiK, poddaé je peodezyine] imwentaryzacji, ktora nalezy dostarczyc do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemme w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié bez uiycia
sprzets mechamicinego.

Wszelkie naruszone elementy. infrastruktury wod - kan, takie jak taSmy ostrzegawcze,
stupkd i tabliczli lokalizacyine itp. podlegaig edtworzenin na loszl narnszajgeego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem vszkodzen paszych urzadzed podziemmych
zajstuiatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasv zakofiezenia robdt obeigzajy
imwestora 1ib wykonawee.

Uwaga: vegodnicnie waine jest przes I rokd
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ELITMTCTE 7 ian e
c12on smean+ BURMISTRZ JAROCINA
AL WNspociegiogal 10
63 — 200 Jarocin, Al. Niepodiegitosci 10
WR-ROI.5733.30.2017 Jarocin, dnia 21 marca 2017r.

DECYZIA Nr 28/2017
O USTALENIU LOKALIZACI
INWESTYCH CELU PUBLICZNEGO
Na ﬁudstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55§ 56  ustawy z dniz 27 marca 2008 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U, z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 [ 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego [tekst jednolity: Dz, U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu whicsku ziozonego priez:

Zaktad Ustug Kamunalnych $p. z a.0.
UL Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
 dziafajacy przez
pefhomocnika Pana Karola Janczaka
Prowadzacego
Ustugi Projektowe
Mgzr inz. Karol ladczak

UL B. Smiatego 8 63-200 farocin

w dniu 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacfi inwestycji celu publicznega polegajgeef na
budowie linii kablowe] odwietlenia ulicznego wraz ze stupami i oprawami, planowanej do
zZlokalizowania w Golinie przy ul, Wojska Poiskiego wraz 7 ulicami przylegiymi, na terenje dziatek nr

140, 376, 362, 361, 365, 304, 270, 348, 131/8 — arkusz mapy 4, obreb Goling, gmina Jarocin

ustalam nastepujgce warunki lokalizacs inwestycli celu publicznega

1. Rodza) inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa oswietlenia ulicznego o divgosci ok. 1665/1863 m wraz 2 lampami i stupami,
2. Ustalenia dotyczgee funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1} ustalenia dotyczace warunkdw | wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii ofwietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w

pasach drég pminnyeh | powiatowej,



-4&-

2} ustalenia dotyczace achrony Srodowiska § zdrowia ludel oraz driedzictwa kulturowepo i
zabytkéw oraz dobr kultury wspoitczesnej:

- ha ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uz'-_.rskaé' stosowne zezwoianie;

- terem, na ktdrym planowsna jest wnioskowana inwestycja nie Jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw ani konserwatora Frzyrody, a takfe nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3} ustalenia dotyczace obsfugi w zakresie kemunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publiczne] — nie dotyczy,

- wszelkie kolizie z sieciami | urzadzeniami infrastruktury technicene] nalety uzgodnié z ich
zarzgdeami;

4) wymagania dotyczgee ochrany interesdw osb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac dostepu do drogi publiczne] dla innych
defatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanallzacji, energit
elektrycznej oraz srodkéw facznosc dla obieltdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosiC dodatkowych
uciaeliwosc na tereny sgsiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgar;

- redlizacja inwestygji nie moie zmieniaé stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach osob
trzecich;

- zachowat wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajyce inwestyeji.
Wkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigce] zatacznik do decyz]i.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutege 2017, wptynat wniosek Zakfadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. UL Kasztanowa 18
53-200 Jarocin dzialajace] przez petnomocnika Pana Karola Jariczaka meadzacegn Ustugi
P.rojektnwe Mgr inz. Karal Jariczak Ul B. Smiatego 8 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizaci inwestycii
celu publicznege polegajace] na w Golinie przy ul. Wojska Polskiego wraz z ulicami prevleghymi, na
terenie dziatek nr 140, 376, 362, 361, 369, 304, 270, 348, 131/8 — arkusz mapy 4, ohreb Golina, gmina
larocin.

Pismem z dnfa 24 [utego 2017r. zawiadomiono o wszczeciy postgpowania
admiﬁistrawjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomasici: zawiadomienie wiascicieli
dziatek, na ktdrych planowana Jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy cglaszert w tut.
Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowe przewodniczicego zarzadu osiedla. Do tut.
Urzedu w ceasie ckreflonym w zawiadomisniu nie wptynety Zadne wnioski i uwagi dotyczgee

ormawiang] sprawry.




.

Po do dokonaniu anallzy  godnosc plancwanej inwestycji pod katem je] rgodnosci

2 przepisami odrebnymi, stwierdzono, e wnioskowana inwestycja nie narusza wymagah przepisow

odrebnych da ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdlnosc

- ustawy prawo wodne, prawo geclogiczne j gérnicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy gchronie przyrody,

- ustawy @ ochronie gruntow rolnych i leinych,

- ustawy o ochronie zabytkdw i opisce nad zabytkami,

- rozparzgdzenia w sprawie przedsiewszied mogacych enaczaco oddelatywaé na srodowisko.

Ze wigledu na lokalizacie inwestye]i w pasie drogl gminng], projekt decyzji uzgodnionoe z fej zarigdea.

Po rozpananiu sprawy postanowiono arzec jak w sentendl decyejl.

POUCZENIE

O ninfejszef decyzfi przysfuguie strenom prawe wilesienio odwafania do Somorzgdoweo Kolegit
Gowolawezego w Kafiszu, uf. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posredmiciwem erganu wydofgoego
ninfefszq decyzfe, w terminie 14 dni od daiy jef doreczenia.

Zofgezniki:
Rysunek ng koplf mopy zasadniczef w skaff 1-1600

Qerzymulg:
1. Ushugi Projeitowe War ing. Korol fafczak (4, B. Smiafego 8 63-200 forodmn
2. Storostwe Fowiatowe wigrocinfe af. Mepoafegtodel 13-12 63-200 foroci
3. Uragd Miegski w Jorocine
- tehlica ogfaszen —
4 ofm ZI I|n.l 2T i
Nl
Do widotmoses: T nE. AbTA Danle ok
1 SoRys wel Oaoling : LRIKTON WyrizLap 1)

Ryszard Fyto Goling wl. Wolnosd 46 63-200 ferocin
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BURMISTRZ JAROGINA
£3-200 Jarocin
8l Nispodieglosci 10

WR-RGK.7330.1.56.2017

Iarocin, dnia 02.03.2017

DECYZ)A Ny WR-RGK.7230.1.56.2017 _
Burmistrz Jarocina né podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{tefest jedn. Dz. U. z 2015 r,, poz. 460 ze zm.) araz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn, Dz, U. 2 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
roionego w dniu02.03.2017 r, przez Pana Karola Janczaka prowadzacego dzistalnosé gospodarceg pod
firmg Usfugi Projektowe Karof Janczak, }JF. B. Smiatego 8, 63-200 Jarocin, wystepujacego na podstawie
pefnomocnictva z dnia 14112006 r. w Imieniu inwestora Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0,
w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacie w pasie drogowym drogi gminnej, 1j. ul. Wojska
Polskiego w Golinie zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 376, 362, 361, 365,304,
270, 348, 131/8, obreb 0004 Golina, gmina Jarocin linil kablowej o$wietlenia uliczrego wraz ze stupami
ofwist/ehiowymi.
ZEZWALANM
Zzktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z o.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin

na lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej, . ul. Wojska Polskiego w Golinie zlokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 376, 362, 361, éas,sm, 270, 348, 131/8, obreh 0004 Golina,
gmina Jarocin linii kablowej oSwietlenfa wlicznego wraz ze stupami uéwieﬂenioﬁ'frni zgodnie z
zafgeznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie .rnbﬁt w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnef konjecznej do whudowaonia urzgdzenia,
1.2 prreficie popriecine prier jezdnie w drodze gminne] nafedy wykonod bezwykopowo {np.
przeciskiem) w rurze osfonowey,
2. Naruszony pas drogowy naleiy przywricié da poprzedniego stanu uzytecznoscl tj.:
2.1, wykop w pasfe drogowym zasvpac | zogescid warstwowo,
22w prz}rpa;:‘ku wystgpienia gruntow wysedzinowych dokonad wymiany gruniu ng grunt
ZogesIczoiny na koset fmwestorg,
2.2. wykonaé bodanio wskaZnika Zagegszezemig grunty — no odofnky prowodzonych robot
na koszt [nwestord; uzyskujge wskeiniki zogeszczenia gruntu zgodne z normoami | przepisami

branzowymi,

Strona Lz 2
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24 wynfki pomiorow zggeszezenfo grumtu stonowid beda zofgrenik do protokofu cdbioru

fechnicaneqo pasa drogoweno,

2.5. zojmowany odoinek drogi pravwricic do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone efementy nowierzchni wymienic na nowe ng kpszt inwestorg,
2.7, rafmowany odcingk robdt uporzgdkowad.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine . tylke z zalgcznikiem (planem  sytuacyjnym),
na ktdsym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jegeli budowa, przebudows lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lubk ohiektu koszt
tegoa przetezenia ponosi jego wiasciziel, zgodnie 7 art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz U. 2 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystapieniem do robdt nzlezy wystapié 7z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
dregowego.
6. Przed przystapieniem do rabdt nale2y dokotiac przekazania pasa dragowega.
7. Po zakoriczeniu robot nalezy deokonad zglaszenia i uzyskad protokét cdbioru pasa drogowego.
UZASADNIENIE
Decyzia zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktdry wplyngl do  tut. Urzedu
w dniu 02.03.2017 r. W 2wigzku z art. 107 ust. 4 Kedeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono
od uzasadnienia decyzji, poniewa? w calosei uwzgladnia ona zadania wnioskodawcey.
POULCZENIE
Zgodnie z art. 127, & 1 kpa od niniejszel decyzii stronie stuly  odwofanie

do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za moim  podrednictwemn

w terminie 14 dni od dnia jej otreymania. Z up. BUR
Reforatu {Eimnn munalnej

Zalaczpik:
- Plan sytuacyiny z lokalizac)a zaprofektows el siaci w skali 1:500
Hraymufg:
1. Whigskodowen
2 af
nfargule, #a:
Zezwolenie zarzgdoy drogh wyraione w ninigjsze] decyzii nig jest rdwnoznaczne 7 zezwoleniam na prowadzenie rabst
w pasie drogowym, na ktdre wykonawea, albo imwestor powlnlen wystapic do Burtnistrza larocing w trylle | warunlach
okredlamyeh  w rozporzgdzenin Rady Mingstrow 2 dnia 1 coerwea 2004 roku w sprawie ockreslenia warinksw wdzielania
zerwhlel na rajecie pasa drogowego (Dz. WL Nr 140, poz. 1482 e zm.).

Eporza deit: Wojciech Galazka

Strona 222
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DE CI’ZJ’A Nr R—DP ?’1’ 30 2 12 201 TKL
Zarzqd 7 Pawmtu Jaracmsk:ega '

'hfa padstamcan 3% ust 1 pkt ] 1u5t3 art 43 ust. llzustawzdma 21 marca 1935 r..o dmga,ah

o publmznych {teksi jednahty Dz, Uz 2016 r., poz. 144& z pdzn. zm.} i § 140 ust. 1, 6,8i8 mzporzqdzenm

Ministra Tra.nSpDI‘l‘.'LI i. Gospﬂdarh MorskIeJ z dnia 2 inarca 1999 1. w iprawie warunkow techmczmch

. ]ﬂk:lj:t‘l powimny deomadac dmg-_l pu'hh-:z:na I lch usytuowanxe (tekst _]Ed]]ﬂ].l't}" Dz. U z 2016 r., poz. 124] a

C 7 Vtakde arti 104 ustawy z dnfa 14 czerwca 1960 r: Kodeks postgpowania aqirmmstramgnegﬂ {teLst JEdI!DlIt}-’
o Dz. U z 2{?16 r., POZ. 2.3} Zarzad I‘—‘owmtu .Parmctnsl».mgn W skiadzm '

Przewcrdmczq.cv TEDdDI‘ Gmbe]n}*
Calonkowie: M:rmslawDrzazga
' Stanislaw Marfazalski
Zhigniew Kuzdzat

po Tozpatrzeniu wniosku ziozonego dnia 03 marea 20 17 roku przéz:

Ustugi Projektowe
. Karol Jafezak
ul. B. Smiafego 8
63 =200 Jarocin .
- w imieniv inwestora Zaktad Uslucr Kummla]nvch Spolka z 0.0, w Jarocinie

W spra'wie wydania dccyzji pro alajacej na IaLaIizacjl? w pasie dfugawym drogi powiatowej 4172 P Golina
o —Zakrzew granica powiatu pleszewskmao (Galew) w mgjscowosel Golina (dziatka 140) [init Lahlan '
- :DSWmtlenm ulicznedo w zwigzku z ll'lwest}-'l::jq. po. . Budawa oswistlenia ulmzuf:go na osxedlu W, Gohna
P 1::rz;-.-r 11114:3' Wojska Polsluego“ . : :

zezwafa

na Iﬂkamac_,rg w pasie dmgaw_}m dmﬂz powmrawe; 4172 P Golina — Zakrzew gmmm pawszu

L pieswwshﬂga — (Galew} w. m:e_,rscawusc; Golina (dciatka 140) linit kablowef oswicilenia
'm‘icznego W Twigzku .z inwestycfy ;. Bmiﬂwa oswistlenia Hfzcznega na osiedlu w m. Golina
'przy uh‘c_v WﬂjskaPaifk:egﬂ” : : .

' Przv mc.’mwamu pr;rmm:}c!: wamnﬁaw

» Lokalizacia jak na maple stanmmace; z.a%qcmrk do nmmjsze_] decyzii z uwzglf;dmamem pnmzszych
- warnkéw, -
Nie zezwala siena Jakmkolmek pmce w pasm _]azr:lnx hltUIIHCZTIE_]' dmgl powxatowe_]

.= Przejfcie pod droga anmtowg mkonac nalazg metoda nrzewmtu W ruze ﬁslronower badz :

G ,u_rzemsku stemwanem :
s+ W zwiazku z planami wrzebudow dmg_ nr:uwmtowm dl?E P DrDlEI-ctﬂwnna w:*di‘uz dmg_!ame
: _:-kahlma oéwietlenia LIIIGZ!IE_EEI utozvé na eale] dlugodel w rize osfonowe]. : '

e e ‘Linie kab]an ofwictlenia uliczriego uimzyc wodlegfosel min. 1'metra od krawedzi _]Ezdnl _ _
' B Lml{; kahlﬁwa Qsmeﬂenta ulmznt?ﬁﬂ uh::zvc n g&ghnk{)sci N, 1 metra W pDh’}WlE W}knpu S

" zlokalizowaé tasme osrrzegawczq

L .. .:_ . 'Prz:f w,wlmpa':h zap]anowac nalc 4; calkomtq,wymtﬂm? gl‘unww . .
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| R ' ._ Grunt W m:qscach Wkapu naIaz}r zagﬁsu:lc do wskaznﬂca zaga.;szczema Is = 1 'D :}raz udpuwmdmu.'
' wyprof'lowac 5 2 T
. . Wszelkle k{}IlZ._]‘E: z 111{1}-'1]11 ]1n1am1 quz s:ems.rm na]ezy uzgcdmé 2 1c:h wl‘aécmlelaml

g -za skutlu w:,*nﬂda EZ Inkahzacji Tinii kablowej ofwietlenia uliczmego w pas1e dmmwyma'_

© { ewenhialne'j Jego. uszkc-dzeme W takcm kaon}wama I'Dbﬂt Zarzgd Powutu fie ]:rf;dme ponesﬁ_ o
© . odpowiedzialnodcl. "
e Jezeli budowa, pizebudowa luh ramont dmm WyITAEA urzemzema urza.dzema badz nb:ekm Icc-szt
tesd preetozeriia ponosi 1eg_w]a§c1mel zaodme z art. 39 ust, 5 ustaxw z duia 21 marca ]985 mLu
. odrogach publieanveh; = .
e Przy - ewentualnvch uszkodzemach konstmlcﬁ _]'EZd'L‘ll ﬂmgl pnw;atﬂwe_] ndtwamy{: _fq naIezy .
' stasu_]qc S o : .
- warstwg Odeinajgey zplasku o gruhasm 10 cem}metréw _ fte
= pﬂdhudowg Z kruszywa kamiennego: hiesortowanego; minimam 24 cent}meh} SR
= W ewentua]n}fch raiéjscach wszkodzen pawierzchni. nalezy’ dokanac odhudmw naw1erzchn1 .
bitumiczne] jezdni drog powiatowej na calej jej szerckogti stcrsu_rs_,c
-awierzehnie z miasy bitumicznej — Warstwa wiazaca z- hetonu asf‘almwegn wed{ug PN-S 961}23
o grubosci 6 centyxnatmw warstwa scieralna z betonu f _Tw o E,'l‘l.lbﬂbcl 4 nem}men'mv stabﬂnosc S
BKN, - . : -
' W}'Lcmawca udz:lela 3 letmej gwarancy ha 27:1_]'31]-’ {}dcmek dmgx powmtcrwe_f
Pas drogowy Prywrocié do stanu poprzednieco. :
_Prarce wykonac zgcrdme ze sztukq budowlanqi . R S
Przed przy staplemem do. l‘EaJJZE.Gjl niniejszgj decyz_u na]azy i'.amad{}mlc zarzgdeg dmgl (pasemme'
lub telefonicznie — numer 698-266 193) ktor}f bedzie pmwadz:ﬂr nadzm: prey "W},rkﬂn}wamu robat
W pasig dmgow»m

* % ¥ =

Zezwolenie zarzadey  drogi - ;'.:.jfrazone W minigjszef  decyzji nie - jest réwnoznaczee
Z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, na kiore wykonawca, albo inwestor pﬂmmﬁn
wystapté do Zarzadu Powiaty Jarocinskiegy w. trybie i warunkach okreslonyeh w ustawie z dnia 21 marca
985 o dmgach puhhc:znvch (tekst _]EdIlUIlt}-’ Dz U z2016r., poz. 1440z pozn. zm.). erzwolemut}qn
na podstawie Ushwaly nr X1/93/15 Rady Powiaty Jarocifiskiego z-dnia 07 w:zesn:a 2015 1. w sprawie
ﬂ?wkném stawelc .oplat za zajecie. pasa dmgmvegn zosi:a_ng naliczone 0piat_v oplata comc:zna za -
umlcszu:zemf: W pasie drcrgcrwym urzgdmxa bgdawgo przedmmtem mmqszegn zazwalema oraz up{ata za
zajgeie pasa drﬂgnwcfro Za Dlres pmwadzema robét w pasie drogowj,rm : g K

Pray v-?ystqplemu o dﬁﬂ}-’Z_]E ra pmwadzeme :mbot w pasie drogowym 11a]az}? zajqcryc zam1erdzonv:
prmekt orgamzm_]x tuchuna czas prﬂwadzema ml:u:t

T UZASADI\"IENIE
W zwxa(z]{u z art 1{}'? g 4 Kodeksu pastepowania admxmstracwunagu (tekst _ledn@hty Dz.U. in]IE
' poz. 23), odstapiono od uza.sa,dmema dEC}’Zjl poniewaz w caloscl uwzglednia ona zqdanm
vmmskodaw_a.cy

: PGUCZEN]E o
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Odwuhwczegn W Kailszu za pﬂsrcdmcmem Z.arzqdu Powiatm Jarocxnsklega w terminie [4 dni od d_atyjej _
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji:

Przediniotem inwestycji jest budowa lmn kablowe) oféwietlenia ulicznege wraz z
lokalizagja shupdw oswietlenia ulicznego w miejscowoscl Golina ul. Wojska Polskiego
wraz z ulicami przyleglvimi dz. nr 140, 376, 362, 361, 369, 304, 270, 348, 131/8 obreh:
(004 Golina, jednostka ewidencymma 300602 3 Jaroen obszar wicjski.

2. Tstniejacy stan zagospodarowania dzialbki:

Na igtniejacych dziatkach — droga gminna dz. Nr 376, 362, 361, 369, 304, 270, 348, 131/8,
droga powiatowa dz. nr 140 objetvm przedmictows inwestycia budowy linii kablowey
oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupdw odwietlenia ulicznego oraz jest na chwile
pbecng terenem infrastruktury drogowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wa obszarze objetyin inwestycjg teren — droga gininna dz. Nr 370, 362, 361, 369, 304, 270,
348, 131/8, droga powiatowa dz. nr 140 zostanie pobudowana linla kablowa oswiztlenia
ulicznego wraz z lokalizacja shupdw oswictlenia ulicznego.

4. PoloZenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznamiu oraz terendw géraiczych.

Dziatka objete inwestyc)a polegajaca na budowie linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizaciq slupdw oéwietlenia ulicznego Golina ul. Wojska Polskiego, Zakrzewska, Bukowa,
Klonowa, Brzozows, Sosnowa, Grunwaldzka, Swierczewskiego gm. Jarocin nie sq wpisane
do rejestru  zabytldw, mnie podlegaja na podstawie ustalen migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz hie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkdw, gdyz
nie znajdua sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich poloZzenie nie jest na terenach
etiniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dia $redowiska oraz higieny i zdrowia niytkownikéw projektowanych obicktiw
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujg 1 nie 55 przewidziane zagrosenia dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia projekiowanych urzadzen energetyeznych i wich
otoczeniu.

6. Obszar odzialtywania obiekiu

Obszar oddziatywania obickin, o ktdrym mowa w art. 28 vst.2 ustawy Prawo Budowlane
chejmuie dziatki Nr nr 140, 376, 362, 361, 369, 304, 270, 348, 131/8 wskazane jako teren
inwestyeji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych pogorszyc stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministtéw z dma 9.11,2004
{Dz.U. Nr 257 poz. 2573} na dzialce prowadzace) mwsiycje Jak 1 dziatkach przyleglveh.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentagja zostala opracowana w oparciu o
- zlecemie inwestora
- inwentaryzacjg preeprowadzong w teremic i podklady geodezyine

- obowiaziggce przepisy budowy 1 normy
2. Zakres projekin

Dokumentacja  stanowi  projeki  techoiczny na wykonanie linii kablowej
oswietlenia ulicznege wraz z lokalizacy shipdw ocdwietlenia ulicanego w
miejscowosel Gohina ul. Wojska Polskiego wraz z ulicami przyleghymi dz. nr 140,
376, 362, 361, 369, 304, 270, 348, 131/8 obrgb: 0004 Golina , jednostka
ewidencyjna 300602 5 Jarocin obszar wigjski w zakresie wyznaczonym przez
Inwestora.

2.1, Przylacze energetyczne.

Zasilanme w/w obiekiu w energic eclektryczng odbywaé sie  bedzie
Z istniejgecego  zlacza  lablowo-pomiarowego  zukladem  sterowania
zlokalziowanynl nadriatee nr 140. Isiniejace zlacze pomiarowe zukladem
sterowania w chwill obecnsj zasilania oswietlenie ul Zakrzewskicj

2.2, Charakterystyka projektowanego ofwietlenia

Dobor oswictlenda wylonano zgodnie z wymogami Polskiej Nomy PN EN-
13201 : 2016 _Oswietlenie drog®. Cheae cokredhé wymagania 1 zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswictleniows, Procedura wyboru klasy oswietleniows] przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswictleniows.
2, Qkreslenie zakyesu Kas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybor Klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzenej analizy droge zaliczono de klasy S3.
Wymagania ;
Sredni wymagany: min. 5,0 Ix obliczeniowy 5.2 Ix

Minimum wymagany: mun. 1,01z obliczemiowy 1,4 Ix
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Uwzgledniajae powyzaze dobdr odwietlenia dokonano w oparciu o program Relux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszysthie obliczone wyniki
spelniajg wymagarnia dla zatozomej klasy drog

2.3. Montaz linii kablowej.
Zaprojelttowano nastepujacy podzial obwoddw na zasilanie oswictleniam

osiedla:

- obwéd nr 1T ; zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x2.05 mm?
ukiadane we wspalnym wykopie o dlugosci 1665/1863 m,

Dswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kable prowadzi¢ trasa tak, Jak pokazano na
planie sytuacyjinym. Kabel ukiadad w wykopie kablowym na glebokodei 80 em
na podsypee piaskowe] o grubosci 10 coi. Ulozony kabel w wykopie przysypad
10 cm warstwa  piasku 1 30 cm warstws, gromin rodzimego. Na tak czesciowo
zasypany kabel ulozy¢ folig koloru niehieskiego. Dlozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjng]. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonad gruntem rodzinym
stosujac warstwowe zageszezanie, Zylte nentralna kabla we wskazanych slupach
nalezy podigezyé do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q2.

2.4, Slupy odwictleniowe.

Dla potrzeb ofwiellenia zaprojektowano stupy oswictleniowe produkowane
przez firmg Elmonter Zagdrdw typu stalowego okragle ocynkowane stozkowe
CN7/4/76/W do wkopu bezpoiredniego ber wysicgnikow w ilosci szt. 26 lub
o parametrach rownowaznych . W shupach  zastosowad tabliczki TB-1. Shupy
nalezy montowad w miejscach wskazanych na planie.

Ship o parametrach réwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacveh
pErametro v,

Shup o parametrach réwnowaznych dla stupa CN 7 powinien speiniaé w zakresie
nastepujacych parametrow:

- stup o konstruke)l stalowe] murowe] ocynkowane] o dredmicy 152 mm przy
podstawie 1 o sredniey 74 mm przy wiezcholku,

- powierzchnia wiatrowa w I strefie 1,19,
- maksvmalnej zabudowy wagi oprawy 50 ke,
- sila taca 1 podstawy nie mniejsza niz 2,12 kN
-stup do bezpﬂérédniegn wkopu do zenn zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubosd dcianki shipa 4 mm.
2.5. Oprawy oswietleniowe,

Dia oswietlenia zaprojektowana na wysiggniku oprawg typu Streetlight 20 MINI
PLUS LED 30 W (jub o podobna o rdwnowsaznych parametrach). Polaczenie

zlacza TB-1 z oprawa wykonaé przewodem YDY 4x2.5 mn ¢

Oprawa rownowazna powinna speinia¢ w zaltresie nasigpujgeych parametrdw;
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Oprawa drogowa rownowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych
parametriw: '

Oprawa drogowa réwnowazona powinna spelniad w zakresie nastepujacych
parametréw: '
Oprawa drogowa odwietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszezyinie obliczeniowe] co
najmmig] takie same parametry jak Streetlight 20 LED MINI PLUS.
- catkowila moc oprawy nie wicksza mz 30W — poczatek eksploatacji, 34W — koniec czasu

eksploatacii,

- strumniten $wietiny oprawy nie mmejszy mz 3800km,

- temperatura barwowa Zrodla swiatla LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- krzywa LDT z opiyka dedykowana do oswietlenia drdg,

~ dystrybucia strumienia swietlnego w gdérng potprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

- montaz bezpodrednio na shupie lub wysiggniku, Sredmica glowicy 42mm, 60mm lub 76mm,

~ zasilacz LED z trwatosdcia swarantowang 100 000h i funkcja redukeji mocy — 4 altematirwoe
sposoby redukeji (autonorczny, sterowane z wykorzystaniem dodatkowe] zyly zasilajace;,
magistrala DAL lub =zmnniejszenie napigcia znamionowego), funkcia redukcji mocy
realizowana poprzez obniZenie struniienia swiethnego calego moduiu LED,

- trwalos€ zrodel LED nie mmiejsza niz 100 000h (L90/B10),

- oprawa dziala w trybie utrzymania state] wartodel strumienia swietlnego w calym okresie
eksploaiacji,

- obudowa dwukomorowa, dostep do kemory z zasilaczem od gory oprawy, obshiga
beznarzedziowa, dosiep do komory elekirycznef prrez otwarcie jednego zamlza,

- zakres temp. pracy -35st.C .. +50st.C,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10KV,

- obidowa z wysokocisnieniowege odlewu aluminium zaprojektowana specjalmie pod Lampy
LED {system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatosdé 1 lontrole nad spadkiem étrumicnia
éwietlnego w czaste),

- konstrukeja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatordw,

- Klosz modutu LED o odpomosci mechanicznej min IK09,

- mozliwod¢ wymiany modutn LED oraz zasilacza w warunkach pracy Srodowiska
naturalnego (poza srodowiskiem ESD),

- P66 dla cate] oprawy,

- IT Klasa ochronnose elekiryczng),

. . . . - . ra 2
- waga oprawy nie wigksza niz 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz 0,08m”,




30

- wyInlary oprawy nie wicksze ni2: dingodé: 535mm, szerokossé 225mm, wysokosé
calkowita z glowica 214mm, wysokoédé komory z elementem optyeznym 2%mm,
- gwarancja producenta co najmniej 3 lat,

- gertvfikat ENEC,
2.6. Uklad sterowania.

Istniejacy uldad sterowania odwietlenia umieszezony jest w szafce kiora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetyezng dz. nr 140 ulica Zakrzewska. Istnigjgca
szafka w obudowie OSZ 40x6(HF wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym
schemacie Do sterowania oswietlenia zastosowano zegar astronomiczny typu PS0-02P
produkeji Automatex Poznan. Sterowanie oéwietlenia odbywaé sig bedzie poprzez p
zegar astronomiczny a ukiad zmniejszenia mocy poprzez przekaznik czasowy
wylaczajacy impuls napiectowy dochodzacy do oprawy. W istniejacym zigczu
slerpwasniczyin projekiuje sie dobudowaé zaberpieczenie obwodowe dla
nowoprojekowanwego obowdu zasilajacego odwieltenie ulicy Wojska Polskiego.

3. Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona podstawowa t.]. przed dolykiem bezposrednim jest realizowana
przez  zastosowanie izolowanych wrzadzen. Ochrona dodatkowa t). przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposdb:

SAYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowe]. shupdw i szafki oswietlenia
W miejscach wskaznych na schemacie nalery wykona¢ dodatkowe uziemienic
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna bye mnigjsza od 10
OImow.

4. Uwagi kofcowe.

Calost prac wykonaé zgodmie x obowigzujacymi przepisant  budowy urzadzen
elekirycznych. Po wykonanin linii zasilajace] nalezy dokonaé przez wykonawee
niezbgdnych pomiardw 1 zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowal :
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II1. PLAN BEZPIECZEI{{STWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACTA ;

AUTOR
OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SEUPGW
OSWIETLEN1A ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
GOLINA UL. WOJSKA POLSKIEGO, ZAKRZEWSKA,
BUKOWA, KLONOWA, BRZOZOWA, SOSNOWA,
GRUNWALDZKA, SWIERCZEWSKIEGO waj.
WIELKOPOLSKIE

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP, 2 0.0,
ULBEASZTANOWA I 8
63-200 JAROCIN

Golina ul. Wojska Polskiego wraz z ulicami przyleglymi dz.
nr 149, 376, 362, 361, 369, 304, 270, 348, 131/8 obrch: 0084
Golina , jedoostka ewideneyjna 300602 5 Jarocin obszar
wiejski. Jarocin woj. WIELKOGPOLSKIL

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESLEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 1202003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
Z LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
GOLINA UL. WOJSKA POLSKIEGO, ZAKRZEWSKA, BUKOWA, KLONOWA,
BRZOZOWA, SOSNOWA, GRUNWALDZKA, SWIERCZEWSKIEGO  woj.
WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanegp

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa | adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Jariczak

Ul. B. Smiajego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko | adres projektanta
Czes¢ opisgwa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulieznego wraz z lokalizacig latarmi.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Koiginosé realizacii:
1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.Obickty 1stniejgee:
- brak

3.Elementy zadania ktdore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

~ linia oswietlenia ulicznego - 1,863 km
- latarnie oswistleniows -48 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci ¥ m: sfupy oswietleniowe szt. 48
- roboly wykonywane na terenie czynnych zakladdw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podigczenie projektowane] linii kablowe] oswietlenia ulicznego do istnigjacego
ztacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnognikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 48 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodow ezynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewoddw:
3 m dla linii do 1 k¥: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych: budowa linii oéwietlenia

ulicznego wraz ze stupamii oprawami oswietleniowymi wzdluz drogi
aminnej.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogéiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen | czasem ich wystapienia,

- instrukiaz i nadzdr szezegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. 8rodki techniczne i organizacyjne Zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

~ wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwaraniujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczna |
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegbinych elementow zadania,

- organizacja pracy zapewnigjaca optymalne | bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad | przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

-~ wykonywanie robdt na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na

podstawie polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowe],
instrukcje ogdine | szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p 5

depIS projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiekin
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rokn,

Przedmiotern ninjgjszego opracowania w dokumentacji budowlane] jest projektowana budowa
linli kablowe] odwietlema ulicznego wraz z lokalizacja latami o dlugodci trasy 1062 m
podoZong] w miejscowoscl GOLINA UL, WOISKA POLSEIEGO, ZAKRZEWSKA, BUKOWA,
KLONOWA, BRZOZOWA, SOSNOWA, GRUNWALDZK A, SWIERCZEWSKIEGO. Glgbokosé wykopu
pod shupy wynosi 1,0 m.

Przyjelo zgodnie z wiw rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia,
W zwiazku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na gleboko$€ j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla I shupdw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i shipy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosei od
istnigjacego uzbrojenia podziemmnego. Powyvzsza lokalizacja kabla 1 stupdw nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialan na inne obiekty budowlane podezas prac jak i w pdmigjszym
czasie podezas eksploatagii 1 uzytkowanin. Trasa lokalizacji kabla i stupdw przebicga w
terenie rowninnyin i suchym co nie spowodunje zadnych csunieé ziemi ilp. 1 nie ma potrzeby
stosowac zadoych vmeocnien bocznych preed osunieciem gruitu.

Powderzchnia wokdél wykopdw zostanie trzykrotnie zageszezone przez mechaniczne ubicie
gruntu | doprowadzemnie do stanu prerwoinego.

Projeltant:
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WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI GOLINA UL. WOJSKA POLSKIEGO,
ZAKRZEWSKA, BUKOWA, KLONOWA, BRZOZOWA,
GRUNWALDZKA, SWIERCZEWSKIEGO

361, 368,
Jarosin 304, 270, | Gimina Jaroein [wh] 63-200 Jarocin
343, Droga guiinna Al Miepodleglode 10
13178,
Jarocin 140 Starostwo Powiatowe [w] 63-200 Jaracin
Drroga powiatowa Al Nigpodlestosci 10
Podpis projekianta;

mar IIE. Kargf Jariczak

[FErATIFS e do projektowanls
bz mgranlaeepry |I'Iﬂ§£‘-| fjatatacyrol
szakr!_tﬁ : ot Ecta s

eldl s




V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkdw napied.
Obliczenia dofycza spadkaw napiec tylko w sieci oswietleniowej i
przyimuje najdtuzezy odeinek ebwodu lll ze ziagcza

3

WS,
stan-zfacze | dlugnié | moe-stan | preekesj | Jedn. hondulk, suma P | spadek nap. C.spadek
! miomx
nr m kvy mm.2 k mim2 kW L %
Hi0f11 a7 0,030 25 1,000 35 1,410 0,141 2,293
110D 41 0,030 25 & 1,000 30 1,380 0,154 2,152
(144049 41 0,030 25 1,000 35 1,350 0,151 1,895
1088 37 0,030 25 1,000 35 1,320 0,134 1,847
HERE 41 0,030 25 1,000 39 1.280 0,146 1,713
105 46 0,03% 20 1,000 35 1.260 . 161 1,567
105 A4 0,030 23 1,000 35 1,230 151 1,106
1i14a/4 i) 0,030 25 1,000 38 1,200 &.121 1,255
NM1043 37 {2,030 25 1,000 35 1,170 0,122 1,134
1902 38 0.030 24 1.000 35 1,140 J,123 1,012
-HI100 28 {0,030 25 1,000 35 1,110 0,085 0,888
10 39 0,030 25 1,000 35 1,080 0,121 0,800
1552 43 - 4030 25 1,000 35 1,050 0,131 0,678
HI/E 43 0.030 25 1,000 ! 25 1 G20 0,128 0,548
/7 41 0,270 25 ¢ 1,000 39 0,880 0,416 G420
[{}i=3 34 0,150 25 1,000 35 0,720 0077 0,301
& 34 0,030 2B 1,000 35 0,570 0,0E6 0,224
{IFES 36 0,030 25 1,000 5 0,540 0,068 0,158
{3 32 0,450 23 1,000 35 0,510 0,058 0,020
{2 35 0,030 25 1,000 35 0,050 0,028 0,032
[ a0 0,030 25 1,000 9 0,030 0,003 0,003
813 |1.410 RAZEM 2,293
Calkowity spadek napigcia 2,293 %
Moc szezytowa ohwodu Ps=1410 Kw
Spadki napigé nie przekraczaja wartoscl dopuszezalnysh
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenic Bi
WT3 16 A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie IA0A1
R X
Transformator 250 KvVA 0012 D027
Linia napowietrzna AL, 4x50 mm2 dl. 250 m 0,285 0,075




‘Ist. Proytacze YAKY 4x35 mm2 dt. 40m &,065 0,008
@j ohwiad | osw.- YAKY 4 x 25 mmdt. 813 m 1,858 0,122
SUNMA 2,220 0,230

lzZ=kx f{Z2="18412231=824T7 A

-bezpigcznik instalacyjny BEWTS 16 A k=23,5

I2=8247T A>lbxkb=16 AX35=56A

Z=2,231

Warunek skutecznosci wylaczenia dla ztarza kabloweno
jest zachowany — zasiosowat zigcze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=4 A k=35

lz2=8247 A<lhxkb=4Ax35=14A

Warunek skutecznoéci wyfaczenia dla stupa jest zachowany.




