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Jarocin, 2017-11-09
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodlegtosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.240.2017

PROTOKOE. NR GGN-ODGK.6630.240.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629)

Narade przeprowadzono w-
Starostwie Powiatowym w Jarocinie ~

Termin przeprowadzenia narady:
2017-11-09

124 Yey/
Na wniosek:

Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silinski sp. k.

63-200 Jarocin, ul. Poznanska 71a

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste J arocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Golina, ul. Asfaltowa, dz. nr 94/2, 94/18- oswietlenje
uliczne.
I Uczestnicy: patrz zalgeznik nr 3

I Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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Przewqdniczacy narady
podlnspektor Karol Bogus
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Zalacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 09-11-2017

Imig, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.

1 —
NETIAS.A.

2 Przeds wigie] &)ﬁa\ﬁs

rb’”ﬁskl

W

Polska Spotka Gazownictwa sp. £ 0.0. Zaklad w
Poznaniu

y “Jw
Maran

Przedsmblorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie

Przedstawiciel Preedeisbiorstwa

4 Wodociggéw s{?inanzy .p Z20.0.
Né/f/ 4z Cypryan

PKP Utrzymanie Spélka z o.0.

5 -
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

6
Anco Sp. z 0.0.

7

——

Veolia Energia Poznan S.A. Zaktad Jarocin

g ——
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu

9
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Imie, Nazwisko Konsultanta
Lp Nazwa instytucji Pedpis i data
L inach
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnych w e . -
Poznaniu I ol
10 | Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim =i
"Energa-Operator” S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin
1
Urza Miasta i Gminy Zerkéw
12 o
Urza Miasta i Gminy Jarocin
13 ——
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog (I 2 e Y 2 .
Powiatowych )
4 L}U\ o3 A 20170
|
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16 e
INEAS.A. /WSS S.A,
17 S
nanany
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 24012017

Tre$¢ uzgodnienia:

W obrebie projekiowanych urzadzer istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
Ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizen z siecig elektrbenergetycznq‘Wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robot oraz na stale ( w szczegblnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem. -

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do -czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosei ich wylaczenia z ruchu w uzgodniohym tefminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg za te
czynnoSci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowar/a i zblizeri/a projektowanych urzadzer z siecia elekiroenergetyczng zabezpieczyt
rurami dwu-poléwkowymi grubosciennymi przez calg szerokosé wykopu. ‘

Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych, - '

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A - wykona¢ na koszt inwestora,

Prace ziemne w strefie po 2'm od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentuzlne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzer, kidre nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub
PE obciazajg wykonawcow prac. '

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia moga wystapic
potrzeby naprawy Jub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuagji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjna reafizacjg
przylaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22012, poz. 1059 j-t) wraz z poZniejszymi zmianami.

Wykonawca moze Przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
‘uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie |
. Spedlalista

ul..Batorego 26 ds. DokumentAtii Energetyezngj
tel. 062- 500 25 32 a Hoffs
fax 0 62 500 22 41 |

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata,
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Przedsigbiorstwo Wodoci
Sp. z 0.0. W Jarocinie
Cielcza ul. Gajéwka ]

63 — 200 Jarocin

Tel Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

986w [ Kanalizacji

Zatgcznik do uzgodnienia — protokotu NKUPS

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
anitarnej lub kanalizacji deszczowej, w Zwigzku z tym prace ziemne W miejscach
skrzyzowan i zblizeri 2 POWYZszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegédlowe trasy niezinwentaryzowanych Przytaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z whascicielami nieruchomosci Iub wykonaé przekopy probne. '

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomié PWiK, poddaé je geodezyjnej Inwentaryzacji, ktérg nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie Po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
Sprzgtu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy mfrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan

istniejacy.
Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem uszkodzen naszych urzgdzen podziemnych

zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia robét obcigzaja
inwestora Iub wykonawce,
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, dnia 28 marca 2013 r. Elektroricznie podpisany przez:

Karina Wigiewska
Data: 2013-03-28 11:37:10

Poz. 2538

UCHWALA NR LIV/346/2013
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

Z dnia 22 lutego 2013 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrgbie geodezyjnym Golina, gmina Jarocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z2012 r., poz. 647 ze zmianami), w zwigzku
z uchwata nr XXXIX/349/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystapienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obregbie geodezyjnym Golina, gmina
Jarocin, uchwala sig, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1. Stwierdza si¢ zgodno$¢ ponizszych ustalen zustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin.

§2. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obregbie geodezyjnym Golina,
gmina Jarocin , zwany dalej planem.

2. Integralnymi czgsciami uchwaly s3:

1) rysunek planu zatytutowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrgbie geodezyjnym
Golina, gmina Jarocin” opracowany w skali 1 : 2 000, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaly;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace zalacznik nr 2 do
uchwaty;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaty.

3. Granice obszaru objetego planem okreslone zostaty na rysunku planu.
§ 3. llekro¢ w uchwale wystepuje termin:

1) linia rozgraniczajaca — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe
zewnetrznych krawedzi budynkow na dzialce, na powierzchnig tej dziatki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, w ktérej moze by¢ umieszczona $ciana
frontowa projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej, za
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wyjatkiem takich elementéw architektonicznych jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu,
rynna, wiatrotap, oraz innych detali wystroju architektonicznego;

4) dach plaski — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia polaci dachowych nie przekraczajacym
10°.

§ 4. Ustaleniami planu na rysunku planu sa:
1) granica obszaru objgtego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolami okreslonymi w §5.

§ 5. Ustala si¢ podzial obszaru objetego planem na tereny okreslone na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczone symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5R oraz tereny drég okreslone na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczone symbolami: 6KDd, 7KDd, 8KDd.

§ 6. Przeznaczenie terenow oznaczono na rysunku planu symbolami:
1) P/U — tereny obiektoéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowe;,
2) R — tereny rolnicze,
3) KDd — tereny drég publicznych — drogi dojazdowe.

§ 7. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1. Zabudowe nalezy lokalizowaé zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi na rysunku
planu.

2. Na terenach 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U zezwala si¢ na lokalizacj¢ jednokondygnacyjnych obiektéw
infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy do 4,0 m > poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
okreélonymi na rysunku planu.

3. Na terenach 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U dopuszcza si¢ lokalizacje wiez i urzadzen telefonii komérkowe;.

4. Nalezy porzadkowaé, modernizowaé oraz poprawiaé walory przestrzenne istniejacych zakladow
produkcyjnych, baz i sktadéw oraz obiektow ustugowych.

5. Istniejace i projektowane zaklady produkcyjne, bazy isktady oraz obiekty uslugowe nalezy otacza¢
szpalerami zieleni izolacyjnej, podkreslajacymi strukturg przestrzenna oraz podzialy funkcjonalne
1 wlasnosciowe.

6. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy na terenach obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw oraz
zabudowy ustugowej (symbol P/U) okreslona w Rozdziale 2 nie dotyczy budowli, urzadzen i obiektow
technologicznych.

7. Zakazuje sie lokalizacji obiektéw i budynkéw tymczasowych, z wyjatkiem obiektéw zaplecza budéw na
czas ich realizacji.

§ 8. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Tereny obiektow produkcyjnych, skladow imagazynéw oraz zabudowy ustlugowej nalezy
zagospodarowa¢ zielenia, tak by zminimalizowaé negatywne oddzialywanie tych obszaréw oraz poprawié
walory krajobrazowe.

2. Nalezy w maksymalnym stopniu zachowaé istniejace wartosciowe zadrzewienia, w szczegdlnosci
szpalery drzew w pasach drogowych oraz zielen przywodna.

3. W celu minimalizowania degradacji gleb oraz wod powierzchniowych i podziemnych na obszarze
objetym planem nalezy prowadzi¢ zréwnowazona gospodarke rolna, stosownie do przepiséw odrgbnych.

4. Zbedne masy ziemne powstajace w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z przepisami odr¢bnymi.

5. W zakresie gospodarowania odpadami:
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1) gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie zobowiazujacym gminnym systemem planowej
gospodarki odpadami, z uwzglednieniem segregacji odpadéw, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o odpadach;

2) odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w hermetycznych pojemnikach i transportowa¢ do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania.

6. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:

1) energie cieplng nalezy pozyskiwaé przy zastosowaniu paliw, w szczegélnosci charakteryzujacych sie
niskimi wskaznikami emisji;

2) dopuszcza si¢ stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujace zrédta czystej energii,
w szczegolnosci takie jak biogaz.

7. W zakresie ochrony przed halasem:

1) na obszarze objgtym planem przewidziano realizacje obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz
zabudowy ustugowej (symbol P/U), funkcjonowanie ktérych powinno uwzgledniaé zachowanie standardéw
Jakosci srodowiska na obszarze objetym planem oraz terenach sasiednich;

2)w przypadku wystapienia przekroczenia akustycznych standardéw jakosci $rodowiska na terenach
wymagajacych ochrony akustycznej, nalezy zastosowaé srodki techniczne, technologiczne lub
organizacyjne zmniejszajace poziom hatasu, co najmniej do wartosci dopuszczalnych;

3)w przypadku lokalizacji budynkoéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi w obrebie mozliwego
negatywnego oddzialywania drogi krajowej nr 15, ktéry wedlug zarzadcy drogi wynosi do 90 m od
zewngtrznej krawedzi jezdni, nalezy zastosowaé odpowiednie rozwiazania techniczne i technologiczne
zapewniajace wlasciwe standardy akustyczne, zgodnie z przepisami odrebnymi .

§ 9. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw: na obszarze objetym planem
nie wystgpuja formy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw wyznaczone na podstawie przepisoéw
odrebnych, w zwiazku z czym nie okresla si¢ ograniczen w tym zakresie.

§ 10. Ustalenia w zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: na
obszarze objetym planem nie wystgpuja przestrzenie publiczne w rozumieniu przepiséw o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku z czym nie okresla si¢ ustalet w tym zakresie.

§ 11. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Szczegbtowe parametry zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy — okreslono w Rozdziale 2 oraz na rysunku planu.

2. Na obszarze obj¢tym planem zezwala si¢ na wydzielanie dzialek gruntu w przypadku lokalizacji drog
iurzadzen infrastruktury technicznej, stosownie do potrzeb.

§ 12. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przepiséw, wtym terenéw gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: na obszarze objetym planem takie tereny i obiekty nie wystepuja,
w zwigzku z czym nie ustala si¢ zasad ich zagospodarowania.

§ 13. W zakresie szczegblowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
ustala sig:

1) powierzchnie dziatki zgodnie z ustaleniami planu dla poszczegéinych terenéw,
2) dowolng szerokosé frontéw dzialek,
3) kat potozenia granic dzialek w stosunku do granicy pasa drogowego w przedziale 70° — 90°.

§ 14. Ustalenia dotyczace szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1.Na obszarze obj¢tym planem znajduje si¢ dwutorowa linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV relacji
Plewiska — Kromolice, dla ktérej nalezy zachowa¢ teren pasa technologicznego o szerokosci 56 metréw (po 28
metréw od osi linii w obu kierunkach), dla ktérego obowigzuja nastgpujace ograniczenia uzytkowania terenu:
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1) lokalizacja wszelkich obiektéw w obrgbie pasa technologicznego wymaga uzgodnienia z wlasciwym
zarzadcg sieci,

2) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrgbie pasa technologicznego i w jego bezposrednim sgsiedztwie
wymagaja zaopiniowania przez wlasciciela sieci,

3) ustala si¢ zakaz sadzenia ro$linnosci wysokiej pod linig elektroenergetyczng i w odleglosci 16 metréw od
osi linii w obu kierunkach,

4) zalesienie terenéw rolnych w pasie technologicznym wymaga uzgodnienia z wlascicielem siect.

2. Na obszarze objetym planem znajduje si¢ linia napowietrzna sredniego napigcia SN 15 kV, przewidziana
do skablowania, dla ktérej do czasu jej funkcjonowania nalezy zachowac teren pasa technologicznego
o szerokosci wynikajacej z przepiséw odrebnych, a lokalizacja zabudowy w obrgbie tego pasa ochronnego
wymaga uzgodnienia z wilaSciwym zarzadca sieci, zuwzglgdnieniem zachowania standardéw jakosci
srodowiska okre§lonych w przepisach odrgbnych.

3. Przy planowaniu lokalizacji wiez i urzadzen telefonii komoérkowej o wysokosci réwnej i wigkszej niz
50,0 m nad poziomem terenu, nalezy zglosi¢ takie inwestycje do Szefostwa Shuzby Ruchu Lotniczego Sil
Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na ich realizacj¢ — zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 15. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng obszaru objetego planem poprzez istniejace wiaczenie drogi
dojazdowej 6KDd do drogi krajowej nr 15.

2. Wszystkie tereny w granicach planu beda obstugiwane komunikacyjnie z przylegtych drég publicznych —
dojazdowych lub wewnetrznych zlokalizowanych naobszarze lub poza obszarem objetym planem,
w uzgodnieniu z wlaciwym zarzadcg drogi, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2.

3. Dla zapewnienia pelnej obshugi komunikacyjnej obszaru objetego planem zezwala si¢ na realizacje
innych niz wyznaczone na rysunku planu drég, wramach zagospodarowania terenu, pod warunkiem
zachowania minimalnej szerokosci 10,0 m w liniach rozgraniczajacych oraz zachowania odlegtosci zabudowy
min. 6,0 m od zewnetrznej krawedzi pasa drogowego drogi wewngtrznej.

4. W obrebie poszczegdlnych terendw nalezy zapewnié¢ odpowiednig liczb¢ miejsc postojowych oraz
garazowych, zaspokajajacg potrzeby w zakresie parkowania ipostoju samochodéw, zuwzglednieniem
warunkéw technicznych okreslonych w przepisach odrgbnych, jednak nie mniej niz:

1) dla obiektéw produkcyjnych, magazynowych i sktadowych — min. 1 stanowisko na dwéch zatrudnionych,

2) dla obiektow ilokali ustugowych — min. 1 stanowisko na kazde rozpoczgte 50,0 m * powierzchni
uzytkowej,
3) powierzchnie uzytkowe o ktérych mowa w § 15 ust. 4 pkt 2 dotycza czgsci budynkéw, w ktérych

realizowana jest podstawowa funkcja, z wylaczeniem powierzchni magazynowych, zapleczy, garazy
i komunikacji wewnetrzne;.

5.Na terenach obiektow produkcyjnych, skladéw imagazynéw oraz na terenach zabudowy ushugowej
nalezy przewidzie¢ dodatkowo miejsce postojowe dla samochodu dostawczego, zlokalizowane na obszarze
danej dzialki budowlanej od strony drogi dojazdowej, przed brama wjazdows i ewentualnym budynkiem
portierni.

§ 16. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;:
1. Zezwala si¢ na modernizacje i przebudowe istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

2. Zezwala si¢ na lokalizacje nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem §11 ust.
2

3. Nowo projektowane sieci iurzadzenia uzbrojenia technicznego nalezy lokalizowa¢ na terenie drog
publicznych i wewnetrznych, a w uzasadnionych przypadkach rowniez na terenach o innym przeznaczeniu.

4. Modemizacj¢, przebudowe, budowe irozbudowe sieci nalezy realizowa¢ zgodnie zprogramami
inwestycyjnymi poszczeg6lnych gestoréw sieci.
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5.Zezwala si¢ na lokalizacje na obszarze objetym planem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
nie zwigzanych z obstugg obszaru objetego planem.

6. Istniejace sieci uzbrojenia technicznego kolidujace z zainwestowaniem mozliwym do realizacji na
podstawie niniejszego planu — nalezy przelozyé; przy modernizacji i przebudowie sieci uzbrojenia
technicznego nalezy uwzglednié¢ koniecznosé uporzagdkowania prawnego ich przebiegu przez tereny
niepubliczne.

7. Dla zaopatrzenia w wode ustala si¢ powigzanie obszaru objetego planem z istniejgcym i projektowanym
systemem sieci wodociggowej, poprzez adaptacje, rozbudowe, wymiang lub modernizacje istniejacej sieci
wodociggowej.

8. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania sciekéw dopuszcza si¢ odprowadzanie do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych oraz ich wywéz zgodnie z przepisami odrebnymi, lub odprowadzanie do indywidualnej
oczyszczalni $ciekéw; docelowo do kanalizacji sanitarnej.

9. Dla odprowadzania wéd opadowych:

1) ustala si¢ odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do gruntu Iub do zbiornikéw retencyjnych,
Z zastrzezeniem § 16 ust. 9 pkt 2, bez naruszania interesu 0séb trzecich,

2) odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z terenéw komunikacji kotowej, placéw sktadowych
iinnych okreslonych obowiazujagcymi przepisami, moze nastapi¢ do gruntu po spehieniu WYmogow
wynikajacych z przepiséw odrebnych, wtym ewentualnej koniecznosci podczyszczenia $ciekéw do
odpowiednich parametréw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dla zaopatrzenia w energie elekiryczng ustala si¢ powiazanie obszaru objetego planem z systemem
zasilania, poprzez rozbudowe istniejacych linii napowietrznych (preferowana przebudowa na linie kablowe) lub
kablowych $redniego i niskiego napi¢cia oraz stacji transformatorowych.

11. Dla zaopatrzenia w energie cieplng ustala si¢ wykorzystanie indywidualnych sposobéw ogrzewania,
Z zastrzezeniem § 8 ust 6.

12. Dla zaopatrzenia w gaz ustala si¢ powigzanie obszaru objetego planem z istniejacym i projektowanym
systemem sieci gazowej, poprzez adaptacje, rozbudowe, wymiane lub modernizacjg istniejgcej sieci gazowej.

13. Ustala si¢ obowiazek gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach.

14. W przypadku koniecznosci naruszenia systemu melioracyjnego nalezy zastosowaé rozwigzania
zastgpcze zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 17. Ustalenia dotyczace sposobéw i terminéw tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenéw —
nie ustala sie.

Rozdziat 2.
Ustalenia szczegolowe

§ 18. Ustalenia dla terenu Oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U :

1. Przeznaczenie terenu — tereny obiektow produkcyjnych, skladéw imagazynéw oraz zabudowy
ustugowe;j.

2. Zasady podziatu nieruchomosci:

1) dopuszcza si¢ podzial terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzialek — 5 000,0 m %,

2) dopuszcza si¢ taczenie dzialek.
3. Warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) geometria dachéw — dopuszcza si¢ wszelkie rozwigzania polaci dachowych,
3) wysokos¢ zabudowy — maks. 25,0 m,

4) powierzchnia zabudowy — maks. 70 % powierzchni dziatki budowlanej,

!\_nn,ris



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Wielkopolskiego -6- Poz. 2538

5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 10 % powierzchni dzialki budowlane;.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — dojazd z drogi publicznej 6KDd oraz drég wewngtrznych
wydzielonych stosownie do potrzeb.

5. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 16.
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2P/U :

1. Przeznaczenie terenu — tereny obiektow produkeyjnych, skladéw imagazynéw oraz zabudowy
ustugowe;j.

2. Zasady podziatu nieruchomosci:

1) dopuszcza si¢ podziat terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dziatek — 5 000,0 m 2,

2) dopuszcza si¢ laczenie dzialek.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty
elektroenergetyki, w szczeg6lnoscei w zakresie produkcji biogazu,

2) geometria dachéw — dopuszcza si¢ wszelkie rozwigzania polaci dachowych,

3) wysokos¢ zabudowy — maks. 25,0 m,

4) powierzchnia zabudowy — maks. 80 % powierzchni dziatki budowlanej,

5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 15% powierzchni dzialki budowlane;.

4, Zasady obshigi w zakresie komunikacji — dojazd zdrogi publicznej 6KDd i7KDd oraz drog
wewnetrznych wydzielonych stosownie do potrzeb.

5. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 16.
§ 20. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 3P/U i 4P/U :

1. Przeznaczenie terenu — tereny obiektow produkcyjnych, skladéw imagazynéw oraz zabudowy
ustugowe;j.

2. Zasady podzialu nieruchomosci:

1) dopuszcza si¢ podzial terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dziatek — 5 000,0 m %,

2) dopuszcza si¢ taczenie dzialek.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) geometria dachéw — dopuszcza si¢ wszelkie rozwigzania polaci dachowych,
3) wysokos¢ zabudowy — maks. 25,0 m,
4) powierzchnia zabudowy — maks. 70 % powierzchni dziatki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 15 % powierzchni dziatki budowlanej.
4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji:

1) dojazd z drég publicznych 6KDd, 7KDd i 8KDd oraz drég wewnetrznych wydzielonych stosownie do
potrzeb,

2) wyklucza sie mozliwosé tworzenia bezposrednich wigczen do drogi krajowej nr 15 z terenu oznaczonego
symbolem 3P/U.

5. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 16.
§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SR :
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1. Przeznaczenie terenu — tereny rolnicze.

2. Zasady podzialu nieruchomogci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczacymi podziatéw gruntow rolnych i lesnych.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowej, z zastrzezeniem § 21 ust. 3 pkt2i3,

2) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci, obiektéw iurzadzen infrastruktury technicznej, pod warunkiem
nie naruszania przepiséw ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych,

3) dopuszcza si¢ lokalizacje towarzyszacych budowli roliczych iurzadzetn znimi zwigzanych,
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w odleglosciach
zgodnych z przepisami odrebnymi.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — dojazd z drogi publicznej 8KDd oraz drég zlokalizowanych
poza granicami obszaru objetego planem.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 16.
§ 22. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KDd , 7KDd i SKDd -
1. Przeznaczenie terenu: tereny drég publicznych — drogi dojazdowe.
2. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

2) przestrzefr drég moze shizy¢ do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektéw
i urzadzen infrastruktury techniczne;,

3) dopuszeza si¢ wykorzystanie fragmentu drogi dojazdowej 6KDd sasiadujgcego z drogg krajowa nr 15 na
cele poszerzenia pasa drogowego drogi krajowej nr 15, w zakresie niezbgdnym dla bezpiecznej obstugi
komunikacyjnej obszaru objetego planem,

4) na wniosek zarzadcy drogi krajowej ustala sie, ze rozbudowe skrzyzowania drogi krajowej nr 15 z droga
dojazdowa 6KDd nalezy przewidzieé staraniem ina koszt inwestoréw obszaru objetego planem, na
warunkach podanych przez zarzadcg drogi krajowe;j.

Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 23. Ustala sig stawke procentowa Jednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci:
1) dla terenéw: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U — 25%,
2) dla terenu 5R — 1%,
3) dla terenéw: 6KDd, 7KDd, 8KDd — 25%,.

Rozdzial 3.
Ustalenia koncowe

§ 24. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Jarocina.

§ 25. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Lechostawa Debska
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ZALACZNIK NR 2

do uchwaly Nr LIV/336/2013 Rady Micjskicj w Jaroeinie z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie micjscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo
w obrebic geodezyinym Golina, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
do projektu migjscowego planu zagospadarowania preestrzennego
w obrgbie geodezyjnym Golina, gmina Jarocin

Przedmiotowy projekt micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego W obrebie geodezyj-
nym Golina, gmina Jarocin, zgodnie z ustaws 2 dria 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu prazestrzennym (tekst jednolity: Dz, U. 2 2012 r., poz 647 2 zmianami) byl wylozony do publicz-
nego wgladu w dniach od 8 grudnia 2011 r. do 12 stycznia 2012 r, Dnia 16 grudnia 2011 r. odbyla sig
dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekeie planu rozwigzaniami, natomiast uwagi do projekiu
planu byly przyimowane do dnia 27 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. | cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestezennym Rada Micjska w Jarocinie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do przemiotowego
projektu planu miejscowego:

1} do projektu migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrgbie geodezyjnym Golina,
gmina Jarocin, nie wniesiono uwag;
2} wzwigzku z powyaszym nie rozsirzyga sig o sposebie rozpatrzenia uwag,

Przewodniczgca
Rady Miejskiej w Jarocinic

Lechostawa Debska
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ZAEACZNIK NR 3

do uchwaly Nr LIVA462013 Rady Migjskicj w Jarocinic z dnia 22 lutego 2¢13 r.
w sprawic miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego
w obrebic geodezyjnym Golina, gmina Jarecin

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACI INWESTYCJl Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ NALEZACYCH DO ZADAN WLASNYCH GMINY ORAZ
ZASADACH ICH FINANSOWANIA
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obr¢bie geodexyjnym Golina, gmina larecin

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity: Dz. U. 2 2012 1., poz, 647 ze zmianami} Rada Migjska w Jarocinie rozstrzyga o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy. oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§1.t. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, shuzace zaspokajaniu zbiorowych potrzeh mieszkaficdw,
stanowia zgodnic z art, 7 ust, | ustawy z dnia & marca 1990 1. o samorzadzie gminnym (tckst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142_ poz. 1591 ze zmianami) zadania wlasne gminy.

2. Wykaz terendw funkcjonalnych, w kiorych zapisane zostaly inwestygje z zakresu intrastruktury techniczacj
nalezzagee do zadah wlasnych gminy:

L.p. BMmEdls wn’;:::: Amksiggal: Zapisane w planiv przeznaczenie terenu {apis inw estycji}
1. 6KDd tereny drog publiczaych  drogi dojazdowe
2 KDd wreny drag publiczayeh  drogi dejazdowe - )
3. EKDd tereny drag publiczaych - drogi dojazdowe

§2. Opis sposobu realizacii inwestyeji wskazanych w §1:

1) realizacja inwestycji przebiegaé bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym migdzy innymi usta-
wg Prawo budowlane, ustawg Prawo zamdwich publicznych, ustaws o samorzadzic gminnym, ustaws o go-
spodarce komunalnej i ustawa Prawo ochrony srodowiska:

2) sposob realizacji inwestycji okre§lonych w §1 moze ulega¢ modyfikacji wraz z dokonujacym sig postgpem
techniczno-lechnologicznym. zgodnic z zasada stosowania najlepszej dostgpnej techniki, o ile nic nastapi
naruszenie ustalen planug

3) realizacja i finansowanic w zakresic infrastrukiury technicznej inwestyeji nic wyszezegdinionych w §1, jest
przedimiotem umowy zainteresowanych stron.

§3.Finansowanie inwestycji w zakresie infrastrukiury technicznej ujgtych w ninigjszym planie migjscowym,
ktére nalezg do zadaf wilasnych gminy, podlega przepisom ustawy 2z dnia 27 sicrpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1240 z¢ mianami). przy czym:

1) wydatki majgtkowe gminy okreila Rada Miejska p.n.: ,\Wieloletni Plan Inwestycyiny™,

2) wydatki inwestycyjne finansowane 2z budzetu miasta ustala si¢ w uchwale budzetowe;j,

3) inwestycje. kidrych okres realizacji przekracza jeden rok budZetowy, uyjmowane sg w wykazie stanowigcym
zalacznik do uchwaly budietowe), zwanym ,,Wicloleinie programy inwestycyjne”.

§4.Inwestycje w mkresie preesylania i dystrybucji paliw pazowych, energii clektrycznej lub cicpla, realizowane

beda w sposob okreslony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwictnia 1997 r. Prawo energetyczne {(lekst jednolity:
Dz. U.z 2612 r., poz. 1059).

Przewodniczaca
Rady Micjshicj w Jarocinic

Lechostawa Dgbska
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al. Nispodiegioéci Jarocin, dnia 07.11.2017r.

WR-RGK.7230.1.342.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.342.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 07.11.2017 r. przez Pana Karola Silifskiego
reprezentujacego Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. K., ul. Poznariska 71a, 63-200
Jarocin, wystepujacego w imieniu inwestora - Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0., ul.
Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, w celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej tj. ulicy Asfaltowej w Golinie, zlokalizowanej na dziatlce o numerze ewidencyjnym
94/2 obreb 0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski, dla inwestycji polegajacej na budowie oéwietlenia
ulicznego w miejscowosci Golina, ul. Asfaltowa.

ZEZWALAM
ZAKLADOWI USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o.0.

ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. ulicy Asfaltowej w Golinie,
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 94/2 obreb 0004 Golina, Jarocin-
obszar wiejski, dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Golina, ul. Asfaltowa, zgodnie z warunkami technicznymi dla budowy
oswietlenia ulicznego wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
nr ZUK-I/180/17 z dnia 18.09.2017 r. oraz zgodnie z zalqcznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szeroko$ci minimalinej koniecznej do wbudowania urzadzenia,

1.2. przejscie poprzeczne przez jezdnie nalezy przeprowadzi¢ metodg bezwykopowa tj. metoda

przecisku,

1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowaé do poziomu gruntu;
2.Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:

2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagescié warstwowo,

2.2, w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt

zageszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét

na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zaggszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami

branzowymi,

2.4. wyniki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrécié¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,
2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowad.
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3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zalqcznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktéorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia robét w pasie drogowym.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoficzeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa

drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostatla wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynagt do tut. Urzedu

w dniu 07.11.2017 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem zlozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:

Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowanej linii

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
2. a/a

Informuje, 2e:

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie | warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecle pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzit: Wojciech Gatazka
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OSWIADCZENIE

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silinski Sp. K.,
ul. Poznaniska 71A, 63-200 Jarocin

W zwigzku z planowang inwestycja dotyczacg budowy linii oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
o$wietleniowymi wyrazam zgode na wykonanie w/w instalacji, ktéra bedzie przebiegata przez moja
nieruchomos¢ zlokalizowang w Golinie - dziatka nr 94/18.

Jednocze$nie o$wiadczam, ze:

- zapoznatem sig z lokalizacja stupow oswietleniowych wraz z oprawami i wyrazam zgode na ich
umieszczenie oraz na realizacje catego zakresu prac przebiegajacych przez moja nieruchomosé,

- wyrazam zgode na wejscie na mojg nieruchomos¢ w celu wykonanie ewentualnych prac
konserwatorskich/remontowych

- zrzekam sie wszelkich roszczen teraz i w przysztosci tytutem umieszczenia na nieruchomosci,
stanowigcej mojg wtasnosc stupéw, opraw i kabli oswietlenia ulicznego, ktéra bedzie stanowi¢
wtasnos¢ Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie, o ile po zakoriczeniu robét teren mojej
dziatki zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego,

- zobowiazuje si¢ do ustanowienia stuzebnosci gruntowej na rzecz Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.
Z 0.0. W Jarocinie.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do ztozenia przez Prezesa ZUK Sp. z 0.0. w Jarocinie o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla w/w zadania.

W zwigzku z powyZszym rezygnuje z zawiadomienia mnie o wszczeciu postepowania
administracyjnego (przy pozwoleniu na budowe).

Termin rozpoczecia prac ziemnych i montazowych, uzgodniony zostanie wyprzedzeniowo

z whascicielem przedmiotowego terenu przez inwestora lub Wykonawce zadania. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za prawdziwo$¢ wskazanych przez ztozenie wiasnorecznego podpisu na
niniejszym oswiadczeniu.

Wrtasciciele:

Aleksandra i Damian Szymczak
Borzecice 113

63-720 KoZmin Wlkp.
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

OSWIADCZENIE

Do projektu ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa”

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2017
roku; poz. 1332 tekst jednolity) oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant WKP/0249/POOE/15 L
mgr Inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji (\}L /{Wro. S m< i1 urzadzen

g Luergetycznych
| /0249/130 OFE/15
C<PUB 5199715 /U

Maciej Lawniczak i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

' i ' ! mgring. Benon Przybylski
SpraWdza‘]qcy GPB7342-55/98 Upraé:vme 1: budowlane do p‘,r.c}nei}.owan a

av.men GPB. 7342-53/98

mgr 1nz. Specjalnosé instalacyjna w zakresic sieci, instalacji i a* ";"r S ms' &”:,?I‘; a0y o
. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych d=recisinosciinstaiac yinej
Benon PrzybYISkl w iz kresxe sieci. |natalac1| i urzadzen

4 s ssitycsnyah jalpktirognnrgatycznysn

LAl oW
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 . poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt [, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

\ Przewodniczacy
‘ _ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

% / / prof. dr hab. inz. Wiestaw BuczkowskiZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

05 ecoray



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. - . A
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski 'l ...............................
Cztonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyr']ski:........,......,1!|\. .............................
Pk
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ipo e W0 L0 i,
Otrzymuja: 7A ZGODNOSC
1. Pan Maciej Lawniczak EM
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7 Z ORYGINAL
2.0krggowa Rada Izby (’/Q
3.Gléwny Inspektor Nadzoru OZ
Budowlanego
4.a/a
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1 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2D-VMD-5B6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

2R

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr uprawnief ; 1
GPEB. 7342 - 55/98 KONIN, 1988 - 12 - 01 '|
i
!
.
|

Wojewoda Koninskl

DECYZJA
o nadaniu uprawnian budowianych

Na podstavde arL 12 ust.t pki. 1, usl2, U=t 3, rt. 13, ust 1, pki s, art 14 vst 1 pKLS ustawy
Z dnia 7 lipes 1894 1. Prawo budowlane | Dz. U. Wr 85, poz. 414 z p. 2m. }, w Zwlazku 2 £ 9 usl
rozporzgdzenie Minisira Gospodarki Przestrzenns| | Budownictwa z dnla 30 grudnia 19594 r, w sprawia
samodzielinych funkcjl technicznych w budownlctwie { Dz. U. Nr8, poz. 36 ) stwierdza sig, 2e

Fan Banen Marlan PRZYBYLSKI
megister inZynier elakink
syn Mariana | Heleny
urodzeny 21 maja 1850 r. w Peznaniu

wial w daiu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Kornisjy Egzaminacying | obzymal
uprawnienia budowlane

do projektowania bez oaraniczen
w speciginosel Instalacyjne] w zekresie sieci, instalecii | urzadzed alekinpeznych
| eiektroenergetycznych, - oS !
Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :
projeklowania, sprawdzanta projekiéw | sprawowania nadzonr aulorskisgo.

Od decyzji niniejszej przyshuguje odwolanie do Gldwnago Inspekiora Nadzors Budowlsnego zs

posSrednictwem WDjEWDdy K‘DI’IM fer et e 14 dni od dsty jei olrzymania
CoL L
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.if ] g “fl . |f_]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D8E-Q4R-HNR *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania ul. Chopina 5/30, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOS&
Z ORYGINALEM

0ZeR

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Numer P/17/054010 |Miejscowo§6 Jarocin ) JData 19-10-2017

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oSwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki).Golina, ul. Asfaltowa
gm. Jarocin , dziatka numer dz. nr-94/2
Grupa przytaczeniowa: VvV
Moc przytaczeniowa: 105 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jaracin Pid [04002)
Linia 15 kV Linia Nr 23200 kier. Walkow [SN4-04002/32}
Stacja SN/nn ul.Polna [41382)
Obwod nn Linia napowietrzna - Golina [NN4-41392/01]
Obiekt Obwdd [nN] Linia napowietrzna - Golina [NN4-41392/01]

el

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN | SN:

Nie dotyczy,

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy,

7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakrasie przylqcza:

- Z istntejacego stupa linii nN wykonac przytacze kablowe kablem YAKXS 4x120 SE zakoriczone zlaczem P1-
Rs{LZVILZRIF posadowionym w granicy dzialki Podmiotu Przylaczanego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie€ do zwiekszonego poboru mocy.

7.14. WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgednie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalonej granicy stron | miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktdceii do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roztozone réwnomiemie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzgdzen lub instalacji mogacych wprowadzic
zaktéeenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzgdzenia eliminujace wprowadzanie zaklécen.

7.18. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy,

7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy,

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w oblekeie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia

wiasnosci stron. Wykonanie fych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalaci

przylaczane”

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

© o
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9.1
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

- .;’:" 1€1
operator

Miejsce zainstalowania:
- w 2igczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym,
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
3 x wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w czeSci pomiarowej ztacza kablowo-pomlarowego
Sposob pomiaru: bezposredni
Liczniki: a) klasa doktadnoSci:
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ kiase dokladno$ci co
najmnlej 2 dia pomiaru energii czynnej,
b) funkcjonalno&é tHeznikéw:

licznik energii elektrycznej winien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiomiki o charakterze indukeyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-
OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika
umotzliwiajacego rozliczanie energii bierej (pobranej i oddanej), o kiasie doktadnosci co najmniej 3 dla pomiaru energii
biemnej,
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwod6w napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dia poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- ilo$¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedziwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowad w przysziosci jego bezpieczng eksploatacjg (np. wymiane poszczegbinych elementow),

- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci , Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazefi Samoeczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/156 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich pracy o
Rodzal urzadzenia/instalacji/sieci Napiccie znam. [kV] | Mog znam. kW] Prad rozruchu (A] ___‘
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12.

121.

12.2.
12.3.
124.

13.
14
15.

16.
17.
18.

Energa
operator

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzef zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapleniem do realizacji inwestycji.
Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Nie dotyczy,

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Nie dotyczy,

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energli elekirycznej moina zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych wannkdw.

Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przyigczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest Twiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. rsmf:v’:ﬁ?mn

77 'zbrnas-;Adﬁ.'r.'k:.sv'.véﬂ;.z
Zielonka Grzegorz l. _ B 4 B
OPRACOWAL. - ZATWIERDZIL
tel. 627498478

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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»ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH?” Spétka z 0. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

Spétka wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159,
Kapital zaktadowy 13 835 000,00 zt

ZUK -1/180/17 Jarocin. 18.09.2017

BIURO PROJEKTOW

M. Rygowska i K. Silinski” Sp. K
ul. Poznanska 71A

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.56/09/2017 dotyczace warunkéw technicznych do
zaprojektowania o$wietlenia dla zadania ,Budowa o§wietlenia ulicznego w migjscowosci
Golina u. Asfaltowa ,, informujemy ze :

1. Projektowane o$wietlenie musi spelnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umieécié zgodny z norma dobdr klasy o$wietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o§wietlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne)

3. projekt nalezy wykonaé w oparciu o oprawy z zrédtami §wiatta w technologii LED

4. stopiefi ochrony komory zrédla co najmniej IP65, stopiefn ochrony komory osprzgtu co
najmniej IP65

5. oprawa z funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumienia $wietlnego
catego modulu LED( strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swiatla)

6. zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. irédla $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$¢ temperatury
barwowej kolejnych opraw £100K) o wskazniku oddawania

barw Ra=70.

8. oprawy powinny posiadaé¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. shupy o$wietleniowe powinny spelnia¢ wymagan normy PN-EN 40

10. trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000 h

11. ograniczenie emisji $wiatla emitowanego w strong nieboskltonu (dyrektywa UE Dark Sky)

Jednoczenie informujemy iz nalezy wystapi¢ o warunki przylaczenia do sieci .

Z powazaniem




GGN-EGB.6621.943.2017

STAROSTA JAROCINSKI Wojewédztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodleglosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dziatek wedtug stanu na dzier: 2017-09-28 08:34:39

5

Lp. Identyfikator JRG
1 300602_5.0004.AR_1.94/2 G861

300602_5.0004.AR_1.94/18 G873

Raport wykonany przez: Grazyna Gémas
Sporzadzono dnia: 2017-09-28
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Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacja shapéw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golina, ul. Asfaltowa — dziatki nr
94/2, 94/18.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na istniejgcych dziatkach nr 94/2 i 94/18 nie ma aktualnie o$wietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na obszarze objetym inwestycja (Golina, ul. Asfaltowa) zostanie pobudowana linia
kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupoéw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajacg na przebudowie oswietlenia w miegjscowosci
Golina, ul. Asfaltowa nie s wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich
potozenie nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

I1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Prawna
Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowg pomiedzy inwestorem —
Zakladem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawcg — Biurem Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k.
Inwestycja oddziatuje na dziatki nr geod.: 94/2, 94/18 jedn. ewidencyjna: Jarocin — obszar
wigjski, obreb: Golina. Obszar oddziatywania przedsiewziecia wyznaczono w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisoéw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore
w my§l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dzialania organow, ktdre je ustanowily.
Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gorniczego. Nie okresla sig
wplywu eksploatacji gérniczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma
obiektow wpisanych do rejestru obiektéw zabytkowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskie;.
W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa produkcyjno-ushugowa i pola uprawne.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
v' Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pézniejszymi zmianami),

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v Obowigzujgce normy
Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia rob6t nie beda mialy
negatywnego wplywu na srodowisko. .

Projektowane oswietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.

""nr3q



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia
w miejscowosci Golina, ul. Asfaltowa, dziatki nr 94/2, 94/18 w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z projektowanego zlgcza kablowego z ukladem pomiarowym
P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na dzialce 94/2. W tym celu do projektowanego zlacza
kablowego pomiarowego nalezy dobudowaé czlon sterowania oswietleniem SOtw-1.
Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym bedzie
Zaklad Energetyczny.

3.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia
Dobér os$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201:2004 ,,O$wietlenie drog”. Chcac okredli¢ wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezng jej klase oswietleniowsg. Procedura wyboru
klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach
1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;.
2. Okreslenie zakresu klas o$wietleniowych.

3. Ostateczne wybodr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

a) Obliczenia dla 100% mocy

W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME3c.

Wymagania:
e Luminacja Ly >1
Up 20,4
U;>0,5

e Olsnienie (TI%) <15

Uwzgledniajac powyzsze dobdr oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniajg

wymagania dla zalozonej klasy drogi.

Lol AV AN o 49
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw wynosza i spetniaja wymagania:

(wartosci Srednie z 2 pozycji obserwatora)

¢ Luminacja Lw=1,05cd/m? >1 c¢d/m?

Uo =0,63>0,4
U1 =0,60>0,5
e OlSnienie (TI%) =8%< 15

Szczegdlowe wyniki przedstawiono ponizej:

Projektowana klasa drogi ME3c¢

b
.

p—
—J

Droga . bez pasow ruchu

Szeroko$é drogi
llosé paséw ruchu
Typ nawierzchni 'R3
q0 :0.08
Ruch prawostronny

(b): 6.00 m
12

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/Sred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
U {min/éred)

Réwnomiemosé wzdiuzna
Ul (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR

Ti {B2: y=4.50m)
SR

:0.64
: 0.55

18 %
:0.78

h
|
b "

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad
Wysokos¢ do srodka fotorth): 9.00 m
Odleglosé opraw (a): 40.00 m
Oprawa - wysuniecie {u): -1.90 m
Nachylenie (6): 0.00°
Wspdlez, utrzymania :0.94

: X=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
: 1.1 ¢cdim2
:0.62

(ME3c min, 1)
(ME3c min. 0.4)

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
: 1 cdim2
:0.64

(ME3c min. 1)
(ME3c min, 0.4}

(ME3c min. 0.5)
(ME3¢ min. 0.5)

(ME3c max. 15)
{ME3c min. 0.5}
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Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

b) Obliczenia po redukcji mocy 0 50%

W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy MES.

Wymagania:
¢ Luminacja Ly >0,5
Uo >0,35
Ui >0,4

e Olénienie (T1%) < 15

Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki speiniajg

wymagania dla zalozonej klasy drogi.

Dobrane oprawy oraz wysokosci shupéw wynosza i spelniajg wymagania:
(wartosci $rednie z 2 pozycji obserwatora)
¢ Luminacja Lw=0,53cd/m? 20,5 c¢d/m?
Uo =0,63>0,35
U1 =0,60>0,4
¢ Olsnienie (T1%) =7%<15

Szczegolowe wyniki przedstawiono ponizej:

Projektowana klasa drogi MES

pe S
3 — d.-}j./a_
|
b = — —4— 1
! 0 m
U U
X :
L é Ld v
o b 4
Droga : bez pasdw ruchu Rozmieszczeanie opraw : Lewy rzad
Szerokosé drogi (b): 6.00 m Wysokosé do srodka fotorth): 9.00 m
llosé pasdw ruchu 12 Odleglo&¢ opraw (2):4000m
Typ nawierzchni 'R3 Oprawa - wysunigcie {u):-1.90m
q0 :0.08 MNachylenie (8y: 0.00°
Ruch prawostranny Wspdlcz, utrzymania :0.94



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

Luminancja

Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1,50m, z=1.50m
Sredni :0.55 cd/m2  (MES min. 0.5)
Uo {min/$red) : 0.62 {MES5 min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : Xx=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :05cdim2  (MES min. 0.5)
Uo (min/éred) :0.64 (MES min, 0.35)
Réwnomiemos¢ wzdluzna

Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50) 10.64 (MES5 min. 0.4)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.55 (MES min. 0.4)
Ol$nienie | Wspolczynnik otoczenia SR

Tl (B2: y=4.50m) 7% (ME5 max. 15)
SR :0.78 (MES min. 0.5)

3.3. Montaz linii kablowe;j.

Na obwodzie 1 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 540/600 m wraz
z kablem sterujgcym YKY 2x1,5mm? — 16 lamp. O$wietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel
prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢é w wykopie
kablowym na glebokosci minimum 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony
kabel w wykopie przysypaé 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypany kabel ulozyé foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc warstwowe
zaggszezanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego
uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 w zlgczu sterowniczym zastosowaé bezpiecznik RBK oraz na
kazdej fazie zastosowaé bezpieczniki S 301 B 20A.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowaé rury ostonowe DVK 75
a w przypadku przejécia kabla pod ulicami rury ostonowe SRS 110. Poszczegdlne dtugosci
i  lokalizacje = rur  ostonowych  przedstawiono na  planie  sytuacyjnym.
W przypadku przejscia pod istniejgcymi nawierzchniami zastosowaé przejscia przeciskiem.

3.4. Shupy oswietleniowe.

Zaprojektowano shupy oswietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
o wysokosci 9 metréw do wkopu bezposredniego w ilosci szt. 16. W stupach zastosowaé
tabliczki TB-1. Slupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stup PS6 jest
stupem rozgal¢znym. Stupy powinny mie¢ $rednice glowicy 42mm, 60mm lub 76mm. Stup
do bezposredniego wkopu do ziemi powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie.
Shupy oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 40.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia dla klasy drogi ME3c nalezy zastosowaé oprawy typu LED
o calkowitej mocy oprawy nie wigkszej niz 84 W w ilosci 16 szt. Polaczenie zlacza TB-1
z oprawg wykonaé przewodem YDY 4x1,5 mm?.

Nl A 43



Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

Oprawa powinna spelnia¢ nastgpujgce parametry:

- oprawa wykonana w technologii LED, zewngtrzna, drogowa

- catkowita moc oprawy nie wicksza niz 84W (moc poczatkowa eksploatacji),

- stopien ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

- oprawa z funkcjg redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietlnego
catego modutu LED (strumien $wietlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu rozsytu
bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wiatla)

- zgodnosé produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC,
EMC 2004/108/EC

- zrodla $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalnos¢ temperatury
barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania barw Ra>70

- oprawy powinny posiadaé certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

- trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h

- ograniczenie emisji $wiatla emitowanego w strone niebosktonu (dyrektywa UE Dark
Sky)

Redukcja mocy powinna by¢ programowana autonomicznic w kazdej oprawie
indywidualnie lub w celu uproszczenia by podiaczenie sterownika bylo mozliwe
z poziomu wneki stupowej nalezy wyspecyfikowaé przewod do podlgczenia oprawy
i tabliczki bezpiecznikowej z dodatkowym zlaczem hermetycznym do ktérego mozna
podigczyé sterownik do programowania.

3.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej ustawionej przez Energa Operator S.A..
Wewnetrza linia zasilajaca YAKY 4x25mm2 o orientacyjnej dlugosci do Sm.
Zaprojektowano szafke w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zalaczonym schemacie. Na szafce nalezy zamiesci¢ tabliczke z opisem:

Szafka sterownicza o$wietlenia ulicznego
Wilasnos$¢ ZUK Sp. z 0.0. Jarocin

Do sterowania o$wietlenia proponuje si¢ zegar astronomiczny typu PS0-02P wraz z ukladem
stycznika. Sterowanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie poprzez sygnal z zegara
astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajacy impuls napigciowy dochodzacy do
oprawy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nastepujacy sposdb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupow i szafki o§wietlenia

W miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

nroegy
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5. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkow napi¢é dla mocy 84W

Obliczenia dotyczg spadkéw napieé tylko w sieci o§wietleniowej i przyjmuje obwéd najdhuzszy ze
zlacza.

Proj. obwéd I oswietlenia

stan- ztgcze | dlugos¢ | moc-stan | przekrdj | wsp. jedn. | konduk. | suma P | spadek nap.
nr m w mm?2 k Hllgilnzx w %

PS 16 36 1344 25 1,00 35 1344 0,105
PS 15 36 1260 25 1,00 35 1260 0,098
PS 14 36 1176 25 1,00 35 1176 0,091
PS 13 36 1092 25 1,00 35 1092 0,085
PS 12 36 1008 25 1,00 35 1008 0,078
PS 11 36 924 25 1,00 35 924 0,072
PS 10 36 840 25 1,00 35 840 0,065
PS 9 36 756 25 1,00 35 756 0,059
PS 8 36 672 25 1,00 35 672 0,052
PS 7 36 588 25 1,00 35 588 0,046
PS 6 36 504 25 1,00 35 504 0,039
PS5 36 420 25 1,00 35 420 0,033
PS 4 36 336 25 1,00 35 336 0.026
PS 3 36 252 25 1,00 35 252 0,020
PS 2 36 168 25 1,00 35 168 0,013
PS 1 36 84 25 1,00 35 84 0,007

576 1344 Razem 0,888

Calkowity spadek napigcia 0,888 %
Moc szczytowa obwodu Ps=0,1344 kW

Przyjmuje¢ zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 B 20 A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie PS 1

R X
Transformator 400 kVA 0,008 0,017
Linia kablowa YAKY 4x35 mm?2 dt. 150m 0,245 0,029

Proj. obwod I o$w. - YAKY 4x25 mm?2 dt. 576 m 1,317 0,047
SUMA| 1,569 0,093

Z=1572

~rETRD
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Iz=kxUf/Z=184/1,572=117,048 A
- bezpiecznik instalacyjny S301 B20 Ak =5
Iz=117,048 A>Ibxkb=20Ax5=100 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlacze
w 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy
- bezpiecznik instalacyjny D01 = 10 A k=3,5
1z=117,048 A<Ibxkb=10Ax3,5=35 A

Warunek skutecznos$ci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé¢ przez wykonawce niezbednych
pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

. S\ AT

Opracowal..! ... 77 0 L 0
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa

Informacja do planu BIOZ w zwigzku z realizacja inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Budowa o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Golina ul. Asfaltowa”

1. Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r.,
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zakres r1ob0t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow dla zadania budowy o$wietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- budowa zlacza kablowego sterujgcego

- utozenia kabli zasilajacych oswietlenia ulicznego,

- ustawienie shupow z lampami ulicznymi

- roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz ze stupami o$wietlenia — 16 szt.

S. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét budowlanych:

- roboty na wysokosci: stupy oswietleniowe szt. 16

- podiaczenie projektowanego zlacza kablowego sterujacego do projektowanego
zlacza pomiarowego Energa Operator

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnosnikéw hydraulicznych:
montaz opraw na wysiggnikach — 16 szt.

&



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul, Asfaltowa

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikow
o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczeg6Inosci nalezy przestrzegaé wymogéw wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku
stosowania Srodk6éw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania
w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié
swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwaé¢ mogg jedynie pracownicy przeszkoleni
1 posiadajacy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wyst¢pujacego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca rob6t poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robét.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiatu na krawedzi jezdni
lub na poboczu,

- rozpoczegcie robdt bez whasciwego oznakowania.



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina wl. Asfaltowa

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- Wyposazenie techniczne brygady w érodki transportu, sprz¢t i narzedzia
gwarantujace prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja techniczng
i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robét, przy przygotowaniu frontu robot
nalezy zwrdci¢ uwage na wystepujacy ruch samochodowy podczas rob6t wzdhuz ulicy.
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 01
Rys. 02
Rys. 03
Rys. 04
Rys. 05

Plan orientacyjny skala: 1:25 000
Plan orientacyjny skala: 1:5000
Plan sytuacyjny skala: 1:500

Schemat ztgcza sterowniczego

Schemat jednokreskowy linii o§wietlenia ulicznego

065653
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Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego - obwdd | YAKY 4x25mm2 + YKY 2x1,5mm2 dt. 540/600m - 16 lamp

Projektowane oprawy LED o mocy nie wigkszej niz 84 W w ilosci 16 sztuk wraz z slupami rurowymi stalowymi, ocynkowanymi o wysoko$ci 9m w ilosci 16 sztuk
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(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)
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