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Oswietlenie Witaszyce ul. Malinowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
linia kablowa nn oswietlenia
1 Linia kablowa oswietlenia
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. lll m3
d.1/0701-02
270*0.7*0.4 m3 75.600
RAZEM 75.600
2/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1/0702-02
75.60 m3 75.600
RAZEM 75.600
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
270*2 m 540.000
RAZEM 540.000
4/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1/0723-01 Rura osfonowa do kabli SRS 75, $rednica zew. 75 mm, wew. 63 mm lub o pa-
rametrach réwnowaznych
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.11i
Krawedziaki iglaste k.l
9 m 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01 Rura osfonowa do kabli DVK 75, $rednica zew. 75 mm, wew. 63 mm lub o pa-
rametrach rownowaznych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Opaska kablowa OKi - ocechowana
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll |
Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SC
246 m 246.000
RAZEM 246.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm:z
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Opaska kablowa OKi - ocechowana
32+24 m 56.000
RAZEM 56.000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
koricowki kablowe
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania|szt.
d.1/0607-03 obrotowa) - grunt kat.lll
uziom stalowy miedziowany o dfug. 1.5 m lub o parametrach réwnowaznych
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
2 Montaz stupow oswietlenia drogowego wraz z szafka sterownicza
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie do 200 kg szt.
d.2{1001-02 Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o wysokosci 7 m od gruntu, o gru-
bosci blachy 4 mm do bezposredniuego wkopania C7/4/76W lub o parame-
trach réwnowaznych
Tabl.bezp.osw.zewn.TB1 jednoobw.25/
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm:z
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
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Oswietlenie Witaszyce ul. Malinowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2/1004-01 Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej oprawy nie wigksza niz 32 W, Il
kl. ochronnosci z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 3890 Im, temperatura barwowa zrédfa $wiatta LED -
4000K, optyka , obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojek-
towana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy
trwatosc i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),zaprojekto-
wana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrodet $wiatta LED - oprawa Ste-
etlight 20 Mini LED 32 W Premium lub o parametrach réwnowaznych
Gflowica Streetlight 20 mini fi 60 lub o parametrach rownowaznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14 Uruchomienie systemu GPRS kpl.
d.2|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 |koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.2|nania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344




Oswietlenie Witaszyce ul. Malinowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

Roboty inzynieryjne (WP)

r-g

428.2475

RAZEM

Stownie:
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Oswietlenie Witaszyce ul. Malinowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./ Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000 1.0000
2.|uruchomienie systemu sterowania oswietlenia szt 1.0000 1.0000
3.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4.9460 4.9460
4./ Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 15.8080 15.8080
5.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 103.3200 103.3200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l |
6.| Piasek zwykty 0-4 mm ms3 30.5920 30.5920
7.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KlL.III m3 0.0189 0.0189
8.|Krawedziaki iglaste kl.III ms3 0.0378 0.0378
9.|Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej  |kpl. 8.0000 8.0000
oprawy nie wieksza niz 32 W, Il kl. ochronnosci z
ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, stru-
mien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3890 Im,
temperatura barwowa zrodta $wiatta LED -
4000K, optyka , obudowa z wysokocisnieniowe-
go odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta
gwarantujgcy trwatos¢ i kontrole nad spadkiem
strumienia swietlnego w czasie),zaprojektowana
w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrodet
Swiatta LED - oprawa Steetlight 20 Mini LED 32
W Premium lub o parametrach réwnowaznych
10.|Gtowica Streetlight 20 mini fi 60 lub o parame-  |kpl. 8.0000 8.0000
trach réwnowaznych
11.|Rura ostonowa do kabli DVK 75, $rednica zew. |m 15.6000 15.6000
75 mm, wew. 63 mm lub o parametrach réwno-
waznych
12.|Rura ostonowa do kabli SRS 75, $rednica zew. |m 9.3600 9.3600
75 mm, wew. 63 mm lub o parametrach réwno-
waznych
13.|uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m lubo |szt 6.0000 6.0000
parametrach réwnowaznych
14.|Tabl.bezp.o$w.zewn.TB1 jednoobw.25A szt 8.0000 8.0000
15.| koncéwki kablowe szt 64.0000 64.0000
16.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 29.0800 29.0800
17.|Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 80.0000 80.0000
3x2,5 mm2
18.|Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m 314.0800 314.0800
19.|Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o szt 8.0000 8.0000
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniuego wkopania C7/4/76W
lub o parametrach réwnowaznych
20.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 3.6900 3.6900
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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Oswietlenie Witaszyce ul. Malinowa ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0.6400
2.|Pompa wysokocisn.elektr.250atm m-g 4.1040
3.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 11.1384
4.|Dzwignik hydr.przeno$ny 20-30t m-g 4.1040
5.|Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 1.3534
6.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.9619
7.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.6000
8.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 3.2000
9./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4.3200
10./Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 12.2000
11.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 1.3534
12.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0.8672
13.|Zespdt pradotwér.3-faz.20kVA m-g 4.1040
RAZEM
Stownie:
-6 -
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