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Karta uzgodnien do projektu

»Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkow
ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowe;j)”

Zwracam si¢ z prosba o zaopiniowanie projektu ,,Budowa oswietlenia ulicznego
W miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)”
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Jarocin, 2018-07-12
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodlegtosci 10/12

-63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.250.2018

PROTOKOE. NR GGN-ODGK.6630.250.2018
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

e ATOWE
SEARC /”’1 :w ﬂ?m e

Pt

Bowiel HERI

Narade przeprowadzono w: arocin, O

Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2018-07-12

7 ¥
Na wniosek: W

Biuro Projektéow M.Rygowska i K.Silinski Sp.K.
63-200 Jarocin, GOLINA, ul. Asfaltowa 1, Wielkopolskie, Polska

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste¢ Jarocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Mieszkow, ul. Le§na, Dworcowa, dz. nr 13/3, 71-
oSwietlenie drogowe.

I Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3.

Przedstawiciel Pmedsigbi\orstwa
Wodociagow i Kanati;ac;l Sp.zo0.0.
w Jarocinie

Mariusz Cypryan

Wojciech Ras






Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 6.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajowka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgcmik do uzgodnienia — protokdétu NKUPS

W obrebie projektowanych urzadzeh istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizet z powyzszymi sieciami i przylgczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wlascicielami nieruchomosci Jub wykonaé przekopy probne. '

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzgdzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczyé do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
shupki 1 tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego Stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzes naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia robot obcigzaja
inwestora lub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok! -

srpedstat vl

Wodociago )




ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybuciji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 25012018

Tre$¢ uzgodnienia:
W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwiazku z tym prace

Ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznoéci, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robot oraz na stafe ( w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg za te
czynnosci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowari/a i zblizeri/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyé
rurami dwu-poléwkowymi grubosciennymi przez cala szeroko$¢ wykopu.

Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalié w terenie na podstawie przekopow
prébnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktore nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub

PE obcigzaja wykonawcow prac.

Jednoczes$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogq wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuaci awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzer elekiroenergetycznych zwiazanych z obligatoryjng realizacjg
przylaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapic do rob6t prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu j )
Rejon Dystrybucji w Jarocinie ds-Dokuyf7f;3'5nergetucznej
ul. Batorego 26 if Hoffa

tel. 062- 500 25 32
fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.



Zalacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 12-07-2.018

Imig, Nazwisko Konsultan ta
Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
1 —
NETIA S.A.
2
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaklad w
Poznaniu
3
Przedsigbiorstwo Wodociagéw ) »
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie - Predtavdciel Pracdsiebiorstwh
4 o MHedesggdw i Kghalyaci Sp.z do.
f w Jafocidie
yan olech Ras
PKP Utrzymanie Spétka z o.0.
5 /
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6 —
Anco Sp. z o.0.
7 :
Veolia Energia Poznan S.A. Zaktad Jarocin
Os$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9 —
; P
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Imi¢, Nazwisko Konsultanta +

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Poznaniu
10 ¥ Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim —
"Energa-Operator” S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon
| Dystrybucji Jarocin
1
- 7 "
Urza Miasta i Gminy Zerkéw /}@‘79 zZ yéaa% /@7 78/% P
12 i
/J% 72.00. 50 1Y
Urzg Miasta i Gminy Jarocin
13
Starostwo Powiatowe Wydziat Rozowju Referat Drog 20 e W -7
Powiatowych
1 07.07. 904f
Starostwo Powiatowe Wyglzia% Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
15 —
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16
—
INEA S.A./ WSS S.A.
17 l._//
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-2 Projektowany przebieg o$wietlenia
— Granice dziatek objetych planowang inwestycjg
Numer dziatki
BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
OBIEKT Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkow ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)
ADRES Mieszkéw ul. Dworcowa S S(ﬁy'\ézzr":‘
INWESTOR Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie S'f:';)'aA
TRESC Plan sytuacyjny N‘ZJ{,'}QCEZEK RYS.

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin BTelefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224 mNIP 617-22-09-953 ® Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl;




BURMISTRZ JAROCINA

63 — 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
WR-R0I.6733.30.2018 Jarocin, dnia 13 lipca 2018r.

DECYZJA Nr27/2018
O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2017r. poz. 1254), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
Dziatajaca przez petnomocnika
Pana Karola Silinskiego
Reprezentujacego
Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Silinski

Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin
w dniu 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkow przy ul. Dworcowej. Inwestycja planowana

jest do zlokalizowania na terenie dziatki nr 71 - arkusz mapy 2, obreb Mieszkow, gmina Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego

1. 'Rodzaj inwestyciji:
Infrastruktura techniczna:
- linia oéwietlenia ulicznego o dtugosci ok. 650m,
Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania fadu przestrzennego:
~ inwestycja polega na budowie oéwietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w pasie
drogi powiatowej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej i rolniczej oraz w sgsiedztwie

terenow lesnych,



2) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:

- naewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie;

- teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié¢ z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $srodkéw fgcznosci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowa¢ wymogi wynikajgce z przepiséw odrebnych.

2. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkredlono na mapie w skali 1 : 500, stanowigcej zatgcznik do decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 18 czerwca 2018r. wptynagt wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Karola Silinskiego reprezentujgcego Biuro
Projektow M. Rygowska, K. Siliiski Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw
przy ul. Dworcowej. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania na terenie dziatki nr 71 - arkusz
mapy 2, obreb Mieszkéw, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 19 czerwca 2018r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania
administracyjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie witascicieli
dziatek, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogtoszed w tut.
Urzedzie oraz powiadomienie wtasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut.
Urzgdu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i uwagi dotyczace
omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
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z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrgbnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdlnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gornicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- rozporzgdzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywacé na $rodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w drodze powiatowej, pismem z dnia 19 czerwca 2018r.,
zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnien do witasciwego zarzadcy — Starostwa
Powiatowego w Jarocinie, Wydziatu Rozwoju, Referatu Drég Powiatowych, Al. Niepodlegtosci 10, w
Jarocinie. Postanowieniem z dnia 2 lipca 2018r. (do tut. Urzedu wptyneto dnia 3 lipca 2018r.)
oznaczonym sygnaturg R-DP.7130.5.66.2018.KL zarzadca drogi uzgodnit projekt decyzji wnoszgc
nastepujaca uwage:

- warunki lokalizacji jak i wykonania — $cisle z uzgodnieniem branzowym.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W mysl art. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sig. prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500



Otrzymujq:

1. Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Siliriski Golina ul. Asfaltowa 1 63-200 Jarocin
2. Starostwo Powiatowe w Jarocinie al. Niepodlegtosci 10 63-200 Jarocin
3. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogtoszeri —
4. a/a

Do wiadomosci:
1. Softys wsi Mieszkow
Barbara Krysztofiak-Jurek Mieszkéw ul. Radliriska 18 63-200 Jarocin
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§39. Przeznacza sig na cele nierolnicze i nielesne grunty
rolne polozone na terenie objetym opracowaniem (w tym za
zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody
Wielkopolskiego), okreslone szczegélowo w dokumentacii
dotyczacej przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
i nielesne.

§40. Do planu dofacza sie¢ prognoze oddzialywania na
$rodowisko przyrodnicze, stanowiaca zalgcznik nr 2 do niniej-
szej uchwaly.

§41. Z dniem wejscia w Zycie niniejszej uchwaly traca
moc:

1) ustalenia ,Miejscowego planu ogélnego zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Kalisza” zatwierdzonego
uchwalg Nr XI1X/121/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22
pazdziernika 1991 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kalisza na okres perspektywiczny do

roku 2005 w obowigzujacych granicach administracyjnych
(Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 17, poz.163 z 1991 roku z pOzniej-
szymi zmianami) oraz

2) ustalenia ,Miejscowy plan szczegélowy zagospodarowa-
nia przestrzennego osiedla domkéw jednorodzinnych
~Skarszewska” w Kaliszu - uchwala Nr 113/86 Miejskiej
Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 18 grudnia 1986r
{Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 3, poz. 29 z 1987 roku) dla terenéw,
o ktérych mowa w §2 niniejszej uchwaly.

§42. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Prezy-
dentowi Miasta Kalisza.

§43. Niniejsza uchwata wchodzi w zycie po wplywie 14
dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Zbigniew Witodarek
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UCHWALA Nr XI1/179/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 31 pazdziernika 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Mieszk6éw, gmina Jarocin, dla dziatek nr 13/1 i nr 13/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézniejszymi zmianami), art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z péZniejszymi zmianami) i art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwaly Rady Miejskiej
w Jarocinie Nr L/503/2002 z dnia 22 marca 2002 roku
W sprawie przystapienia do sporzadzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy
Jarocin i uchwaly Rady Miejskiej w Jarocinie Nr LV/527/2002
z dnia 20 czerwca 2002 roku zmieniajacej uchwale w sprawie
przystgpienia do sporzadzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jaro-
cin, Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL |
Postanowienia ogéine

§1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Mieszkow, gmina Jarocin, dla dzialek nr
13/1 i nr 13/2, zwany dalej Planem.

2. Plan obejmuje teren wskazany na mapie w skali 1:2.000,
zawarty wewnatrz granicy obszaru opracowania.

3. Mapa w skali 1:2.000 wymieniona w ust. 2 stanowi
Rysunek Planu, a zarazem zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly
i jest jej integralng czescia.

§2. 1. llekroé w uchwale jest mowa o:

1) atrapie dachowej - nalezy przez to rozumieé element
ostonowy,

2) azurowoéci calkowitej - nalezy przez to rozumieé procen-
towy wskaznik, wyliczony na podstawie stosunku po-
wierzchni ogrodzenia nie przystonigtych przez jego trwale
elementy, w tym w szczeg6lnosci slupy, ramy przesel,
wypelnienia przesel, do calkowitej powierzchni ogrodze-
nia liczonej po obwodzie ogrodzenia od rzednej gruntu do
rzednej najwyzszej czesci wypetnienia przesta ogrodzenia,

3) dachu mansardowym - nalezy przez to rozumieé rodzaj
dachu, ktérego nizsza strefa polaci wykazuje wigkszy
spadek niz wyzsza strefa polaci,

4) dominujacej kolorystyce elewaciji - nalezy przez to rozu-
mieé¢ wykonczenie barwne powierzchni elementéw bu-
dowlanych stanowiace nie mniej niz 30% catkowitej po-
wierzchni elewacji budynku, nie liczac otworéw okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni polaci dachu,

5) kafrze - nalezy przez to rozumieé¢ element zmieniajacy
pola¢ dachu i wystajacy ponad zasadniczg jego powierzch-

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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nig, mieszczacy okno lub naswietle poddasza, nakryty
jedno- lub dwuspadowym fragmentem dachu,

6) kafrze klawiszowanym - nalezy przez to rozumieé element
jak w pkt 5, lecz kryty jednopolaciowym, jednopowierzch-
niowym dachem o spadku polaci mniejszym niz spadek
zasadniczej polaci dachu,

7) kodzie terenu - nalezy przez to rozumieé oznaczenie lite-
rowo-liczbowe, zawierajace literowe oznaczenie umowne
okreslajace miejscowosé, nastepnie poprzedzong myélni-
kiem liczbe porzadkowa wyrazong w cyfrach arabskich
oraz oznaczenie literowe duzymi literami alfabetu lacin-
skiego wskazujace przeznaczenie teren przy czym dla
terenéw komunikacji i transportu drogowego dopuszcza
sie stosowanie indeksu dolnego okreslajacego klase dro-
al,

8) kolorystyce RAL lub kolorystyce NCS - nalezy przez to
rozumie¢ powszechne w budownictwie standardy okre-
$lania barw dla zréznicowanych grup materialowych, przy
czym standard RAL odnosi si¢ w szczegdlnosci do powlok,
farb i lakierow z tworzyw sztucznych, standard NCS odno-
si sig w szczegdlnosci do powlok, farb i lakieréw z kom-
ponentéw mineralnych,

9

-

naturalnym kolorze materialu - nalezy przez to rozumieé
kolor, charakterystyczny dla materialu, takiego jak na
przyklad cegla klinkierowa, beton architektoniczny, nie
wymagajacego powlekania, badZ oslaniania warstwa
barwna, zmieniajgca naturalny kolor materialu, w szcze-
goéinosci powlokami malarskimi, tynkarskimi, z tworzyw
sztucznych i innych, stanowiacy kolor elewacji,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozu-
mie¢ umowng lini¢ wyznaczajaca minimalng odleglosé,
w jakiej sytuowane winny byé budynki od terenéw
o innych funkcjach,

11) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé
umownag lini¢ wyznaczajaca odleglos$é, w jakiej obowigz-
kowo sytuowane winny byé budynki od terenéw o innych
funkcjach,

12) obszarze opracowania - nalezy przez to rozumieé wszyst-
kie nieruchomosci lub ich czesci, dla ktérych przystapiono
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z uchwalg Rady Miejskiej w Jaro-
cinie nr LV/527/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku zmienia-
jacej uchwale w sprawie przystapienia do sporzadzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze gminy Jarocin, obszar 7B, zawarte
wewnatrz granicy obszaru opracowania wskazanej na
Rysunku Planu,

13) portyku kolumnowym - nalezy przez to rozumieé frontowg
czg$¢ budowli, zwykle wysunieta przed jej zasadnicze lico,
uwypuklong rzedem kolumn,

14) portyku slupowym - nalezy przez to rozumieé frontowa
cze$¢ budowli, zwykle wysunigta przed jej zasadnicze lico,
uwypukiong rzedem siupdw,

16) sztukaterii architektonicznej - nalezy przez to rozumieé
element zdobienia elewacii, wykonywany w szczegéinosci
w obramieniach otwordw okiennych, drzwiowych, bram-

nych, a takze w postaci tralek balustrad zewnetrznych,
nawigzujacy stylistyka do architektury klasycznej i klasy-
cyzujacej,

16) terenie - nalezy przez to rozumieé wydzielong nierucho-
mos¢, czesé nieruchomosci badz grupe nieruchomosci
i ich czeéci, dla ktorych ustalono wspéing funkcje lub
wspélne zasady zagospodarowania,

17) ucigzliwoéci - nalezy przez to rozumieé ceche jakosciowa
$rodowiska przestrzennego wyrazajaca sie przekrocze-
niem wartosci normatywnych zwigzanych w szczegélno-
$ci z ochrong akustyczng, ochrong powietrza atmosferycz-
nego i innymi, okreslonymi w odregbnych przepisach
w odniesieniu do elementéw skladowych srodowiska,

18) uzupelniajacej kolorystyce elewaciji - nalezy przez to rozu-
mie¢ wykohczenie barwne powierzchni elementéw bu-
dowlanych, w szczegéinosci detali architektonicznych,
osciezy, wypelnienia wnek i innych, stanowiace mniej niz
30% calkowitej powierzchni elewacji budynku, nie liczac
otworéw okiennych i drzwiowych oraz powierzchni polaci
dachu.

2. Na obszarze opracowania obowigzuje przeznaczenie
terenéw zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na Rysunku
Planu, gdzie ilekroé w kodzie terenu zawarto oznaczenie
literowe:

1) MJ - nalezy przez to rozumieé teren zabudowy jednoro-
dzinnej,

2) K - nalezy przez to rozumie¢ teren komunikacii drogowej,

3) NO - nalezy przez to rozumiec teren urzadzen odprowadza-
nia Sciekow.
3. Na obszarze opracowania obowigzuje dostosowanie

zagospodarowania terenéw do wskazah okreslonych przez
obowigzujace oznaczenia zawarte na Rysunku Planu, ktérymi

sq:
1) granica obszaru opracowania,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie zagospo-
darowania,

3) projektowane linie podzialu wewnetrznego,
4) obowigzujace linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) liczbowo okreslone odleglosci wzajemne linii rozgranicza-
jacych, linii zabudowy oraz innych symboli graficznych,
wyznaczajace odleglosci obowigzujace lub minimalne od-
powiednio do oznaczenh zawartych na Rysunku Planu.

§3. 1. Na obszarze opracowania ustala sig zasady zago-
spodarowania dotyczace przeznaczenia terenow polegajace
na zakazie:

1) wprowadzania funkcji innych, niz okreslone niniejszg
uchwalg, z zastrzezeniem pkt 2,

2) wprowadzania na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej funkcji uzupelniajacej innej, niz zwigzanej
bezposrednio z wykonywaniem ustug w ramach dziatalno-
Sci wolnego zawodu,
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3) wprowadzania funkcji generujacej uciazliwosci, mierzonej
na granicy terenu o innym przeznaczeniu.

2. Na obszarze opracowania ustala sig¢ zasady zagospo-
darowania dotyczace przeznaczenia terenéw polegajace na
zakazie wprowadzania funkcji i przedsiewzieé mogacych zna-
czaco oddzialywaé na $rodowisko.

3. Obszar opracowania jest polozony na terenie gérni-
czym.

4. Obowigzuje uzgadnianie z wlasciwym organem nadzo-
ru gérniczego tresci decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji projektowanych na obszarze opracowania.

§4. 1. Na obszarze opracowania ustala sig zasady obstugi w
zakresie infrastruktury technicznej polegajace na dopuszczeniu:

1) do zasilania w cieplo z lokalnych kotlowni olejowych na
olej opalowy lekki lub gazowych,

2) do zaopatrzenia w wode z istniejacej i projektowanej
gminnej sieci wodociggowe;j,

3) wykonania indywidualnych ujeé wody na zasadach okre-
$lonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z pézniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690), a takze innych wlasciwych przepisow, jedy-
nie w przypadku braku mozliwosci podiaczenia do sieci
wodociggowej,

4) do odprowadzania $ciekdw z terenéw zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, do gminnej sieci kanalizacyjnej lub
w razie jej braku do zbiornikéw szczelnych, jesli wielkogé
odprowadzanych éciekow nie przekracza 5 m3dobe,

5) do stosowania w przypadkach okreslonych w pkt 4 zbior-
nikéw szczelnych posiadajacych stosowne atesty i certy-
fikaty, prefabrykowanych i wykonanych z tworzyw sztucz-
nych lub stali,

6) do odprowadzania wod opadowych z terenéw zabudowy
mieszkaniowej do gminnej kanalizacji deszczowej,
a w razie jej braku powierzchniowo,

7) do zasilania w energie elektryczna ze stacji transformato-
rowych zlokalizowanych na terenie objetym Planem lub
spoza tego terenu, zgodnie ze wskazaniami gestora sieci
infrastruktury elektro-energetycznej, lecz z zachowaniem
pkt 8i 9,

8) zasilanie w energie elektryczng terenéw zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w ilosci nie mniejszej niz 17kW,

9) zasilanie w energig elektryczng terenéw z prawem zabu-
dowy na cele infrastruktury w ilosci odpowiadajacej zapo-
trzebowaniu stosownych urzadzen infrastruktury,

10) do sytuowania nowo lokalizowanego przylacza infrastruk-
tury technicznej w sposéb zapewniajacy usytuowanie urza-
dzen techniczno-pomiarowych przylacza na granicy przed-
miotowej nieruchomosci z terenem ogéinodostepnym,

11) do gospodarowania odpadami stalymi zgodnie z ustalo-
nymi odrgbng uchwalg zasadami utrzymania porzadku

i czystosci na obszarze gminy Jarocin oraz do sytuowania
nowo lokalizowanego miejsca gromadzenia odpadéw sta-
tych w sposéb umoiliwiajacy swobodny dostep stuzb
z terenu ogodlinodostepnego.

2. Na obszarze opracowania ustala si¢ zasady obslugi
w zakresie infrastruktury technicznej polegajace na zakazie:

1) stosowania zbiornikéw szczelnych wykonywanych na
budowie,

2) zasilania indywidualnych kotlowni ze zbiornikéw na gaz
ciekly.

§5. 1. Na obszarze opracowania ustala sie warunki, zasa-
dy i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu dla terenéw zabudowy mieszkaniowej polegajace
na:

1) dopuszczeniu podpiwniczenia budynkéw, o ile pozwalajq
na to warunki gruntowo-wodne,

2) dopuszczeniu wznoszenia budynkéw garazowych jedno-
kondygnacyjnych, o ile budynek garazowy nie jest wbu-
dowany w budynek mieszkalny,

3) dopuszczeniu sytuowania pozioméw posadzki parteréw
i przyziemi budynkéw w stanie wykonczonym nie wyzej
niz 0,60 m powyzej $rednio liczonej rzednej terenu pod
obrysem budynku, jednak z zastrzezeniem pkt 4 mniejsze-
go ustepu,

4) dopuszczeniu sytuowania pozioméw posadzki budynkéw
garazowych w stanie wykoficzonym na nie wyzszy, niz
poziom posadzki parteru budynku o innej funkgji, przy
ktérym sytuowany jest budynek garazowy, lecz nie nizej
niz 1,10 m ponizej najnizszej rzednej terenu pod obrysem
budynku garazowego,

5) dopuszczeniu zaadaptowania na taras dachu budynku
garazowego dobudowanego do budynku mieszkalnego,

6) dopuszczeniu odstgpienia od stosowania attyki w przy-
padku przeznaczenia dachu budynku garazowego na ta-
ras,

7) zakazie stosowania pokrycia z papy, gontu naturalnego
lub gontu bitumicznego dla dachéw stromych,

8) zakazie stosowania dachéw stromych bez kalenicy
i 2 uskokami,

9) zakazie stosowania atrap zaslaniajacych pofa¢ dachu, nie
bedacych attyka, a takie attyki wysunietej przed lico
Sciany,

10) zakazie stosowania schodkowej attyki kryjacej polaé da-
chu,

11) nakazie stosowania okapu dachu na ujednoliconej dla
danego budynku wysokosci, w iloéci nie mniejszej niz 60%
calkowitego obwodu okapu dachu, nie liczac okapow
kafrow, odcinkéw okapéw w dwéch szczytach budynku
i okapow budynkéw przylegajacych,

12) zakazie stosowania zewnetrznej sztukaterii architektonicz-
nej,

13) zakazie stosowania wiez, wiezyczek, kopul,

0%
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14) zakazie stosowania portykéw kolumnowych i stupowych,

16) zakazie budowy ogrodzenia, ktérego azurowosé calkowita
jest mniejsza niz 40% oraz ktérego wysokosé przekracza
1,60 m od poziomu gruntu, z wylaczeniem terenu oznaczo-
nego Mi-1NO,

16) zakazie budowy ogrodzenia z prefabrykatow zelbetowych
i betonowych,

17) zakazie stosowania w budynkach mieszkalnych attyki
wyzszej niz 50 cm nad polaé dachu.

2. Na obszarze opracowania ustala sig warunki, zasady
i standardy ksztaltowania zagospodarowania terenu polega-
jace na:

1) zakazie budowy, instalowania bad? montazu konstrukcji,
afiszow, tablic, instalacji stuzacych reklamie, wolnostoja-
cych i mocowanych na ogrodzeniu, z wylagczeniem sytu-
acji okreslonej w pkt 2 mniejszego ustepu,

2) dopuszczeniu na terenach zabudowy mieszkaniowej bu-
dowy, instalowania badZ montazu konstrukcii, afiszéw,
tablic, instalacji sluzacych reklamie, na ogrodzeniu dziatki
lub budynku, umocowanych w sposéb trwaly, o wielkosci
nie przekraczajacej 1,00 m? jednak przy zastrzezeniu, ze
laczna moc oswietlenia takiego elementu nie przekroczy
odpowiednika 200W dla oprawy zarowej, tylko dla dziafal-
noéci polegajacej na wykonywaniu wolnych zawodéw
o ile dopuszczajq to inne zapisy niniejszej uchwaly,

3. Na obszarze opracowania ustala sie warunki, zasady
i standardy ksztaftowania zabudowy terenéw zabudowy miesz-
kaniowej polegajace na dopuszczeniu do stosowania w bu-
dynkach wzniesionych na tych terenach, a takze, w wyniku
zmian wprowadzonych termorenowacija lub innymi dzialania-
mi budowlanymi i remontowymi, w budynkach istniejacych
na tych terenach, nastepujacych dominujacych koloréw ele-
wagcji, z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6:

1) wedlug kolorystyki RAL biele i pochodne oznaczone nu-
merami 1013, 1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9018,

2) wedlug kolorystyki RAL zéicie i pochodne oznaczone
numerami 1003, 1004, 1005, 1012,

3) wedlug kolorystyki RAL brazy i pochodne oznaczone nu-
merami 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1024, 8000, 8001,
8002, 8012, 8014, 8015, 8024,

4) wedlug kolorystyki RAL czerwienie i pochodne oznaczone
numerami 3001, 3003, 3004, 3005, 3009, 3011, 3016,

5) wedlug kolorystyki RAL bigkity i pochodne oznaczone
numerami 5007, 5008, 5009, 5014, 5023, 5024,

6) wedlug kolorystyki RAL popiele i pochodne oznaczone
numerami 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7007, 7023,
7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7044,

7) wedlug kolorystyki RAL kolory inne oznaczone numerami
9006, 9007,

8) wedlug kolorystyki NCS biele, popiele i pochodne ozna-
czone numerami w serii S xx00-N, S xx02-Y, S xx05-Y20R,
S xx05-Y50R, S xx05-G80Y, S xx05-G50Y, gdzie xx oznacza

cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym
w przedziale od 00 do 60,

9) wedlug kolorystyki NCS zéicie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 05xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 05
do 50, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 30,

10) wedlug kolorystyki NCS beze i pochodne oznaczone nu-
merami w serii S 10xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 40,

11) wedlug kolorystyki NCS brazy i pochodne oznaczone
numerami w serii § 20xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajgce odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 50, dalej oznaczone
numerami w serii S 30xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 70, dalej oznaczone
numerami w serii S 4010-YyyR, gdzie yy oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedzia-
le od 10 do 50,

12) wedlug kolorystyki NCS czerwienie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 20, dalej oznaczona
numerem S 3030-R, dalej oznaczone numerami w serii S
30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajga-
ce grupie barw w przedziale od 50 do 60, a yy oznacza
cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym
w przedziale od 00 do 10, dalej oznaczona numerem S
2570-R, dalej oznaczone numerami w serii S 40xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie
barw w przedziale od 20 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 20, dalej oznaczona numerem S 3560-R, dalej oznaczo-
ne numerami w serii S 50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 30
do 40, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcie-
niom tonalnym w przedziale od 00 do 30,

4. Na obszarze opracowania ustala sie warunki, zasady
i standardy ksztaltowania zabudowy terenéw zabudowy miesz-
kaniowej polegajace na zakazie stosowania w budynkach
wzniesionych na tych terenach, a takie, w wyniku zmian
wprowadzonych termorenowacjg lub innymi dzialaniami
budowlanymi i remontowymi, w budynkach istniejgcych na
tych terenach, nastepujacych uzupelniajacych koloréw elewa-
cji, z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6:

1) wedlug kolorystyki RAL zélci i pochodnych oznaczonych
numerami 1026, 2005, 2007,

2) wedlug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczo-
nych numerami 3014, 3015, 3017, 3018, 3024, 3026, 4003,
4010,
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3) wedlug kolorystyki RAL fioletéw i pochodnych oznaczo-
nych numerami 4001, 4003, 4005, 4006, 4008,

4) wedlug kolorystyki NCS czerwieni, fioletow i pochodnych
oznaczonych numerami w serii S 05xx-RyyB, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw
w przedziale od 00 do 90, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 10xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie
barw w przedziale od 05 do 60, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 20xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie
barw w przedziale od 05 do 65, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 30xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie
barw w przedziale od 10 do 55, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 40xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace gru-pie
barw w przedziale od 30 do 50, a yy oznacza, cyfry
arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedzia-
le od 30 do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S
50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaja-
ce grupie barw w przedziale od 20 do 40, a yy oznacza
cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym
w przedziale od 30 do 60.

5. Na obszarze opracowania ustala sie warunki, zasady
i standardy ksztaltowania zabudowy terenow zabudowy miesz-
kaniowej polegajace na dopuszczeniu do stosowania w bu-
dynkach wzniesionych na tych terenach, a takze, w wyniku
zmian wprowadzonych dzialaniami budowlanymi i remonto-
wymi, w budynkach istniejgcych na tych terenach, jednego
z nastepujacych koloréw polaci dachowych, z zastrzezeniem
ust. 5, ust. 6 i ust. 7:

1) wedlug kolorystyki RAL popieli i pochodnych oznaczo-
nych numerami 7000, 7001, 7004, 7005, 7010, 7011, 7012,
7015, 7016, 7022, 7023, 7024, 7031, 7039,

2) wedlug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczo-
nych numerami 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3007, 3009, 3011, 3013, 3016,

6.. Zezwala sig na stosowanie bez ograniczen naturalnych
koloréw materialéw budowlanych, o ile ich barwa nie bedzie
zmieniana powlokami malarskimi, tynkarskimi bads innymi,
zakrywajacymi naturalny kolor materialu, a material ten jest
dozwolony do stosowania w przepisach niniejszej uchwaly.

7. Dla koloru nie wystgpujacego w standardach kolory-
styki RAL i NCS obowigzuje dopasowanie do najblizszego
odpowiednika i zastosowanie do tego koloru odpowiadaja-
cych zapiséw niniejszej uchwaly.

8. Obowigzuje stosowanie ujednoliconego koloru dla
wszystkich elementow pokrycia i polaci dachu, z wylaczeniem
detali i obrobek blacharskich, a takze elementéw nie beda-
cych czesciami polaci dachowej, w szczeg6lnosci attyk, komi-
néw, okien polaciowych i innych.

§6. 1. Na obszarze opracowania dla podzialu terenéw na
dzialki budowlane ustala si¢ obowigzek wyznaczania dzialek
zgodnie z Rysunkiem Planu, zgodnie z ukladem projektowa-
nych linii podzialu wewnetrznego.

2. Na calym obszarze objetym planem wprowadza sie
zakaz wtérnych podzialéw geodezyjnych. W zwigzku z powyz-
szym nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy po ewentual-
nym scaleniu dzialek w spos6b uniemozliwiajacy uzytkowa-
nie dowolnej dziatki wyznaczonej Rysunkiem Planu zgodnie
z niniejszgq uchwalg.

3. Wykonanie podzialébw gruntéw na terenach wskaza-
nych w niniejszej uchwale, a takze zmiany numeréw dzialek
przed dniem jej uprawomocnienia sig, nie powodujg niewaz-
nosci postanowien uchwaly.

4. Na calym obszarze objetym planem ustala sig, ze
miejsca parkingowe bedg wydzielane z terenéw uzytkowni-
kéw w ilosci 4 miejsc parkingowych na terenach Mi-1MJ.

ROZDZIAL 11
Postanowienia szczegélowe

§7. 1. Dla terenu oznaczonego Mi-1MJ ustala sie przezna-
czenie pod zabudowe jednorodzinna.

2. Ustala si¢ maksymalny wskaznik intensywnosci zabu-
dowy dla terenu zabudowy jednorodzinnej oznaczonego
Mi-1MJ na 16%.

3. Ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicz-
nie czynnej dla terenu zabudowy jednorodzinnej oznaczonego
Mi-1MJ na 50%.

4. Na obszarze oznaczonym Mi-1MJ znajduja sie dzialki
oznaczone umownymi numerami porzadkowymi od nr 1 do
nr7.

5. Na terenie zabudowy jednorodzinnej oznaczonym
Mi-1MJ na Rysunku Planu, ustala sie nakaz:

1) wznoszenia budynkéw mieszkalnych o wysokosci nie
wigkszej niz 8,40 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2) wznoszenia budynkéw mieszkalnych wolnostojacych
o wysokosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3) stosowania dla budynkéw mieszkalnych dachéw stro-
mych, dwuspadowych o nachyleniu polaci 42° - 48°,

4) wznoszenia budynkéw garazowych wolnostojacych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego,

5) stosowania dla budynkéw garazowych przybudowanych
dachéw plaskich lub stromych, dwuspadowych o nachy-
leniu pofaci 42° - 48°,

6) wznoszenia budynkéw garazowych o wysokoéci nie wigk-
szej niz 4,60 m od ustalonego poziomu posadzki,

7) stosowania dla budynkéw garazowych o dachu plaskim
attyki wyprowadzonej powyzej najwyzszego punktu polaci
dachu garazu,
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8) stosowania krawedzi okapu budynku mieszkalnego na
wysokoéci minimum 3,20 m i maksimum 4,50 m
w stosunku do poziomu posadzki parteru tego budynku,

9) stosowania ujednoliconego spadku polaci dachu dla
wszystkich budynkéw krytych dachem stromym zlokalizo-
wanych na danej dzialce,

10) stosowania ujednoliconych spadkéw dia wszystkich ele-
mentéw polaci dachu, w szczegélnosci takich jak kaferki,
z wylaczeniem przypadkéw wyszczegélnionych w ust. 6
pkt 2,

11) dla dzialek oznaczonych na Rysunku umownymi numera-
mi porzadkowymi nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6,
sytuowania budynku kalenica réwnolegle do drogi ozna-
czonej Mi-2K,

12) dla dzialki oznaczonej na Rysunku umownym numerem
porzadkowym nr 7, sytuowania budynku kalenicg réwno-
legle do drogi utwardzonej pofozonej na poludnie od
terenu Mi-1MJ, poza terenem objetym Planem.

6. Na terenie zabudowy jednorodzinnej oznaczonym
Mi-1MJ na Rysunku Planu, dopuszcza sie:

1) zréznicowanie poziomu kondygnacji parteru pod warun-
kiem, ze roznica miedzy poziomami parteru nie bedzie
wyzsza niz 80 cm,

2) stosowanie kafréw klawiszowanych, lecz jedynie w bu-
dynku krytym dachem dwuspadowym bez innego rodzaju
kafréw i bez okien polaciowych oraz pod warunkiem, ze
wszystkie kafry klawiszowane beda posiadaty jednolity
spadek polaci je nakrywajacych.

7. Na terenie zabudowy jednorodzinnej oznaczonym
Mi-1MJ na Rysunku Planu, ustala sie zakaz:

1) sytuowania zabudowy garazowej na granicy dzialek oraz
budowy garazy blizniaczych w przypadku, gdy zabudowa
garazowa tworzylaby z zabudowa mieszkaniowa ciggla
kubature,

2) dla zabudowy mieszkaniowej stosowania okapéw o wy-
siegu wigkszym niz 0,45 m od lica $ciany w stanie wykon-
czonym, zaréwno na szczycie jak i wzdluz budynku,

3) dla zabudowy garazowej stosowania okapéw o wysiegu
wigkszym niz 0,30 m od lica $ciany w stanie wykonczo-
nym, zaréwno na szczycie jak i wzdiuz budynku,

4) stosowania dachéw mansardowych,

5) stosowania elementéw zmieniajacych powierzchnige pola-
c¢i dachu (z wylaczeniem kominéw), takich jak np. kafry,
o lacznej szerokosci tych elementow wigkszej niz 50%
diugosci pofaci, na ktérej je umieszczono,

6) stosowania $cian kolankowych o wysokosci przekraczaja-
cej 0,60 m liczonej w stosunku do wykonczonej warstwy
posadzki lub podiogi poddasza.

§8. 1. Ustala sie, ze teren komunikacji i transportu drogo-
wego oznaczony Mi-2K jest terenem ogéInodostepnym sluza-
cym celom komunikacji pieszej i kolowej oraz dostepowi
wiascicieli, uzytkownikéw, stuzb miejsko-gminnych i innych.

2. Ustala sig, ze teren oznaczony Mi-2K bedzie, do czasu
realizacji ulicy klasy D, ciggiem pieszojezdnym z preferencja
ruchu pieszego.

3. Ustala sig, ze teren oznaczony Mi-2K stanowié¢ bedzie
wschodni skraj drogi przyleglej od zachodu do obszaru opra-
cowania, docelowo ulicy klasy D zgodnie z trescig Rozporza-
dzenia Ministra' Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430).

4. Ustala sig, Ze rodzaj nawierzchni zastosowanej w ciggu
pieszo-jezdnym musi uwzgledniaé docelowa rozbudowe
z zachowaniem minimalnego pasa chodnika 1,50 m wzdiuz
granicy terenu oznaczonego Mi-2K z terenami o przeznacze-
niu innym niz komunikacja oraz przeznaczenie zachodniego
skraju terenu dla nawierzchni utwardzonej do celéw ruchu
kolowego.

5. Na terenie oznaczonym Mi-2K na Rysunku Planu,
dopuszcza sig prowadzenie ciagéw infrastruktury.

§9. Ustala sie¢ warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu urzadzen odprowadzania $ciekéw oznaczonych
Mi-1INO polegajace na dopuszczeniu wylacznie zabudowy
obiektami budowlanymi sluzgcymi utrzymywaniu, ochronie
i eksploatacji sieci i urzadzen odprowadzania $ciekéw.

ROZDZIAL Il
Postanowienia koncowe

§10. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.
21999 r. Nr 15, poz. 139, z pézniejszymi zmianami) ustala sie
stawke 25% sluzaca naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu warto-
§ci nieruchomosci na podstawie niniejszej uchwaly.

§11. Na obszarze opracowania zmienia sie trwale prze-
znaczenie gruntow rolnych o lgcznej powierzchni 1,0010 ha na
cele nierolnicze niniejsza uchwala, w tym:

- 1,0010 ha gruntéw V Kklasy.

§12. Na terenie objetym niniejsza uchwalg traca moc
ustalenia miejscowego planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin zatwierdzonego uchwala Rady
Miejskiej w Jarocinie nr 111/16/94 z dnia 16 sierpnia 1994 roku
W sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego zagospoda-
ro-wania przestrzennego gminy Jarocin, ogloszong w Dzien-
niku Urzgdowym Wojewddztwa Kaliskiego Nr 14 z dnia 29
sierpnia 1994 roku, poz. 102.

§13. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi
Jarocina.

§14. Uchwala wchodzi wazycie po uptywie 14 dni od daty
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
(-) Stanistaw Martuzalski
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Zafqeznik nr 1 do uchwaly Ar ..eceeceen..
Rady Miejskiej w Jarocinie

Z dnig oo, 2003 1.
Uchwafa ogloszona w Dzienniku Urzedowym

Wolewbddztwa Wielkopolskiego nr ...,
Z . dNI8 v 2003 r.

Rysunek planu
skala 1:2000

Gmina JAROCIN

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Mieszk&w
Dziatki Nr 13/1, 13/2

Tereny kormunikacji drogowej

Tereny urzqdzesi edprowodzanio Sciek6w

Tereny zabudowy mieszkaniowe] Jednorodzinnej

X Oznacza kolepy nr terenu

s jimem imem Granice uchwalenia miejscowego planu z.p.

Linle rozgraniczajyee tereny
o réznym sposcbie zagospadarowania

Linle podziatu wewngirznego.

A_A A Obowiqzujqce linle zabudowy mieszkaniowe]

A AN Nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowe]

AUTORZY DPRACOWANIA:

dr In2. arch. lwona Monkiewlcz— zagadnlenla przestrzenne nr upr.: 1550
dr in2. orch. Robert Baretkowski — zagadnienio przestrzenne

inz Zbigniew Baretkowski ~ infrastruktura

mgr Inz. Andrze] Baorna —~ Infrastruktura

dr in2. Henry Kelani Nikuna — infrastruktura sieci elektryczne]
mgr in2. arch. Katarzyna Baretkowska — zagadnienia przestrzenne
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak — zagadnlenia przestrzenne

mgr in2. arch. Andrze] Balewskl — zagadnlenia przestrzenne

inz. arch. Marcin Cellary — zagadnienia przestrzenne

tech. arch. Waldemor Kajoch - fizjografia

tech. arch. Patryk Flelszer — fizjografia

inz. arch. Michal Oleksyn — fizjografia
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Zarzad Powiatu

Jarocinskiego

Jarocin, 26 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr R-DP.7130.2.72.2018.KL
Zarzqdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z pdzn. zm.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 22016 r., poz. 124) a
takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r., poz. 1257) Zarzad Powiatu Jarocinskiego w skladzie:

Przewodniczacy: Teodor Grobelny
Czlonkowie: Mirostaw Drzazga
Stanistaw Martuzalski

po rozpatrzeniu wniosku zfozonego dnia 29 czerwca 2018 roku przez:

Pana Karola Silinskiego reprezentujacego firme¢ Biuro Projektéw
M. Rygowska, K. Silinski
Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin
w imieniv inwestora Zaklad Uslug Komunalnych Spétka z o.0. w Jarocinie

w sprawie wydania decyzji zezwalajace] na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 3742 P
(dziatka: 71) w miejscowosci Mieszkéw oswietlenia ulicznego

zezwala

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 3742 P (dzialka: 71) w miejscowosci
Mieszkow oswietlenia ulicznego

Przy zachowaniu poniiszych warunkow:

Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem ponizszych
warunkow.

Nie zezwala sie na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowej.

Przylacze kablowe i stupy zlokalizowaé w odleglosci min. 3 metréw od krawedzi jezdni.
Przylacze kablowe ulozy¢ na. glebokosci min. 1 metra, w polowie zlokalizowaé tasme
ostrzegawczg.

Przy wykopach zaplanowac nalezy wymiane gruntow.

Grunt w miejscach wykopu nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 oraz odpowiednio
wyprofilowad.

Na odcinku wystepowania krzewow i drzew nalezy dokonaé ich przeswietlenia tak by nie
zastanialy §wiatta lamp.

Z wnioskiem o podcigcie drzew i krzewow nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi.

Wszelkie kolizje z innymi liniami badZ sieciami nalezy uzgodnié¢ z ich wlascicielami.

Za skutki wynikle z lokalizacji przytacza kablowego i lamp w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania rob6t Zarzad Powiatu nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.
Jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia badz obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jeco wlasciciel. zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.




e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzyé ja nalezy
stosujgc:
- warstwe odcinajacg z piasku o grubosci 10 centymetrow,
- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,
e W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokona¢ odbudowy nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowe] na catej jej szerokosci stosujac:
- nawierzchnie z masy bitumicznej — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedtug PN-S-96025
o grubosci 6 centymetrOw, warstwa $cieralna z betonu jw. o grubosci 4 centymetréw, stabilnosé
8kN,
Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajety odcinek drogi powiatowe;.
Pas drogowy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomié¢ zarzadeg drogi (pisemnie
lub telefonicznie — numer 698-266-198), ktdry bedzie prowadzit nadzér przy wykonywaniu robdt
w pasie drogowym.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone W niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien
wystgpi¢ do Zarzgdu Powiatu Jarocifiskiego w trybie i warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z pézn. zm.). W zezwoleniu tym,
na podstawie Uchwaly nr X11/93/15 Rady Powiatu Jarocifiskiego z dnia 07 wrzesnia 2015 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego zostang naliczone oplaty: optata coroczna za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za
zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.
Przy wystapieniu o decyzj¢ na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy zalaczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
UZASADNIENIE
W zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona Zadania
wnioskodawcy.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie shuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Otrzymuja:
i j Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. K., Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin,
7 ala
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-2 Projektowany przebieg o$wietlenia
— Granice dziatek objetych planowang inwestycja

Numer dziatki

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkdw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

ADRES Mieszkow ul. Dworcowa Bz@;\g@
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Slféole

TRESC Plan sytuacyjny N;Jall\chzrﬁk Eﬁs

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ®Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl|




Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami

Referat Gospodarki
Nieruchomosciami

STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

GGN-GN.6853.34.2018.JA Jarocin, dnia 05.07.2018 r.

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA i K. STLINSKI
SPOLKA KOMANDYTOWA
Golina, ul. Asfaltowa 1

63 - 200 Jarocin

W odpowiedzi na wniosek o sygnaturze L.dz.209/06/2018 zlozony
przez. Biuro Projektow M. Rygowska i K. Silifiski Sp. K. w sprawie udzielenia prawa
do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane polozong w obrebie ewidencyjnym
Mieszkow, oznaczong w ewidencji gruntéw. jako dziatka nr 71 o pow. 0,9171 ha,
na ark. mapy 2, zapisang w KW KZ1J/00035342/0 Powiat Jarocifiski,
w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu Jarociiskiego informuje, ze wyraza zgode na
dysponowanie w/w nieruchomodcia na cele budowlane dla inwestycji pn.:

»Budowa oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa”
Jednoczesnie zobowigzuje si¢ wykonawce do doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego
niezwlocznie po wykonaniu inwestycji.

Nadmienia sig, ze z tytutu poniesionych strat wyniktych wskutek zajecia w/w nieruchomosci

Powiat Jarocinski zazada uzasadnionego odszkodowania.

Z powazaniem

Sporzadzit: (%ﬁor Gr obeln
Agnieszka Januszewska
tel. 62 740 79 63

Zatwi@ﬁz‘i}' vnik

= | -I’-' g SRS Zew s Rd
Starostwo vaim«)wu'fw Jarocinie
Al Niepodleglosei 10-12  63-200 Jarocin

1. 62747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl




Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
@ Sp. 2 0.0. w Jarocinie
@ p WI |( 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowka 1
tel: +48 62 747 34 87
,AROC'N fax: +u8 62 747 34 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjaracin.pl

Cielcza, dnia 10.07.2018 1.

Biuro Projektéw

M. Rygowska I K. Silinski SP. K
ul. Poznanska 71a

63 - 200 Jarocin

Ldz....0277.. /DU/2018

dotyczy: pisma L.dz. 206/06/2018 z dnia 29.06.2018r. zgoda na dysponowanie gruntem.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie wyraza zgode 1 przesyla
w zalaczeniu podpisane o$wiadczenie na dysponowanie gruntem na cele budowlane, dotyczy dzialki nr 13/3
zapisana w ksiedze wieczystej nr KZ1J/00029438/5 i bedgcej wihasnoscia przedsigbiorstwa, dla inwestycji
pn.: ,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszhkéw ul. Lesna”,

Z powazaniem,

PREZES ZARZADY
Rentigiusz f‘--owoje ski

3

NIP: 6171721399 REGON: 250737209
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zaktadowy: 132 488 500,00 =zt



Cielcza, dnia 29.06.2018r.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z zamierzeniami inwestycyjnymi Zakladu Ustug Komunalnych Sp.
Z 0.0. w Jarocinie na nieruchomosci polozonej w miejscowosci Mieszkow ul. Lesna na dzialce
nr 13/3 zapisanej w ksigdze wieczystej nr KZ1J/00029438/5 nalezacej do Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie, wyrazam zgod¢ na dysponowanie gruntem
na cele budowlane dla inwestycji pn.”Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Mieszkow ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowe;j)”.

WICEPREZES

Elzbieta Kostka

czytelny podpis




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. < Z
Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim —

Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Budynkéw, Budowli, Inwestycji i Ochrony Srodowiska.

ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski

tel. + 48 62 724 33 40

fax + 48 62 724 32 67

iz.ostrow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDK2g — 505-57/18 Ostrow Wielkopolski, 19.07.2018r

Dot. : uzgodnienia projektu budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw na dziatce nr 71 obreb
Mieszkéw w sasiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznan.

Zaktad Ustug Komunalnych
w Jarocinie

ul. Kasztanowa 18

63 — 200 Jarocin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. uzgadnia,
projekt budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw na dzialce nr 71 obreb
Mieszkéw w sasiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznar z nastepujgcymi uwagami:

1. Ze wzgledu na usytuowanie dziatki w sasiedztwie toréw kolejowych nalezy

przestrzega¢ postanowien Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity- Dz. U. z 2016r. poz. 1727 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. 2014 nr 0 poz.1227).

2. Planowana inwestycja nie moze naruszy¢ istniejacych granic PKP S.A.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany granic zabudowy wymaga ponownych
uzgodnieri z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim.

4. Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadzié tak,
aby nie powodowaty naruszenia budowli kolejowych, zagrozenia zycia ludzi oraz nie
zaktocaty pracy urzadzen stuzacych eksploataciji linii kolejowe;.

5. Z uwagi na powstanie nowej zabudowy przy istniejacej linii kolejowej, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za ewentualne

ucigzliwosci ( drgania, hatas ) powstate w wyniku ruchu pociagoéw.

Spdtka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 17 458 436 000,00 zt



6. Powyzsza inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla zycia ludzi lub
bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktdécac
dziatania urzgdzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego.

7. Ze wzgledu na mozliwg obecno$é innych instalacji technicznych w gruncie
sgsiadujgcym z linig kolejowa, niniejszg inwestycje nalezy uzgodnic réwniez z:

1) TK Telekom spétka z o.0.
ul. Taczaka 10
61 — 065 Poznan

2) PKP Telkol spétka z 0.0.
Region Zachodni w Poznaniu
ul. Taczaka 10
61 —818 Poznan

3) PKP Energetyka S.A.
Zachodni Rejon Dystrybucji w Poznaniu
ul.Taczaka 10
61— 818 Poznan

8. Zgode na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w aktach prawnych
wymienionych w punkcie 1. moze udzieli¢ wilasciwy organ administracji

architektoniczno — budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 20.07.2021 r.

Uwagi: optata za czynnosci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 250 zt + 23% VAT

- facznie 307,50 zt.

Do wiadomosci: Sekcja Eksploatacji w Jarocinie.

Opracowat:

Jacek Krawczyk,

tel. +48 62 724 33 23

mail: jacek.krawczyk@plk-sa.pl
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— Granice dziatek objetych planowang inwestycja

Numer dziatki
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oswietlenia

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

BIURO PROJEKTOW

OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkdw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

ADRES Mieszkow ul. Dworcowa Bzﬁr;\lcgrfa‘
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Slféole

TRESC Plan sytuacyjny N;Jall\chzrﬁk Eﬁs

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ®Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl|




Polskie Koleje Paristwowe S.A. < PKP P otsx'E KOI.EJE Pﬂ“STWOWE

Centrala Spotka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa o

BIURO PROJEXTGW
/'SK Sk 3 S
PKP S.A. Oddzial Gospodarowania M.RYGOWSKATK. ,g{\rgs y %.
Nerustiomogciami w Pozaaniy Wptynelo dnia ...9€.: 9. ¥ 201G
Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego .
Al Niepodlegtosci 8 Ni pisma ... 0T ST,
61-875 Poznan
Tel.: +48 61 633 53 80
Fax: +48 61 633 10 13 A
BIURO PROJEKTOW

M. Rygowska i K Siliriski Sp. K.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

Poznan, 3 lipca 2018 r.
Znak sprawy: KNP01.6143.394.2018.DG/2
UNP: 2018-0276459

Dotyczy: uzgodnienie przebiegu linii o$wietlenia ulicznego w Mieszkowie przy ul. Dworcowej (odcinek drogi powiatowej),
przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 71, 13/3; ark. 2; obrgb Mieszkéw; gm. Jarocin; pow. jarociriski oraz
uzyskanie odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych dla inwestycji realizowanej w granicach dziatki nr 71;
ark. 2; obreb Mieszkéw; gm. Jarocin; pow. jarociriski, polozonej w sgsiedztwie terenu kolejowego.

- W nawigzaniu do pisma nr 203/06/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wplywu: 28 czerwca
2018r.), zlozonego przez pana Karola Silinskiego z BIURA PROJEKTOW M. Rygowska i K. Silinski
Sp. K., petnomocnika Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. zo0.0. w Jarocinie, w sprawie uzgodnienia
przebiegu linii oéwietlenia ulicznego w Mieszkowie przy ul. Dworcowej (odcinek drogi pow’iatowej),
przewidzianej do realizacji na terenie dziatek nr 71, 13/3: ark. 2; obrgb Mieszkéw; gm. Jarocin;
pow. jarocifiski oraz uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych dla inwestycji
realizowanej w granicach dziatki nr 71; ark. 2; obreb Mieszkéw; gm. Jarocin; pow. jarocinski, potozonej

w sgsiedztwie terenu kolejowego, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu,

postanawia:
wstepnie pozytywnie zaopiniowaé lokalizacje przedmiotowej inwestyciji,

zgodnie z przedtozonym do uzgodnienia planem Sytuacyjnym w skali 1:500 — rys.. nr 1, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma,
oraz
uzyskanie odstepstwa

od art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2 2017 r., poz. 2117 ze zm.),
zwanej dalej ustawg, w zakresie usytuowania projektowanej budowli od granicy obszaru kolejowego
w zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania jej wymogow, okreslajgcych odlegtosci usytuowania
budynkéw i budowli w sgsiedztwie linii kolejowe;.

Informujemy jednoczesnie, iz z uwagi na planowang realizacje inwestycji w sgsiedztwie obszaru
kolejowego (dziatki nr 70/2, 70/5; ark. 2; obreb Mieszkéw: gm. Jarocin; pow. jarociniski), przez ktéry
przebiega czynna linia kolejowa o znaczeniu panstwowym nr 272 KLUCZBORK — POZNAN GLOWNY,
w zakresie wykonywania robét ziemnych, zgodnie z art. 54 ustawy, w zwigzku z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odénieznych
oraz pas6w przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., po;z. 1227), zwanego dalej rozporzgdzeniem, o opinie
nalezy réwniez wystapi¢ do wiasciwego miejscowo zarzadcy infrastruktury kolejowej, tj. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolnosci 30, 63-400
Ostréw Wielkopolski.

Polskie Koleje Paristwowe Spéika Akcyjna z sied ibg w W ie » Al. Jerozolimskie 142A » 02-305 Warszawa » REGON 000 126 801 « NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 - Sgd Rejoniowy dia m. st. Warszawy XIi Wydzial Gospodarczy « Kapitat zakladowy Spé6iki: 10 150 715 600 2} w cafosci wplacony



Informujemy, Ze tylko uzyskanie obu wymaganych opinii - zaréwno ze strony PKP _S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu, jak i PKP_Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, moze stanowi¢ podstawe dla uzyskania odstepstwa
na podstawie art. 57 ustawy, o udzielenie ktdérego Inwestor zobowigzany bedzie wystgpié
do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Jednoczes$nie Inwestor, przyjmuje do wiadomos$ci, iz z powodu zblizenia sie z planowang
inwestycjg do terenu kolejowego niezbedne jest zastosowanie $rodkéw technicznych gwarantujgcych
spetnienie réwniez pozostatych przepiséw obowigzujgcej ustawy oraz rozporzadzenia.

W ramach udzielonego odstepstwa, w przypadku zastosowania niewystarczajgcych rozwigzan
technicznych wynikajagcych z obowigzujacych przepisow prawa, Inwestor nie moze wnosi¢
jakichkolwiek roszczen, a Spétki Grupy PKP nie bedg ponosi¢ odpowiedzialno$ci wynikajacych
z ucigzliwo$ciami typu: hatas, wibracje, pekanie nawierzchni, budynkéw lub budowli itp., powstatych
w wyniku prowadzenia ruchu kolejowego, prac modernizacyjnych, demontazu infrastruktury kolejowej,
itp. Ponadto, Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkéd spowodowanych
budowa budynkéw, budowli i infrastruktury towarzyszacej powstate nie z winy PKP S A.

Po realizacji inwestycji wtasciciel pozostawianych naniesien w gruncie stanowigcym majagtek
PKP S.A. zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
robét i naniesienia zmian geodezyjnych na mapach w Kolejowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej przy PKP S.A. OGN Poznan, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

O rozpoczeciu i zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci PKP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostréw
Wielkopolski, oraz spisa¢ stosowny protokét. Osobg do kontaktu w niniejszym zakresie jest Zarzadca
Rejonu - pan Witold Rogala, tel. 693-132-579.

DYREKTOR OpPDzZiALU

Alin achowiak

Zatacznik:
1. PLAN SYTUACYJNY w skali 1:500 — rys. nr 1

Otrzymuija:
( jjAdresat

2. Ala

Sprawe prowadzi:

Dawid Grygiel

Specjalista

e-mail: dawid.grygiel@pkp.p!
tel. kontaktowy+48 61 633 16 58

Polskie Koleje P. Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie « Al. Jerozolimskie 142A + 02-305 Warszawa « REGON 000 126 801 + NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 - Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodatczy « Kapitat zakladowy Spétki: 10 150 715 600 zt w catoéci wplacony
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-2 Projektowany przebieg o$wietlenia
— Granice dziatek objetych planowang inwestycja

\

Numer dziatki

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkdw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

ADRES Mieszkow ul. Dworcowa Bz@;\g@
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Slféole

TRESC Plan sytuacyjny N;Jall\chzrﬁk Eﬁs

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ®Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl|




PKPTELKOL >

Andrzej Mikuta

Stanowisko ds. Uzgodnien Dokumentacji
Region Zachodni

M:+48 697 045 847

T. +48 61 633 13 14

e-mail: andrzej.mikula@telkol.pl

Nr pisma: RU306-504-396/2018

Poznan 09.07.2018 r.

BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSKA I K. SILINSKIT SP. K.

Wotyneto dnia . A1.0F 2OM ...

N: pisma “3%{/,5;{;4

Biuro Projektow

M. Rygowska i K. Silinski Sp.k.

Golina ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

Dotyczy: uzgodnienia zadania pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkow

ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)” — linia 272 km 140,7.

PKP TELKOL Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo nr L.dz.197/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. informuje, ze
uzgadnia w/w budowe o$wietlenia ulicznego w odcinku drogi powiatowej ulicy Dworcowa w Mieszkowie bez

uwag.

W zakresie przediozonego opracowania w obszarze projektowanej budowy o$wietlenia nie posiadamy

infrastruktury.

1. Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury wtasnosci Spotki PKP TELKOL.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 05.07.2020 .

W zatgczeniu 1 kpl. planéw - dokumentagciji.

Z powazaniem

OR

HpDNlEGO
iI

Wiestaw Masrner

DYRE
REGIONU ZA

PKP TELKOL sp. z o. 0., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 90 769 500,00 PLN.
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-2 Projektowany przebieg o$wietlenia

— Granice dziatek objetych planowang inwestycja

Numer dziatki

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkdw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)
ADRES Mieszkéw ul. Dworcowa

INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
TRESC Plan sytuacyjny

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ®Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl|




-
TK Telekom spoéitka z 0.0

‘ ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
(4 tel.: +48 22 392 20 00

fax: +48 22 392 20 09
TK TELEKCOM infolinia: 801 022 000

GRUPA NETIA

Roman Wolniak

Departament Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Zespot ds. Uzgodnier Branzowych i
Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl
tel.: + 48 61 63 37 558

Nr ref.:LBPSj-508-0588/18

Warszawa, dnia 03/07/2018

BIURO PROJEKTAW
M. RYGOWSKA I K. SILINSKT &p. K.

Biuro Projektow

M. Rygowska i

K. Silinski Sp. k.

ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,, Budowa
oswietlenia ulicznego w m. Mieszkéw, ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)”

1. TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr 196/06/2018 z dnia
27.06.2018r. informuje, ze uzgadnia w/w dokumentacje bez uwag.

2. Na obszarze w/w inwestycji wystepuje infrastruktura TK Telekom
spotka z 0.0., lecz nie wystepuije jej kolizja z nowo projektowang

infrastrukturg.

3. Orientacyjny przebieg infrastruktury przedstawiono na dotgczonej mapie i

oznaczono jako ,ts”.

4. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
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— Granice dziatek objetych planowang inwestycja

\

Numer dziatki

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkdw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

ADRES Mieszkow ul. Dworcowa Bz@;\g@
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Slféole

TRESC Plan sytuacyjny N;Jall\chzrﬁk Eﬁs

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ®Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl|




Firma
Przyjazna
Klientowi

Ostréw Wielkopolski, 6 lipca 2018
ED-ERD7Eb-5501/35/2018

& PKP ENERGETYKA

BIURO PROTEXTOW
M. RYGOWSKA 1 K. 5ILINSKI SP.K.

Wpilyngto cnia 09031 r\&l:\;‘/\\

Ni pisma 8 /

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA i K. SILINSKI SP.K.
Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

Dotyczy: uzgodnienia opracowanego planu sytuacyjnego dla zadania pn. ,Budowa

oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi

powiatowej)."

W nawigzaniu do pisma L. dz. 198/06/2018 z dnia 27.06.2018r. informujemy,
ze na zatgczonej mapce brak linii kablowych bedgcych wiasnoscia PKP Energetyka S.A.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy ww. zadanie bez uwag.

W zatgczeniu: - 1 egzemplarz mapy
- faktura VAT

Sprawe prowadzi: Przemystaw Rutkowski

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

Oddzial w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Dystrybucja Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634

Zachodni Rejon Dystrybucii NIP: 626-25-42-704

Ekspozytura: REGON: 017301607-00232

63-400 Ostréw Wikp. ul, Spichrzowa 11

tel. +48 62724 34 74

fax +48 62724 15 34

p.rutkowski@pkpenergetyka.pl kapital zakladowy: 844.885.320,00 z!
ed.erd7@pkpenergetyka.pl (wplacony w calo$ci)
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— Granice dziatek objetych planowang inwestycja

Numer dziatki

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.

OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkdw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

ADRES Mieszkow ul. Dworcowa Bz@;\g@
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Slféole

TRESC Plan sytuacyjny NUMER RYS.

zatacznik nr 1

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ®Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl|




»ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH?” Spétka z o. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
ZU I( NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

,AROCIN Spotka wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zaktadowy 13.835.000,00 zt

ZUK - I/60/18 Jarocin. 16.04.2018
unalnych”
’ Zak&%‘:‘:.‘:s::;gvz( .;:lrr‘lcinie ' )
ul. Kasztanowa 18, 63-%%0 Jarocin BIURO PROJEKTOW
‘5&:33.5% 3;16: 251580945 M. Rygowska i K. Silinski” Sp. K
NI 617-KRs 0000180159 Golina ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.137/04/2018 dotyczace warunkéw technicznych do
zaprojektowania o$wietlenia dla zadania ,.Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Mieszkéw ul. Dworcowa > informujemy ze :

1. Projektowane o$wietlenie musi spelnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umiesci¢ zgodny z norma dobér klasy oéwietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o§wietlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne)
3. projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z zrédlami §wiatla w technologii LED

4. stopien ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

5. oprawa z funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia §wietlnego
catego modutu LED( strumien §wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wiatta)

6. zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. zr6dta $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$é temperatury
barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania

barw Ra>70.

8. oprawy powinny posiada¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. stupy o$wietleniowe powinny spenia¢ wymagan normy PN-EN 40

10. trwalos¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000 h

11. ograniczenie emisji $wiatla emitowanego w strong niebosktonu (dyrektywa UE Dark Sky)

Jednoczenie informujemy iz nalezy o wystapié o warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej do Energa Operator .

Z powazaniem
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STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegiosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.448.2018

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

dia wybranych dziatek wedlug stanu na dziefi: 2018-03-02 07:58:18

Lp. Identyfikator JRG
1 300602_5.0008.AR_2.13/3 G661

B33 0656 200 98N =P £7ee-
G732

4 300602:5.0008.AR:2.71

Raport wykonany przez: Grazyna Gérnas
Sporzadzono dnia: 2018-03-02

Strona 1z 1
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Kopia Mapy Ewidencyjnej
Skala 1:1000
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Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Mieszkow, Osiek - Czgszczew
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 09-05-2018

6461769,96

Poswiadcza sie zgodnos¢
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI




Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

OSWIADCZENIE

Do projektu ,,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa
(odcinek drogi powiatowe;j)”

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2017
roku; poz. 1332 tekst jednolity) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS ‘
| Projektant mgr inz. Maciej Eawniczak
WKP/0249/POOE/15 Uprawnienia pudowlang-s projektowania
o bez ogranicz Tw speC'ci instalacyjngj
mgr nz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ‘l" litl 3 ‘45}' C‘v,\“‘l‘i b@cjiiu ‘{“mzeﬁh F
. . . i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o Rych 1 elextroonergetycznyc
| Maciej Lawniczak “ ryezny gelyezy WKP/0249/PO0QE/15
. CROPUB 5199/15/U/C
Sprawdzajac .
| p 1acy GPB.7342-55/98 | mgrini, Benon Przybylski|
L prawnieni 'Jo'wlane do pro;ektowani‘a
mgr nz. Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji - Cfr;p by /07 N G!P E‘" 23 ‘;23 ‘5I5/ 98 ‘
! > i e d 5 ‘i budowlanym [
Benon Przybyl ski i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr upRaf B—T346/11/18/ g 9 ! |
; bezogram:,enwspec;alnoécninslalacyjdej

- wzakresie-sieci—instalacji--urzadzen
elekirycznych i eieklroenergetycznych.

0o 47



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

7 . Przewodniczacy
' g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
? Le = M é/‘
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski ZA ZGODNOSC
Z ORYCINALEW

Lomiyg



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... ({ ‘\\/\ ..........................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............}

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DSF-24U-KK2 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynieréw
Budownictwa. SC
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Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

Wojewoda Koniriski

DECYZJA

© nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie { Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sie, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elekiryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdal w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczefi

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych |
| elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski Jest uprawniony do
projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przysiuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Konifiskiego-wiermicie 14 dni od daty jej otrzymania.
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‘X\) "
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' | 2A ZGODNOSE
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-BN6-DYC-GNH *

Pan Benon Przybyliski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakatek 17, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Budowa oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacjg shupéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw, ul. Dworcowa
(odcinek drogi powiatowej) — dzialki nr 13/3, 71.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na istniejacej dziatce nr 71 wystgpuje oswietlenie w postaci opraw o$wietleniowych
zamontowanych na stupach energetycznych.

Fot. 1-2 Aktualne zagospodarowanie terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na obszarze objetym inwestycja (Mieszkéw, ul. Dworcowa) zostanie pobudowana linia
kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dzialki objete inwestycjg polegajaca na przebudowie o$wietlenia w miejscowosci
Mieszk6w, ul. Dworcowa nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich
potozenie nie znajduje si¢ na terenach gérmiczych.

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

II. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa Prawna

Przedmiotowa inwestycja zostata zatwierdzona umowsg pomigdzy inwestorem —
Zaktadem Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawcg — Biurem Projektéw M. Rygowska
1 K. Silinski Sp. k.

Inwestycja oddzialuje na dziatki nr geod.: 13/3, 71 jedn. ewidencyjna: Jarocin — obszar
wiejski, obrgb: Mieszkéw. Obszar oddzialywania przedsiewzigcia wyznaczono
w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP s3 zrodlem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla sie
wplywu eksploatacji gérniczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma
obiektow wpisanych do rejestru obiektéw zabytkowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa produkcyjno-ustugowa i pola uprawne.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 1. poz. 762 z pdzniejszymi zmianami),

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v" Obowiazujgce normy

Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia robét nie beda mialy
negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowane o$wietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.
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Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe oswietlenia
w miejscowosci Mieszkow, ul. Dworcowa, dziatki nr 13/3, 71 w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng zostanie dostarczone z istniejacego juz
przylacza znajdujacego si¢ w ulicy Lesnej w Mieszkowie zlokalizowanego na dziatce 13/3
poprzez wiaczenie projektowanej linii kablowej do zigcza.

3.2. Charakterystyka projektowanego o§wietlenia

Doboér os$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201:2004 ,,Oswietlenie drog”. Chcac okreslié wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniowa. Procedura wyboru
klasy o$wietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowe;.

2. Okreslenie zakresu klas o$wietleniowych.

3. Ostateczne wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME4b.

Wymagania:
¢ Luminacja Ly >0,75
Uo >0,4
U1 >0,5

e Ols$nienie (TI%) <15

Uwzgledniajgc powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniaja
wymagania dla zalozonej klasy drogi.

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupdw wynosza i spetniaja wymagania:

(wartosci $rednie z 2 pozycji obserwatora)
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

e Luminacja Lw=0,84cd/m? >0,75 cd/m?

Uo =0,56>0,4
Ui =0,57>0,5
¢ Ol$nienie (T1%) =11%< 15

Szczegbélowe wyniki przedstawiono ponizej:

Projektowana klasa drogi ME4b

l'#.
b
b
— — C ’
o) M
I U .
= y
= — ‘
b
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 5.00 m Wysokos¢ do srodka fotorth): 8.00 m
Hos¢ pasow ruchu 12 Odleglos¢ opraw (@):39.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): 0.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspdtcz. utrzymania :0.89
Luminancja
Pozycja abserwatora 1 : X=-60.00m, y=1.25m, 2=1.50m
Sredni :0.81 ¢cd/im2 (ME4b min, 0.75)
Uo {min/$red) 1 0.55 (ME4b min. 0.4)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Ua (minféred)

Réwnomiermnosé wzdiuzna
Ul (B1: x =-60.00,y = 1.25, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 3.75, z = 1.50)

Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TI{B1: y=1.25m)
SR

: X=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
:0.86 cd/m2 (ME4b min. 0.75)

1 0.56 (ME4Db min, 0.4)
: 0.55 {(ME4b min. 0.5)
:0.59 (ME4b min. 0.5)
11 % (ME4b max. 15)
:0.85 (ME4b min. 0.5)
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

3.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 614,5/682,5 m wraz
z kablem sterujacym YKY 2x1,5mm? - 18 lamp. Oswietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Kabel
prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktadaé w wykopie
kablowym na glebokosci minimum 100 cm zgodnie z warunkami Zarzadu Powiatu
Jarocinskiego, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. W polowie
zlokalizowa¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym stosujac warstwowe
zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego
uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 w zlaczu sterowniczym zastosowaé bezpiecznik RBK oraz na
kazdej fazie zastosowaé bezpieczniki S 301 B 10A.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowaé rury ostonowe DVK 75
a w przypadku przejscia kabla pod ulicami rury ostonowe SRS 110. Poszczegdlne dtugosci
i lokalizacje ~ rur  oslonowych  przedstawiono na  planie  sytuacyjnym.
W przypadku przejscia pod istniejacymi nawierzchniami i w bliskich odleglosciach
z istniejgcymi ogrodzeniami zastosowaé przejécia przeciskiem lub przewiert sterowany.

3.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy os$wietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
0 wysokosci 8 metrow do wkopu bezposredniego w ilosci szt. 18. W shupach zastosowaé
tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stupy powinny
mie¢ Srednice glowicy 60mm lub 76mm. Stup do bezposredniego wkopu do ziemi powinien
by¢ zabezpieczony antykorozyjnie. Stupy o$wietleniowe powinny speliaé wymagania normy
PN-EN 40. Nalezy zastosowa¢ stupy z wysiegnikiem gietym max Sst. i dtugosci I=1m
w ilosci 18 szt.

3.5. Oprawy o$wietleniowe.

Dla oswietlenia na odcinku drogi powiatowej od toréw kolejowych do ulicy Le$nej
w Mieszkowie nalezy zastosowa¢ oprawy typu LED o calkowitej mocy oprawy nie wickszej
niz 61W w ilosci 18 szt.

Oprawa o mocy 61W powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 61W — poczatek eksploatacji, 69W — koniec czasu
eksploatacji,

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 66801lm,

- temperatura barwowa Zrédla swiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drég,

- dystrybucja strumienia §wietlnego w goérng potprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwaloscia gwarantowana 100 000h i funkcjg redukcji mocy — 4 alternatywne
sposoby redukcji (autonomiczny, sterowane z wykorzystaniem dodatkowej zyly zasilajacej,
magistrala DALI lub zmniejszenie napigcia znamionowego), funkcja redukcji mocy
realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego modutu LED,

- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od géry oprawy, obsluga
beznarzedziowa, dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,



Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa (L/N-uziom) - min 8kV, (L-N) — 6kV,

- czastkowy wspoltczynnik utrzymania wygasania zrédet LED nie mniejszy niz 0,9 dla okresu
100 tys. h,

- oprawa dziala w trybie utrzymania stalej wartosci strumienia §wietlnego w catym okresie
eksploatacji,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad spadkiem
strumienia Swietlnego w czasie), konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber
radiatoréw,

- klosz modutu LED o odpornosci mechanicznej min IK09,

- mozliwos¢ wymiany modulu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska
naturalnego (poza srodowiskiem ESD),

- IP66 dla calej oprawy,

- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m?,

- Wymiary oprawy nie wigksze niz: dtugo$¢: 535mm, szeroko$é 225mm, wysoko$é catkowita
z glowicg 214mm, wysoko$¢ komory z elementem optycznym 29mm,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

3.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania oswietleniem umieszczony jest w istniejgcej szafce wg odrebnego
opracowania. ~ Przedmiotowa linia kablowa zostanie wpieta do zigcza kablowego
zlokalizowanego na dziatce nr 13/3 na ul. Le$nej w Mieszkowie.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nastepujgcy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupow i szafki o$wietlenia

W miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byé mniejsza od 10 Q.
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5. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkow napigé dla mocy 61W

Obliczenia dotycza spadkéw napigé tylko w sieci o§wietleniowej i przyjmuje obwéd najdiuzszy ze

zlacza.

Proj. obwéd oswietlenia

ngg; dtugos¢ I;Z:; przekroj _]‘:(Slfl konduk. | suma P Siii?k spf(iek
nr m W mm?2 k m/n:)mmzx W % %
PS 18 38 61 25 1,00 35 1098 0,090 0,877
PS 17 38 61 25 1,00 35 1037 0,085 0,787
PS 16 54 61 25 1,00 35 976 0,114 0,701
PS 15 38 61 25 1,00 35 915 0,075 0,588
PS 14 32 61 25 1,00 35 854 0,059 0,512
PS13 32 61 25 1,00 35 793 0,055 0,453
PS 12 34 61 25 1,00 35 732 0,054 0,399
PS11 40 61 25 1,00 35 671 0,058 0,345
PS 10 40 61 25 1,00 35 610 0,053 0,287
PS9 40 61 25 1,00 35 549 0,047 0,234
PS 8 40 61 25 1,00 35 488 0,042 0,187
PS7 40 61 25 1,00 35 427 0,037 0,145
PS 6 40 61 25 1,00 35 366 0,032 0,108
PS5 40 61 25 1,00 35 305 0,026 0,076
PS4 40 61 25 1,00 35 244 0,021 0,050
PS3 40 61 25 1,00 35 183 0,016 0,029
PS2 40 61 25 1,00 35 122 0,011 0,013
PS 1 16,5 61 25 1,00 35 61 0,002 0,002
682,5 Razem 0,877
Calkowity spadek napiecia 0,877%
Moc szczytowa obwodu Ps =1,098 kW

Przyjmuj¢ zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 B 10 A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYEACZENIA

Zwarcie w lampie PS 1

R X
Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Przylacze YAKXS 4x35 mm?2 di. 16m 0,026 0,005
Proj. obwdd I o$w. - YAKY 4x25 mm?2 dl. 682.5m| 1,560 0,204
SUMA| 1,598 0,236

7=1,62

Iz=kxUf/Z=184/1,62=113,58 A

- omy

99
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- bezpiecznik instalacyjny S 301 C10 Ak =5
Iz=113,58 A>Ibxkb=5Ax10=50 A

Warunek skutecznoSci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlacze
w 2 klasie ochronnos$ci.

Dla oprawy
- bezpiecznik instalacyjny D01 = 6A k=3,5
Iz=113,58 A<Ibxkb=6Ax3,5=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez wykonawce niezbednych
pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowal......0 . ... T

Projektowat OZ“/ oo

.....................................

Sprawdzit......... C/ét“‘ .................
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mieszkéw ul. Dworcowa
(odcinek drogi powiatowe;j)

Adres inwestycji:  Mieszkéw, ul. Dworcowa, dziatki nr 13/3, 71
63-200 Jarocin
Gmina Jarocin
Powiat Jarocinski
Wojewddztwo Wielkopolskie

Zleceniodawca:  Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Jednostka
projektowa: Biuro Projektow

M. Rygowska i K. Silinski Sp. k.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63 — 200 Jarocin
- IMIEINAZWISKO | UPRAWNIENIA N PODPIS o
Opracowat
mgr inz. Andrzej Silifiski Q : S\ l\;s\i\
Projektant .~ WKP/0249/POOE/15 |
mgr inz. Maciej Lawniczak i el';‘:ttmﬂﬁ'ég:é’;ine | Oé‘ — ‘Q
Sprawdzit | GPB.7342-55/98 | 47
mgr inz. Benon Przybylski iel':&f-(gi:;y:tzyrgne | M/Cz/-ﬂ
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Informacja do planu BIOZ w zwigzku z realizacja inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Budowa o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Mieszkow ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowe;j)”

1. Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r.,
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw dla zadania budowy o$wietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- budowa zlacza kablowego sterujacego

- utozenia kabli zasilajacych oswietlenia ulicznego,

- ustawienie stup6w z lampami ulicznymi i wysiegnikami

- roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz ze stupami o$wietlenia — 18 szt.

S. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét budowlanych:

- roboty na wysokosci: slupy o$wietleniowe szt. 18

- podiaczenie projektowanego ztacza kablowego sterujacego do projektowanego
ztacza pomiarowego Energa Operator

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikéw hydraulicznych:
montaz opraw na wysiegnikach — 18 szt.

C0C 62
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, nalezy informowaé pracownikéw
o czynnikach moggcych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowiazku
stosowania Srodk6éw ochrony indywidualne;j itp. oraz zasadach postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- W przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢
swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni
i posiadajacy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka rob6t.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materialu na krawedzi jezdni
lub na poboczu,

- rozpoczecie robot bez wlasciwego oznakowania.
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7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- Wyposazenie techniczne brygady w s$rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja techniczng
i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robét, przy przygotowaniu frontu robét
nalezy zwréci¢ uwage na wystepujacy ruch samochodowy podczas robét wzdhuz ulicy.
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- za wskazanie miejsca przechowy<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>