PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PRZYEACZA DO PODSWIETLENIA
FIGURY MATKI BOZEJ Z DZIECIATKIEM JEZUS

OBIEKT

ADRES OBIEKTU
NR EWID.DZIALKI

WITASZYCE, GMINA JAROCIN WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE
AL. WOLNOSCI DZIALKA NR: 877/2, 965, 880/19,
JEDN EW. 300602_5.0019
OBREB: 0019 WITASZYCE

INWESTOR ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Spoélka z o.0.

ul. KASZTANOWA 18, 63-200 JAROCIN

ADRES
INWESTORA
BRANZA Elektryczna
KATEGORIA XXVI

BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS

Jednostka proj. PROJEKTOWANIE | NADZORY
/ adres / JAN ADAMKIEWICZ
63 — 200 JAROCIN
UL. SWIETEGO DUCHA 65A

fﬁew:cz

ELEKTRYCZNA mgr inz. Jan Adamkiewicz Aroci S WeDucha 654
PROJEKTOWAL. Uprawnienia projektowe [fprawni Rrledy LNE
96/90 Pw ‘ sy LR

DATA SIERPIEN 2021 ROK NR EGZ. _



SPIS TRESCI

L Wstep
1) Strona tytutowa
2) Spis tresci
3) Oswiadczenie proiektanta
4) Odpis uprawnien projektowych
5) Odpis Zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
6) Uzgodnienia
7) Wykaz wiascicieli dziatek

II' Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.

3. Zakres projektu.

3.1.  Montaz przylgcza kablowego
3.2.  Oprawy oswietleniowe

4. Ochrona przeciwporazeniowa

5. Uwagi koncowe
6. Obliczenia techniczne

III.  Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
Dz.U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998 r - Rozporzadzenie Rady Ministréw 839
z dnia 24 wrze$nia 1998 roku.
IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna
z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126

V. Przedmiar robdt

VI Spis rysunkow.

I. Rys. 1 Plan linii oswietlenia
2. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen



3. OSwiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
poz.1202 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany — Budowa przylacza
do podswietlenia Figury Matki Bozej z Dzieciatkiem Jezus w Witaszycach gmina Jarocin

na dzialkach Jedn. ewidencyjna Jarocin Miasto 300602 5.0019 Obreb WITASZYCE
nr : 877/2, 880/19, 965

Gmina Jarocin, pow. Jarociniski, woj. Wielkopolskie sporzadzony zostal zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostate- kaonane,

~
f

mgring Jan Adcinjé\ié;wicz
83-200 Jarccin. ul. SwDucha 65A
tel {0-62) 47{33-03

Uprawniony projektapf Nr 96/90 Pw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FG3-EH2-A93 *

Pan Jan Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0024/01

adres zamieszkania ul. Swietego Ducha 65a, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



~ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.P0.Z-3.4341.366.2021.kj Poznan €5 .08.2021 r.

DECYZIA

Na podstawie art, 39 ust. 3 i ust. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks

postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 22.07.2021 r. (data wptywu do GDDKIiA 26.07.2021 r.), zlozonego przez Pana Jana

Adamkiewicza, prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa firmy Projektowanie i Nadzory

Jan Adamkiewicz, z siedzibg w Jarocinie, ul. Sw. Ducha 65A, dziatajgcego w imieniv i na rzecz

Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0., z siedzibg w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18, dziatajac
na podstawie petnomocnictwa Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Zezwalam
nz lokalizacje przylgcza kablewego 2xYKY 2x1 mm?2, w pasie drogi krajowej nr 11 {dziatka
nr 965), w celu podswietlenia obiektu sakralnego, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 8380/16

potozonej w m. Witaszyce, gm. Jarocin, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Przytgcze kablowe mozna lokalizowa¢ w chodniku, przy jego zewnetrznej krawedzi, na
gtebokosci min 1,0 m, mierzac od rzednej nawierzchni chodnika do gérnej krawedzi przewodu
energetycznego.

2. Po wykonaniu robdt zajmowany chodnik nalezy odbudowac.

3. Reflektory oswietlajgce obiekt nalezy zamontowac w taki sposéb, aby nie oélepiaty
uzytkownikow drogi krajowej nr 11,

4. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z Rejonem w Srodzie WIlkp.

5. Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykenawczej i dostarczenia jej
w formie elektronicznej do Rejonu w Srodzie Wlkp., w terminie 30 dni od zakonczenia robot.

6. Nalezy zachowac zgodne z przepisami odrebnymi glebokosci i odlegtoéci od innych obiektdw.

7. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi jego wiasciciel - art. 39 ust. 5 cyt. powyzej ustawy o drogach
publicznych.

8. Projekt oznakewania robot prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez Komende
Wojewodzka Policji w Poznaniu nalezy przesta¢ do tut. Oddzialu celem zatwierdzenia,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dma 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
srczegolowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tvym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).



9. 0 pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym, pedanie szczegotowych warunkdw
realizacji robodt, zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz pobranie oplat za
zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot oraz z tytulu umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury technicznej nalezy zwroécic sie do Rejonu w Srodzie Wilkp., ul. Libelta
nr 2, tel. (61) 285-30-24, zgodnie z § 1 i 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 roku w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1264).

Wniosek dotyczacy zajecia pasa drogowego nalezy zlozyC co najmniej na 30 dni przed

planowanym terminem rozpoczecia robot.

10. Do wniosku nalezy dotaczyc:

- dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
{t.j: Dz. U.=z 2020r, poz. 1333 ze zm.),

- szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz
podaniem wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary
zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej w pasie drogowym infrastruktury,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy omawianego urzgdzenia, zgodnie z pkt 8.

i1. Oplaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot | za umieszczenie w pasie

drogowym infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie art. 40 ust. 31§ 7 cyt.
powyzej ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie przepisdw wykonawczych

do ustawy - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog, ktdérych zarzadcyg jest Generalny

Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2014r., poz. 1608).

12. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 na
czas wykonywania robét, przy spelnieniu ww. warunkow, co oznacza zgode zarzadcy ww.

drogi na dysponowanie gruntem dziatki nr 965 na cele budowlane, o ktérych mowa w

niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) odstgpitem od uzasadnienia decyzji,

gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepisow ustawy z dnia

16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

POUCZENIE

Gd niniejszej decyzji nie stuiy cdwaotanie, jednakie strons niezodowolona = decyzji moze na podstawie arl,
127 § 2 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego zwrécié sie do

Generalnego Dyrektora Drég Krejowych i Aulostrad w Warszawie, poprzez Dyreklora Oddziatu w Poznaniv

ul. Siemiradzkiege 5&, z wnioskiern o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczeniz

niniejszej decyzji.
Jeieli strons nie chce skorzyeiaé z prewa do zwrécenia sie z wnioskiem ¢ ponowne rozpatrzenie sprawy,

mo%e wniegé ne podstawie art. 52 £ 3 usiswy z dnie 30 sierpnia 2602 r. - Prawo ¢ pestepowaniu przed



w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje naleiy wnieéé za poérednictwem Oddziatu w Poznaniu
Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad (adres: 60-763 Poznan, ul. Siemiradzkiego 5a). Zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad
pobierania wpisu w postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze
zm.) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 zlotych. Jednoczeénie organ
informuje, e strona postepowania ma mozliwoéé ubiegania sig o zwelnienie od kosztéw ww, wpisu albo
przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze,
w formie oswiadczenia przestanego do GDDKiA Oddzial w Poznaniu, zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

OTRZYMUJE

Pan Jan Adamkiewicz
ul. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN

Do wiadomosgci:
1. GDDKiA-O/Poznan
Rejon w Srodzie Wikp. (skan)
2. Z-2 (skan)
3. aa.

;. Maciej Kuphe

Sprawe prowadzi

Katarzyna Jelinska

tel. (0-61) 864-63-52

e-mail kielinske@gddkiz.gov.pl

Administratorem danych osobowych wnioskedawcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych 1 Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel.:
(022) 375 8888; e-mail: -2 lai raunkir qov . W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowad sie
7 Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iz orulaa cov o Dane osobowe beda przetwarzane w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak rowniez w celu archiwizacji. Podstawe prawng przetwarzania
danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 6 ust, 1 ht. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
| Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku 7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich
pelnomacnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizac]l zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Wnioskodawcy przysiuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych, na
warunkach okreélonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osocbowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofad zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz
adresu pocrty elektreniczne) Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzama danych, ktorego dokonano na podstawle zgody
przed jej wycofaniem. Osobie, ktérej dane dotyczy, przysluguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Qchrony Danych Oscbowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podama danych osobowych moze skutkowad pozostawieniem podania (wniosku) bez
rozpoznania né warunkach okresglonych w kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz

adresu poczty elektroniczne) jest dobrowoline,
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] Figury Matki Bozej z Dziecigtkiem Jezus STADIUM P.T,
ADRES: WITASZYCE gm. Jarocin dziatka 877/2, 880719, 865 NR RYS
Tytul rysunku: Plan przylacza kablowego . =&
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SPOLKA z 0.0
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Odpis protokoiu z narady koordynacyjne;j

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Jarociriskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie

w terminie do 2021-08-30

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.301.2021

Whnioskodawca: Projektowanie i Nadzory Jan Adamkiewicz
63-200 Jarocin, ul. Sw. Ducha 65A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Witaszyce, dz. nr 877/2, 965, 880/19, przyt. elektroenergetyczne
Rodzaj i funkcja przewodu: Witaszyce, dz. nr 877/2, 965, 880/19, przyt. elektroenergetyczne
Informacje uzupetniajgce:

Witaszyce, dz. nr 877/2, 965, 880/19, przyt. elektroenergetyczne

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Jolanta Rozek

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakorficzeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Aleksandra Michatek

Lp. [Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |"Energa-Operator" S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin Brak uwag
Jan Hoffa
2. |Anco Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Marcin Sliwka Brak uwag
3. |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z |nie dotyczy
0.0.
Nie dotyczy
Tomasz Bartecki
4. |INEA S.A. pozytywne z uwagami

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 25.08.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedgca w kolizji z opracowywanym




projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podkifad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

5. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
6. |Operator Gazociggow pozytywne bez uwag
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu Brak uwag
Janusz Wesotowski
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
8. |Oswietlenie Uliczne i pozytywne bez uwag
Drogowe Sp. z 0.0. W
Kaliszu Brak uwag
Waldemar Frankowski
9. |PKP Utrzymanie Spétka z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Polska Spotka Gazownictwa |pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. Zaktad w
Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
11. |Powiatowy Inspektor pozytywne bez uwag
Nadzoru Budowlanego
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
12. |Przedsiebiorstwo pozytywne z uwagami

Wodociagdéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Jarocinie

Mariusz Cypryan

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura wodociggowa i
kanalizacyjna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
powyzszymi sieciami i przytqczami
wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane urzadzenia wod -




kan nalezy powiadomi¢ PWiK, poddac je
geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy
dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.Prace
ziemne w strefie po min. 1 m od sieci i
przylgczy wod - kan nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
naruszone elementy infrastruktury wod -
kan, takie jak tasmy ostrzegawcze, stupki i
tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg
odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejacy. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen
podziemnych zaistniatych w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu
zakoniczenia robét obcigzajg inwestora lub
wykonawce.

13.

Starostwo Powiatowe
Referat Komunikacji i Drog

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14,

Starostwo Powiatowe
Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony
Srodowiska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15,

Urzg Miasta i Gminy Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

16.

Urzad Miasta i Gminy
Zerkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

17.

Veolia Energia Poznan S.A.
Zaktad Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

18.

WSS S.A.

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 25.08.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego




postepowania.

Wéjt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [podmiotéw, ktére moga byc
zainteresowane rezultatami
narady kocordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty :

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

o nije ztozono****,

o zoione****,

****niewlasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis jest prawidlowy
Dokument pudpisany%l OLANTA ROZEK
Data: 2021.08.30 15:1 CEST

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. D2.U.2020.276), nieobecnoét na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...}.

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowe]j bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatows baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyéine i pozytywne,

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wlasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzeds zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).
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WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK
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- udzial 1/200 — Monika Klauza — Sargenti , 63-300 Pleszew Kochanowskiego 12
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Poznan ul. Siemiradzkiego 5a

877/2 — Gminna Spéldzielnia ,,Samopomoc Chlopska ,, w Jarocinie , 63-200 Jarocin ul
Poznanska 2
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Budowa przylacza do
podswietlenia Figury Matki Bozej z Dzieciatkiem Jezus w Witaszycach

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujgce przepisy budowy i normy
3. Zakres projektu
3.1. Montaz przylacza kablowego

Przylacze wykona¢ z istniejacego stupa oswictleniowego zainstalowanego na ulicy
Zielonej w Witaszycach. Przewidywane jest zainstalowanie dwoch opraw z tego
powodu kazda oprawe zasili¢ oddzielnym kablem. Przylgcze wykonaé kablem 2x
YKY 2 x 1 mm? o diugosci catkowitej 72 m. Kable ulozy¢ w ostnie Peszla fi 25 w
kolorze niebieskim.  Polgczenie kabli przytacza zkablem oprawy wykonaé za
pomocg ztacza [P68 CONNECTOR 3P. Oswietlenie wykonac jako 1-fazowe. Kabel
przylacza prowadzic trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukladaé
w wykopie kablowym na glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm. Ulozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwa
gruntu  rodzimego. Na tak czgsciowo zasypany kabel ulozyé folie koloru
niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
inwestora 1 podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu
kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie.

3.3. Oprawy o$wietleniowe.

Dla oswietlenie zaprojektowano zastosoawnie dwoch opraw KIX II PIN 93030 w
kolorze Alu Szary.Oprawy te wyposazone w zrodta swiatta LED 812 1m // 7,1 W //
115 Im/W. Oprawy te sg przystosowane do montowania w ziemi sa wyposazone w
rur¢ o dlugosci 60 cm. Celem lepszego zabezpieczenia przed skutkami wandalizmu
nalezy zamontowa¢ dodatkowe rury ocynkowane o dlugosci 1 m . ktére nalezy
zabetonowa¢ W te dodatkowe rury wmontowaé - wprowadzic¢ rurki z reflektorami i
zaklinowa¢ chronigc przed kradzieza.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana poprzez zastosowanie refflektorow II klasy

ochronnosci
5. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiardw i zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.



6. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napiec¢ i dobor bezpiecznikow

Spadek napiecia w reflektorze 1

stan | dlugod¢ | moc-stan | przekrdj | wsp. Jedn. konduk. suma P spadek nap. C.spadek
nr m kW mma2 k m / om x mm2 kW % %
1 70 0,007 1 1 54 0,01 0,017 0,017
70 RAZEM 0,01 0,017

Spadek napiecia w reflektorze 2

stan | diugo$¢ | moc-stan | przekrdj | wsp. Jedn. konduk. sumaP spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/ om x mm2 kW % %
1 72 0,007 1 1 54 0,01 0,018 0,018
72 RAZEM 0,01 0,018

Spadek napi¢cia nie przekracza wartosci dopuszczalnych

O;}racowa% : ot
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III. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
z Dz.U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998 r - Rozporzadzenie Rady
Ministréw 839 z dnia 24 wrzesnia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa przylacza kablowego wraz z szafka sterujgcg oraz oprawami do o$wietlenia
Figury potozonej w miejscowosci Witaszyce gm. Jarocin . Dlugos¢ kabla wynosi 2x72
m. Glebokos¢ wykopu pod kabel i montaz opraw wynosi 0,8 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza
kategori¢ geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. Grunt jest
stabilny 1 nacisk kabla na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel przylacza jest zlokalizowane w bezpiecznej
odleglosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i opraw
nie spowoduje zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i
w pozniejszym czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i opraw
przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. i
nie ma potrzeby stosowaé¢ zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokol wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant: —

mgr H(]'Z Jan Adam =4
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INFORMACJA
(dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

W oparciu: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401) oraz
zgodnie z: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

Inwestycja : Budowa przylacza do podswietlenia Figury Matki Bozej z dzieciatkiem Jezus w
Witaszycach gm. Jarocin na dzialkach nr :

877/2, 880/19, 965
Jedn. ewidencyjna Jarocin Miasto 300602_5.0019.AR_2.965 Obreb WITASZYCE , pow. Jarocinski woj. wielkopolskie

Witaszyce gm. Jarocin , pow. Jarocinski , woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Inwestor: ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SPOLKA z o.o0.

Branza Elektryczna

Projektant: mgr inz. Jan Adamkiewicz
96/90 Pw
specjalno$¢ instalacyjna w zaKkresie
sieci instalacji i elektrycznych

Jarocin —sierpien 2021 r.



INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

linia kablowa oswietlenia ulicznego
droga
podziemna infrastruktura techniczna.

2. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

linia kablowa oswietlenia ulicznego

droga

podziemna infrastruktura techniczna
3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

wytyczenie geodezyjne przylacza kablowego
wykonanie wykopow
wykonanie przewiertow
montaz kabla
zasypanie wykopow,
montaz opraw
wykonanie pomiaréw kontrolnych,
zalaczenie napiecia,
uporzadkowanie terenu.
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.

plan bioz
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

przebiegajaca istniejaca infrastruktura podziemna ,

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalaczaniu napiecia,
zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolowym,
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac pe wylgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;




ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i trasami sieci i
urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich bezpieczna
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o
glgbokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw
instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy
w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed
przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.

Zaladunek i wyladunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z lub ramp.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki
Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaé zgodg inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajduja
si¢ sieci i urzadzenia podziemne.
Koparkeg moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiggu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGL:
uzywa¢ materialow dopuszezonych do stosowania w budownictwie;
Prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PN/E,
BHP.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich

materialow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
plan bioz.

Cze8¢ opisowa

1.Przytacze kablowe.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacji:
1.budowa przylacza kablowego
2.0biekty istniejgce:
- brak

3.Elementy zadania ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przylacze kablowe - 0,072 km
- reflektory o$wietleniowe - 2 szt



4. Przewidywane zagrozenia:

- podigczenie projektowanego przylacza oswietlenia ulicznego do istniejgcego ztacza w shupie
oswietleniowym

- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa przylacza w poblizu drogi

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczegélnie
niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzor szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzgdzia gwarantujace prawidtowe
oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczna i instrukcjami montazowymi wykonanie
poszczegdlnych elementdw zadania,

- trwvale wylaczenie napiecia na istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie
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Quote#
Doslepne kolory: ALU SZARY (13537 9320 A)
DARK GREY (13537 2320 N)
ADJUSTABLE 180°/360°
1 xLED 7,1W/ CRI>90 / 3000K / 812Im
Type/Quantity REFLECTOR FL-30°

INCL.1 x CABLE HO5 RN-F 2 x 1Tmm? 2m
INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Other CRI or KELVIN on request

Technika LED: Zrédlo wiatla: 812 Im Jf 7 W // 115 Im/w
Oprawa: €64 Im // 8 W/ 81 Im/W

100-240V / 50-60Hz

Klasa: 1

Waga: 1.2 KG

Poziom ochrony: IPB5

Minimalna odlegloss: b.d.

Opcje: CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria: KAP KIX

HONEYCOMB KIX

Szczeg tlowe nstrukcye instalacyi, nalely zapoznad siq z instrubcja. 13537 X000 HAND.pdf
24/03/2021 08:26:11



X DELTALIGHT
Date IP68 CONNECTOR 3P
2161202 Link do stron internetowej
Name
Client

Project name

4

Quote#

CABLE @ 7,5-12 mm
MAX.2 x 1.5mm?
4A 250V

Waga: 0.1 KG
Poziom ochrony: IP&8

Type/Quantity
Minimalna odlegloét: b.d.

Uwagi: -
Szezegdlows instrukc]e instalacil, nalezy zop slgz Instrukcja,

26/03/2021 17:29:11
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