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PROJEKT
BUDOWLANY

Zawartosé projektu budowlanego

INWESTOR:

ZAKELAD UStUG KOMUNALNYCH
SP. Z 0. 0. W JAROCINIE
UL.KASZTANOWA 18

63-200 JAROCIN

ADRES BUDOWY:

| Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Il Projekt instalacji elektrycznych

Il Dokumnty formalno-prawne

DZ. NR 437/3

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i oswiadczen

63-200 JAROCIN, UL.CICHA 1. Opinia ppoz
OBREB: 0005 Bogustaw-Kopernika
Jedn. ewid. 300602_4 Jarocin -
miasto
OBIEKT

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA
ENERGIA JAROCIN

Oswiadczenie projektanta(ow)
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm. ) o$wiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant gtowny Podpis Data
inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjal. konstr. budowl. Wrz.21
i architek. Nr rej. WKP/BO/2393/01 ’
Upr. UAN-8386/85/86 i UAN 8386/110/88
Jarocin ul. Deszczowa 12 , tel, 603-878-908
Projektant branzy elektrycznej Podpis Data
mgr inz. MIROSLAW GOCKI wWrz.21
upr. nr WKP/0145/POOE/08 ’
Jarocin WRZESIEN 2021 EGZ.nr 5
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Spis zawartosci dokumentacji
Plan zagospodarowania terenu
Mapa do celow projektowych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyine] | GGN-ODGK.6640.969.2021
Miejscowosd Jarocin
Jednostka ewidencyjna identyfikator 300602 _4
nazwa farocin - miasto
Obreb ewidencyjny identyfikator 300602_4.0005
nazwa Bogustaw - Kopernika
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu Prostokagtnych plaskich | 2000/6
wspoirzednych wysokosd PL-KRONS6-NH
Oznaczenie granic obszary, ktory byt przedmiotem
aktualizacji - L

Qznaczenie informacji o stuzebnodciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw,
ziokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol kontury uzytku gruntowego, brak

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidenci

gruntéw i budynkdw

Mapa aktualna na dzied 11.06.2021

PRACOWHNIA GEODEZYING

GEODETA UPRAWNIONY KARTGGRAFKCZNA Jidah Golisski

inz. Jakub|Golinski .7 Borzacice 137, 63
or upr. R4A18 - tel. 515 403 561

N
© %5

NIP 6211742

tel. 515 4 ;m@.

Jestern $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych odwiadczen,
Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyinych w wyniku
ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacii

identyfikator zgloszenia pracy geodezyine; | GGN-ODGK.6640,969.2021

Organ sluzhy geodezyjnej, kidry otrzymat Starosta Jarocinski
zgloszenie

Wykonawca prac geodezyinych Pracownia Geodezyjno Kartograficzna

Jakub Golifiski

Nr. oraz data sporzadzenia dokurmentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokot nr 1 z dnia 23.06.2021

tmig | nazwisko oraz nv uprawnien Jakub Golinski nr.upr. 22718

zawodowych kierownika prac
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LEGENDA

- budowa panei fotowoltaicznych

- istniejacy budynek kaplicy cmentarne

| - Uwardzenia stigjace

- powierzehnia biologicznie czynna

- granica dzialki

- wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

- Nieprzekraczalna linia zabudowy

Uwagal!

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzgdzony zostat na
zeskanowanym elektronicznie oryginale mapy zasadniczej do
celow projektowych. Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqgr inz. Krzysztof Kowq
65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

OBIEKT

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH
ZADANIA POPRAWA EFETYWNOSCI ENERGETYCZNEJ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA ENERGIA JAROCIN

ADRES BUDOWY

UL.CICHA, DZ. NR 437/3, 63-200 JARQCIN

TYTUL RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA Projekt DATA SKALA . NR

PROJEKTU budowlany | WYKONANIA 09.2021 RYSUNKU 1:500 RYSUNKU 5
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
upr. proj. w spec. konstr. bud.

WKP/B0,/2393/01, Upr. UAN-8386/85/86

Jaracin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




4 mj2

\ 460/3
/A60/1\_ 6 Bp

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | GGN-ODGK.6640.969.2021

WAL P

Miejscowosd larocin
Jednostka ewidencyjna identyfikator 300602 _4
nazwa farocin - miasto
Obreb ewidencyjny identyfikator 300602_4.0005
nazwa Bogustaw - Kopernika
Skala mapy 1:500
Nazwa ukiadu Prostokatnych plaskich | 2000/6
wspoirzednych wysokosd PL-KRONS6-NH
(Oznaczenie granic obszary, ktory byt przedmiotem
aktualizacji o -_—

v

Qznaczenie informacji o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

QOznaczenie i symbol kontury uzytku gruntowego, brak
ktdry nie jest ujawniony w hazie danych ewidencii
gruntéw i budynkdw

Mapa aktualna na dzient

11.06.2021
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ins. Jakub\Golinski &7
ar upr. RIA18 7 tel. 515 403 851, Jakub.gof nsk
tel. 515 403|661
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lestern $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych odwiadczen,
Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajgcy rezulfaty prac geodezyinych w wyniku
ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacii
identyfikator zgloszenia pracy geodezyinej | GGN-ODGK.6640,969.2021

Organ sluzhy geodezyjnej, kidry otrzymat Starosta Jarocinski
zgloszenie

Wykonawca prac geodezyinych

Pracownia Geodezyine Kartograficzna
Jakub Goliriski

Protokot nr 1 z dnia 23.06.2021

Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

lmig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Jakub Golinski nr.upr. 22718
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- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0. O.

W JAROCINIE
UL. KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
MONTAZU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA
,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA
ENERGIA JAROCIN”

DZ. NR 437/3

63-200 JAROCIN, UL. CICHA
GMINA JAROCIN

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestyciji

-_opracowania jest projekt robot budowlanych polegajacych na

montazu paneli fotowoltaicznych, w systemie wolnostojgcym na dziatce nr 437/3 potozonej

w m. Jarocin przy ulicy Cichej, gmina Jarocin.




. Istniejacy stan zagospodarowania:

dziatka zabudowana budynkiem kaplicy cmentarnej (domem przedpogrzebowym)
infrastruktura  techniczna: istniejace przytacze elektroenergetyczne oraz instalacje

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych - nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wtasny nieutwardzony teren dziatki.
Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy.

Zasilanie w energie elekiryczng - istniejacym przytaczem z istniejace] Sieci
elektroenergetyczne.

Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.

Usuwanie odpadéw - odpady nie bedg wytwarzane. W razie wystgpienia ewentualnych
odpadéw bedg one sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie z obowigzujgcym
regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Jarocin.

Minimalna liczba miejsc postojowych - bez zmian.

Dostep do drogi - istniejacym zjazdem od strony drogi gminnej - ul. Cicha.

. Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sasiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

. Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.

. Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznoéci dla innych dziatek.

. Zabudowa | zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla o0sob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

. tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo
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Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykracza¢ poza granice dziatek.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami Srodowiska.

Odlegtosci od istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujq urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne nalezy przerwa¢ roboty budowlane i uzgodni¢
z administratorem tych urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Ponadto, jezeli
podczas robot dojdzie do ich uszkodzenia, nalezy je przebudowaé, celem zapewnienia
swobodnego przeptywu wod, pod nadzorem administratora tych urzadzen.

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla sie nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
| zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatoskie]

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskiej.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Dziatka nie lezy na terenach gdrniczych.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisdw odrebnych jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejacg zielen.

Dla projektowane] inwestycji nie wystepujq istniejace i projektowane cechy stwarzajgce

zagrozenie dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowana inwestycja nie generuje



25.

ucigzliwych  hatasow, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczen.

Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

c) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich 0séb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wéd na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sagsiednich 0sob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediow oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich oséb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami p.poz. nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich oséb trzecich.

W oparciu 0 nizej wymienione, wiasciwe przepisy prawa dokonano, okre$lenia obszaru

oddziatywania obiektu:

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

§ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wtgczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego oddziatywaniem
dziatka nr -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania
441/1 budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. obiektu nie wystepuje,
zm.) poniewaz inwestycja
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia zlokalizowana jest w
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow odlegtosci wigkszej niz




technicznych jakim powinny odpowiada¢ iich | potowa wysokosci obiektu
usytuowanie (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

dziatka nr -J. W. -obszar oddziatywania
438/5 obiektu nie wystepuje,
poniewaz inwestycja
zlokalizowana jest w

odlegtosci wigkszej niz

potowa wysokosci obiektu

dziatka nr -J. W -obszar oddziatywania
438/6 obiektu nie wystepuje,
poniewaz inwestycja
zlokalizowana jest w

odlegtosci wigkszej niz

potowa wysokosci obiektu

dziatka nr -J. W. -obszar oddziatywania
437/4 obiektu nie wystepuje,
poniewaz inwestycja
zlokalizowana jest w

odlegto$ci wigkszej niz

potowa wysokosci obiektu

dziatka nr -J. W. -obszar oddziatywania
248/4 obiektu nie wystepuje,

poniewaz inwestycja

zlokalizowana jest w

odlegtosci wigkszej niz

potowa wysokosci obiektu

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie wskazuje, ze wystepuje

on tylko na dziatce objetej inwestycja tj. dz. nr 437/3.




26. Zestawienie powierzchni terenu:

DOWIETZENNIA GZIHKI v evesereseersseeess s sseressenne e 9558,00m" = 100,00 %
powierzchnia zabudowy ISENIEJACE] .......cvvverrrerririieeeess e 328,11m2=3,43%
UtWArdzenie IStNIEJACE ... ...vvvreeieier oo et 2869,02m? = 30,02%
powierzchnia biologicznie CZYNNa ........ccccvev e 6360,87m2 = 66,55%

wielko$¢ powierzchni terenu podlegajaca przeksztatceniu w ramach inwestycji......bez zmian

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod obiektem sg proste.

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu projektowanego posadowienia

fundamentow.
UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od

zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

OPRACOWAL.:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
ugrawniany projektant i kisrownik budowy w speg|.
kangtr, budow!, | architekl,
Mrrej. VWHKPBOE 39301
upr. nr UAM-B3B6/85/88 i LAN-8386/110/88
Jarccin, ul. Desrcrawa 12, tel. G03 B73 808
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POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA
ENERGIA JAROCIN”

ADRES BUDOWY: DZ. NR 437/3
63-200 JAROCIN, UL. CICHA
GMINA JAROCIN

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych polegajacych na montazu paneli

fotowoltaicznych, w systemie wolnostojacym, na dz. nr 437/3 przy ul.Cicha, gmina Jarocin.
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Dane ogdlne:
Projektuje sie:
jeden zestaw po 27 moduly fotowoltaiczne, wymiar jednego zestawu modutow

14,15mx3,72m;
Wysokos¢ max dla kazdego zestawu modutow — 2,25 m.

Lacznie projektuje sie 27 sztuk paneli fotowoltanicznych o tacznej mocy trojfazowej 9,99 kW.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

System opiera sie na stupkach z ceownikéw wbijanych w poditoze (za pomocg kafara) na

gteboko$¢ wynoszacg ok. 1,5m. Na stupkach mocowane sg uchwyty do ktdrych w nastepne;
kolejnosci montuje sie szyny. Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali konstrukcyjnej
0 podwyzszonej wytrzymato$ci, szkieletowa konstrukcja, na ktorej mocowane sg panele
wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do faczenia tych elementéw wykorzystuje sie
$ruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje

ryzyko korozji. Dodatkowo zastosowano izolacje pomiedzy stalg cynkowang a aluminium.

Gteboko$¢ posadowienia modutow zostata dobrana przez firme Corab, na podstawie przekroju

geologicznego, stanowigcy zatgcznik do niniejszego projektu.

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

VI

INSTALACJA GRZEWCZA - NIE DOTYCZY.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - NIE DOTYCZY.
INSTALACJA KANALIZACYJINA - NIE DOTYCZY.
INSTALACJA WENTYLACYJNA - NIE DOTYCZY.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WG BRANZY ELEKTRYCZNEJ]

a &~ 0 e

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU — NIE DOTYCZY

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE — NIE DOTYCZY

12



VIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Montaz paneli fotowoltaicznych nie wptynie na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Uwaga:
Obowigzek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

projektu budowlanego urzadzen fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego,
0 ktérym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 620), oraz zawiadomienia organdw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa
w art. 56 ust. 1a, stosuje sie.

Zgodnie z powyzszym projekt zostat uzgodniony pod wzgledem zgodno$ci wymagan ochrony
PPOZ.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdow dopuszczonych do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

inz. bud. RYSZARD KOWALSK]

uprawniany projektant | kisrownik budowy w speg)
kanstr. budow!, | architakt,
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr LAN-8386/85/86 1 LIAN-8386/110/88
Jarocing ul, Deszezowa 12, tel, 603 873 006
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0. O.

W JAROCINIE
UL. KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

OBIEKT: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA

,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE

POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA
ENERGIA JAROCIN”

ADRES BUDOWY: DZ. NR 437/3
63-200 JAROCIN, UL. CICHA
GMINA JAROCIN

PROJEKTANT: inz. RYSZARD KOWALSKI
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuje:

-montaz paneli fotowoltaicznych w systemie wolnostojacym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

-dziatka zabudowana istniejgcym budynkiem domu przedpogrzebowego (kaplicy cmentarnej)

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy zagospodarowania
dziatki - nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

-obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem.

5. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdt w strefach szczeg6lnego
zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,

b) uzywaé srodkéw ochrony osobistej.

c) uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.

Opracowat:

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany projektant | kisrownik budowy w spag)
konstr. budowl, | architakt,
N rej. WHP/BO/2393/01
upr. nr LAN-8386/85/86 i LIAN-8386/110/88
Jargcin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 873 D08
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INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA
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1 Dokumenty formalno-prawne

1.1 Oswiadczenie Projektanta

1.2 Decyzje o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Projektanta

1.3 Zadwiadczenia o wpisie do Wielkopolskiej 1zby Inzynierow Budownictwa.
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2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), oSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orazzasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Mirostaw Gocki
numer uprawnien: WKP/0145/POOE/08
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WIELKOPOLEK A
OKRLGOW A
IZBA
INEYHIERGW
BUDOWHNISTWA

OEREGOWA KOMIZIA KWALIFIKACYNA

sygm. akt WO B-OR K-EP-0054-1 492008 Poznan, dnia 05 crerwoa 2008 r.

DECYZJA

Mz podstawie art. 29 ust. | pkt 2 ustawy z doda 15 grednia 2000 1, o samorzadach zawodowvch architskdw,
indynierdw budownictwa oraz urbanistdw (D, L 2 2001 ¢, Nr 5 poz, 42, 2 pdén. zm ) ooart, 12 ust, | opht |, sm02
ust. 34, art 13 ust. | pke | oraz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkit 5 ustawy 2 dnia 7 lipce 1994 r. Prave budowlane { iekst
jednolity. De U 2 2006 5. Wy 156 poz. 1118 z pédn. zm.) oraz § 24 nst | rooporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie tamodaielnyeh funkel t2ehnicanych w budownictwie (De,
L. Mr 83 poz. 578 7 el zm_)

decyzja Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
olraymije

Pan
Mirostaw Goceki

magister inynier
kierunzk: Elcktrotcchnika
urodzony dnia 03 lutego 1974 r, w Jaroeinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/PQOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrradzen
elekirveznyceh i elekirvenergelycenyeh

UZASADNIENIE
W zwinzku 2 wwerglednieniem w calosci zadenis strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
wd wemsadnieniz decyaji. Zakres nedanyeh upravwnien budowlenych wekazano na odwrocie decyzji,

Fouczenie
| .Poddst ety o wykomyrwonia samodzieinpeh funke]i lezhnicznyeh w budownictwie sionewi wpis do centralnegs rejesiry
f‘dﬁwncgn ]n:q-.ch:m Madzam “lldrrwhn:g;r OTAT RA wpiﬁ na |:L'."Ir; crbenboiow whsi:h!:j iz'h}' mmmld'.l z.rfwodu:um:gc
2.0 ninigjazej decyvzji sty odwolamie do Krajows] Komisli Kealifikacy uef Polskiey leby [nbynieriw
Budownicrwa w Warszawie, za posredniciwvem Wielkopolskis) Okregowe] Komisjl Ewalifikeeyne] Wielkopolskie|
Okrggowve] lby Ingynieriv Budownictwa w Poznuniu w terminiz 14 dni o daty jej dorgezznia,

Sktad orzekajecy
Dhreeowe] Komisji K

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ...X..L)

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyviski..... ...

Crlonek Komisy) — megr mz. Szezepan Mikurenda:.....
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Na padsiaw.e art. 12 usl.1 pkt ! | 5 ustawy Praweo sudowlane Pen Wlirestaw Gueki pest

UPOWAINILIY W specjainesel instalacyns] w zakresie sieci, instalacji i arzadzet clektryeznych

i clelctroemerpetyearych do

- arcjektowania, sprawdzania arajektéw budewlanych w specjzlnosei obipte] NiTie]aFFIL
uprawnieniami | sprawowania nadzoru auloskisgn,

- sprawowar:a kontroli {eeliniezne] UTrymania obickiow bndowlanych

bz ograniczen.

Zpodnie £ § 24 sl rezporzadzenia Ministm | Tansporiv i Budownictwn 2 dnia 28 lewieinia
DOt W spaawie samoirielnyel  funkeji technicznyeh w hudownierwie, nuiejsee
uprewnictia buduwdane wpravenizjg o oredektpwoniy obicklu budowlancgo, takicee jak:
cicoi, instalacje i urzgdzenia elelinyerne i elcktrocnorpetyzns, w Ly kolejowe, rolejbusowe
i trammwajowe slecl inkoyjne wraz 2 urzad cenizami do zasilania i sterowania.

MNa pocstewdie § 15 rorporsadzenia Micistra Transportil i Rudownicrws 2 dra 28 kwiclnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fimkeji techmiczuych w budowmictwie, upavmienia do
projektowania stanowia podstaws do sporzadzaniu projekiu zagospodarowania dziatki lub
tereny w zakresie wiw specjalnoscl.

1
PRAEWODNICZACY

Okregowsi KO(I’I#I[:II Kwalifkacyjnej
hmplmﬂiﬂ e BUOTHRICHES
I‘\kml 1 l-/)\__uf{\l

dr ing, Daniel Panfickd

(Mrzymuja:
1. I'an Mirostaw Gocki
f3-200 Jarocin, ul. Kodciuszki 2R/4
2 Okregowa Rada Izby
5 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zadwiadcrenie

o nismerre wendikacyjmm:

WEP-YBO-T4D-Z78 *

Pan Mirastaw Gocki o numerze ewidencyjrym WKP/IE/ 03593 /08

adres zamieszkania ul. T. Kodciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkizm Wielkopol/skie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiaca wyimagane
ubezpiezarie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninie sze 2zfwiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-08-30.

Faswizdczznic zostato wygenerowene =lektrenicznic | apatrzone bezpiecenym pedpisem clekiroricznym
weryficowanymr przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikztu w dniv 2020-09-17 roku przez:

Wiadtimierz Craber, 2astepea Prrewodsiceacegn Rady Wiekopalskial Dkregowe) kby Ingynierdw Dudownictwa.

{f3cdnie art 5 1et 3 ustaww 2 dla 1% wrzesnla 2000 ro o podpisie elaktronicargm (Do, U 2001 Mre 130 poz. 1450] dane w pastaci
eleklrenicene] ooatrseme berpiecinyr padaisery elekt - sncerymm werylibomermm prey porocy waimegn caalilkbowaregn cemtyllikatu 14
régrnowaira pod weg gdem skutkow prawngch dokurertzm cpatrzorym podplami sdasnongoorsgmi.|

* Waryhikacig poprawnos o danych w nimepssym Tasanadoianiv morna sprawdnt [ pomocy numeru weryfikacyjnego Iaswiatdcienia na

stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budowmictva www. plibLorgpd lub komakiujge sie @ blurem wisdoiwe] Okrgpowe| Iziny Inbynierde
Budownictws,
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3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany instalacji paneli
fotowoltaicznych w ramach inwestycji ,Roboty budowlane polegajace na montazu paneli
fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania poprawa efektywnosci energetycznej Domu
Przedpogrzebowego w Jarocinie poprzez montaz instalacji fotowoltaicznej w ramach Klastra Energia
Jarocin” ul Cicha 1 63-200 Jarocin dz. nr 437/3.

3.2 Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- Umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
- obowigzujace przepisy budowy i normy.

3.3 Zakres projektu
Zakres projektu obejmuije:
- Instalacja fotowoltaiczna.
- Instalacja WLZ
- Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia.

3.4 Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie na gruncie wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy tréjfazowej 9,99
kW z wykorzystaniem 27 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min. 370Wp (np.
modut fotowoltaiczny Encor EC370M-6-120B).Moc instalacji PV zostata wyliczona jako sumaryczna
moc wszystkich paneli fotowoltaicznych dla standardowych warunkow atmosferycznych STC
(ang. Standard Test Conditions — Standardowe Warunki Badania). Panele montowa¢ na dedykowanej
konstrukcji wsporcze] przygotowanej pod konkretng iloS¢ ogniw np. system montazowy CORAB,
montowany
W Sposob trwaty do gruntu.

W przedmiotowej instalacji projektuje sie 1 falowniki solarny o mocy 10,0 kW (np. SUN2000—
10KTL-M1 firmy HUAWEI). Zwraca si¢ szczegblng uwage na konieczno$¢ doprowadzenia sygnatu
internetowego do inwertera. Dobrany falownik posiada wyjscie na akumulator co w przysztosci
umozliwi utworzenie magazynu energii. Przytacze do falownika wykona¢ w porozumieniu z
inwestorem na budowie.
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Instalacje zasilajgca wykona¢ przewodami odpornymi na dziatanie promieni stonecznych np.
Solarflex-x PV1-F linka CU 1x6mm?2. W potaczeniach przewodow DC stosowa¢ szybko ztgczki np.
MC4 przy jednoczesnym mozliwym ograniczeniu liczby potaczen. W przypadku dtugosci przewodow
przekraczajgcych 80 m, zastosowaC przewody o wigkszym przekroju. Najblize] paneli
fotowoltaicznych zainstalowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory w razie pozaru umozliwi
odtaczenie paneli fotowoltaicznych od falownika np. PEFS.

Kable uktada¢ w rurze ostonowej na gtebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od
gornej krawedzi kabla badz rury ostonowej. Kable uktadac¢ faliscie odktadajac naturalny zapas kabla
na poziomie 3-4%. Przy konstrukcji paneli oraz przy wejsciu do budynku pozostawi¢ zapas kabli po
ok. 2 m. Utozone kable w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu
rodzimego. Na tak czesciowo zasypane kable utozy¢ folie koloru niebieskiego posiadajacg znak
ostrzegawczy (znak btyskawicy) oraz ostrzezenie z napisem ,UWAGA KABEL nn”. Utozone kable w
wykopie podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacii
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe
zageszczanie.

Kable od roztacznikadoprowadzi¢ do rozdzielnic fotowoltaiki DCw ktorych zainstalowaé:
ograniczniki przepie¢ PV typu 2(na kazdym stringu i biegunie), bezpieczniki z wktadkami gPV (na
kazdym stringu biegunie). Z rozdzielnicy fotowoltaikiDC prowadzi¢ kable do falownika
przetwarzajgcegonapiecie state DC na napiecie zmienne AC 400V. Gdy dtugosci przewodow
taczacych rozdzielnice fotowoltaiki z falownikami przekracza 10 m to nalezy zamontowa¢ dodatkowe
ogranicznik przepie¢ przy falowniku typu 2.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w metalowym korycie perforowanymz pokrywa,
zainstalowanym pod konstrukcjg paneli fotowoltaicznych. Dokona¢ oznaczenia tras przewodow DC
poprzez umieszczenie informacji: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po
wytgczeniu instalacji”.

W rozdzielnicy gtéwnej zamontowaC automatyczny przetacznik faz PF-431 wraz
zzabezpieczeniem. Na wiacie oraz na elewacji kaplicyzainstalowacprzeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktéry w razie pozaru umozliwi odtgczeniepaneli fotowoltaicznych od falownika.Przewod ognioodporny
PH90prowadzi¢ od przeciwpozarowego wytacznika pradu do przeciwpozarowego roztgcznika
bezpieczenstwa.

3.5 Instalacja wlz zasilajacego

Projektuje sie rozdzielnice fotowoltaiki AC, ktdrg nalezy wyposazy¢ w miedzy innymi,
zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciwprzepieciowe. Schemat rozdzielnicy zostat przedstawiony na
rysunku E3. SzczegOtowq lokalizacje urzadzen nalezy ustali¢ z uzytkownikiem przed przystapieniem
do montazu. Od rozdzielnicygtownej do rozdzielnicy fotowoltaikii dalej do falownika utozy¢
kabel5x6mm2.
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3.6 Instalacja uziemienia

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia pionowego (typ A) ze stalowych cynkowanych na
goraco pretdw okragtych min fi 16 mm pograzonych w gruncie na gtebokosci wiekszg niz 1 m.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie potgczenia elementow uziemienia
wykonac przez skrecanie odpowiednimi ztgczami.

4 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzic pod nadzorem osoby
Z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem do
robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane, co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosSci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiardw sprawdzajacychpowykonawczych, w tym rezystanci
izolacji (pomiedzy biegunem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemig — po stronie DC
oraz pomiedzy przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),oraz sporzadzi¢ dokumentacje.
Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Podczas montazu zwrdci¢ uwage na zapewnienie wtasciwych momentoéw dokrecania ztaczek
oraz stosowanie dedykowanych narzedzi.

Dokona¢ oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez
umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przytaczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz
przy gtownym wytgczniku zasilania obiektu.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i
brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda zmiana zgtoszona przez
Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.
Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go
jako dokumentacji powykonawcze;.
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Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5 Obliczenia techniczne

llos¢ paneli fotowoltaicznych: 27 szt.

Typ i moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego | Encor EC370M-6-120B370 W

Zaktada moc wytwarzana instalacji paneli 9,99 kWp

fotowoltaicznych

llo§¢ dobranych falownikow HUAWEI SUN2000-10KTL-M1
0 mocy 10,0 kW szt.1

Obliczenia sprawdzajgce zostaty oparte o dane z kart katalogowych zaproponowanych urzadzen.
W obliczeniach przyjeto parametry elektryczne w warunkach NOTC (Normal Operating Cell
Temperature).

5.1 Obliczenia sprawdzajace

Peenpy = (08 +1,2) - Pyaxrar

PGEN.PV PGEN.PV
1,2 < PMAX.FAL < 0,8

9,99 kW 9,99 kW
T = 8,3kW < PMAX.FAL < T = 12,5 kw
83kW <10kW <125 kW

27-0,37
<

08 10

=099<1.2
Obliczenia dla stringu paneli

- napiecie toru otwartego w ujemnej temperaturze

Br
—_— . + — - —_—
Uoc(T) = Upe - |1+ (T, — 26) - 1.
—0,27
Upc(T = —25°C) = 41,72 - [1 + (—25 — 25) 100 = 4735V
T — temperatura funkcjonowania o$wietlonego modutu PV [°C]
Umaxac _ 1100 ~ 2323

ftmax = Uoc(Tmin) B 47!35
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Maksymalna liczba paneli na wejsciu 23 szt.

- napiecie toru otwartego w temperaturze dodatniej.

—0,27
Upc (T = 70°C) = 41,72 - [1 +(70-25) - — | = 3665V

Mo = Ustartdc — 200 ~
i Uoc(Tmax) 36165

54

Minimalna liczba paneli na wejsciu 6 szt.

- sprawdzenie napiecia dla temperatury dodatniej w pkt. MPP

Br - (Trax — 25)
UMPP(Tmax) = Upypp - [1 -1 ;_ngg ]

—0,27 - (70 — 25)
UMPP(Tmax) = 33’95 (11— 100 = 38;O %4

Nmin * UMPP(TmaX) 2 Ugc min

638,13 = 228 > Uy pin = 200V

P 83 P, 125
== < < ==
037 037 2°<™<038" 037 °>°
Pesw _ 10
<< = —= <
22<037 037213

Zatem do falownika nalezy przytaczy¢ 1 gataz zawierajacych 14 modutow i gataz zawierajacg 13

modutéw 0 mocy pojedynczego panelu 0,37kWp.

- obliczanie zmiennosci pradu w skrajnych temperaturach

Xr
I (T,) = Is¢ [1 + (T, — 25) ﬁ]

0,38
Io(T = —=25°C) = 10,91 [1 +(=25-25) 75| ~ 10704
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0,38
Io(T = 70°C) = 10,91 [1 + (70 = 25) 75| ~ 11,09 4

- obliczanie zmiennosci mocy w skrajnych temperaturach

Pypp(T,) = Pypp [1 + (T, — 25)@

PMPP(T = _250C) = 370

100

Pypp(T = 70°C) = 370 1 + (70 — 25) —

36] 309W
100 |~ p
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5.3 Obliczenia sprawdzajace dobor kabli

L.P

Dane obwodu

Dohor zabezpieczenia

Dobdr kabla/przewodu (dtugo.

Sprawdzenie spadku napiecia

Obcigzalnos¢)
Zasilanie Napiecie | Moc | cosp | | | 1 Zabe'?;’iz‘;rzema 16In<1,4idd | Ib<in<idd ggm‘lﬁ wymiar | 1dd kabla | Ib<idd | Ausobi | 57 | AU%OPI<AU
Miejsce zasilania ok?vicr)] du U] (kW] [ m | [A] typ | In[A] [ [ Rodzaj [mm2] [A] [ [%] [%] [
Rozdzielnica | Rozdzielnica . . YKY spetnio .
1 gléowna istniejaca | fotowoltaiki 04 10 095 | 60 | 152 B 16 spetniony spetniony Ex6mm 16 80 ny 1,13 4 spetniony

Obcigzalnos¢ pradowa przewoddw i kabli zostata przyjeta dla sposobu utozenia




6 Spis rysunkow

Rys. nr E1

Schemat elektryczny instalacji PV
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I

T—1
—

T—t

I
T—1
I
T—1

ORGANICZNI ORGANICZNIK
| PRZEPIEC PRZEPIEC |
1000 DC 1000 0OC

7 TYP2 TYP2 7

o

FALOWNIK O MOCY 10,0 kW
L1, L2, L3, N, PE

YKY 5x6 mm2
BiTFlame 1000
180/E90
4x71,5 mm
PWP PWP
INSTALACUI INSTALACJI PV
ey pRzv s erewacy
3 WIACIE KAPLICY
LICZNIK DWUKIERUNKOWY ISTNIEJACA ROZDZIELNICA Gt OWNA ROZDZIELNICA FOTOWOLTAKKI AC UWAGA:
j - J j - — — — — — — J j - — — — — — — — — — J 1. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI
| o
ol T | | |
| | | | Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
LICZNIK 1 i $303 3xS301 mw% mmow s
T I Baio S\ IR o 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
| | | | BiTFlame 1000 | o | INWESTOR ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. 7 0.0.
180/£0 T RIS s AT A N T
7 7 | | 4x1,5 mm | /ﬁMJ ON T2-40 mwmw | W JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJ FOTOWOLTAICZNES W RAMACH KLASTRA ENERGIA JAROCIN
, PN ADRES BUDOWY UL.CICHA, DZ. NR 437/3, 63-200 JAROCIN
7 7 | f YKY 5x6 mm2 |
3 j ] | TYTUL RYSUNKU SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACII PV
- - 1 -
7 7 BRANZA Projekt DATA 09 2021 SKALA _ NR 1
PROJEKTU budowlany WYKONANIA ' RYSUNKU RYSUNKU
| | — OPRACOWUJACY
ﬁ L R<10 mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA
o PROJEKTANT
mgr inz. MIROSLAW GOCK]
Uprawnienia do projektowania bez ogrniczed w
specjalnosci instalacji w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0145/POOE /08




LALACZNIKI



	Strona tytułowa.xlsx
	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO.docx
	PZT _30.09.2021-Model
	PZT _30.09.2021-Model
	3.OPIS DO PZT .docx
	4.OPIS TECHNICZNY.docx
	opis IS.docx
	IE-Model
	załączniki.docx

