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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny — dobudowa opraw os$wietlenia ulicznego na
istniejagcych konstrukcjach wsporczych oraz wymiany istniejacego przewodu zasilania
o$wietlenia wykonanego przewodem AL. 1x25 mm? na przewéd izolowany AsXSn 2x25 mm?
potozonych w miejscowosciach : Zakrzew ul. Jarocinska gm. Jarocin sporzadzony zostat
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne 1 zapewnia spetnienie celéw dla ktérych zostalo wykonane.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

II. Tresé dokumentacii.

Dokumentacja stanowi projekt techniczny dobudowy dodatkowych opraw
oswietlenia ulicznego na istniejacych konstrukcjach oraz wymiany istniejacego
przewodu zasilania o$wietlenia wykonanego przewodem AL. 1x25 mm? na
przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm? bez zmiany uktadu sterowania. Zakres prac

zostal okres$lony przez Inwestora.

III. Zakres dobudowy opraw__oSwietlenia _ulicznego na _istniejacych
konstrukcjach wsporczych oraz wymiany istniejacego przewodu zasilania
o$wietlenia wykonanego przewodem AL. 1x25 mm? na przewdd izolowany
AsXSn 2x25 mm? bez zmiany ukladu sterowania

1. Wymiana istniejacego przewodu linii oSwietlenia Zakrzew ul. Jarocinska
wykonanego przewodem golym na przewod AsXSn 2x25 mm?2

Projektuje si¢ wymienic¢ istniejaca lini¢ oswietlenia ulicznego wykonanego przewodem
AL. 1x25 mm? na przewdd AsXSn 2x25 mm?. Projektuje sie wykonaé zakres wymiany
na obwodzie numer II od stanowiska stupa I1/10 do istniejacego stupa nr 1I/16 . Przewo6d
napowietrzny izolowany o$wietlenia typu AsXSn 2x25 mm?’ nalezy zawiesi¢ pod
przewodami istniejacej linii energetycznej. Naprezenie przewodu AsXSn 2x25 mm? nie
powinno przekracza¢ 42,5 MPa maksymalny naciag 213 daN. Na stupie II/10 oraz na
stupach II/16 zamontowa¢ przewdd odciggowo na uchwytach SO 118.425S mocowane
poprzez $ruby hakowe SOT 101.1, na pozostatych przelotowo przy pomocy uchwytéw
SO 239 mocowane poprzez sruby hakowe SOT 101.1. Na stupach II/10, II/16 nalezy dla
ochrony przed przepigciami zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ SE 30 0,66/10 kA.
Instalowane ograniczniki przytaczy¢ do istniejacych i projektowanych uziemien po
uprzednim pomiarze rezystancji. Rezystancja nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Ohm.
Wymiana przewoddéw jest w zakresie zabudowy istniejgcego przewodu gotego istniejace;j
linii izolowanej. Stanowisko stupowe I1/16 stanowi wtasnos¢ ZUK sp. z 0.0..

2. Dobudowa opraw na istniejacej linii o§wietlenia Zakrzew ul. Jarocinska

W miejscowosci Zakrzew ul. Jarocinska jest zabudowana istniejgca instalacja
oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej niskiego napigcia, ktéra
podlega wymianie na przewody izolowane. Instalacja oswietlenia ulicznego zabudowana



jest na obwodzie nr II od stanowiska II/10 do stanowiska II/16 zasilane ze stacji
transformatorowej 41-384 Zakrzew. Istniejaca linia napowietrzna wykonana jest na
shupach betonowych typu ZN oraz ALA . Istniejacy uktad pomiarowy w odrebnym ztaczu
sterujacym w obudowie blaszanej zlokalizowany na stanowisku stupowym II/10 bedacy
wlasnoscig ZUK sp. z 0.0. projektuje si¢ wymieni¢ na nowe ztacze z tworzyw sztucznych
w II klasie ochronnosci. Zakres prac przewidziany do realizacji obejmuje dobudowe na
obwodzie nr II opraw o$wietlenia typu LED 98 W na istniejacych stupach w ilosci 3 szt.
w zakresie wymienionego przewodu zasilania oswietlenia Zabudowe dodatkowych
opraw o$wietlenia z zabezpieczeniami oraz z wysiegnikami wykona¢ zgodnie z
Katalogiem Os$wietlenia Ulicznego wyd. PTPIREE oraz zgodnie z Wytycznymi
podwieszania dodatkowych obwodéw niskiego napig¢cia w istniejgcych liniach
napowietrznych Lnn + Lnni wyd. PTPiREE. Pozostale elementy oswietlenia ulicznego
pozostaja bez zmian. Szczegdly na rysunku nr E1, E2.

IV. Oprawy oswietlenia

Opracowanie przewiduje zastosowanie opraw o§wietlenia ulicznego II klasie ochronnos$ci
typu LED 98 W. Oprawa zapewnia pyto- i strugoodpornos¢ IP 65 dla komory lampy i
osprzetu. Oprawy projektuje si¢ zabudowaé na wysiggnikach rurowych do mocowania
opraw o$wietlenia na zerdziach typu E oraz ALA. Projektuje si¢ zastosowacé wysiegniki
typu WE3 do montazu dla stupéw zelbetowych o dlugosci ramienia 1,5 m, kacie
nachylenia 10 stopni 1 wysokosci 0,7 m. Przed kazda dobudowana oprawa umiescic¢
bezpiecznik w ostonie SV 19.253 oraz zaciski SLIP 11.118.

V. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu dobudowy opraw oswietlenia na istniejgcej linii
zasilajacej nalezy zgltosi¢ do odbioru technicznego Energa-Operator.

Jako ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie napigcia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Skuteczno$¢ ochrony
zgodng z normg PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrdj kabla zasilajacego,
dobér wktadki bezpiecznikowej, montaz wytacznikow nadmiarowo-pradowych
zabezpieczajacych obwdd oswietlenia oraz wykonanie skrzyni zasilajacej w II klasie
ochronnosci.

podpis projektanta



OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Weryfikacja przykladowych stupow doboru ze wzgledu na obciazenie statyczne

Shup przelotowy

Na stupie petnagcym funkcje stupa przelotowego zawieszony jest przewéd ASXSn 2x25 mm?2
wraz z oprawg

Fx > Fwpg + Fwpi+ Fpx + Fwsx + Fl
Fy > Fwsy + Fl

Eypg — suma sit od parcia wiatru na istniejace przewody 4x19,5 = 79,2 daN
Fwpi — suma sit od parcia wiatru na przewody dowieszone izolowane — 31,2 daN
Fpx — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy 20%x150 = 30 daN

Fwsx — sita parcia na stup i uzbrojenie w osi x — 37,8 daN

Fwsy — sita parcia na stup i uzbrojenie w osi y — 43,9 daN

Fl — sita parcia wiatru na lampeg o$wieltenia - 20 daN x 2 =40 daN

Fx > 79,2+ 31,2+ 30+ 37,38+ 40 = 218,8 daN
Fy > 43,9+ 40 = 83,9 daN

Dopuszczalne sity uzytkowe na stup ZN-10
Fx = 227 daN
Fy =111daN

Warunek doboru spetniony

Stup krancowy

Stup stup krancowy zawieszony dla zwieszonych przewodow, jest zabudowany przewdd
ASXSn 2x25 mm2 wraz z oprawg

Fx = Fng + Fni + Fpx
Fy > Fpy + Fwsy + Fl

F,; — suma sit naciggu przewodoéw izolowanych — dla ASXSN 2x25mm2 203 daN
Fng — suma sit od naciagu wszystkich przewodéw gotych 4x19,5 = 79,2 daN

Fpx — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy w osi x 20%x150 = 30 daN
Fwsy — sita od parcia wiatru na stup i uzborojenie w osi y — 75,6 daN

Fl — sita parcia wiatru na lampeg o$wieltenia - 20 daN x 2 =40 daN

Fpy — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy w osi y 20%x150 = 30 daN

Fx = 79,2+ 203 + 30 = 312 daN
Fy > 30+ 75,6 + 40,0 = 145,6 daN

Dopuszczalne sity uzytkowe na stup RK-10/ZN
Fx = 1700 daN
Fy = 450 daN

Warunek doboru spetniony.



Stup przelotowy

Na stupie petnagcym funkcje stupa przelotowego Pb zakonczony jest przewdd ASXSn 2x25
mm?2 wraz z oprawag

Fx = Fng + Fni + Fpx
Fy > Fpy + Fwsy + Fl

Fng — suma sit od naciagu wszystkich przewoddéw gotych 4x19,5 = 79,2 daN

F,; — suma sit naciagu przewoddw izolowanych — dla ASXSN 2x25 mm2 203 daN
Fpx — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy 20%x150 = 30 daN

Fpy — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy w osi y 20%x150 = 30 daN
Fwsy — sita parcia na stup i uzbrojenie w osi y — 43,9 daN

Fl — sita parcia wiatru na lampg¢ o$wieltenia - 20 daN x 2 =40 daN

Fx = 79,2+ 203 + 30 = 312,2 daN
Fy > 30+ 43,9+ 40 =113,9daN

Dopuszczalne sity uzytkowe na stup Pb-10 ZN
Fx = 454 daN
Fy =222 daN

Warunek doboru spetniony



