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Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY
Branza ELEKTRYCZNA
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
KATEGORIA XXVI
Tresé

Opracowania

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupdw oswietlenia ulicznego

Jarocin ul. Kwiatowa, Lipowa, Wiosenna,
Stoneczna, Jesienna, Deszczowa, Teczowa,

Adres Zimowa dziatki nr 739/3, 731/29, 927, 766/1, 774,
Inwestycji 913, 745, 852, 947, 948, 822 j. Ewidencyjna 300602 _
Jarocin miasto, obreb ewidencyjny Bogustaw-
Kasztanowe gm. Jarocin
Inwestor
 adres / Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.

63-200 Jarocin
Ul. Kasztanowa 18

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz

Jednostka proj. | )] §w. Ducha 65A

/ adres / )
63-200 Jarocin
|
inNz zk Asystent Projektanta
mgr inZ. Rord) 2oz vanie USLUG! PROJEKTOWE
b%g‘ggwrgSiaeﬁ W spegjalnogry_<(ne mgr inz. Tomasz Adamkiewicz
Projektant e S §3-200 Jarosineut ;'fwé Ducha 65A
elekiryczn L TR
- WiKPI0167/PO0E12 tel. 5-6?
o mt NIP: 6172144863, R: 300676254

ZAWARTOSC TECZKI

1. Odpis technicznych warunkéw zasilania.
2. Uzgodnienia branzowe.

3. Wykaz wlascicieli.

4. Opis techniczny.

5. Rysunki i schematy.
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Spis tresci

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Spis tresci

Warunki przytaczenia

Uzgodnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potoZeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatorskiej i
terenach gérniczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw
projektowanych obiektow

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projektu

21. Przytacze energetyczne

2.2, Charakterystyka projektowanego o$wietlenia
2.3. Montaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego
24, Stupy os$wietleniowe

2.5. Oprawy oswietleniowe

2.6. Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1126



Iv.

VL

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Wykaz wtascicieli gruntéw

Obliczenia elektryczne
Obliczenia spadkow napiecia o dobér bezpiecznikow

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkéw
Plan linii oswietlenia E-1
Schemat linii kablowej oswietlenia E-2

Schemat ztgcza oswietlenia E-4



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany budowe ,linii kablowej oswietlenia ulicznego w m. Jarocin ul.
Kwiatowa, Lipowa, Wiosenna, Stoneczna, Jesienna, Deszczowa, Teczowa, Zimowa
dziatki nr 739/3, 731/29, 927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 j.
Ewidencyjna 300602 Jarocin miasto, obreb ewidencyjny Bogustaw-Kasztanowe gm.
Jarocin” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelienie celow, dla ktoérych zostalo
wykonane.

igr inz fKewnl Janczak
Uprawnisnia b:f'ozne d Prei_5)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA"

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42,z pbin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

g » 4
Karol Piotr Janczak
magister inZynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W

dr inz. Daniel Pawlicki
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA .

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G73-929-9)7 *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01
adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronitznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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WR-R0I.6733.31.2017 Jarocin, dnia 21 marca 2017r.

DECYZIA Nr29/2017
O USTALENIU LOKALIZACI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajaca przez
petnomocnika Pana Tomasza Adamkiewicza
Prowadzacego firme
Adamkiewicz Tomasz Ustugi Projektowe

Ul. Sw. Ducha 65A 63-200 Jarocin

w dniu 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw i ztacza SOt, planowanej do
zlokalizowania w Jarocinie przy ul. Kwiatowej, Lipowej, Wiosennej, Stonecznej, Jesiennej, Deszczowej,
Teczowej i Zimowej, na terenie dziatek nr 739/3, 731/29, 927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948,

822 ~ arkusz mapy 3, obreb Bogustaw-Kasztanowe, gmina Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacii inwestycii celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa oswietlenia ulicznego o dtugosci ok. 2320 m wraz z lampami i stupami oraz
ztgczem kablowym SOt,

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:



dziatek, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogloszen w tut.
Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut.
Urzedu w czasie okre$lonym w zawiadomieniu nie wplynety zadne wnioski i uwagi dotyczace
omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepisow
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegolnosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych,
- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzqdowego Kolegium
Odwoltawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego
niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

2. Urzqd Miejski w Jarocinie A
- tablica ogfoszer —
3. afo

Otrzymujg: f
Tl BT A
1. Adamkiewicz Tomasz Ustugi Projektowe Ul. Sw. Ducha 65A 63-200 Jarocin ' O\D

]
T
e

Do wiadomosci:
1. Przewodniczqcy Zarzgdu Osiedla Bogustaw
Maciej Biegariski ul. Kasztanowa 2/1 63-200 Jarocin
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w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.113.2017

PROTOKOL NR GP.6630.113.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

{rawo geodezyjne

Naradg przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie 1)'@ -

Termin przeprowadzenia narady: ok
2017-03-16 2o V,#%

Na wniosek:

Uslugi Projektowe Adamkiewicz Tomasz
63-200 Jarocin, ul. Sw. Ducha 65A

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarociniskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, os. Kasztanowe- o§wietlenie drogowe.
I Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3
111 Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi i zalecenia. Przedsta)NfliC'ip‘ Netia S.A.
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybuciji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 7512017

Tres§¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwiazku z tym prace
ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizes z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznoSci, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robot oraz na stafe ( w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) siec elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem. -

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych 'urzqd.zeﬁvelektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wylaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg za te
czynnosci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem.

Miejsca skrzyzowari/a i zblizen/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczna zabezpieczyé
rurami dwu-polowkowymi grubosciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu.

Szczegolowy przebieg sieci elekiroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S A.- wykonaé na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonat bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, kiére nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub
PE obcigzajg wykonawcow prac.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg wystapi¢
potrzeby naprawy lub wymiany istnigjacych elementéw sieci wynikajgcych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacjg
przylaczenia odbiorcéw do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22012, poz. 1059 .t.) wraz z pézniejszymi zmianami,

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres ;

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu ds. Doku SPE%?““E’

Rejon Dystrybucji w Jarocinie ' ”‘97/ A1 Enerzatycane)
ul. Batorego 26 qul" off

tel. 062- 500 25 32 ‘[

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.



Przedsigbiorstwe Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajéwka I

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgeznik do uzgodnienia — protokotu NKUPS
Uzgoduienie or .......... 15024 ko, zdnia .......... R = = Y NURUR

de protokolu .../ 00/ Z00

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej Ilub kanalizacji deszczowej, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizeri z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomoéci lub wykonaé przekopy probne. '

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, poddaé¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczy¢ do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak taSmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki Iokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajgcego Sstan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzed naszych urzadzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia rob6t obcigzaja

inwestora Iub wykonawce.

Uwaga: uzgodnierie waine jest przez 1 rok!

riat B adeishin Pnedszay’»ﬁ Przedsigbiorstwa
wizial Prregsisbiorstwa . . . M
R dﬂcl?;bnf\m?(; o, Wodociagdw i Kanalizacji Sp.z 0.0.
§318] %\! \,,.,M:_h_g'h I - f_, W i
: \ | Mgz fyproan
(_( { {

L o
Marta '\’Vc%}taszek-Pestka
>
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Zakaesmikonr 3

LISTA OBECNOSCI czlonkow ZUDP i konsultantow w dniu 16-03-2017

Imie¢, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
!
e ————
NETIA S.A. P
rzeds .
) edstawigi,, Nelia S A
Jorzy Uitarisr:
ariski N
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w f /{ %/Z
Poznaniu ’ 3
3 | Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn '
/s
Przedsichiorstwo Wodociagdw o . Przedstawlcle! Przéfisiebiorstwa
. N .. , = .o i biorstwa in= L analidlens
4 i Kanalizacji Spolka z 0.0. w Jarocinie wi:’z:;ig';bw‘w?ﬂ;rz a(i:?i é; 7 O'O_V\"Odm‘%é";t“lhﬂﬂd GCEP» zo.o.
!,’ :ﬁ/ ; :u’ i eryan Marta Wajtaszdk-Pestka
T [
PKP Utrzymanie Spétka z 0.0. h
5
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0.
6
‘\:—-"'_____-'--
Anco Sp. z 0.0. MAcig ) LICGoUS ka
7
@-mcﬁq; (l S|
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
8
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
1STA
9 swictienia

Waldemdr Frankowski
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI Witaszyce

obreb

Nr dz.

Wiasciciel [wil], wspélwlasciciel[ws],

Adres

Jarocin

739/3
731/29
927
766/1
774
913
745
852
947
948
822

Gmina i Miasto Jarocin [wi]

63-200 Jarocin
Al. Niepodleglosci 10

Podpis projektanta:




RIS TIE JAROCH

4 @%2?3 \gi{?ﬁ? 10
£ Mﬁﬁﬁﬁ{f@h . Jarocin, dnia 19.06.2017r.
WR-RGK.7230.1.189.2017

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.189.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 19.06.2017 r. przezPana Tomasza Adamkiewicza
reprezentujacego firme Ustugi Projektowe, ul. Sw. Ducha 65A, 63-230 Jarocin wystepujacego w
imieniu Zaktadu Ustug Komunalnych, ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin na podstawie
petnomocnictwa z dnia 11.01.2017 rw celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasach
drogowym drdég gminnych tj. ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Wiosenna, ul. Stoneczna, ul. Jesienna,
ul. Deszczowa, ul. Teczowa oraz ul. Zimowazlokalizowanych na dziatkach o
numerachewidencyjnych739/3, 731/29, 927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 obrgb,
0004, Bogustaw-Kasztanowe, Jarocin-miasto, linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg

stupdw.

ZEZWALAM
Zakiadowi Ustug Komunalnych

ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacjew pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul.
Wiosenna, ul. Stoneczna, ul. Jesienna, ul. Deszczowa, ul. Teczowa oraz ul. Zimowa
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 739/3, 731/29, 927, 766/1,
774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 obreb, 0004, Bogustaw-Kasztanowe, Jarocin-miasto,
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw,zgodnie z zatacznikiem
(planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szerokosci minimainej koniecznej do wbudowania urzadzenia,

1.2. przejécie poprzeczne przez jezdnie nalezy przeprowadzi¢c metoda bezwykopowg

{np. metoda przecisku) w rurze ostonowej

2.Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,
2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beds zalacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdci¢ do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowad.

Stronal1z2
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|. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Kwiatowa, Lipowa,
Wiosenna, Sloneczna, Jesienna, Deszczowa, Teczowa, Zimowa dziatki nr 739/3, 731/29,
927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 j. Ewidencyjna 300602  Jarocin miasto,
obreb ewidencyjny Bogustaw-Kasztanowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna objgtym przedmiotows inwestycjg
budowy linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia
ulicznego jest na chwile obecng jest zlokalizowana droga

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna zostanie pobudowana linia
kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdéw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg stupéw os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Kwiatowa,
Lipowa, Wiosenna, Sloneczna, Jesienna, Deszczowa, Teczowa, Zimowa dzialki nr 739/3,
731/29, 927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 j. Ewidencyjna 300602  Jarocin
miasto, obreb ewidencyjny Boguslaw-Kasztanowe gm. Jarocin nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, nie podlegaja na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajdujg sie na
stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie obj¢tym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

1. Zielen: Czynne tereny zielone trawniki, nie zostang pomniejszone. Po utozeniu
kabla elektroenergetycznego nN tereny zielone zostang przywrécone do stanu
pierwotnego.

2. Gospodarka odpadami: Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé
odpadéw. Kabel zaprojektowano z materiatow podlegajgcych przetworzeniu i
utylizacji po zakonczonym okresie eksploatac;ji.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego:Nie przewiduje sie szkodliwych substanc;ji
i gazéw do atmosfery.

4. Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym:
Zaprojektowana linia kablowa nN jest zakwalifikowana do strefy ochrony drugiego
stopnia. Warto$ci graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w



rozporzadzeniu. Na obszarze drugiego stopnia dopuszcza si¢ okresowe
przebywanie ludzi.

5. Ochrona przed hatasem: Prace wykonywane beda recznie oraz mechanicznie
przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim poziomie hatasu.

6. Obszar oddziatywania obiektu: wg. art. 3 p.20 Prawo Budowlane obejmuje
wytgcznie dziatki na ktérej realizowana jest inwestycja.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowe] o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja stlupow oswietlenia ulicznego w Jarocin ul. Kwiatowa,
Lipowa, Wiosenna, Stoneczna, Jesienna, Deszczowa, Teczowa, Zimowa dziatki nr 739/3,
731/29, 927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 j. Ewidencyjna 300602_ Jarocin

miasto, obreb ewidencyjny Bogustaw-Kasztanowe gm. Jarocin w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé sie bedzie
zgodnie =z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego zlacza
kablowego z ukladem pomiarowym P1 Rs/LZVF-LZR/F Inwestorem prac w
zakresie zlacza kablowego z uktadem pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Doboér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,Oswietlenie drog“. Chcac okresli¢ wymagania i zalecenia
oswictleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswictleniows. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;.

2. Okre$lenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME S.
Wymagania :
e Luminancja L w>=0,5

Uy >=10,35
U;>=04

e Olsnienie (TI% ) <15
Uwzgledniajac powyzsze dobdr o§wietlenia dokonano w oparciu o program Dialux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki

spelniaja wymagania dla zalozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spelniajg wynosza i spelniaja wymagania:



e Luminancja L w=10,67 cd/m 2>0,5cd/m?
Uy =047 >=0,35
U=043 >0,4

e Olsnienie (TI %) =10% <15 %

2.3. Montaz linii kablowej.

Zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ o dlugosci catkowitej
1945/2215m. Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasa tak,
jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukltada¢ w wykopie kablowym na
glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego.
Na tak czgéciowo zasypany kabel utozyé foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed =zasypaniem przez inwestora i
podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego
wykonaé gruntem rodzimym stosujgc warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng
kabla we wskazanych stupach nalezy podlaczy¢é do wykonanego uziemienia
roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Zaprojektowano shupy oswietleniowe produkowane przez firme
Elmonter Zagéréw typu stalowego okragle ocynkowane stozkowe CN8/4/76/W
do wkopu bezposredniego bez wysiegnikéw w ilosci szt.50 lub o parametrach
réwnowaznych . W stupach zastosowa¢ tabliczki TB-1. Slupy nalezy montowad
w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach rownowaznych powinien spetnia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

- shup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o srednicy 173 mm przy
podstawie i o srednicy 74 mm przy wiezcholku,

-wysiegnik shupa o wysokosci 0,2 m i dlugosci wysiggu 1,0 m zakonczeniem
montazowym 48 mm i kgcie podniesienia 10 stopni

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubo$é scianki stupa 4 mm.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o srednicy 172 mm przy
podstawie i o srednicy 74 mm przy wiezcholku,

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubosé $cianki stupa 4 mm.



2.5. Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano na wysiggniku oprawe typu Streetlight 20 MIDI LED
65 W PREMIUM w iloSci 50 szt. (lub o podobna o réwnowaznych
parametrach). Polaczenie ztacza TB-1 zoprawg wykonaé przewodem YDY
5x1,5 mm?®,

Oprawa rownowazna powinna spetnia¢ w zakresie nast¢pujacych parametrow:

Oprawa drogowa o$wietlenia zewnetrznego gwarantujgca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 LED MIDI.

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 64 W(moc poczatkowa eksploatacji), 64W
(moc koncowa eksploatacji),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 7950Im,
- temperatura barwowa zrodta $wiatla LED - 4000K,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do oswietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodet swiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorma p6lprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwato$cig gwarantowana 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacje¢ z jednostka nadrzedna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwalo$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani warto$cig mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumienia Swietlnego
catego modulu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsyhu bryty fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalos¢ i kontrole
nad spadkiem strumienia §wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wieksza niz 11,8kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,07m?,
- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,



2.6 Sterowanie oswietlenia

Uklad sterowania oswietlenia umieszczony bgdzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w obudowie
OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalagczonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podiaczenia innych komponentéw (np.: czujnikdéw)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlagczu, w zwigzku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikujg si¢ z bramka sieciowa sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacj¢ sygnatu na przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacjg robocza PC mozliwa jest droga $wiattowodows . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim ukladzie mozliwy jest pelen monitoring
parametréw oprawy (moc, wspotczynnik mocy, napigcie, prad, godziny Swiecenia,
poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspolpraca z zewnetrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdéw, zegary, sensory Swiatla, etc),
co wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen. System sterownia mozna
zastosowaé o parametrach rdwnowaznych.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nast¢pujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej. slupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajgcej nalezy dokonaé¢ przez
wykonawce niezbednych pomiaréw 1 zglosié do odbioru technicznego
Inwestorowi.

| Opracowat :
USLUGI PROJEKTOWE mgrin
mgr inz. Tomasz Adamkiewicz Uprawnienizp “towaniz
63-200 Jarociip 4. Sw. Ducha 654 DSz ogranicoen repesimladtc < lacyine
tel. 6691127 912 eloktrycznych | siskrenanciv, }\

NIP: 6172144853, R: 300676254 rupr.: v



{
[ &)
Oy

¢

III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACIJA :

AUTOR

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN UL. KWIATOWA, LIPOWA, WIOSENNA,
SLONECZNA, JESIENNA, DESZCZOWA, TECZOWA,
ZIMOWA DZIALKI NR 739/3, 731/29, 927, 766/1, 774, 913,
745, 852, 947, 948, 822 J. EWIDENCYJNA 300602_ JAROCIN
MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY BOGUSLAW-
KASZTANOWE GM. JAROCIN WOJ. WIELKOPOLSKIE

ZAKYAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWA1 8
63-200 JAROCIN

Jarocin ul. Kwiatowa, Lipowa, Wiosenna, Sloneczna, Jesienna,
Deszczowa, Teczowa, Zimowa dzialki nr 739/3, 731/29, 927, 766/1,
774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 j. Ewidencyjna 300602 Jarocin
miasto, obreb ewidencyjny Bogustaw-Kasztanowe gm. Jarocin woj.
WIELKOPOLSKIE

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE

Tomgsz Adamkiewicz
UL. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

LINITI KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA
SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W JAROCIN UL. KWIATOWA, LIPOWA,
WIOSENNA, SLONECZNA, JESIENNA, DESZCZOWA, TECZOWA, ZIMOWA
DZIAXKI NR 739/3, 731729, 927, 766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 J.
EWIDENCYJNA 300602_ JAROCIN MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY
BOGUSLAW-KASZTANOWE GM. JAROCIN

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:
1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego -0,2215 km
- latarnie o$wietleniowe - 50 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci do 9 m: stupy oswietleniowe szt. 50

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podtaczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcego
zigcza kablowego wolnostojgcego

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podno$nikéw hydrauliczych:



- roboty wykonywane w poblizu przewoddéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodéw:

3 mdla linii do 1 kV: - brak
roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdiuz drogi
gminnej.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegodlnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidiowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczernstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogéine i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

| Janczak
Ustusl PRIDJEKTOWE pL_E\;! rowania

magr inz. Tomasgz Adamkiewicz Z 0GB 5 calnobai Ir. rg%r;gwei
63-200 Jarocin, yi-5w. Ducha 85A ] At ;ég&”ny;h_
tel. 667 27 912 b2
NIP: 6172144804, R: 300676254
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 1945
m i dlugosci catkowitej 2215m polozonej] w miejscowosci linii kablowej oSwietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego w Jarocin ul. Kwiatowa, Lipowa,
Wiosenna, Sloneczna, Jesienna, Deszczowa, Teczowa, Zimowa dziatki nr 739/3, 731/29, 927,
766/1, 774, 913, 745, 852, 947, 948, 822 j. Ewidencyjna 300602_ Jarocin miasto, obreb
ewidencyjny Bogustaw-Kasztanowe gm. Jarocin.

Giebokos¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzgdzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i slupy beda zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pozniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupow przebiega w
terenie roéwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢¢ ziemi itp. 1 nie ma potrzeby
stosowaé zadnych umocnief bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopow zostanie trzykrotnie zaggszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

mgr in 2ro) Jaficzak

Uprawnlenla bugowTine do ppw,_ wania

bez ograniczen iff 5
W ZBKESE 8

aloktrycanychi eiékh'oenerg;»l B

P Upr.: WKP/Q167/P00E!12
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V. Obliczenia techniczne.

Proj. obwod | oswietlenia spadek nap. w lampie 5

wsp.
stan-zlacze | dlugo$é moc-stan przekréj Jedn, konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/om x mm2 kW % %
5/ 46 0,07 25 1 35 0,07 0,007 0,080
4/l 47 0,07 25 1 35 0,14 0,014 0,073
3/ 46 0,07 25 1 35 0,21 0,021 0,058
2/l 47 0,07 25 1 35 0,28 0,028 0,038
1/ 12 0,07 25 1 35 0,35 0,009 0,009
198 RAZEM 0,35 | 0,080
Catkowity spadek napigcia 0,08 %
Moc szczytowa Ps = 0,35 kW
Prad szczytowy obw. Is= 1,5

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib =10 A

Proj. obwodd Il oswietlenia spadek nap. w lampie 14

stan-ztacze | ditugosé moc-stan przekréj “Jﬂ:i’:'n konduk. suma P | spadek nap. C.spadek

nr m kW mm2 k m / om x mm2 kw % %
15/l 48 0,07 25 1 35 0,07 0,007 0,815
141 47 0,07 25 1 35 0,14 0,014 0,808
13/11 a7 0,07 25 1 35 0,21 0,021 0,794
121 40 0,07 25 1 35 0,28 0,024 0,772
11711 42 0,07 25 1 35 0,35 0,032 0,748
1001 45 0,07 25 1 35 0,42 0,041 0,716
ol 45 0,07 25 1 35 0,49 0,048 0,676
8/l 47 0,07 25 1 35 0,56 0,057 0,628
7/ 46 0,07 25 1 35 0,63 0,063 0,571
B/l 46 0,07 25 1 35 0,70 0,070 0,508
5/l 47 0,07 25 1 35 0,77 0,078 0,439




25

4/l 46 0,07 35 0,84 0,083 0,361
3 44 0,07 25 35 0,91 0,087 0,277
2/l 44 0,07 25 35 0,98 0,093 0,191
111 43 0,07 25 35 1,05 0,098 0,098
363 RAZEM 1,05 | 0,815
Catkowity spadek napiecia 0,82 %
Moc szczytowa Ps =1,05 kW
Prad szczytowy obw. Is= 4,6
Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 15 na obwodzie Il
R X
Transformator 250 kVA ,0,010 | 0,0270
Istn kabel nn YAKXS 4x 240 mm dt 316 m 0,0790 0,0695
Proj obwod o$w YAKY 4x25 dt 677 m 1,6925 0,2031
SUMA 1,7715 0,2996
1,7967

lz=k xUf/ Z=184 /11,7967 =102,4 A

Bezpiecznik k=3,56

I,xky=10Ax3,5= 35A

iz=1024A> Ibxkb=35A

Warunek skutecznosci wylgczenia jest zachowany

‘P 61721448

tel. 68

gr inz. Tomagz Adamkiewi .z
3-200 Jarccin, ulrSw. Ducha HSA
912

, R: 300676254
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Product data sheet S 1 T e C 0

Overview of product data: 1 /4

5XB31L2C308A SL20md,ST1.0a,LED7950Im740,Prem

‘ = T Product description . 599 | 324 I
- ‘:\_!"“-;\ Streetlight 20 midi LED, mast luminaire, primary light - o :'.'_I Ir—rﬂ—" N/

control with lens, of PMMA, primary optical cover:

cover, of toughened safety glass, transparent, light

L distribution: 5T1.0a, light emission: direct distribution, Bt adhd
| primary light characteristic: asymmetric, installation

| | type: side-entry, post-top, LED, LED High Power,
luminous flux: 7.950 m, luminous efficacy: 124im/W,
light colour: 740, colour temperature: 4000K, control

gear: ECG Premium, control: power reduction, constant

luminous flux control, overheat protection, Street Light

Control, time-dependent luminous flux control,
LED flexible luminous flux parameterisation, electronic
power reduction, mains connection: 220..240V, AC,
50/60Hz, start of lifetime: 64 W, end of lifetime: 73 W,
reduction: 33 W, luminaire housing, of diecast

aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB
7025), length: 535 mm, width: 230 mm, height:
120mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top) and
42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm:
5XA59000XM1, protection rating (complete): IP66,
insulation class (complete): insulation class I (safety
insulation), certification: CE, ENEC, VDE, permissible
ambient temperature for outdoor applications:
-35..+50°C, standard-compliant lighting for roads and
squares, packaging unit: 1 piece

& A ve O e

i Lamps: LED
: : 6.2
siTeco  5XB3112C308A Wt. (kg):
ey Order No.: 5XB31L2C308A
— GTIN (EAN): 4058352016398

= The luminaire
% f:r:;asms built-in LED You can find a complete overview of lighting technology / planning data from page 4.

The LED-lamps cannot be
changed in the luminaire

874/2012 (7]

Issued 11.02.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -
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Product data sheet

Product data details:
5XB31L2C308A

SL20md,ST1.0a,LED7950lm740,Prem

Detailed technical description

= —; Key data

-

Product type: mast luminaire
Family: Streetlight 20 midi LED
Order No.: 5XB31L2C308A

Lighting technology | Lamps | Control gear

Component 1

Lighting technology:

Light control: lens of PMMA

Cover: cover, transparent

Light distribution: ST1.0a

Beam angle: wide distribution
Symmetry: asymmetric distribution
Light emission: direct distribution

Lamps:

Lamps: with LED High Power, LED
Net luminous flux: 7950Im
Luminous efficacy: 124lm/W
Colour temperature: 4000K

Light colour: 740

Pnom begin service life: 64

Pnom end service life: 73

Pred at 50% lumin. flux: 33

Operating device:

Control gear: ECG Premium

Control: Premium

Equipment: overheat pratection, Street Light
Control, power reduction, constant luminous flux
control, time-dependent luminous flux control,
flexible luminous flux parameterisation
Switching method: electronic power reduction

Material | Colour

luminaire housing: diecast aluminium,
powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 7025),
please order mast flange separately, inclination
adjustable at 0%, 5°, 10°,15°

Cover: cover of toughened safety glass

Mounting

Mounting method, mounting location: side-entry,

post-top, on mast

Electrical connection

Issued 11,02.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohwn-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel, +49(8669)33-0 Fax +

Nominal voltage: 220..240V, AC, 50/60Hz
Surge voltage resistance: 10kV 1.2/50ps

)33-397 eMail i

S1TEeCo

2/4

Dimensions | Weight

+ Length: 535mm

+ Width: 230mm
Height: 120mm

+  Mast head: spigot size: 42/60/76mm (post-top) and
42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2,
76mm: 5XA59000XM1
Weight: 6.2kg

Certificates | Standards
Protection rating: IP66
+ Insulation class: insulation class Il (safety insulation)
+ Supplement: standard-compliant lighting for roads
and squares
Certification, designation: CE, ENEC, VDE

Light emission
« Light emission: 0% at 0° inclination

Service life
« Service life: service life 100,000h (L90/B10)

.de Internet www.siteco.co.uk
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Product data sheet

Dimensians:

- ’bb/

5XB31L2C308A SL20md,ST1.0a,LED79501m740,Prem

599 I

||31

Ay = 0,037 m? [ J
v L
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Lighting technology / Planning data: 4/4
5XB31L2C308A SL20md,ST1.0a,LED7950Im740,Prem

5XB31L2C308A: 2x LED 4000K / CRI 2 70

4058352016398
5XB31L2C308A Mounting height 10 m Tilto )
X,
LED 4000K / CRI 2 70 dipy 7950 Im
180° 180° T150° 3 i — +— 1
1200 3 i / 1207
| b
| 0 240 3o aso
50 | 4 ’,..T, .__I . o5
50 - _.| L 60°
X
30° |n' 30° cdikim
C 01180 C 90/270
Luminous intensity class
according to

EN13201-2: G3

STAROSTA JAROCINSK)
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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