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ZGLOSZENIE

ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY, WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH!
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art. 30 ust. 1iust. 2 w zwiazku z art. 29 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami),

zglaszam(y) zamiar przystapienia do budowy — wykonywania robét budowlanych’
polegajacych na: )
Przebudowa przylacza elektroenergetycznego do zasilania oswietlenia ul. Sw. Ducha i ul.

Zerkowskiej na dzialkach nr 429 i 401/3 Jarocin ul Zwirki i Wigury Obreb: 0007 Jarocin —
700 lecia.

Okresla si¢ rodzaji zakres wykonywania robot budowlanych: Budowa przylacza kablowego

Sposéb wykonania zgloszonych robdt: Przeniesienie szafki sterowania o$wietlenia wraz z
kablami przylacza z dzialki 401/3 na dzialke 429 .
Termin rozpoczecia robét budowlanych : 20.06.2021 rok.

(co najmniej po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia ninicjszego zgloszenia )
Do zgloszenia zalgczam':
1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Szkic lokalizacji obiektu na dzialce.
3. Szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.
4. Upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w moim imieniu.
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Pouczenie:

- do zgloszenia budowy przylacsy. telekomunikacyjnych linii kablowych,fin }3['1(41 kablowych oraz stalacji zbiornikowych a takze budowy
obiek16w malej archilektury w micjscach publicznych nalezy dolaczyé prgjgkt Iagospuddrm\ ania dzialki lub terenu wraz z opisem technicznym
opracowanym przez uptawnionego projektanta atakze oswiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane.

- do wykonywania robét budowlanych objetych 1gl057cmem mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia
tutejszy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie péZniej niz po uplywic 3 lat od okreflonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia,

- zgloszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji na podstawie art. 29 ust. 1
i art. 29 ust. 2 pkt 1b Prawa budowlanego nalezy dokonaé na druku okre$lonym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

(zalgcznik nr 2 do rozp. MIiB z 24 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1493)

! ?\Tiepm rzebne skreslic,
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3. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz.1202 z
pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany — Przebudowa przytacza
elektroenergetycznego do zasilania o§wietlenia ul. Sw. Ducha i ul. Zerkowskiej w Jarocinie ul Zwirki
i Wigury gm. Jarocin na dziatkach nr:
e Jednostka ewidencyjna 300602_4.0007.429 Obreb: 0007 Jarocin - 700 lecia Dziatka nr; 429
Jarocin ul Zwirki i Wigury
e Jednostka ewidencyjna 300602_4.0007.401/3 Obreb: 0007 Jarocin - 700 lecia Dziatka nr;
401/3 Jarocin ul Zwirki i Wigury
gm. Jarocin , pow. Jarocinski woj. wielkopolskie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

C
Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostalo ykonane.\
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- sporzadzanié projektdw instalacji i sieci elektrycznych,

_ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowanie,nadzorowania
i kontrolowenia budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzanis
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i badania stanu technicznego instalacji i sieci elektrycznyche.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FG3-EH2-A93 *

Pan Jan Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0024/01

adres zamieszkania ul. Swietego Ducha 65a, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Projektowanie i Nadzory
Jan Adamkiewicz

ulica Sw.Ducha 65A
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000327-2021
Dot. Uzgodnienie branzowe 44MMD-068-2021
Jarocin, 15-04-2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wplynat do ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu w dniu 12.04.2021r., w sprawie uzgodnienia przebudowy szafki
kablowej sterowania o$wietlenia w migjscowosci Jarocin ulica Zwirki | Wigury, dziatka nr 401/3, 429
gmina Jarocin informujemy, ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura
elekiroenergetyczna stanowigca wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- linia kablowa niskiego napigcia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materiatow,
uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne pod warunkiem spefnienia
ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie ww. linii kablowej
niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegfosci projektowanych urzgdzen wzgledem istniejace;
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napigcia,

2. Prace ziemne w migjscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczna wykonac
recznie; zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w szczegdlnosci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopow probnych,

4. Na czas wykonywania robot oraz na stale (w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0,6
m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurami dwupotowkowymi grubosciennymi przez calg szerokos¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A - wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podiegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, kiére nie zostaty odebrane
przez RD Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz koniecznosci ich wytgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac bedg za te czynnos$ci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej $redniego oraz niskiego napigcia bedzie moglo nastapic z
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uwzglednieniem ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotéw zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania fgcznej przerwy w ciagu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymainych czasow i czgstotliwosci przerw
planowanych zobowiazana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

o maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
o czeslotliwosc planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktorego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktore;]
zlozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wylaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego Oddzial w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu siec;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasili¢ z innej strony czeS¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wylgczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma,
Inwestor winien wystapi¢ do Oddzialu w Kaliszu o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastgpnie bedzie mogta zostac zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calo$¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie
mogla zosta¢ wykonana tylko i wylacznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapic do robdt prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu 'z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegdinosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapic potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacii awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowit element (np. zalgcznik) projektu
budowlanego, a naijistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamie$cic
w fresci samego opracowania projektowego.
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NR——— BURMISTRZ JAROCINA
BURMISTRZ JAR0CINA 63-200 Jarocin

63-2C3 Jerocin Al. Niepodlegtosci 10
al. Niepod' Jtosci 10

WR-RGK.7230.1.75.2021 Jarccin, dnia 11.05,2021 r.
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.75.2021

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz,U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 12.04.2021 r. przez petnomocnika tj. Projektowanie i Nadzory Jan Adamkiewicz,
ul. Sw. Ducha 65a, 63-200 Jarocin, wystepujgcego w imieniu inwestora tj. Zakfad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kasztanowej 18, 63-200 Jarocin, w celu uzyskania zezwolenia na
lokalizacje w pasach drég gminnych tj. ul. Zwirki i Wigury zlokalizowanej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 429 obreb 0007 Jarocin-700lecia, Jarocin-miasto, przytacza kablowego oswietlenia

typu YAKY 4x25mm? oraz szafki sterowania oswietlenia ulicznego

ZEZWALA
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogi gminnej tj. ul. Zwirki i Wigury zlokalizowanej na dziatce o
numerze ewidencyjnym 429 obreb 0007 Jarocin-700lecia, Jarocin-miasto, przylgcza
kablowego oswietlenia typu YAKY 4x25mm 2 oraz szafki sterowania oswietlenia ulicznego,

zgodnie z planem sytuacyjnym na nastepujgcych warunkach:

1. Wykonanie robdt w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowac do poziomu gruntu,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokonad wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonac¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgedne z normami
i przepisami branzowymi,
2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowedqo,
2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdci¢ do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.

3. Decyzia jest wazna tylko z zalgcznikiem (planem sytuacyinym), na ktérym widnieje
pieczatka tutejszego Urzedu przez okres dwdch lat od dnia w ktérym niniejsza decyzija

staje sie ostateczna.




4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.)

5. Przed przystapieniem do robét nalezy zlozyé stosowny wniosek o zezwolenie na
zajecie_pasa drogowego do tut. Urzedu Miejskieqo w terminie dwéch tygodni od

planowanego rozpoczecia robot w pasie drogowym.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przekazania pasa drogowego, ktory wydawany

jest wraz z decyzja administracyjng na zajecie pasa drogowego.

7. Termin zakonczenia prac wyznacza sig na dzien odtworzenia zajmowanego odcinka pasa
drogowego.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskac protokot odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wptynat do tut. Urzedu
w dniu 12.04.2021 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za moim podrednictwem ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatgcznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowanej linii
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. a/a
Informuje. Ze:
Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robst w
pasie drogowym, na ktdre wykonawca, albo inwestor powinien wystgpic¢ do Burmistrza Jatocina w trybie warunkach okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie
pasa drogowego (Dz. U, Nr 140, poz. 1481 ze zm,).

Sporzadzit: Wojciech Galgzka

Strona 2 z 2



469/2

u1i

i2
2 B 397 _
“ A
~ 398 P
S 402 403 L
\\ // //\
" 1 Sl D
s
L \ Q%J‘ e ///
Ly mj2 \ = - ////
iu) o \ //// g\) w
0 \\\ ; Z e A 2 =
/ i . chbt ,H\\ ~ l\ﬂ\w W /
KRy W a
S @\ﬁ 1257 127 a"\JE_ 2 d
1258 Szafka kablowa ™\ 1 2
12888 sterowania, o$widflenia \ " 1zssi ; %,
401/3 z przeniesienfa &~ ; i
12562
2 / 125.583 W 3 127 11
1260 |\ RN
P NP \
u1 iu T .
i [ \QQ N
_Proj przytaczg/ kablo °
i 4X25 m%dl 2; ehy © 1
o 12716 N\ A\ ) mj2
9 o 12568 : A B
» 2 42 \ ch.bt.
s,
P Z LY % mi2 \\ D NIBJ Klﬂw JAROCINIE
’ ) > N\ b1 Zakigznik Aereeere O dBCYZH
= oo\, N\ aRe wod F
126.68 ">‘1g§(4} u 126 4 i1 53] .44 (34N
g Vor. \ v L U o o e AAFDS e G A
468 o z uf. BURM:
Bz k sfAi
5 Q’@@ s & \ Refaraid SipeiGarn fKomyung!as]
- (e LY
SR G ’-“’-.\ 451
4691 NG B UbgAuja
i1, \\ kf N : 5
263X\ dr \ jektowanie i adzory lamkiewic
126.2 * N 00 Jarocin ul. Swietego Dug tel. 695 923 714
\‘%%\&FQOJEKTA Jan Adamkiewicz WPR SBiR0 Fw
h BRANZA Erektryczna
1 i ORIBKT: Przebudo éktroenergetycznego \| SKALA 1500 =
, asHania linii 0 ch ul Sw Ducha i AT/ 1001, 20217
mj2 < %DIUM.P.T‘
o Z. )
t1 o 2 2 467
B ADRE IN cﬁﬂca w i Wigury d2|arlka 401/3 {429 NIBEYS
i1 sunk\s\%\przebudo\(\ \ E 1
470 y




WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

g

Z

mgr inz. \Jan

Adamkjedicy
63-200 Jarogin, ul. Sw. D cha 654
tel. (O\G2 2
Uprawnrony j Nr 96/50
i Kier. budo wy | ¥N-8386/28/88

Sa elektrycznych



Il. OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przylacza do
zasilania o$wietlenia ulicznego.

. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy

. Zakres projektu

3.1. Szafka sterowania o$wietlenia.

[stniejaca szafka sterowania o$wietlenia zlokalizowana jest na dziatce 401/3. Szafka

ta jest trudno dostepna dla stuzb eksploatacyjnych a zmiana wlasciciela
nieruchomosci dodatkowo to utrudnita. W zwiazku z powyzszym planuje sie
przeniesienie istniejacej szafki i zlokalizowanie jej w pasie drogi gminnej. Szafke
tak zlokalizowaé w chodniku przy granicy nieruchomosci aby nie utrudniaé¢ ruchu
pieszego..

3.2, Przylacza kablowe

Istniejace przylacza ze szafki sterowania rowniez nalezy przenie$¢ do nowej
lokalizacji. Przylacze sa wykonane kablem YAKY 4 x 25 mm? . Kable przylacza
prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie
kablowym na glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o gruboscei 10 cm. Utozony
kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa  piasku 1 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Na tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folig¢ koloru niebieskiego.
Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i
podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé
gruntem rodzimym stosujgc warstwowe zaggszczanie.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie

W miejscach wskazanych na schemacie to jest w szafce sterowania o§wietleniem nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od
10 omow.

5. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokona¢ przez wykonawce
niezbednych pomiardw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat St Nr 96/90 Pw
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
z Dz.U. nr 126 z dnia 8 paidziernika 1998 r - Rozporzydzenie Rady
Ministréw 839 z dnia 24 wrze$nia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
przebudowa przytacza kablowego wraz z szafka sterujacg polozonej w miejscowosci ul.
Zwirki i Wigury gm. Jarocin . Diugos¢ kabla wynosi 26 m. Gigboko$é wykopu pod
szafke 1 kabel wynosi 0,8 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzgdzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza
kategori¢ geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. Grunt jest
stabilny i nacisk kabla na stopg wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel przylacza jest zlokalizowane w bezpiecznej
odleglosei od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i opraw
nie spowoduje zadnych ubocznych dzialan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i
w pozniejszym czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i opraw
przebiega w terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunig¢é ziemi itp. i
nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokdt wykopéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

mgr in&,

63-2%0 Ja c'lna,zl;l.qé
tel. Q- );
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INFORMACJA
(dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

w oparciu: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401) oraz
zgodnie z: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

Inwestycja : - Przebudowa przytacza elektroenergetycznego do zasilania o$wietlenia ul. Sw. Ducha

i ul. Zerkowskiej w Jarocinie ul Zwirki i Wigury gm. Jarocin.

Lokalizacja
e Jednostka ewidencyjna 300602_4.0007.429 Obreb: 0007 Jarocin - 700 lecia Dziatka nr: 429

Jarocin ul Zwirki i Wigury
e Jednostka ewidencyjna 300602_4.0007.401/3 Obreb: 0007 Jarocin — 700 lecia Dzialka nr: 401/3
Jarocin ul Zwirki i Wigury

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Inwestor: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SPOLKA z o.0.

Branza Elektryczna

Projektant: mgr inz. Jan Adamkiewicz
96/90 Pw
specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie
sieci instalacji i elektrycznych

Jarocin —maj- 2021r.



INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

droga
podziemna infrastruktura techniczna.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga

podziemna infrastruktura techniczna
3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

wytyczenie geodezyjne przytacza kablowego
wykonanie wykopow

montaz kabla

zasypanie wykopow,

wykonanie pomiarow kontrolnych,
zalaczenie napiecia,

uporzadkowanie terenu,

Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
plan bioz

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

przebiegajaca istniejaca linia napowietrzna niskiego napigcia .

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odiaczaniu i zalaczaniu napigcia,
zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolowym,
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okreséli¢ ich bezpieczna
odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o
glebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddow
instalacyjnych. nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykapy



wmiejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed
przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.

Zaladunek i wyladunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z lub ramp.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajduja
si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu dzialania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:

uzywac materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E,
BHP.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybks
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skfadowania na nich

materialdow budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz.
umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
plan bioz.

Czes¢ opisowa

1.Przytacze kablowe,
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacji:
Demontaz szafki sterowania i przeniesienie w nowe miejsce ,
przeniesienie kabli przylaczy
2.0Obiekty istniejgce:
Linie kablowe energetyczne

3.Elementy zadania ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacza kablowe - 0,004 km
- szafka sterowania - 1 szt

4. Przewidywane zagrozenia:
- podlaczenie przebudowy przytacza o$wietlenia ulicznego do przeniesionego ztgcza —



S. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczegolnie
niebezpiecznych robat:

- instruktaz og6lny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystgpienia,
- instruktaz 1 nadzér szczegdlowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidlowe
oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i instrukcjami montazowymi wykonanie
poszezegdlnych elementéw zadania,

- trwale wylaczenie napiecia na istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalitikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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ll. OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przylacza do
zasilania o$wietlenia ulicznego.

. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowiazujgce przepisy budowy i normy

. Zakres projektu

3.1. Szafka sterowania oswietlenia.

Istniejaca szafka sterowania o$wietlenia zlokalizowana jest na dziatce 401/3. Szafka
ta jest trudno dostepna dla stuzb eksploatacyjnych a zmiana wiasciciela
nieruchomosci dodatkowo to utrudnita. Szafka ta jest mocno wyeksploatowana W
zwiazku z powyzszym planuje si¢ zainstalowanie nowej szafki i zlokalizowanie jej
w pasie drogi gminnej. Szatke tak zlokalizowa¢ w chodniku przy granicy
nieruchomosci aby nie utrudnia¢ ruchu pieszego. W nowe

3.2. Przylacza kablowe

Istniejace przytacza ze szafki sterowania réwniez nalezy przenies¢ do nowej
lokalizacji. Przylacze sa wykonane kablem YAKY 4 x 25 mm?” . Kable przylacza
prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie
kablowym na glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosei 10 cm. Utozony
kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg  piasku i 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Na tak czeSciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i
podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé
gruntem rodzimym stosujgc warstwowe zageszczanie.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie

W miejscach wskazanych na schemacie to jest w szafce sterowania o$wietleniem nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od
10 omow.

5. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonac¢ przez wykefawce
niezbednych pomiaréw i zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi. |
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