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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi w
migjscowosci Jarocin ul. Prosniana dz. nr 25/61, 25/43, 25/41 obr¢gb 0002 Bogustaw Lugi
jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto gm. JAROCIN sporzadzony zostat zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczngy.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktérych zostato wykonane.



Podpis jest pragidiowy

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XRX-KHM-VHP *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zpdéZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\W

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Janczak jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallfikagyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .3 ¥.L.YMM X ...

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...4f.......... // .

Otrzymuja:
1. Pan Karol Piotr Jaficzak

63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smiatego 8
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Jarocinskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie
w terminie do 2021-07-01

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.220.2021

Whioskodawca: Ustugi Projektowe Karol Jariczak
63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smiatego 8

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Jarocin, ul. Prosniana, dz. nr 25/61, 25/43, 25/41,linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Rodzaj i funkcja przewodu: Jarocin, ul. Prosniana, dz. nr 25/61, 25/43, 25/41,linia kablowa oswietlenia
ulicznego

Informacje uzupetniajace:

Jarocin, ul. Prosniana, dz. nr 25/61, 25/43, 25/41,linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Przewodniczagcy narady koordynacyinej: Michat Jerzyniak

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakorczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |"Energa-Operator" S.A. pozytywne z uwagami
Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Jan Hoffa Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZArACZNIK DO UZGODNIENIA
PROTOKOLU NR 220/2021

Tres¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura
elektroenergetyczna, w zwigzku z tym
prace ziemne w miejscach skrzyzowan i
zblizen z siecig elektroenergetyczng
wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami w budownictwie. Na




czas wykonywania robot oraz na state (w
szczegolnosci przy wykopach szerszych niz
0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia
sie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych oraz koniecznosci
ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym
terminie wraz z dopuszczeniem do prac
beda za te czynnosci pobierane optaty
zgodnie z obowigzujacym cennikiem.
Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a
projektowanych urzadzen z siecig
elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami
dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez
catq szerokos¢ wykopu.

Szczegdtowy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie przekopow probnych.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA
OPERATOR S.A.- wykonac na koszt
inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi
przebiegu sieci elektroenergetycznej
wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez pracownika RD
Jarocin lub PE. Ewentualne koszty
zwigzane z uszkodzeniem sieci
elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu
montazu nowych urzadzen, ktére nie
zostatly odebrane przez RD Jarocin lub PE
obcigzajg wykonawcdw prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia
mogq wystapi¢ potrzeby naprawy lub
wymiany istniejacych elementéw sieci
wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z
obligatoryjna realizacja przytaczenia
odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059
j.t.) wraz z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do roboét
prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym




wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Specjalista ds. Dokumentacji
Energetycznej

Jan Hoffa

Anco Sp. z o.0.

pozytywne z uwagami

Marcin Sliwka

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura gazowa zarzadzana
przez ANCO SP. Z 0.0., w zwigzku z
powyzszym, ponizej przedstawiamy nasze
uwagi w zakresie zblizen i skrzyzowan z
istniejaca siecig gazowa:

1. Rozwigzania techniczne zblizen i
skrzyzowan z istniejacg siecig gazowq
nalezy dostosowa¢ do wymogow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie.

2. Roboty ziemne w obrebie strefy
kontrolowanej istniejacej sieci gazowej
nalezy rozpocza¢ po sprawdzeniu
rzeczywistego przebiegu i zagtebienia rury
gazowej na podstawie przekopow
probnych. Jednoczesnie informujemy o
koniecznosci zachowania szczegolnej
ostroznosci w w/w strefie podczas
prowadzenia robét ziemnych, w
szczegolnosci:

a) wszelkie prace w obrebie strefy
kontrolowanej istniejacej sieci gazowej
nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania
sie wbijania znacznikdéw (stalowych pretow
lub tyczek).

3. Wszelkie naruszone elementy istniejacej
infrastruktury gazowej, takie jak tasmy
ostrzegawcze, przewody lokalizacyjne,
stupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki
doziemne itp. podlegajg odtworzeniu na




koszt naruszajacego stan istniejacy.
Odkryte fragmenty gazocigagdéw oraz
odtworzenie podziemnych elementéw ich
oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed
zasypaniem podlegaja odbiorowi przez
pracownika ANCO SP. Z 0.0.

4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej
podczas prowadzenia prac ziemnych,
sprawca awarii zostanie obcigzony
kosztami naprawy gazociggu.

5. Wykonawca moze przystapi¢ do robot
prowadzonych w strefie kontrolowanej
sieci gazowej ANCO SP. Z O.0. po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem na adres:

ANCO SP. Z 0.0.

UL. SW. DUCHA 118B
63-200 JAROCIN
TEL.: 62 740 26 34
FAX: 62 740 27 45

Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z
0.0.

Tomasz Bartecki

nie dotyczy

Nie dotyczy

INEA S.A.

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 01.07.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

NETIA S.A.

pozytywne bez uwag

Jerzy Urbanski

Brak uwag

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

Krzysztof Polhejko

pozytywne bez uwag

Brak uwag




Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z 0.0. w
Kaliszu

Waldemar Frankowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

PKP Utrzymanie Spoétka z
0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

10.

Polska Spoétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Zaktad w
Poznaniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12.

Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw

i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Jarocinie

Mariusz Cypryan

pozytywne z uwagami

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura wodociggowa i
kanalizacyjna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
powyzszymi sieciami i przytgczami
wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane urzadzenia wod -
kan nalezy powiadomi¢ PWiK, poddac¢ je
geodezyjnej inwentaryzacji, ktorg nalezy
dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.Prace
ziemne w strefie po min. 1 m od sieci i
przytaczy wod - kan nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
naruszone elementy infrastruktury wod -
kan, takie jak tasmy ostrzegawcze, stupki i
tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja
odtworzeniu na koszt naruszajgacego stan
istniejacy. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen
podziemnych zaistniatych w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robot obcigzajq inwestora lub
wykonawce.

13.

Starostwo Powiatowe
Referat Komunikacji i Drog

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie




uczestniczyt w naradzie

14.

Starostwo Powiatowe
Wydziat Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony
Srodowiska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

15.

Urzg Miasta i Gminy Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

16.

Urzad Miasta i Gminy
Zerkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

17.

Veolia Energia Poznan S.A.
Zaktad Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

18.

WSS S.A.

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 01.07.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ:
Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Lp.

podmiotéw, ktére moga byc¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :




Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

e ziozone™**¥,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis jest prawidigwy

Dokument podpis,
JERZYNIAK

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbhrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowe oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietlenia ulicznego w migjscowosci Jarocin ul. Prosniana dz. nr 25/61, 25/43, 25/41 obrgb
0002 Bogustaw L.ugi jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto.

2. lstnigjacy stan zagospodar owania dziakki:

Na istniggcych dziatkach — droga gminna dz. Nr 25/61, 25/43, 25/41 objetym przedmiotows
inwestycja budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietlenia ulicznego
sa nachwile¢ obecng tereny na ktorych istnieje czgsciowo oswieltenie uliczne.

3. Projektowane zagospodar owanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren — droga gminna dz. Nr 25/61, 25/43, 25/41 zostanie
pobudowanalinia kablowa oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dziatek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gorniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze
stupami oswietlenia ulicznego potozone w migjscowosci Jarocin ul. Prosniana dz. Nr 25/61, 25/43,
25/41 gm. Jarocin, nie s3 wpisane do reestru zabytkdéw, nie podlegaja na podstawie ustalen
migscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podiegaja ochronie Konserwatora
Zabytkow, gdyz nie zngjduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie jest na
terenach goérniczych.

5. Informacjai dane o charakterzei cechach istnigacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.



[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Ninigjsza dokumentacja zostata opracowanaw oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne
- obowigzujgce przepisy budowy i normy
2. Zakresprojektu
Dokumentacja stanowi projekt budowlany na wykonanie linii oswietlenia ulicznego
kablowego wraz ze stupami oswietlenia ulicznego w migjscowosci Jarocin ul. Prosniana

dz. nr 25/61, 25/43, 25/41 obrgb 0002 Bogustaw L.ugi jednostka ewidencyjna 300602_4
Jarocin miasto w zakresie wyznaczonym przez |nwestora.

2.1. Zasilanie.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektrycznag odbywac si¢ bedzie z istnigjace linii

kablowegl oswieltenia ulicznego, zistnigjgcego stupa oswieltenia ulicznego
zlokalizowanego przy ul. Prosniang. Istnigacy uklad sterowania oswielteniem
ulicznym.

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobdr oswietlenia wykonano zgodnie zwymogami Polskieg Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,Oswietlenie drég”. Cheac okreslic wymaganiai zalecenia oswietleniowe
dla dang drogi ngjpierw wyznaczono przynalezna jg klase oswietleniows. Procedura
wyboru klasy oswietleniowe przebiegataw trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowsy.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybér klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzongj analizy droge zaliczono do klasy S3.
Wymagania natgzenia oswieltenia:

Sredni wymagany: min. 7,5 Ix (obliczony 8,3 1x)

Minimum wymagany: min. 1,5 Ix (obliczony 2,8 1x)

Uwzglednigjac powyzsze dobdr oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux . Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniaja
wymagania dla zatozongj klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spetniajag wymagania.
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2.3. Montaz linii kablowej oswietlenia ulicznego .

Na obwodzie | projektuje sie pobudowaé kabel YAKY 4x25 mm? + YKY 2x1,5 mm?
o diugosci trasy 132 m. Projektowana lini¢ kablowa oswietlenia wykona¢ jako 1-
fazowe i wyprowadzi¢ z istniejacego stupa oswieltenia drogowego 1/4 zlokalizowanego
przy ul. Prosniang. Istnigjacy uktad sterowania projektowanego oswietlenia ulicznego.
Kabel prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktadac w
wykopie kablowym na gtebokosci 80 cm na podsypce piaskowe o grubosci 10 cm.
Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Na tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestorai
podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we
wskazanych stupach nalezy podtaczy¢é do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 W.

2.4. Stupy oswietleniowe.

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe bez oznaczenia jako
typu stalowego okragte ocynkowane rurowe CN 7/4/76/W bez fundamentu szt. 4
bez wysiegnikow lub o parametrach rownowaznych .

W stupach  zastosowa¢ tabliczki 1ZK-1. Stupy nalezy montowaé w miejscach
wskazanych na planie.

Stup o parametrach rownowaznych dla stupa CN 7 powinien spetniac w zakresie
nastepujacych parametrow:

- stup o konstrukcji stalowe rurowej ocynkowanej o srednicy 154 mm przy podstawie i
o0 srednicy 74 mm przy wiezchotku,

- powierzchniawiatrowaw | strefie 1,27,

- maksymalngj zabudowy wagi oprawy 40 kg,

- Sitatngca u podstawy nie mnigjszaniz 2,16 kN

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ scianki stupa 4 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia zaprojektowano na wysiegniku oprawe typu Streetlight 20 MINI LED
26 W Plus (lub o podobna o rownowaznych parametrach). Potaczenie ztacza TB-1
z oprawa wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?.

Oprawa rownowazna powinna spetnia¢ w zakresie nastepujacych parametrow:

Oprawa drogowa oswietlenia zewnetrznego gwarantujaca na ptaszczyznie
obliczenioweg co ngimnig takie same parametry jak Streetlight 20 LED MINI Plus.

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 26 W (moc poczatkowa eksploatacji),
- strumien swietlny oprawy nie mnigjszy niz 3860 Im,

- temperatura barwowa zrddta swiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,
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- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczone tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 3500K —4000K ub 4000K — 4500K),
- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drég,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrodet swiatta LED,
- dystrybucja strumienia swietlinego w gérng pétprzestrzen 0%,

- zasilacz LED z trwatoscig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwigjacym
komunikacje z jednostka nadrzedna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mnigjsza niz 100 000h (L90/B10),
- sterowanie wartoscig mocy oprawy przewodem sterujagcym,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia swietlnego catego
modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznegj oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowamin 6 kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statgj wartosci strumienia swietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjanie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatos¢ i kontrol¢ nad
spadkiem strumienia swietlnego w czasie),

- P66 dla cate) oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,2 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,025m?,
- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co nggmnigj 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Istnigjacy uktad sterowania oswietlenia zabudowy w szaf ce oswieltenia ktora zlokalizowana
na skrzyzowaniu ulic Prosniania. Szafka w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak
przedstawiono na zataczonym schemacie.

Do sterowania o$wietlenia zastosowano zegar astronomiczny typu PS0-02P produkcji
Automatex Poznan wraz z uktadem stycznika. Sterowanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie
poprzez sygnat z zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy wytaczajacy impuls
napieciowy dochodzacy do oprawy umozliwigjacy zmniejszenie mocy oprawy o 50 %..

3. Ochrona przeciwpor azeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujacy Sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dlalinii kablowej, stupdw i szafki oswietlenia
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W migjscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mnigjsza od 10 oméw.

4. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami  budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilgjace] nalezy dokonac przez wykonawce
niezbednych pomiaréw i zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
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I1l. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA:

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
WRAZ ZE SLUPAMI| OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL. PROSNIANA DZ. NR 25/61,
25/43, 25/41 woj. WIELK OPOL SKIE.

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z O.0.
UL.KASZTANOWA | 8
63-200 JAROCIN

JAROCIN UL. PROSNIANA DZ. NR 25/61, 25/43, 25/41
obreb 0002 Bogustaw Lugi jednostka ewidencyjna 300602 4
Jarocin miasto woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK
UL.BOLESELAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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| nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze slupami o$wietlenia ulicznego w
migj scowosci JAROCIN UL. PROSNIANA DZ. NR 25/61, 25/43, 25/41 woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Liniakablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietlenia
ulicznego.

2.0biekty istnigjace:
- brak

3.Elementy zadania ktGre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia kablowa oswietlenia ulicznego - 132/148 m
- stupy odwietleniowe - 4 szt

4. Przewidywane zagrozenia:
- roboty na wysokosci 7 m: stupy oswietleniowe szt. 4

- roboty wykonywane naterenie czynnych zaktadow przemystowych i ha czynnych
obiektach energetycznych

- podfgczenie projektowanego przytgcza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowaneg

ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach —4 szt

- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtos

poziomej od skrajnych przewodow:
3 mdlaliniido 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdtuz drogi gminnej.
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5. Sposb6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegoOlnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc

zagrozen i czasem ich wystgpienia,
- instruktaz i nadzér szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez

brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego

zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta
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V. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarKki
Morskig zdnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem ninigjszego opracowania w dokumentacji budowlangj jest projektowana budowa linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi o dtugosci trasy 132 m potozonej
w migjscowosci Jarocin ul. Prosniana. Gigbokos¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie¢
geotechniczng zgonie z 8§ 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia W
zwiazku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na gtgbokosé¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupobw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy s3 zlokalizowane w bezpiecznegl odlegtosci od istnigjagcego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupdw nie spowoduje zadnych ubocznych
dziatan nainne obiekty budowlane podczas prac jak i w pdzniejszym czasie podczas eksploatacji i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupdw przebiega w terenie rGwninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunig¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé¢ zadnych umocnien bocznych
przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
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WYKAZ WELASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL.

PROSNIANA

obreb Nr dz. Wiasciciel [wi], wspbiwiasciciel[ws], Adres
. 25/61,25/43, . . 63-200 Jarocin
Bogustaw Lugi o5/41 GminaJarocin - droga [wi] Al. Niepodlegtosci 10

Podpis projektanta:
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napieé.
Obliczenia dotycza spadkow napieé tylko w sieci oswietleniowe;j
najdtuzszy obwaod (faza L-1)

stan-ztacze dlugosé moc-stan | przekrdj |wsp. Jedn. konduk. suma P spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/omxmm2 kW % %
1/8 41 0,026 25 1,000 35 0,208 0,018 0,081
117 41 0,026 25 1,000 35 0,182 0,016 0,063
1/6 33 0,026 25 1,000 35 0,156 0,011 0,047
1/5 33 0,026 25 1,000 35 0,130 0,009 0,036
1/4 120 0,104 25 1,000 35 0,104 0,027 0,027
268 0,208 RAZEM 0,08
Calkowity spadek napiecia 0,08 %
Moc szczytowa obwodu Ps = 0,208 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie
3xBi 16 A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 1/8
R X
Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Proj obwdd | o$w.- YAKY 4 x 25 mm dt. 268 m 0,612 0,041
SUMA 0,624 0,068

Z=0,628
lz=Uf/Z=230/0,628 = 366,24 A

-bezpiecznik instalacyjny Bi 16 A k = 3,5

1z=366,24 A>Ibxkb=16 Ax35=56A
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Warunek skutecznosci wytgczenia dla ztacza kablowego
jest zachowany — zastosowa¢ zlgcze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=35

1z=366,24 A<Ibxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wytaczenia dla stupa jest zachowany.
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