Egzemplarz Nr*

Projekt budowlano-wykonawczy
(wg art, 29 ust. 1 pkt. 19a i art. 30 ust.1 pkt. 1 Prawo Budowlane)

Inwestor: ZAKLAD USELUG KOMUNALNYCH Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Obiekt: Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja zlacza
sterujacego oswietleniem
Przez dziatki: 431, 430, 41211

Lokalizacja: Jarocin ul. Polna
Jednostka ewidencyjna: 300602_4 Jarocin miasto
Obreb ewidencyjny: 0003 Jarocin
Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu bud: XXVI
Jednostka projektowa: Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych
ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

Projektant: mgr inz. Mirostaw Gocki w,u
upr. bud. nr WKP/0145/POOE/08 -\

Jarocin, 15 marca 2017r.

Spis zawartosci projektu

- Strona tytulowa wraz ze spisem tresci

- Petnomocnictwo wraz z opfatg

- Uprawnienia do projektowania wraz z za$wiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej
- Oswiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

- Decyzja nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28,02,2017

- Wykaz wiascicieli gruntow przez, ktérych inwestycja przebiega

- Uproszczone wypisy ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie

- Warunki przylgczenia wydane przez Energa-Operator SA nr P/17/009386 z dn. 23,02,2017

- Protokat z narady koordynacyjnej GP.6630.66.2017 z dn. 2017,03,02

- Decyzja na umieszczenie kabla w pasie drogi gminnej WR-RGK.7230.1.48.2017 z dn. 24,02,2017
- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Ustalenia geotechniczne.

- Aspekty srodowiskowe

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i achrony zdrowia

- Obliczenia techniczne

- Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

- Schematy






Jarocin, dnia 10.01.2017 r.

PELNOMOCNICTWO

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie reprezentowana przez:

Pana Marcina Lesniaka — Prezesa Zarzgdu

Panig Hanne Matynicz- Cztonka Zarzadu

Udziela pethomocnictwa

Panu Mirostawowi Gockiemu

Prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ZAKLAD UStUG ELEKTRYCZNYCH | INFORMATYCZNYCH
MIROStAW GOCKI ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin, NIP:6171112884,REGON:250948610,

do wystgpienia w imieniu Zakfadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w celu uzyskania pozwolen,
warunkow, decyzji i uzgodnien niezbednych dla opracowania dokumentacji pn.:

»Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Polna”

oraz ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie ww. dokumentacji.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia Petnomocnika do udzielenia dalszych petnomocnictw.

“rozes [farzadu
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Bank zachodni WBK

TE

88 1090 1131 0000 0000 1308 9587

Z rachunku MIROSLAW GOCKI UL. T. KOSCIUSZKI 28/4 63-200 JAROCIN
WIELKOPOLSKIE
19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

Na rachunek URZAD MIEJSKI W JAROCINIE AL NIEPODLEGLOSCI 10 63-200
JAROCIN WIELKOPOLSKIE

Typ operagji PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - BZWBK24

Oplata za Petnomocnictwo Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.

Tyfieraperad] z 0.0. zdnia 10 stycznia 2017r.
Kwota w PLN -17,00

Data transakgji 2017-01-29

Data ksiegowania 2017-01-30

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisow oraz stempla bankowego.

Bank Zachodn WBK S A. 7 siedziba we Wrockawiu, Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw, zarejestrowana w 5adzie Rejonowym dla Wroctawa -
Fabryczne) we Wrotkawiu, Wydziat VI Gospodarczy Krajowege Rejestiu Sadowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 896 000 56 73. Kapitat
zakladowy 992 345 340 zt, w pelni wplacony







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

v, e

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz, 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... N LMLLL AN

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski............

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:.....\lZ...




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest
upowazniony W specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY
i Komisji Kwalifikacyinej
jé@ #ymiercw Budownictwa

dr ini. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SN3-DWK-6BZ *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.






OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.
budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego
oraz lokalizacja ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym

na dziatkach nr: 431, 430, 412/1
w Jarocinie przy ul. Polnej

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wgpegietnag e, ngicIns) ¢ veeadaad
G e /3‘

4
LN ER S

{podpis p?q%nta)







WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW

Dotyczy projektu:

budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujacego
oéwietleniem ulicznym na dzialkach nr: 431, 430, 412/1 w Jarocinie przy ul. Polne]

Nr ; i 4 s Nr ksiegi Nr zgody
Lp. dziatki Obreb Nazwisko wiasciciela Adres do korespondencji wieczystej fiumowy, decyii
1 2 3 4 5 6 7
: sy, Decyzja nr WR-
1] 40| darocin Gmina Jarocin ”'-N‘ggﬁggjgfgéﬂno 12 | z14/00030375/5 | RGK.7230.1.48.2017
zdn. 24,02,2017
; e Decyzja nr WR-
2 | 4121 | Jarocin Gmina Jarocin ul Niepodieglosi 10-12. | Kz110003048315 | RGK.7230.1.48.2017
zdn. 24,02,2017
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocinski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: 0003, Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2017-02-03 09:23:17

Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_4.0003.G3360

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiladania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA JAROCIN

Siedziba: 63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbal Powierzchnia
dzialki o . Obis uzvtk
i pis uzytku . o
mapy | ewiden Fom2atie-grniow kiasouzytku uzytku dziatki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
35 430 POLNA, Jarocin Drogi dr 0.3700 0.3700|KZ1J/00030375/5
Id dz.: 300602_4.0003.AR_35.430
34 431 |POLNA, Jarocin Drogi dr [ 0.21 92i 0.21 92|KZ1J/00030375/5

Id dz.; 300602_4.0003.AR_34.431

powierzchnia dzialek: 0.5892

W dniu; 2017-02-03
dokument sporzadzony przez: Grazyna Gornas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imie | nazwiskd osoby uprawnionej)

Strona 1z 1






STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: 0003, Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2017-02-03 09:23:17

Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_4.0003.G3284

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnosc
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA JAROCIN
Siedziba: 63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziafki S~ 5 Opis uzytku s oy s
mapy | ewiden Potozenie gruntow Klasouzytku| uzytku | dziaki Nr kw
-cyjnej [ha] (ha]
34 4121 OPLOTKI, Jarocin Drogi dr 0.2533 0.2533|KZ1J/00030483/5

Id dz.: 300602_4.0003 AR_34.412/1

powierzchnia dziatki: 0.2533

W dniu; 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Gornas
Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imie 1 nazwiskg osoby uprawnionef)

Strona 1z 1






Energa

operator
lNumer P/17/009386 ’Miejscowoéé Jarocin Data 23-02-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:

w

.

741,
712

713

7.14.

7.1.5.

7.16.

7.7,

72,

Nazwa:oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki): Jarocin, ul. Polna
am. Jarocin , dziatka numer .-430, 431,
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002)
Linia 15 kV Linia Nr 23200 kier, Watkow [SN4-04002/32]
Stacja SN/nn ul.Polna [41293)
Obwad nn Linia napowietrzna - ul. Wroclawska [NN4-41293/08]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - ul. Wroctawska [NN4-41293/08]

Miejsce dostarczania energii elekfrycznej;

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Istniejace kable YAKY 4 x 120 mm2 i YAKY 4 x 256 mm2 zdja¢ z stupa VIII/1 i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionego przy stupie linii nn. Z projektowanego ztacza zasilié kablem YAKXS 4 x 120 mm2 obwod
VIil na stupie VIl

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécer do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zaklécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklécen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4
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9.2.

9.3.
9.4

9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

11.

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w ziaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,

zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) kiasa dokladnosci:

- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klasg dokladnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnosc licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane bedg odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnos$ci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernej.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

18.
17.

18.

- Energa

operator

Inne ustalenia:

Doltyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z powyzszymi warunkami przylaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyskac zgody witascicieli nieruchomosci (dz. 430) na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycjg przytacza i pisemna akceptacja wlasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial Kalisz Rejon Dystrybucji Jaracin.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
Brak.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaC wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia Eraz W oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR BA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 1

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierowrii
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin






Jarocin, 2017-03-02
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodieglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.66.2017

PROTOKOZ NR GP.6630.66.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIJA PROJEKTOWANYCH
SIECT UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograticzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629)

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-02

Na wniosek:
Zaklad Uslug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarnosci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Polna- linia oswietlenia ulicznego.
I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3
11 Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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uzgodnic z Natia SA, 83-400 Ostrow Wikp. ul. Warynskiege 25 . -

.................................. e e s

- powiadomié o terminie rezpoczecia robot Netie z wyprzedze-

w QCatrowle Wielkapolskim

INSPEKTORAT w JAROCINE: -+ L S A e #HELAL

v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili si¢: patrz zalgcznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Prredsiebiorstwe Wodociggdw | Kanalizacji
Sp. 7 a.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajéwka [

63 — 200 Jaracin

Tel. Dz Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgernik do uzgodnienia — protokdétu NKUPS

Uzgoduienie nr ..... gty ke S AR B BULA «punenifibiieditisdiiTvmmmsymmprypapasyrane

do protokols ... e o B i mtem s

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnic
z wiascicielami nieruchomosci lub wykonac przekopy préobne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWIK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy dostarczyC do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych

zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzaja
inwestora lub wykonawcg.

Uwaga: uzgodnienie waine jest przez 1 rok!

[ w Jarocinie
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZAL ACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR . . /2016

Tres¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzgdzen istnieje infrastrukiura elekiroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowarn i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznoécl, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robot oraz na stale ( w szczegolnoscl przy wykepach szerszych niz 0,8 m) sie¢ elekiroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed cberwaniem.

W przypadku prac wymagajgcych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wylaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnoéci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujacym cen nikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizef/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyc
rurami dwu-pofowkowymi grubosciennymi przez catg szerokosc wykopu.

Szczegblowy przebieg sieci elekiroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR 8.A - wykonac na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elekiroenergetycznej wykona¢ bez uzycia sprzgiu
mechanicznego.

Mieisca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci clekiroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
‘erminie 1 roku od czasu mantazu nowych urzadzen, kidre nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub
PE obcigzajg wykonawcow prac.

Jednoczeénie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia moga wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacja
przytaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 r. Prawo energetyczng
(Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci elekiroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres !

ENERGA OPERATOR S.A. |

Oddziat w Kaliszu USL -

Rejon Dystrybucji w Jarocinie ds. Doku;ﬂeﬁtacﬂE”Efg‘?‘!a”ei
ul. Batorego 26  JanHoffa

tel. 062- 500 25 32
fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.






Wspodtrzedne dla:
Projektowanej linii odwietlenia ulicznego
w m. Jarocin, ul. Polna
Gmina Jarocin

Lokalizacja stupow i ztgcza sterujgcego w ukfadzie

wspolrzednych "2000" - obwéd |

Ip. | obiekt X Y

1 |zlgcze| 5757673.28 6465925.82
2 5757671.88 6465931.05
3 111 5757679.37 6465932.79
4 5757679.87 6465928.63
5 112 5757686.87 6465902.58
6 /3 5757694.82 6465872.19
7 114 5757702.73 6465841.52
8 175 5757710.31 6465812.13
9 /6 5757718.25 6465781.02
10 17 9757726.05 6465750.79
11 /8 5767733.91 6465720.50
12 119 5757741.59 6465690.48
13 | 1110 5757749.57 6465659.64

Lokalizacja stupow i ztgcza steruj

acego w uktadzie

wspdtrzednych "2000" - obwod 1
14 97/57679.27 6465933.05
15 1" 5757671.26 6465964.31
16 | 12 | 5757663.34 6465994 56
17 113 5757655.66 6466024.41
18 /4 5757647.68 6466055.27
19 (115 5757640.76 6466082.33
20 1116 5767633.18 6466112.08
21 I1/7 5757626.96 6466135.78
22 11/8 5757619.18 6466166.07
23 11/9 5757611.21 6466197.22
24 | 1110 5757602.86 6466228.98
25 | 1M 5757595.39 6466258.13
26 | 1IN2 5757587.70 6466288.19
27 | 13 | 5757580.04 6466318.05
28 | 1IN4 G757571.79 6466350.65
Opracowat: .

ani bz ograniczen
i i urzadzen






Zalacsnik

LISTA OBECNOSCI cztonkow ZUDP i konsultantow w dniu 02-03-2017

nr 3

Imig¢. Nazwisho Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polsha S.AL
1
NETIA S.A. P
Przedstawiciel Netia S.A
Jarzy Urbanskh.__-
- . _ . . &
Polska Spétka Gazownictwa sp. z v.o. Oddzial w ~ /
Poznaniu Vo é{ L,{
B — N ¢ LS
2| Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn b
Lma N
Przedsiebiorstwo Wodociagow Przedstawiiel Przedsighiorstwa Przedstawic | Pread Liebiorstwa
i Kanalizacji Spolka z 0.0, w Jarecinie WodociagdwyiHenal; HC}? Sp. 2 o Wodociagd Kanaf;zgqt 3p.zo.o.
+ “’43933‘ 2 mu.r,uf
Marta detaszek -Pestka arj/;; ptyan
£,
PKP Unzymunic Spotha z 0.0,
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0
6
Anco Sp. z 0.0. MACIRD avc oWl
7
| R (] S
I Qo { e
7
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
3
Oswietlenie Uliczne { Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9
Swona 1 z2(1s)




Imie. Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
- g : T e Aretcopotski Zarzauseiorac]
Wiclkopoelshi Zarzad Melioracji 1 Urzndzen Wodnseh w | Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Poznania REJONOWY ODDZIAL g6 .
1) 5 n g . 5 w Cstrowia Wislkopotskimy v ¢ 12e e
Rejonowy Oddziat w Gstrowie Wielkopolshim INSPEKTORAT w JAROCINI}E’/ {
ul. Sienkiewicza 7 et/ 7
revax 052 740 52 77 VESTWIOZgs
"Energa-Operator” S AL Oddeial w Kaliszu Rejon
Dy strvbucji Jarocin /4
11 A w@%y J
¥ AR
"--"—‘,%ifgemczneg
Jan H{)ffa
Urza Miasta i Gminy Zerkow
12
Urza Miasta 1 Gminy Jarocin
) /
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog Ao Lo g S A oo ~T
Powiatowvch B R
14 [
[ .
A v ez z0t
I i
Starostwo Powiatowe \\-’ygiziai Rozwoju Referat ‘ o
Budownictwa i Ochrony Srodowiska /
13
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
’ /
INEAS.A. WSS SA. L
17 /

Stroma 2z 2 (1s)
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Jarocin, dnia 24.02.2017

DO =
WR-RGK.7230.1.48.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.48.2017
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 24.02.2017 r. przez Pana Mirostawa Gockiego prowadzacego dziatalnosé
gospodarczg pod firmg Zaktad Uslug Elektrycznych i Informatycznych, ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200
Jarocin wystepujacego na podstawie petnomocnictwa z dnia 10.01.2017 r. w imieniu inwestora Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej, tj. ul. Polna w Jarocinie zlokalizowanej na dziatkach o numerach 430, 431 oraz 412/1, obreb
0003 Jarocin, gmina Jarocin, linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz lokalizacjg stupdw oraz ztacza

sterujgcego oswietleniem.

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, t]. ul. Polna w Jarocinie zlokalizowanej na dziatkach
o numerach 430, 431 oraz 412/1, obreb 0003 Jarocin, gmina Jarocin, linii kablowej oswietlenia
ulicznego wraz lokalizacja stupéw oraz ztacza sterujacego oswietleniem, zgodnie z zatgcznikiem
(planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robot w elementach pasa drogowego drogi gminne;j:
1.1. wykop o szerokosci minimainej koniecznej do wbudowania urzqdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonad badania wskaZnika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujgc wskaZniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branZowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowid¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrocic do stanu poprzedniego,

Strona1z2



2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienic na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robot uporzqdkowac.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zafgcznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przefozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystgpieniem do robot naleizy wystgpi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoticzeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplyngt do tut. Urzedu
w dniu 24.02.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w cafosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ; ztoZigne

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:
- Plan sytuacyjny z lokalizacjg zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymuijg:
1.  Whnioskodawca

2. a/a

Informuje, ie:
Zezwolenie zarzgdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt

w pasie drogowym, na ktdre wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreélonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzit: Wojciech Galazka

Strona 2z 2
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o: zlecenie inwestora na podstawie Umowy,
wytyczne inwestora, warunki przylaczenia do sieci wydane przez RD Jarocin, aktualne podklady geodezyjne w

skali 1:500, wizjg i inwentaryzacje przeprowadzona w terenie, obowigzujace przepisy budowlane | normy.

2, ZAKRES DOKUMENTACJI - PRZEDMIOT INWESTYCJI
Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujacego oswietleniem ulicznym na

dziatkach nr: 431, 430, 412/1 w Jarocinie przy ul. Polnej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na dziatkach nr. 431, 430, 412/1 w Jarocinie przy ul. Polnej zlokalizowana jest droga gminna —

asfaltowa oraz row i czesciowo chodnik.
4. INFORMACJA DOT. OCHRONY OBIEKTU PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW: nie dotyczy
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren wyznaczony jako obszar oddzialywania projektowane; inwestycji zamyka sie w granicach dzialek
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziafkach nr: 431, 430, 412/1 dla ktérych Inwestor pozyskat niezbedne zgody.
Wplyw inwestycji na $rodowisko: projektowany kabel niskiego napigcia 0,4kV nie zalicza sie do przedsigwzieé
emitujacych pole elektromagnetyczne i mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Wnioskowana
inwestycja, jest inwestycjg celu publicznego”, poniewaz stuzy do oswietlenia drogi publicznej, tzn. realizuje cele
publiczne, o ktérych mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami. Inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu migjscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego — w ww przypadku uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego.

7. BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
Zasilanie  w/w  obiektu w  energie elektryczng  odbywaé  sie bedzie  zgodnie
z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/009386 z dn. 23,02,2017. Przytacze



kablowe z ukladem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 430 obok stupa energetycznego, Przytacze
energetyczne z ukladem pomiarowym nie wchodzi w zakres Opracowania niniejszej dokumentacji, zadanie to

jest realizowane przez Energa-Operator SA na podstawie zawartej Umowy przytaczeniowej.

8. BUDOWA ZLACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM

Ziacze sterujgce oswietleniem ulicznym nalezy zabudowaé obok zlacza Energa-Operator SA z ukladem
pomiarowym — w bezposrednim sasiedztwie (zaleca sig aby zlacza te przylegaly do siebie bezposrednio).
Zlacze to projektuje sie wykonaé jako ztacze wolnostojace na fundamencie. W Ztaczu tym bedzie uklad
sterowania oswietleniem - schemat ukfadu dotaczony do dokumentacji. Projektuje sie zastosowaé szafke w
obudowie OSZ 40x60+F. Dla bezpiecznej obslugi oswietlenia projektuje sie na przyjsciu kabla ze Zlacza z
uktadem pomiarowym rozlgcznik izolacyjny FR 301, Do sterowania oSwietlenia nalezy zastosowaé zegar
astronomiczny (przekaznik) typu PSO-02P produkcji Automatex Poznar. Sterowanie oSwietlenia bedzie sie
odbywa¢ poprzez podanie impulsu przez zegar sterujacy na stycznik. Redukcja mocy opraw bedzie natomiast
zalaczana poprzez podanie napigcia 230V na dodatkowy zacisk Lst ~ fazy sterujacej w oprawie poprzez
stycznik sterowany z poziomu zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy. Do sterowania redukcjg mocy
wykorzystana bedzie jedna zyla dodatkowego kabla YKY 2x2 5mm2. Czas zalgczania redukcji mocy zostanie
podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ztgcze z ukiadem pomiarowym i ziacze sterujgce nalezy potaczy¢ kablem
YAKY 4x25mm2 o diugosci 2m/5mb. Ziacze nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé podajac: szafka sterujaca

o$wietleniem ulicznym oraz dane wiasciciela/inwestora.

9. BUDOWA LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Ze zlgcza sterujgcego oéwietleniem ulicznym nalezy wyprowadzié 2 obwody kablami tj.2x YAKY 4x25mm2
+ 2x YKY 2x2,5mm2. Dlugos$¢ obwodu | po trasie 294m (dlugosc catkowita kabla 348mb), dlugosc obwodu I po
frasie 450m (dlugos¢ catkowita kabla 534mb). Oswietlenie wykona¢ jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajac
poszczegdine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 trasq tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w
rowie kablowym na glebokosci min. 1,0m i szerokosé dna 0,4m. Na calej dtugosci kabla, kabel ukladaé w rurze
oslonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w migjscu przecisku/przewiertu
np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze kabel na catej diugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejacej
podziemnej infrastruktury technicznej, kolizie i zblizenia z gazem, i infrastrukturg telekomunikacyjna. Z
powyzszych wzgledow na calej diugosci nalezy wykonaé wykop reczny. Dopuszcza sie jedynie uzycie sprzetu
przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejécia przez ul. Polng. Kabel nalezy uklada¢ faliscie
pozostawiajac naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W polowie wykopu ulozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i
wykonac cafkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika

zaggszezenia Is=1,0. W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na



grunt zageszczalny. Przy ztaczu i przy slupach pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2m. Przed zasypaniem na rurach
nalezy zamocowac opaski informacyjne z podaniem typu kabla i roku ulozenia, co zasila oraz znaki
rozpoznawcze wiasciciela.

Teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, zwracajac szczegolng uwage na istniejacy tluczen, w

razie koniecznoci tuczen nalezy uzupelni¢ do stanu pierwotnego.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby oswietlenia ulicy Polnej zaprojektowano slupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, okragle
cylindryczne o wysokosci 7m (nie dopuszcza sie stupow n — katnych gietych z blachy stalowej) w ilosci 24szt,
Proponowany typ stupéw: CN7/3/60/F250 o szerokosci przy podstawie 138mm i szerokosc glowicy stupa fi
60mm, stupy na fundamencie typu B-120, bez wysiegnikow lub o parametrach rownowaznych. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypac | warstwowo zagesci¢ fundament réwniez
piaskiem. W slupach nalezy zastosowaé tabliczki TB-1. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowac
podajgc nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Slupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapa

sytuacyjng oraz dofgczonymi wspétrzednymi w uktadzie 2000.

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sig oprawy oswietleniowe nasadzane bezposrednio na stupie z katem nachylenia oprawy 0.
Specyfikacja istotnych parametrow opraw oSwietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W (moc poczatkowa eksploatacii),

- strumien Swietiny oprawy nie mnigjszy niz 3750Im,

- catkowita moc po redukcji nie wigksza niz 15W, strumier $wietiny nie mnigjszy niz 1875Im,

- temperatura barwowa zrodia $wiatta LED - 5000K, wskaznik oddawania barw CR| = 70,

- nie akceptuje sig stosowania opraw o dopuszczone] tolerancii w zakresie temperatury barwowej

(np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbly$nik dedykowany dla zrode $wiatta LED,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gorna potprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie, $rednica glowicy 60mm

- zasilacz LED z funkcjg redukcji mocy z wykorzystaniem zewnetrznego sygnaltu 230V oraz funkcjg

autonomicznej redukeji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukeji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietinego catego modutu LED (strumier

Swietiny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia

swietinego),

- trwalos¢ zrodel LED nie mniejsza niz 100 000h (LS0/B10),



- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia Swietinego w catym okresie eksploatacji

(100000h),

- obudowa z wysokociénieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system

odprowadzania ciepla gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia Swietinego w czasie),

- |PG6 dla catej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modulu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturalnego (poza

srodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wigksza niz 4,7kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,1m2,

- | klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach gwarantujgcych na pfaszczyznie obliczeniowej co najmniej takie
same parametry jak Streetlight 10 LED MINI PLUS ST1.2a.

12. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
Dobér o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201:2004 Oswietlenie
drog. Cheag okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezng jej
klase oswietleniowa, Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech etapach:
1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;
2. Okreslenie zakresu klasy o$wietleniowych
3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5, dla ktorej sg nastepujace wymagania:
Luminancia  LW?>05; Uo>0,35 Uuir>04
Olsnienie (TI%)<15
Stosunek natezenia oswietlenia SR > 0,5
Dobrane oprawy oraz wysokosci stupdw spefniajg powyzsze wymagania i wynosza odpowiednio:
Luminancja LW =061 Uo=0,62 Ul=0,62
Olénienie (T1%)=8%
Stosunek natezenia oswietlenia SR = 0,76
Uwzgledniajac powyzsze dobor owietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.

Wszystkie obliczone wyniki spelniajag wymagania dla zafoZonej klasy drogi ME 5.



13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem
posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania. Wszystkie stupy w miejscach do
tego przystosowanych nalezy polaczy¢ z przewodem PEN — linkg miedziang w kolorze zdito-zielonym o
przekroju 10mm2. Dodatkowo w migjscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ uziemienie przewodu

neutrainego. Warto$¢ tego uziemienia powinna by¢ mniejsza R<10Q.

14. ZASADY BHP
Zwrécié szczegoing uwage na prowadzenie robot w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych.
Stosowa¢ zasady wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

Jbezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob4756t budowlanych’, ze szczegolnym uwzglednieniem § 95.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Odpady budowlane.
Odpady powstale przy budowie linii kablowej oéwietlenia ulicznego nalezy posortowat, wywiez¢ z
budowy i zagospodarowaé: metale zZlomowac, odpady poliwinylowe skierowac do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w calosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy ulozy¢ na linii
wykopu w formie nasypu. W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokona¢ wymiany
gruntu na grunt zageszczalny. Zagospodarowaé racjonalnie grunt z wykopu.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza.
Znikoma ilosé tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdow na budowie. Emisja
tych substancji bedzie wigc mie¢ miejsce w ilosciach $ladowych. Pojazdy i maszyny na budowie
powinny posiadac zgodnie z przepisami katalizatory spalin.

Ochrona przyrody podczas inwestyciji.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ ochrony zieleni, szczeg6inie drzew.
Zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie moga pozostaC bez skutecznego
zabezpieczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek problemow lub watpliwosci zwiazanych z
ochrong przyrody przy realizacji zadania nalezy niezwlocznie konsultowac sie z Urzedem Miasta i
Gminy Jarocin — Wydziat Ochrony Srodowiska.

16. UWAGI KONCOWE

Caloéé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a zwlaszcza zgodnie z
ustaleniami na Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie polaczenia $rubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowaC. Prowadzenie robot ziemnych nalezy

rozpocza¢ od zgtoszenia rozpoczecia robét u poszczegdinych uzytkownikow/wlascicieli tych urzadzen. W



migjscach kolizyjnych nalezy wykonac recznie przekopy prébne. Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzagji geodezyjnej. Po zakonczeniu

prac wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie pomiary i zgtosié do odbioru technicznego w ZUK Jarocin.

oNfaw Cocnd
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Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowsj o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujacego oswietleniem ulicznym na dziatkach nr; 431,
430, 412/1 w Jarocinie przy ul. Polnej. Zlacze kablowe w wykonaniu wolnostojacym - 1 szt., glebokosé
fundamentu w ziemi wynosi 0,65m, a zlacze zostanie skrecone z dwoch czesci tworzac trwaly monolit
konstrukcyjny nie wymagajacy wzmocnien gruntu. Fundamenty pod slupy zostang posadowione na glebokosci
1.2m. Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwszg kategorie geotechniczng
zgodnie z § 7 pkt. C powyzszego rozporzadzenia, W zwiazku z powyzszym linia kablowa bedzie prowadzona w
wykopie kablowym wykonanym recznie na glebokosci 1,0m i szerokos¢ dna 0.4m. W pofowie wykopu nalezy
utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i wykonaé catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe
zaggszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 oraz odpowiednio wyprofilowaé réw. Grunt w
miejscu budowy jest dosc twardy i stabilny (spoisty), nacisk kabla jak i ztacza kablowego na stope wykopu
bedzie maly. Z tego wzgledu nie przewiduje sie zadnych umocniei dna wykopu. Wszelkie zblizenia
projektowanego kabla do istnigjacych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg oraz
uzgodnieniami  branzowymi. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie  zageszczone przez
mechaniczne ubicie gruntu | doprowadzone do stanu pierwotnego.
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Strona tytutowa:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg
ztacza sterujacego oéwietleniem ulicznym na dziatkach nr; 431, 430, 412/1 w Jarocinie przy ul. Polnej

Nazwa i adres inwestora:

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POOE/08
zam. Kosciuszki 28/4

63-200 Jarocin




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
e wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupow,
e wykonanie wykopow pod kabel,
e  wykonanie przecisku/przewiertu przez ul. Polng
e posadowienie ztacza sterujacego,
o ulozenie rur oraz weiggniecie kabla zasilajacego i sterujacego,
o posadowienie fundamentdw pod stupy o$wietleniowe,
e  wykonanie uziemien,
e  zasypanie wykopow,
e montaz stupéw na fundamentach,
o przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych,
e podtaczenie przylacza sterujgcego pod napigcie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e droga, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV
o infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

3.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o droga, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV
¢ infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e  zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy zalgczaniu napiecia,
e  zagrozenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrznej,
e  zagrozenie upadku z wysokosci,
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
e  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

A. zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem elektrycznym.  Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac
po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

B. Roboty ziemne:
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym

i trasami sieci, uzgodnieniami dla urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie



prowadzonych robot oraz okreslic ich bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0.4 m prowadzi¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwat roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okre$lenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnigciem oséb postronnych.

Zaladunek i wyladunek bebnéw z kablami moze byc dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sig¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

C. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkieqo:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obslugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sig przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

o  uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi przepisami
PN/E, BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi:

e drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet ppoz.,

e Umieszczenie w widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

CGockd
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér zabezpieczen na obw. 1 il

- moc zamowiona w Energa-Operator 10,5kW
- mocy oprawy 30W kazda,
- llos¢ opraw przypadajaca na poszczegolne fazy:

Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na obw. | nalez
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Energa-O

Obw, |
Obw. Il

przedlicznikowe bedzie zastosowany ogranicznik mocy 3x 20A.

2. Sprawdzenie skutecznosci zerowania dla oprawy nr ll/14.

L1-4szt, L2-3szt, L3-3szt.

L1-5szt L2-5szt, L3-4 sz,
y zastosowac wylgcznik nadpradowy 3x S191 B10A.
perator SAnr P/17/009447 z dn. 23,02,2017 jako zabezpieczenie

Razem 10 szt,
Razem 14 szt.

¢ diugosc L |llos¢ przewodow| przekrdj t Stala . ;
Odcinek linii L E[Jm] petﬁ Siarcia pmm? J przey\’:r)o du | przewodu Rlodcinka | Xl odcinka

Istn. kabel 100 2 120 YAKY 35 0,0500 0,0134
proj. kabel

zasilajacy zlacze 20 2 50 Al 35 0,0344 0,0029

Proj. kabel 534 2 25 YAKY 35 1,1962 0,0801

Transformator; 400 kvA 0,0047 0,0174

Razem opornos¢ przewodow linii: 1,2853 0,1138

Impedancja obwodu [Om]: 1,290
Prad zwarcia [A]: 142

Dla bezpiecznikow obwodowych $191 B10A w ziaczu sterujacym, przyjeto wspdiczynnik k=3,0 dla t=5s

Dla bezpiecznikéw poszezegdinych opraw przyjeto wkiadke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 2A E14

dla ktorej przyjeto wspdiczynnik k=5,0 dla t=5s

lzw =142 A> (zab. w zlaczu sterujacym) 3 x 10A=30A
lzw = 142 A > (zab. w slupie dla oprawy) 5x2,0A=10A

Warunek skutecznosci zerowania dla ziacza i opraw zostat spelniony,

Zaprojektowano zlacze w 2 klasie ochronnosci.

|

3. _Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na odcinku od zlacza do projektowanego stupa nr li/14 - faza L2.

Odcinek od - do Diugosc | llos¢ | Przekisj | Typ | MocP | Wsp. f,”x'“; rippfgce:;
[m]  |opraw| linii [nm? |przewodu| [kW] |Jedn. K W] %]
Zlgcze slerujace Stup 11/2 89 1 25 YAKY 0,15 | 1,000 | 150 | 0,016
Slup 1172 Slup 1li5 109 1 25 YAKY 012 | 1,000 { 120 | 0,016
Slup II/5 Slup 11/8 11 1 25 YAKY 0,09 | 1,000 | 90 | 0,012
Slup 1178 Stup 11111 112 1 25 YAKY 0,06 | 1,000 | 60 | 0,008
Stup 11711 Stup 1114 113 1 25 YAKY 0,03 | 1,000 | 30 | 0,004
Laczny spadek napiecia w linii zasilajacej nn i na projektowanym przylaczu: 0,057
Moc szczytowa obwodu: 0,150 kW
Prad bezpiecznika w zlaczu: S191 B10A.
AU%dop=20% > AU%obl= 0,057 % N
Spadek napigcia linii mieéci sig w granicy dopuszczalnefiy@sfay’ (Ycn:
 prvenions ggrguiczern
Ve spaside asf siecd, fir Arzadiait
e
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Projektowana lokalizacja zlgcza sterujgcego
przy stupie energetycznym obok ztacza
 zasilajacego Energa-Operator SA

UWAGA: Stupy oéwietlenia ulicznego lokalizowaé w pasie drogi gminnej,
mozliwie blisko, bezposrednio przy ptotach poszczegdlnych posesii.

e

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JARQCIN, UL. NSZZ Solidarnoéci 4
INWESTOR Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Lokalizacja linii kablowe| oswietlenia ulicznego wraz ze stupami i ziaczem stertjacym
ADRES BUDOWY ul. Polna w Jarocinie, gm. Jarocin
Projektowana lokalizacja linii kablowej oéwietienia ullcznego
TYT?L Y wraz ze stupami I zigczem steru - obw. |
BRANZA  |Projeki budowlany |  DATA 022017 SKALA 1500 NUMER 1
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ; RYSUNKU | RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
o * e i7182 PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Miroslaw Gocki AN
: lkiumnluobouni:nu;mw )
baz ograniczert w specjainofci sied,
instalacji | urzadzed slekirycznych
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Schemat ideowy ukfadu zasilania

Zlacze Energa-Operalor SA zgodnie
Z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
elektroenargetyczne] nr PA7/009385 7 dn.23,02,2017 ) X X
Z{qcz?aege w;r.g;m W zakres opian’;wa‘ﬁa Typ obudowy: OSZ 40xB0+F Zlagze serjacs oswielleniem uficzrym nalezy

zabudowat obok Zlacza Energa-Operalor SA
P=10,5
5191 B6A
3f -} t {'—7‘4.._({\2 I I
-4 Przekaznik
gL e s X
8 — 50Hz
) - %’ g I
§A o & v 1= o=
£ | oz o]
i g \
3xs191 ) 1x5191
L1,L2, L3, B10 A >3756 A
v 230/400V
50Hz
PEN obw.it sterowanie
P 4
e v = proj. kabel YKY 2 x 2,5 mm2 - diugos¢ 450m/ 534mb
< R<10.00 sterowanie — we wspdlnym wykopie z liniq zasilajacq
R<10,00
Proj. YAKY 4x25mm2 - 2m/5mb
proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 — dlugos¢ 450m/ 534mb
46m/52mb 31m/37mb _ 31m/37mb _ 31m/37mb _ 29m/35mb _31m/37mb _ 3im/37mb _ 31m/37mb _ 31m/37mb _ 32m/38mb _31m/37mb _31m/37mb
1 L1 12 L2 313 W4 L1 W5 L2 16 L3 07 L1 e L2 g L3 1110 L1 111 L2 m2L3  HA3LY 114 12
R<10,00 R<10,00 R<10,00
ZAKELAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
Uwaga: 63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4
Na potrzeby oswietlenia ulicy Polnej obw. 1| zaprojektowano oprawy uliczne Streetlight 10 LED MINI PLUS 30W tupy stalowe, k , Okragh INWESTOR Zaklad Uslug Komunalnych.Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
polizeby oswl y d ZeprgRKIOME OprEwY reetie 0faz Sipy s13lows, acynxowane, olrage OBIEKT Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze zlgczem sterujgcym
cylindryczne o wysokoéci 7m wilosci 14szt. Proponowany typ stupdw: CN7/3/60/F250 o szerokosci glowicy sfupa fi 60mm, stupy na fundamencie typu B-120, bez ADRES BUDOWY Jarocin ul. Polna
wysiegnikow. Ze zlacza sterujgcego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 kable tj. YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o diugosci po trasie 450m, diugosé TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy - obwéd Il
catkowita kabla 534mb kazdy. Oswietlenie wykonac jako 3 fazowe, zasilajac poszczegdine lampy kolejno z poszezegolnych faz: L1, L2, L3. W stupach nalezy BRANZA  |Projektbudowlany| DATA 03.2017 SKALA NUMER
§ bk s T ; ; ; ; , . PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA RYSUNKU RYSUNKU
zastosowat tabliczki TB-1 z bezpiecznikiem D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowac. Stupy nalezy montowac zgodnie z mapg AUTOR PROJEKTU
sytuacyjng oraz dolaczonymi wspofrzednymi w ukiadzie 2000. Na calej diugosci kabla, kabel uktadac w rurze oslonowejfochronnej z polietylenu wysokiej gestosci PROJEKTANT ﬁp\DPIS
(HDPE) np. Arot DVK 110, w migjscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, Ze kabel na cate] diugosci kizyzuje sig i zbliza do mgr inz. Mirostaw Gocki
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem, i infrastrukturg telekomunikacyjna, Z powyzszych wzgledow na calej diugosci nalezy o
wykona¢ wykop reczny. ?:sz:;ir:}?1?22«25227@?&55"
i elektroenergetycznych
WHKP/0145/POCE/08
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Zlacze Energa-Operalor SA zgodnie
2z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
eleklroenergetycznej nr P/17/009386 z dn 23,02,2017

Schemat ideowy uktadu zasilania

Zlacze nie wehodzi w zakres opracowania Typ obudowy: OSZ 40xB0+F Z;ﬁlfﬂx:m:g::ﬁ?ﬂw?&
P=105 T
S181 BBA
af - o |
= < Przekaznik
QL s PS0 02 |"Giosowy
'g’ TL = 50Hz !
A 3 =] 0
N : s
5 Lz _,_J
g\
. T 3xs191 | 1x5191 ;
1'; u.L2.L. B10 A B6 A
230/400V
50Hz
PEN obw.| sterowanie
e v
L
- BEiG Lzv — proj. kabel YKY 2 x 2,5 mm2 - dlugos¢ 294m/ 348mb =
- B sterowanie — we wspdlnym wykopie z linig zasilojacg
R<10,002
Proj. YAKY 4x25mm2 - 2m/5mb
& 5
proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 — dlugos¢ 294m/ 348mb
15m/21mb 31m/37mb 31m/37mb _ 31m/37mb _ 31m/37Tmb _ 31m/37mb _ 31m/37mb_31m/37mb _ 31m/37mb _31m/37mb
= 171 L1 2Lz "3L3 14 L1 512 116 L3 7L /8 L2 L3 1710 L1 &
R<10,00 R<10,0Q R<10,00
ZAKLAD USEUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
Unaga: 63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4
L - . ; : ; INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
I P ; ] \ — e -
Na potrzeby o$wietlenia ulicy Polnej obw. | zaprojektowano oprawy uliczne Streetlight 10 LED MINI PLUS 30W oraz stupy stalowe, ocynkowane okragle OBIEKT Linia kablowa odwietlenia ulicznego wiaz ze zlaczem Sterujacym
cylindryczne o wysokosci 7m wilosci 10szt. Proponowany typ stupw: CN7/3/60/F250 o szerokosci glowicy stupa fi 60mm, slupy na fundamencie typu B-120, bez ADRES BUDOWY Jarocin ul. Polna
wysiggnikow. Ze zlacza sterujgcego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 kable tj. YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mma2 o diugosci po trasie 294m, diugos¢ TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy - obwéd |
catkowita kabla 348mb kazdy. Oswietlenie wykona¢ jako 3 fazowe, zasilajac poszczegéine lampy kolejno z poszezegéinych faz: L1, L2, L3. W slupach nalezy BRANZA  [Projekt budowlany [  DATA 03.2017 SKALA NUMER
. . ) . ) . . . PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA RYSUNKU RYSUNKU
zastosowac tabliczki TB-1 z bezpiecznikiem D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowat. Stupy nalezy montowat zgodnie z mapa AUTOR PROJEKTU
sytuacyjng oraz dolaczonymi wspotrzednymi w ukladzie 2000. Na calej diugosci kabla, kabel ukladaé w rurze oslonowej/ochronne; z polietylenu wysokiej gestosci PROJEKTANT PODPIS
(HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, Ze kabel na calej diugosci krzyzuje sie i zbliza do mar inz. Mirostaw Gocki
] istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem, i infrastruktura telekomunikacyjna, Z powyzszych wzgledow na calej diugosci nalezy g iﬁ?ﬁ;ﬁﬂ:’; iié’éﬁiﬁfmﬁ“‘*‘ ]
bez ograniczeriw specjalno$ci sieci,
wykonat wykop reczny, |nsta!a§;lj‘lur;zc:;r;;l;:;‘y;nych
WKPI/0145/PO0E/OB
= 1 S




-Stupy oswietleniowe 6=-7m

Lighting poles

! maksymalna powierzchnia | i

1 | ‘ i wiatrowa [m’] { |

ni = bl Ll J_L@d ; jm L Ll
Type [m] (] gtd fom] | axbfm] | om) am | mpm | men

* RN SN0 1 60T e O R e S0
C6/3/60/W ©1 6 3 QN3 | 70u00 500 :—_-- 064 | 039 | 0,50_
C6/4/64/F250 6 | 4. | s | 7odeo .| s0 | B120 | 136 | 09 [0 | oso | - | 99 [ 25 | 76
CoalaW © 6 4 6V | 70 | S0 | - | 136 091 | 10| S0 | 1 59 | 205 78
C6/3/T6/F250 o6 s | mne | mew | sw | B0 | 18 o o | w0 | c e | T
C6/3/76W © 6 3 gy | 7od0 | 50 | - (109 Lo om | s | 1 |84 |8 | e
cammemsn | © 6 | 4 | 7o | woww | s | B0 | 17 |10 s | s | - luwdom | s
Ce/alT6IW © 6 4 740150 | 70v400 | 500 - 177 | 120 | 145 S0 1| 1209 | 24 J' é7
SRNG3/60FI190 | O'| 6 | 29:4 | 6013 | 85400 | 50 | F100 | 088 | 035 | 045 | S0 | - | 535 10| 58
SRN 6-3/60/W O 6 | 2944 | 60n3 | 8o | S0 | - | 058 | 035 045 | S0 | 1 1535|130 66
S063/F1% | O 6 | 3 - 6160 | 10000 | 500 - F100 {058 | 032 1 04 | 0 | .- |50 |sm i 57 -
50 6/4/F250 Ol 6 1 6161 | 100:00 | 500 | BASO | 200 | 135 | 163 | 50 - L | 29 |8
SX6/3/F250 O 6 3 | 6uss | 10000 | 500 | Bs0 | 203 | 136 | W65 | 50 | - jun 36| 70
SX 6/4/F250 o' 6 4 G5 | 100:00 | SO0 | B0 | 336 | 232 | 277 | 50 | - | 247 | 4% | 89

@ w3/60/F250 ) 3| eoms | s | soo | B0 |04 027 03 | 0 | - 63 |41 66
N 7/3/60/W ol 71 3 60/138 | 85600 | 500 - loar oy 03| 50 | 12 63 | 14| &7
RS0 | © | 7 | 4 | suns | e | S0 | BR0 | 05 |05 0g7 | 50 |- |96 fm 84
CN7/4/64/W @7, 1 6% | gsdo0 | S0 | - | 085 | 054 | 067 | 50 | 12 | 906 | 178 | %0
‘wamemsy | © r; 3| mast | osswo | oS0 | B0 | 06 | oM T B N T R
NT/3/76/W o 7 3 7St | gswoo | s | - | 068 | 041 | 083 | 5o | 12 | 2% [ | 7
‘ozamsFs0. | ©] 7 | 4 | mns | ssao s | B [ u9 o oss | s | - s gl | 96
CN 7/4/76/W © 7 | 4 741152 85x400 500 - 1,19 : 0,78 } 0,95 50 1,2 146 | 212 101
SNT-460RS0 | O 7 | 294 | o | saw | 50 | B0 | 08 | 038 | 0@ | 50 | - 704 | 151 | 78
SRN 7-4/60/W Ol 7 29:4 | 63 | a0 | 500 | - | 08 033 | 0 | 50 I
$07/3/F250 20 157 3| eone0 | t0odeo | so0 | B | 083 049 | 064 | S0 | - |97 | 216 | 72
S0 7/4/F250 o 7 4 63161 | 100x400 | 500 | B-150 | 148 1 0% | 109 | 50 . 1440 281 1 92
SK7/3/R250 Tol 7| s | eane | woeo | s0 | B0 | 199 [ 095 |11 | S0 | - | um ;ﬂ 80
SX7/4/F250 O 7 4 63190 | 100¢400 | 500 | B1SO0 | 258 | 174 ] | s | - Ine s

O - oémiakat / actagonal-conical O -rura/tubular  © - stozek / round-conical

Slupy wielokatne od Bm wysokosci wykonywane sg ze slali $355
Podane powierzehnie maja jedynie charakter informacyjny
Mie zaleca sie montazu wigksze] liczby opraw ulicznych niz 4 szslup o masie pojedyhcze) oprawy 10kg | powierzehni bocznej 0,1m? przy rownoczesnym speinjaniu warunkow zawartych w tabeh
. Dobrane fundamenty dostosowane sa do maksymainego danego obciazenia siupa/masztu, przy zamonlowaniu oprawinaswietlaczy o parametrach zawartych w labeli
+ Moinazastosowat fundament o mnigjsze) nosnosc! | tym samym rozstawie kolew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaklowat sig z Dzialem Sprzedaty frmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 stes|

Areas are provided for information purposes only

We do not recommend inslafing more than 4 lightng fitlings per post. with the weight of a single fitting being 10kg and occupying a lateral area § tm?2.and given thal the conditions listed in the table are
satisfied

Selected foundations are designed to maximal pole/mast load with instailation of lighting luminaires/foodiights with the parameters indicated in the table

Can be applied foundation with a smalier load capacily and thereby anchors spacing than proposed in the catalog. however for that purpose. please contact with Eimonter Sales Department £
™~
&

% elmonter. I 7
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CN 7+12m

Rodzaje stupow
Types of lighting poles

CN/W 7+10 m

C3+6m

Zakres-dos‘tgpnym wysokosci ' 3+6 m

The range of available height
Waga stupa / pole weignt ‘ 25+ 84kg
H Stozek seound- canical ; ; ©

" Zakres dosteprychwysokotd | 7+ 12m Zakres dostepnychwysokoscl 7=10m
The range of available height ¢ | The rnge of vailable height 5
Waga shupa /Pole weight 66 + 194 kg Waga stupa / pole weight 67 = 165kg
U Stozek hound- ol el (@)5E T Stotek 1wl Ao
g P
/,

C/W 3+6 m

* Takres dostepnych wysokosd | 3= 6m

i Therange of available height (g2
Waga stupa / pole weight 27+ 87kg

* Stodek /Round-conical :

Paramelry techniczne pokazanej oprawy typu Tweel zawarte 53 w kalalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”

% elmonter.

SLUPY OSWIETLENIOWE

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30






Fundamenty

Foundations

i Montaz slupa do fundamentu / Pole mounting on the loundalion

Fundamenty
| Foundations
. !
l A Wﬁ: f:ndarn;ntu
3 0 ight of the
‘*‘E“‘f : Foundotion | basket | | (mm} | fmm %;m '
5 115
130
, B o
A Rz
. r'e o 270
_ .i I a0
. 570
F2 KF-2 4xM33 300 820 1700 1150
F5/116 (KA a3 | 40 | 1050 | 200 | 200
F-5/1-18 KF-5/1 4xM33 400 1050 2750 2950
i
RS &
T

Elmonter-Oswiellenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupdw oéwietleniowyeh i maszldw, klbre speiniajg wymagania co do warunkow
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, kl6ry mozna przytozy¢ do glowicy fundamentu). Warto$é momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju | whasciwosci gruntu w kiorym ten fundament jest osadzany.

Obliczena nosnosci gruntu dla fundamentdw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322, Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
Sredniej klasy grunlu,

Gigbokos¢ posadowienia shupw bezpasrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysokoséci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-Oswiellenie nie ponosi odpowiedzialnosci za slosowanie fundamentow niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym cbcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentidw nie spelniajacych warunkdw wytrzymatosciowych,

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ullimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The vaiue of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacily has been calculated based on the PN-80/8-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements

Elmoener-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

elmonter.
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Ztacze stupowse




ROSA

Karl

Ztacze stupowe

Dane techniczne

Typ zlgcza TB-1
Kod 324010
|los¢ gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa ochronnoéci 1l
Stopien ochrony IP54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [Al 80

Zakres przekroju kabli i przewodéw przytaczeniowych

ztgcze czterotorowe,
max. 3 kable przytaczeniowe o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekré] przewodu oprawy max. 4 mm?®

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

|Materiat pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewodéw—przezroczysty poliwegl
podstawa zlgcza—poliweglan wzmocniony widknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [kg] 0,71
Objgtos¢ jednostkowa [kg] 1,8

. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
° Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkladka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]
D01/E14 6A 322006 0,01
DO01/E14 10A 322010 0,01
DO1/E14 16A 322016 0,01
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OBUDOWY POLIESTROWE
POLYESTER CABINETS
ENVOLVENTES DE POLIESTER
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Typ/Iype/Tipo “n Nrkat. /Art.no. /M5 ca
0540%40+F 1283 prien pmeGAZH 10 F
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P Temammirl T fue

054040+ FP 1283 proriron meC 0 e
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TypiTypelTipa ““ N1 Kat /ATt no, £NS cat,

054040+ K+F 1527 o GA 244 10 D

T osaoxsosk - GA 245 10 D

0540x60+K+F

GA 248 10 D

24510 D

ZA 24810 D

TypiType/Tipo nn Nrkat./Art. no. /N2 cat.
054040+ KP+F e GRS DT

e

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right fe introduce technical modifications / E| fabricante se reserva &l derecho a realizar modificaciones técnicas

OSZ40x40+KP+F , -
FERC TN PSRN ZA24510T
| oszaoxsoikpie AT -:afzzfgs}ésggf g
s poa P BERERNa
[ oszaoxsoske+r |z ZAZABR0T

! W przypadku obudowy z daszkiem skosnym nalezy doda¢ G =20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
En caso de una envolvente con tejadiflo, se debe agregar G = 20 mm
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