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Kody i nazwy robét ( CPV):

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych/Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych/ Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowsg linii kablowej n/n
o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjq zlacza sterujacego oswietleniem.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.
niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét; kablowe linie o$wietleniowe, wykonanie i montaz zlgcza sterujacego oéwietleniem,
montaz opraw i stupow odwietleniowych (stupdw na fundamencie), ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy urzadzen elekiroenergetycznych, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Instalacje elekiryczne®, projektem budowlanym oraz specyfikacja ST
Wymagania ogélne.

Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej bezposrednio na
wysokosci nie wigkszej niz 7m.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do o$wietlania, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysylanego przez zrodio
$wiatla, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna,

Szafka sterujaca — urzadzenie sterownicze bezposrednio zasilajace sie¢ oswietleniowa lub energetyczna,

Fundament — konstrukcja zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania zlacza sterujacego oswietleniem lub utrzymania slupa w pozycji pracy
- pionowej.

Linia kablowa — kabel wielozylowy w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno — lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, lacznie z
osprzetem, ufozone we wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, na ktérym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych — wyznaczona przez uprawnionego geodete.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania i zakoniczenia kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze§t rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na ftrasie linii kablowej, w ktérym odleglos¢ miedzy linig kablows, urzgdzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng itp. jest mnigjsza niz odleglo$¢ dopuszczaina dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oslon
zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem fuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napiecia w
warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- specyfikacja ST Wymagania ogolne,

- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,

- Przepisami Budowy Urzadzen Elekirycznych i Prawem Budowlanym,

- warunkami przylgczenia wydanymi przez operatora systemu ENERGA-OPERATOR S.A. — Oddzial w Kaliszu

2, Materialy

WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i warunkami ogélnymi dotyczacymi
materialéw podanymi w specyfikacji ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych Zrédiach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce. Jezeli projekt budowlany lub specyfikacja
przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika



budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatéw, albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy. W
przypadku nie zaakceptowania materiatow ze wskazanego zrodta, wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji kierownika budowy
material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody kierownika budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem za wykonang pracg. Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie budowianym, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobow i urzadzen:

- kable elektroenergetyczne niskiego napigcia 0,4kV: wielozylowe z zytami aluminiowymi (miedzianymi) o izolacji i powloce polwinitowe]
PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowat zgodnie z projektem budowlanym kable typu: YAKY, YKY o napigciu 1KV,

- przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji i powloce polwinitowej, okragle, na napigcie 450/750V: PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, do ukladania kabli w terenie narazonym na obcigZenia mechaniczne, zalecane do
wykonywania przeciskow i przewiertow: gladko$cienne ze zlaczka kielichowa; ZN-96/TP SA,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, karbowang warstwg zewnetrzng i gladkg warstwa wewngtrzng, zamknieta
konstrukcja Scianki zapewniajgca rurze bardzo wysokg sztywnosé obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania
i zblizeniami z innymi sieciami, taczone ziaczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP SA, PN-ISO 11922-1:2013-12 i PN-EN 1SO 1452-3:2010,

- szafka sterownicza wyposazone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-EN 60529:2002, PN-EN 80079-11:2007, PN-87/E-05110
(sterowanie: SLC — Systemy sterowania o$wietleniem ulicznym )

- latarnie z oprawami ulicznymi ledowymi LED o mocy 30 W na stupach o wys. 7 m do montazu bezposrednio na stupie - bez wysiegnikéw,

- do zasypywania rowdw kablowych moZe by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, jesli jest nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny.

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ulozonym w rowie kablu uzyé piasku
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13043:2004

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PVC, barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5 mm,
gat. |, szerokosci dopasowane; do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwale oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1. Odbior materialow na budowie

Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzic pod wzgledem: zgodnosci z projektem budowlanym oraz kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

2.2, Skladowanie materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych i
fizykochemicznych. Nalezy zachowa wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak: kable, przewody,
osprzet, szafki energetyczne, zrodla $wiatla, oprawy o$wietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywat jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzonych i suchych. Rury na przepusty kablowe nalezy
skladowaC w wigzkach w pozycji lezacej. Kable w czasie skladowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie
krétkich odcinkéw w kregach. Bgbny powinny by¢ ulozone na krawedziach tarczy a kregi uloZone poziomo. Piasek nalezy skiadowat w
pryzmach na placu budowy. Przy sktadowaniu materialow naleZy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w specyfikacji : Warunki ogdine.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materialow,
sprzgtu itp. Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywaé zgodnie z
Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Przewiduje sig uzycie nastepujacego sprzetu: Zzuraw samochodowy do 4t,
samochdd specjalny podnosnik hydrauliczny koszowy, spawarka transformatorowa, wiertnica na podwoziu samochodowym, zageszczarka
wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t powinien byc utrzymany w dobrym stanie. Powinien byé on zgodny
z normami $rodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego uzytkowania. Powinien posiada¢ wazne badania techniczne.

4. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogéine.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznej niskiego napigcia i montazu stupéw o$wietleniowych powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu (dopuszcza sie wynajgcie- podnajem sprzetu): samochéd skrzyniowy do 5t,
samochéd dostawczy do 0,9t zuraw samochodowy (podnosnik), przyczepa do przewozenia kabli do 4t, samochod samowyladowczy.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow i urzadzef niezbednych do wykonywania
robdt. W czasie transportu naleZy zabezpieczy¢ materialy i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca sig dostarczanie materialow i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio
przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temp.
oloczenia nig jest nizsza niz +4 st. C i wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bgbnow z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- bgbny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczat,



- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczanie | zdejmowanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie przy pomocy Zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Podstawowe warunki wykanywania robot podano w Specyfikacji Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i o$wietleniowych winna byé realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania slupow oéwietleniowych i szafki sterujacej oswietleniem,

- roboty ziemne,

- ulozenie rur, ustawienie fundamentow: stupow i szafek energetycznych,

- utozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupéw z zamontowanymi wczeSniej oprawami,

- montaz szafki sterujace;,

- montaz osprzetu | podigczenie kabli, uziomdw,

- proby montazowe,

- zasypanie rowow zgodnie ze sztuka i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

- odtworzenie nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- zgtosic z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w Urzedzie Gminy Jarocin,

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat i zaktocen lokalnych odnoénie: ustalenia
drég dojazdowych i miejsc skladowania, niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigZliwosci dla
mieszkancow,

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejscia kablem przez ulice,

- przed przystapieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzor (Inspektor Nadzoru), przygotowaC miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci
wymagajgce wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne trasowanie linii kablowych, wytyczenie
usytuowania stupow oswietleniowych i szafki sterujgcej oswietleniem. Za zgodg kierownika budowy trasowanie powyisze moze
przeprowadzi¢ przedsighiorstwo wykonawcze majace uprawnionego geodete.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod kable zaleca sig wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Zaleca sig wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem
rowow tego samego dnia, chyba, Ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oso6b trzecich, szczegolnie dzieci.
Row kablowy powinien mie¢ gleboko$¢ minimum 1,0m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonat po luku. Glebokos¢ jest podykiowana planowang przebudowg chodnika oraz ze wzgledu na krawedz rowu.

5.4. Ukiadanie kabla

Uktadanie kabli wykonat zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uklada¢ jesli nie zalecono inaczej (np. kabel w rurze na calej diugoéci) na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty
lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem. Zaleca sie:
ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu przez
inspektora oraz geodete, i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych,
przy czym promiefi giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla, W miejscu skrzyzowania
ukladanego kabla z istnigjacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczyé rurami
ochronnymi PVC o $rednicy min. 70mm. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabla z rury powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej. Rura ochronna zalozona na kablu powinna
wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Kable w rowie powinny byé uloZone w jednej
warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Gleboko$é
wykonania przekopu ped ulicg powinna wynosi¢é min. 1m od gémej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej. Glgbokosé
rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej oddalona byla od dna
rowu odwadniajacego droge minimum 0,5 m. Kable ufozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w migjscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do przepustow. Na oznaczniku nalezy umiescic trwale napisy zawierajgce, co najmniej: typu kabla i roku ulozenia, co
zasila oraz znaki rozpoznawcze wiasciciela. Przy ukladaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004.

5.5. Montaz osprzetu

Do lgczenia i zakoczenia kabli nalezy stosowat osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01 do 03. Polgczenia |
zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na
izolacje oraz montowanych potaczen i zakoriczen.

5.6. Montaz fundamentu szafki sterujacej

Pod fundament dla szafki sterujacej zaleca sie reczne wykonywanie wykopu wasko przestrzennego. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna



wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz fundamentow wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Wykop
nalezy zasypac piaskiem, ubijajac go warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,9 wg BN-88/8932-01. Zlacze nalezy
zamocowac na fundamencie wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna zawieraé wskazéwki dotyczace
montazu i kolejnosci wykonywania robot, a mianowicie: montaz fundamentu, ustawienie i zmontowanie zlgcza, wykonanie instalacji ochrony
przeciwporazeniowej, podiaczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupow nalezy sprawdzi¢ stan powioki antykorozyjnej zaréwno stupa jak i fundamentu. Fundament
nalezy zasypaC piaskiem, ubijajac go warstwami co 20 cm. Ziemig z wykopu nalezy zgospodarowa¢. Podczas ustawiania slupow nalezy
zwrocic uwagg, aby nie spowodowaé odksztaicenia elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powlok antykorozyjnych. Odchylenie osi
stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300, gdzie: r — odchylenie wierzcholka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m), h -
wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawg nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy). Oprawy
mozna montowat na stupie lezacym, po uprzednim weiagnigciu przewoddw zasilajgeych do slupow. Oprawy powinny byé mocowane w
sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem stawiania slupow i warunkéw atmosferycznych. Dopuszcza sie rowniez
montaz opraw na juz postawionych stupach.

5.9. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Kazde Zrodlo $wiatla umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oéwietlenia ulicznego nalezy zaopatrzyé na przewodzie
fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych Zrodet éwiatla, jednak
nie mniejszym niz 2 A. Zabezpieczenia nalezy umieszczac na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajacych poza bezpiecznikami
rowniez jeden komplet zaciskéw dla trzech kabli (dochodzgcego i dwoch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy instalowaé we
wnekach stupdw osfonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do slupa.

5.10 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw roboczych

1. W instalacja oswietlenia ulicznego mozna instalowat oprawy oéwietleniowe:

- klasy | - pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez szybkie wylaczenie,

- klasy Il - nie wymagajgce zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytaczenie podlegaja;

- stlupy oswietleniowe stalowe,

- oprawy oSwietleniowe klasy |l w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach o$wietleniowych,

- ogoinie dostepne chudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych.

3. Przewdd ochronny PEN nalezy przytaczy¢ do zaciskow srubowych specjalnie do tego celu przewidzianych.

4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykonac z materialow i w sposob przewidziany w projekcie budowlanym.

5. Przewody uziemiajgee i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja w sposéb trwaly.

6. Wszelkie polaczenia przewodéw uziemiajgcych nalezy wykona¢ poprzez spawanie lub zigcza do tego przewidziane.

Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujacy sposdb. Uziomy sztuczne z drutu lub taém nalezy uktada¢ w gruncie na glebokosci nie
mniejszej niz 0,6 m, jesli projekt budowlany nie stanowi inaczej. Wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach waskoprzestrzennych. Uziomy poziome nalezy ukladaé na dnie wykopdw, bez
podsypki i zasypywat je gruntem drobnoziamistym bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu itp., Uziomy pionowe nalezy wykonaé w nastepujacy
spos6b: uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do glebokosci nie mniejszej niz 3,0 m w ten sposob, aby gome kofice uziomow
znajdowaly sig co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu. - uziomy pionowe wkrgcane lub pograzane wibromiotem nalezy zagtebia¢ na
taka glebokost, aby w miarg mozliwosci uzyskaé wymagang rezystancig uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, - prety stalowe
uzywane do wykonania uziomu pionowego wkregcanego wibromiotem nalezy taczy¢ przez spawanie tulejki faczacej. Dopuszcza sie rowniez
inne rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nie utrudniajacych pograzania, - géma krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowaé na
glebokosci okoto 0,5 m ponizej gruntu, - jesli pojedynczy uziom pionowy nie spelnia podanych w projekcie budowlanym wymagar
dopuszczalnej rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykonat uklad uziomowi skladajgcy sie z
dwach lub wigkszej liczby pojedynczych uzioméw pionowych badz mieszany uklad uziomowi skiadajacy sie z uzioméw poziomych i
pionowych. Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nieprzewodzacymi, polaczenia érubowe nalezy potawotowag.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogélne.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania
peinego zakresu badaf na budowie w celu wykazania kierownikowi budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
projektem budowlanym oraz wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogélne. Przed przystapieniem do badania wykonawca
powinien powiadomi¢ kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca

przedsiawia na pismie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowat dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i
uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robot z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji szafki sterujacej, stupow
o$wietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu fundamentéw - sprawdzeniu stopnia zageszczenia gruntu
(piasku) i usunigcia nadmiaru ziemi wokét stupa.

6.2. Linie kablowe

Sprawdzenie | odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:

- gtebokoé¢ zakopania kabli,



- grubost podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosé folii ochronnej od kabla,

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by uznane za dobre, jezeli odbiegajg od
zatozonych nie wigcej niz 10 %.

- Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie cigglosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnesci faz nalezy wykonywat przy uzyciu przyrzadéw i napieciu nie
przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegéine fazy
na obu koncach linii s 0znaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomacg megaomomierza o napieciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, dokonujac odezytu po czasie niezbednym do
ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik naleZy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartosci dopuszczainej
wartoéci izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.

- Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig niewykonywanie proby napieciowej izolacii linii wykonanych
kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik proby
napieciowej izolacji nalezy uznat za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgSciowego, napiecie probiercze o
wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E-90401.

- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyl nie przekroczy 300 mikroamperdw i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach
od diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig warto$¢ pradu uptywu 100 mikroamperdw.

6.3. Stupy o$wietleniowe

Elementy stupow o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym i PN-80 / B-03200.

Stupy oéwietleniowe po ich montazu pedlegajg sprawdzeniu pod katem:

- dokladnosci ustawienia pianowego,

- jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci pofaczen Srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powdoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Szafka sterujaca

Przed zamontowaniem szafki nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia lub ich czgéci odpowiadajg tym wymaganiom projektu budowlanego,
ktorych spelnienie moze byC stwierdzone bez uZycia narzedzi i bez demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy objaé jakosé
wykonania i wykoriczenia, a zwlaszcza:

- badanie wylacznikw, ciaglosci przewodow ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalezé sig
pod napigciem,

- jakos¢ wykonania pofaczen w obwodach gléwnych, pomacniczych i ochronnych,

- jakos¢ konstrukcii.

Po zamontowaniu szafek na fundamentach nalezy sprawdzic:

- jakosé polaczen Srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafki,

- stan powdok antykorozyjnych,

- jakos¢ polgczen kabli: zasilajacego, odpfywowych i sterowniczego,

- zgodnoéé opiséw obwoddw ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafek w schematy polaczen dla uzytkownika,

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykonaé pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen
spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzic stopien zageszczenia i rozplanowania gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie plycej niz 60
cm. Stopiefl zageszczenia gruntu — jak dla wykopow pod fundamenty. Po wykenaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancie petli
zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej,

6.6. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elekiroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta. kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utoZeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem, pomiary geodezyjne przed zasypaniem, uziemienia ochronne przed zasypaniem.
6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ proby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w migjscach
odbiordw, pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazer,

- prawidlowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagloéci przewodow tej instalacii,

- prawidtowos¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot oraz sprawdzenie zgodnosci robét z projektem
budowlanym. Urzadzenia i materiaty powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca
zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robét oraz badar i pomiardw po montazowych.

7. Obmiar roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji: Wymagania ogoine.



Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Sporzgdzony obmiar
wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé z dokumentacjg
techniczno - kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostkg obmiarowi jest:

- m, km - dla [inii kablowej o$wietleniowej i elektroenergetycznej,

- szt., kpl. — dla elementdw oswietleniowych i szafki sterujacej,

- m3—dla robét ziemnych.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji : Wymagania ogoine. Stosowane sq odbiory robét czesciowy i koricowy.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia (zanikowych):

- stan rowu kablowego,

- ulozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasow kabla),

- wykonanie oston na kablach (utozenie rur oslonowych),

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafke sterujaca i stupy owietleniowe, wykonanie pomiarow geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke
geodezyjng i zgloszenie powykonawcze do osrodka geodezyjnego.

8.2. Zasady odbioru koficowego robét

Odbioru robét dokonuje zespot powolany przez inwestora z udziatem kierownika budowy, po calkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu
préb. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow jak rowniez wykonania
prac zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujace dokumenty: dokumentacie powykonawczg, geodezyjng dokumentacje
powykenawczg — inwentaryzacje kabla , stupéw i zlacza sterujacego, prolokoly z dokonanych pomiaréw elekirycznych oraz zaggszczenia
gruntu, protokol odbioru robdt zanikowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w: Wymagania ogdline.

Platno$é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobow i materiatow oraz jakosci wykonywanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych. Ceny te bedg peinym wynagrodzeniem za dostarczenie i uloZenie wszystkich
materiatow uzytych do budowy oéwietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci niezbedne

do nalezytego wykonania robdt. Cena budowy catej inwestycji obejmuje: wyznaczenie trasy linii kablowej prze uprawnionego geodete,
roboty pomocnicze i przygotowawcze, dostarczenie materialéw, wykonanie wykopéw, ulozenie rur ostonowych, wykonanie przewiertow,
odwodnienie wykopow, uoZenie kabli, weiagniecie kabli do rur ostonowych, wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami
przy zasypywaniu dotow oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego skladu gruntu rodzimego, utozenie foli oznaczeniowej,
przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji stupow lub szafki, ustawienie fumdamentéw, stupéw i szafki, montaz opraw oswietleniowych,
polaczenia w stupach oéwietleniowych, zasypanie wykopow, wykonanie uzioméw siupow i szafki, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego, wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru ziemi.

Whytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora — wykonawca robét, na podstawie
projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe, Nalezy
jednoczesnie prowadzié trase kablowa w taki sposéb, aby zachowat odpowiednie odleglosci od innych elementow znajdujgcych sie w
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegdtowe
wartoéci odleglosci kabli od innych elementéw znajdujacych sig w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. W przypadku braku mozliwosci
zachowania odpowiednich odleglosci kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopow wykonywanych przy robotach liniowy dla instalacji sanitamych nalezy przyjac
zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod ruraciagi w gruntach kat. I-IV”.
W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy
zwrocit szczegoing uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznoéci, nalezy dokonac
przekopdw probnych na glebokosé wigkszg od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowej, prostopadle
do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopow prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach. Szeroko$¢ rowu kablowego
zalezy od liczby i rodzaju kabli ukladanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢

mnigjsza od: 40 cm. Gleboko$¢ minimalna ukladania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia znamionowego
kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw glebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozoslatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

—90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napigciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
ukladanych metoda przecisku/przewiertu. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

Ukfadanie kabli w rowach i wykopach: Kabel nalezy ulozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —dopuszcza sie
pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukladanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utoZzonego kabla byla wigksza o 1-3%
od dlugoéci wykopu. Zasadg jest ukfadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtost minimalna od kabli sgsiednich
zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 ¢m dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzsj 1 kV. Stosuje sie dwa sposoby ukladania
kabli:



- reczny: a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach
- mechaniczny: a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub skrzyniowy
samochdd cigzarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnow),
b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciagarke i zurawik, zespdt rolek i
zasilanie ich napedow poprzez agregat pradotworczy, stojaki do bebnéw),
c) przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czolowy). W celu uniknigcia uszkodzen kabla weiagarka musi byé wyposazona w
ogranicznik sily ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sig dla danego przekroju kabla.
Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci
do 15 cm (wigkszos¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek). Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mmi o
szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujq napiecie
znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy sfownik terminologiczny elekiryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej
Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000Rozdzieinice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w oslonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kv
wiacznie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i slerownice niskonapieciowe — Cze$6 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ~ Czes¢ 1: Zeslawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.
PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napigcia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe wySsze ni$ 1 kV do 52 kV wiacznie.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-80/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obieklach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-80/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Postanowienia ogdine.

PN-80/E-08401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzel do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Polaczenia i zakofczenia zyt.

PN-80/E-06401.03 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy
przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy
przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Glowice wnetrzowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-G0/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnoéci wyladowan niezupetnych przy napieciu przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamicnowej 25 kVA i wigksze]. Wyposazenie podslawowe,

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogbine.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformalory. Czeé¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatorow olejowych,

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan.

PN-81/E-04070.00 Transformalory. Melody badafi. Postanowienia ogoine, ogledziny.

PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1;2001 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczenstwo fransformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogdine wymagania i badania.

PN-EN 61568-1:2006 (U) Bezpieczenstwo {ransformatorow mocy, jednoslek zasilajgcych, diawikow i urzadzen podobnych — Czesé 1: Ogéine
wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednoslek zasilajacych i podobnych. Szczegotowe wymagania dotyczace
transformatoréw bezpieczenstwa do ogdlnego stosowania.

PN-HD 605 51:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badar.

PN-HD 605 $1:2002/A3:2003 (U) Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe melody badan (Zmiana A3).



