Jarocin, dnia 26.04.2022 r.

Zaproszenie do zlozenia oferty 5/20/2022
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie zwraca sie z probg o zlozenie oferty cenowej

na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3”.

l. Zadanie polega na:

Wykonaniu linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oéwietlenia ulicznego w
miejscowosci Roszkéw oznaczonym w ewidenciji gruntéw dziatki nr 605/3

Wykonawca przed ziozeniem oferty ma obowigzek zapozna¢ sie z lokalnymi warunkami przebiegu
trasy linii oSwietlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji  inwestyciji.
Wykonawca przedstawi ryczattowa cene za wykonanie zadania.

Zataczona dokumentacja wraz z przedmiarem robét ma jedynie charakter pomocniczy do ustalenia

ceny.

Ponadto Wykonawca zaméwienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na
ceng zamowienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szczegotowe
sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamoéwienia.

Zaleca sig aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokument6w i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac czas pracy, przestoje, przepiecia, kolejnosé robét itp. w

taki spos6b by nie powodowat utrudnien.

UWAGA!
W przypadku gdy dokumentacja techniczna bad zaproszenie zawiera¢ bedzie nazwe producenta lub
firmy, Zamawiajacy zastrzega mozliwosé zastosowania innych materiatéw jednak o parametrach nie

gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze.



W przypadku zastosowania innych niz w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét opraw
oswietleniowych, oraz stupéw ulicznych do oferty nalezy dotaczyé specyfikacje techniczng tych
wyrobow w celu weryfikacji parametréw technicznych.

Charakterystyka zadania:

a) Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie z istniejacej linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wybudowanej we wczeéniejszym etapie zlokalizowanej w Roszkowie dz. nr 474

b) charakterystyka projektowanego oswietlenia

Do zasilania linii o$wietleniowej zastosowa¢ kabel YAKY 4x25mm? o dtugoéci 326/368 m.  Oswietlenie
wykona¢ jak 3-fazowe.

c) Stupy oswietleniowe.

Dla potrzeb o$wietlenia zaprojektowano stupy okragte stalowe ocynkowane rurowe o wys. 8m bez
fundamentu w ilosci szt. 7 . Typ stupéw CN 8/4/76/W z wysiegnikiem jednoramiennym o ‘wysokosci
0,2 m i dtugosci 1,5 m w ilosci 6 szt. oraz jeden wysiegnik dwuramienny o wysokosci 0,2 m i dtugosci
1,5m

d) Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia drogi nalezy zastosowac oprawy typu LED o catkowitej mocy oprawy nie wiekszej niz
60W w ilosciszt. 8 .

Oprawa o mocy do 60W powinny spetnia¢ nastepujgce parametry

- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 60W (moc poczatkowa eksploatacji)

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 8140Im,

- temperatura barwowa Zrédta $wiatfa LED - 4000K

- wskaznik oddawania barw CRI 2 70,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtyénik dedykowany dla Zrédet swiatta LED

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np.
4500K -~ 5000K lub 5000K -~ 5500K),

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L97/B10)

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drog,

- dystrybucja strumienia Swietlnego w gérng pétprzestrzen 0%

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego modutu LED

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
(system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatosc i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego
w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,



- certyfikat ENEC, CE, VDE

- waga oprawy nie wieksza niz 6,9kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,025m2,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

e) Uktad sterowania.

Uktad sterowania znajduje sie w szafce oswietlenia ulicznego wybudowanej we wczesniejszym etapie
zlokalizowanej w Roszkowie dz. nr 474

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia przedstawia dokumentacja techniczna pn.: ,Budowa
oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3”.

Uwaga:

Wykonawca zadania pn.: ,Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr
605/3”.zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru przez kierownika robot budowlanych z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych

1l. W razie watpliwosci prosimy o kontakt w celu przeprowadzenia wizji w terenie.

lll. Planowany termin realizacji zadania: do 31.10.2022 r.

Uwaga:

IV. W szczegdlnosci do obowigzkow wykonawcy nalezeé bedzie:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

b. protokolarnego przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP, ochrone p.poz. na terenie budowy
na koszt wtasny;

c. sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych;

d. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci i zapewnienia
bezpieczeristwa oséb znajdujgcych sie na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytutu;

e. ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

f. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;



g. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzeri pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na koszt wiasny,

h. wykonania na koszt wtasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé
zapobiegania awarii,

i. zatatwienia wszystkich formalnosci i poniesienia kosztéw zwigzanych z budowa w tym w
szczegblnosci zakup materiatéw niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdwienia;

j- postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz zapewnienia
na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie 2z
kosztami utylizacji;

k. odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy;

l. pisemnego zgitoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

m. dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

n. uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiatéw spetniajgcych wymagania okreslone
obowiazujacymi warunkami oraz posiadajgcymi stosowne certyfikaty (aprobaty techniczne itp.)
i na zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty poswiadczajgce jakos$¢ stosowanych
materiatéw;

o.wykonanie na wlasny koszt wszelkich badart wymaganych odrebnymi przepisami oraz badar
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajagcego co do jakosci stosowanych
materiatéw:

p.udzielenia pisemnej gwarancji na okres 60 miesiecy od dnia odbioru robét na wykonanie
przedmiotu umowy;

q. natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét;

r. uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robot, jak rowniez usuwania na biezgco na wlasny koszt
gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

s. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] po zakoriczeniu robét.

V. Oferte prosimy dostarczy¢ do dnia 05.05.2022 r. do godz. 10%. Otwarcie ofert o godz.10**, sala

konferencyjna ZUK .

VI. Oferte moina ztozy¢ osobiscie w siedzibie Spétki w sekretariacie lub za pomoca poczty na adres:

Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin w zamknietej kopercie z

dopiskiem na kopercie: .: ,Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3".
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VII. O wyborze oferty decyduje 100% cena - oferta najkorzystniejsza pod wzgledem cenowym.

IX. Osoba bioraca udziat w procedurze zapytania ofertowego posiada uprawnienia do wykonywania

okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania oraz

niezbedng wiedze i doswiadczenie badz dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia i musi ztozy¢ oferte w formie pisemnej zawierajaca:

kosztorys ofertowy (wzér w zatgczeniu),

Osoba do kontaktu: tukasz Ratajski (509 342 252)

W zatqczeniu:

1.

2
3.
4

Formularz ofertowy
Kosztorys ofertowy
dokumentacja projektowa ( opis , mapa ,schemat )

wzér umowy

formularz ofertowy (wzér formularza ofertowego w zatgczeniu),

Prokurent

(podpis)



ZAtACZNIKNR 1

Formularz ofertowy

na wykonanie zadania pn.: ,Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3".

Dane dotyczace Wykonawcy:

W zwiazku z zaproszeniem oferuje wykonanie zadania za fgczng kwote brutto ..o veceeieccecsniiinn zt

(STOWNIE .o ee e rneseserass st bse s tesesensses e sessesens et sas ssssssssssnssessssasssmssevoessss ses bas sensrs semssssensssestenantobe )

(data i podpis wykonawcy)

Oswiadczenie

Posiadane przez Nas uprawnienia i doswiadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa naszej firmy
zapewniajg wykonanie zamdwienia oraz informujemy ze, nie podlegamy wykluczeniu na podstawie

odrebnych przepisow.

(data i podpis wykonawcy)



