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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

SPIS TRESCI

Protokét z narady koordynacyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja — lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej
Os$wiadczenie projektantéw
Kopie uprawnieri projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne ZUK Sp. z 0.0.
Wypis z wykazu dzialek ewidencyijnych
L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczeni lub zakazéw wynikajacych z decyzji
o warunkach zabudowy

6. Informacja i dane o polozeniu dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu
7. Informacja i dane o potozeniu dziatek wzgledem terenéw gémiczych

8. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna
2. Podstawa opracowania

3. Zakres projektu
3.1. Przylacze energetyczne
3.2. Montaz linii kablowej
3.3. Stupy oswietleniowe
3.4. Oprawy oswietleniowe
3.5. Uklad sterowania
4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Obliczenia techniczne
6. Uwagi koncowe
III. Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
2. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji
3. Wykaz istniejacych obiektow
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia, ktdre wystapia podczas robot
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

IV. Wykaz zatacznikéw graficznych

Niniejsze opracowanie zawiera. . .. kolejno ponumerowanych stron.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Jarocinskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej w Jarocinie
w terminie do 2021-07-29

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.249.2021

Whioskodawca: Biuro Projektéw M.Rygowska i K.Siliriski Sp.K.
63-200 Jarocin, GOLINA, ul. Asfaltowa 1, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Roszkéw dz. nr 605/3, 474, projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Rodzaj i funkcja przewodu: Roszkéw dz. nr 605/3, 474, projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
Informacje uzupetniajace:

Roszkéw dz. nr 605/3, 474, projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Michat Jerzyniak

Whynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po iej 2akonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imig i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |"Energa-Operator" S.A. pozytywne z uwagami
Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Jan Hoffa Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA
PROTOKOLU NR 249/2021

Tres¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzagdzen
istnieje infrastruktura
elektroenergetyczna, w zwigzku z tym
prace ziemne w miejscach skrzyzowan i
zblizen z siecig elektroenergetyczng
wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
hormami i przepisami w budownictwie. Na
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czas wykonywania robodt oraz na state (w
szczegolnosci przy wykopach szerszych niz
0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia
sie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych oraz koniecznosci
ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym
terminie wraz z dopuszczeniem do prac
bedq za te czynnosci pobierane oplaty
zgodnie z obowigzujacym cennikiem.
Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a
projektowanych urzadzen z siecig
elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami
dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez
calg szerokos¢ wykopu.

Szczegdbtowy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie przekopdw prébnych.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA
OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt
inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi
przebiegu sieci elektroenergetycznej
wykonac bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez pracownika RD
Jarocin lub PE. Ewentualne koszty
zwigzane z uszkodzeniem sieci
elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu
montazu nowych urzadzen, ktére nie
zostaly odebrane przez RD Jarocin lub PE
obciazaja wykonawcéw prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia
moga wystapic¢ potrzeby naprawy lub
wymiany istniejgcych elementéw sieci
wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z
obligatoryjng realizacjg przylaczenia
odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059
j.t.) wraz z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapic¢ do robét
prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
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wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 |ata.

Specjalista ds. Dokumentacji

Energetycznej
Jan Hoffa
2. |Anco Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
3. |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z [nie dotyczy
0.0.
Nie dotyczy
Tomasz Bartecki
4. |INEA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
5. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
6. |Operator Gazociggow pozytywne bez uwag
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu Brak uwag
Janusz Wesotowski
7. |Orange Poiska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
8. |Oswietlenie Uliczne i pozytywne bez uwag
Drogowe Sp. z 0.0. w
Kaliszu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
9. |PKP Utrzymanie Spoétka z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Polska Spétka Gazownictwa nie dotyczy

SP. Z 0.0. Zaktad w
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Poznaniu

Marcin Smolinski

Nie dotyczy

11.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12.

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw

i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Jarocinie

Mariusz Cypryan

pozytywne z uwagami

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura wodociagowa i
kanalizacyjna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
powyzszymi sieciami i przytaczami
wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane urzadzenia wod -
kan nalezy powiadomi¢ PWiK, podda¢ je
geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy
dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.Prace
ziemne w strefie po min. 1 m od sieci i
przytaczy wod - kan nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
naruszone elementy infrastruktury wod -
kan, takie jak tasmy ostrzegawcze, stupki i
tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajq
odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejacy. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzer naszych urzadzen
podziemnych zaistniatych w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robét obcigzajq inwestora lub
wykonawce.

13.

Starostwo Powiatowe
Referat Komunikacji i Drog

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14.

Starostwo Powiatowe
Wydziat Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony
Srodowiska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

15.

Urzg Miasta i Gminy Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

16.

Urzad Miasta i Gminy
Zerkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
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uczestniczyt w naradzie

17. |Veolia Energia Poznan S.A. pozytywne bez uwag
Zaktad Jarocin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

18. |WSS S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Waijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. |Imig i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. [podmiotéw, ktére mogq by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Whiosek o koordynacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ziozony:

¢ nie ztozono****,

o zeiope**¥¥

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim pPropozycjy usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjy, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nicobecnoié na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi orzeszkodv do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT {...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady keordynacyjnej, (...), w przypadku gdv stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodniezart. 15ust. 1w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.]. Dz,U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszezeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.
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4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2018.1614 z pbin. zm.).

000008



600000

Id unoselmopialoidoiniq@oinig JIeW3 m €56-60-22-L 19 dIN M ¥ZZE65S9E NOOIY M LLL 0v6 60G 'G0L 0¥6 606 UOJSI2L W uID0JEr 00Z-E9 ‘L BMO}|BJSY ‘| 'BUII0D
| tez wisiuemoseldo [213[qo je1zp eoluelo ===
) eulfoenks ede
SAY HINON SRS os3ul IHRIZP JaWnN @
%.ﬁ_u@v_rw UIDOJBL 00Z-EQ B} BMOUBIZSEY ‘[N 0°0 Z 'dS YyoAuUNWOY| Bnisn peptez HOLSIMNI
Sl UDOJEF 00Z'E9 " bLb €509 2P MOYZSOY s3¥av adnis eu emoanowso evexio ()
VYZNVYyd ?
£/509 AU “Zp BIMOYZSOY M 033UZII|N BIUB|IIMSO BMOPNG 1M3190 YAN3IOIT

N 'dS IMSNIIS "M | YISMOOAY ‘N

MQIMIrodd OdNnig

d @wv.w,,.««

A0
%«w

auzoyeibouey | sulAzepoab omeid
16861 elew /| elup z AMejsn | 'Jsn 08z ‘We : eumeld BME}SpPO

NeluAziar feyolp zazid ajuzojuoipisie Auesidpod juswnyoq

"1202'6¥2' 0£99' MOA0-NOO Ameids waiswinu pod 62-£0-1.20Z BIUP Op
alupoler m fauzoyesbopey) | faulfzapoag Ifoejuswnyoq expoisO obamojeimod
alqizpals M wAuzoluolpyele wagosods [auozpemoldazid
\ faulAoeuApiooy Apeieu wajolwpazid ejhq emopjafold efoejuswnyop ezsfaiuiN




BURMISTRZ JAROCINA

, ) 63 -~ 200 Jarocin, Al. Niepodlegfosci 10
WR-RGN.6733.23.2021 Jarocin, dnia 15 czerwca 2021r.

DECYZJA Nr23/2021

O USTALENIU LOKALIZACH
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2020r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu whiosku zfozonego przez:

Zaktad Usfug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Dziatajacej przez petnomocnika Pania Magdalene Rygowska
reprezentujacy
Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Siliriski Sp.zK
Ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina

w dniu 26 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie oswietlenia ulicznego. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania w Roszkowie, ha terenie
dziatek nr 474 i 605/3 - arkusz mapy 11i 2, obreb Roszkéw, gmina Jarocin ZA "_1
Z ORY /) Ad

ustalam nastepujace warunki lokalizacii inwestycli celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia oswietlenia ulicznego o dt. maks. 350m,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania fadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego, inwestycja realizowana
bgdzie w pasie drogi gminnej, na obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej i rolniczej,
2) ustalenia dotyczace ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej:
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- na ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie;

- teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw oraz przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach sieci Natura
2000 i nie przylega do takich terenéw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej - nie dotyczy,

- jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia melioracyjne, planowang
inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz érodkéw tacznoscei dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
uciazliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgari;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowaé wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajgce inwestycji.

Wkreélono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2021r. wptynat wniosek Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin, dziafajacej przez petnomocnika Pania Magdalene Rygowska, reprezentujgcy Biuro
Projektéow M. Rygowska i K. Silifiski Sp. z K, Ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia ulicznego. Inwestycja planowana jest
do zlokalizowania w Roszkowie, na terenie dziatek nr 474 i 605/3 - arkusz mapy 1i 2, obreb Roszkow,
gmina Jarocin.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2021r. zawiadomiono o wszczgciu postgpowania
administracyjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zamieszczenie na tablicy
ogloszeri w tut. Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu
osiedla Do tut. Urzedu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wplynety zadne wnioski i uwagi

2
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dotyczace omawiane]j sprawy.
Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
Z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, e wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegélnosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gornicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych,
- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- rozporzadzenia w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej, projekt decyzji
uzgodniono z jej zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W mys$l art, 127a K.P.A.;

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron

postgpowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna. ZAZ@? |
Zatoczniki: Z QR“{

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymujg:

1. Biure Projektow M. Rygowska i K. Sifiriski Sp. z K UJ, Asfaltowa 1, 63-200 Goling
2. Urzqd Miejski w Jarocinie

- tablica ogloszeri —
3 a/fa

Do wiadomosci:
1. Softys wsi Roszkéw
Janina Nicke Roszkéw 50, 63-200 Roszkéw
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Szanowni Paristwo

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ogdinego Parlamentu Europejskiego w sprawie achrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)

5)
6

7)
8)

9

10)
11)

12)

000013

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina larocin, Al. Niepodiegtodci 10, 63-200 Jaracin, tel, (62) 749-96-00, e-
mail office@jarocin.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moina kontaktowaé sig z inspektorem ochrany danych pod adresem:
iodo@jarocin.pl

Parstwa dane osobowe przetwarzane sg w celu wypetnienia ohowiazkow i zadart Gminy Jaracin wynikajacych z przepiséw prawa
w tym przeprowadzenia postepowanla 0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc]i celu publicznego na podstawle art. 50
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny 2 obowiazujacymi przepisami prawa.

Paristwa dane osobowe moga byé przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym jednostkom
zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa.

Paristwa dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego {ub organizacji miedzynarodowej.

Paristwa dane oscbowe przechowywane bedg przez okres wymagany przepisami prawa a szczegdinie przepisami okreslajgcymi
zasady postepowania 2 dokumentacjg oraz przechowywania dokumentéw.

Przystuguje Paristwu prawo dostepu do Paristwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

Przystuguje Panistwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2, tel. 22 531 03 00.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbednym do realizacji obowiazkdw oraz zadari Gminy Jarocin
wynikajacych z przepiséw prawa.

Pafistwa dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie s3 profilowane.

Panstwa dane osobowe moga pochodzié 2 innych Zrédef, w tym 2 systemu rejestréw paristwowych zgodnie z obowigzujaeymi
przepisami prawa.

Pafistwa dane osobowe nie beda przetwarzane w innym celu niz zostaty zebrane.
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BURMISTRZ JAROCINA
63~200 Jarocin
Al. Niepodieglosci 10

N Jarocin, dnia 19.08.2021 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.179.2021

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 30.07.2021 r. przez petnomocnika tj. Panig Magdaleng Rygowska z Biura Projektéw
M. Rygowska i K. Silifiski Sp. k., Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin wystepujacego w imieniu
inwestora tj. Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowej 18, 63-200 Jarocin, w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasach drég gminnych tj. drogi gminnej w Roszkowie
zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 474, 605/3 obreb 0013 Roszkdw, Jarocin-obszar
wiejski, kabla, rur ostonowych, szafki sterowniczej oraz stupéw oswietleniowych

WR-RGK.7230.1.179.2021

ZEZWALA
Zaktadowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasach drég gminnych tj. drogi gminnej w Roszkowie zlokalizowanej na
dziatce o numerze ewidencyinym 474, 605/3 obreb 0013 Roszkéw, Jarocin-obszar wiejski,
kabla, rur ostonowych, szafki sterowniczej oraz stupéw oswietleniowych, zgodnie z planem
sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowa¢ do poziomu gruntu,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci t.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypa¢ i zageéci¢ warstwowo,
2.2, w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami
i przepisami branzowymi,

2.4, iki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowié¢ bed I ik_do protokot ioru
technicznego pasa drogowega,
2.5. zajmowany odcinek drogi przywrécié do stanu poprzedniego, ZA ZGOD/\{OSC
Vi

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt inwestora, Z ORYG%LEM
2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowad.

v
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4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przefozenia ponosi jego wiasciclel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.)

5. Przed stapieniem do nale? Zyé niose| ezwol
jecie pasa owego do tut. ieiski w i dwéch i_od
0 roz i B i m.

6. Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego, ktéry wydawany
jest wraz z decyzjg administracyjng na zajecie pasa drogowego.

7. Termin zakoriczenia prac wyznacza sie na dzien odtworzenia zajmowanego odcinka pasa
drogowego.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniv 30.07.2021 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowanla Administracyjnego
odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuizy odwolanie

do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za moim poérednlctwe7(' zioZzone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2afaczpii;
- Plany sytuacyjne z lokalizaclq zaprojektowanej linil

1, Whnioskodawca
2, /2

Informule. 2e:
Zezwolenle zarzadcy drogl wyrelone w ninlejsze] decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasle drogowym, na

ktére wykonawca, albo Inwestor powinien wystapié do Burmistrza Jarocina w trybie warunkach okresfonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 1 czerwea 2004 roku w sprawle ckreslenia warunkéw udzielanla zezwolert na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm. )

Sporzadzil: Wofclech Galazka

Strona2z2
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"ZAKLAD USELUG KOMUNALNYCH” Spétka z 0. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, te] (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
2 U I( NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

,AROCIN Spétka wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznanin, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zaktadowy 17.379.000,00 z

ZUK -1/68/21 Jarocin. 06.04.2021

Biuro Projektéw

M. Rygowska i K. Silinski sp.k
ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.51/04/2021 dotyczace warunkéw technicznych do
zaprojektowania oswietlenia dla zadania ,,Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz.
dr. nr 605/3” informuje ze:

1. Projektowane o$wietlenie mys; spelniaé wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umiescié zgodny z normg dobér klasy oswietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukeji oraz zredukowanego (godziny nocne)

3. Projekt nalezy wykonaé w oparciu o oprawy z Zrédiami $wiatla w technologii LED

4. Stopieri ochrony komory zrédia co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co
najmniej IPG5

3. Oprawa z autonomiczng funkcjg redukcji mocy realizowana Ppoprzez obniZenie strumienia
$wietlnego calego modutu LED( strumien Swietlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu
rozsyhu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia Swiatla)

6. Zgodnos$é produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. Zrédla $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$é temperatury
barwowej kolejnych opraw £100K) o wskazniku oddawania barw Ra>70.

8. Oprawy powinny posiadag certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratori,um
akredytowane certyfikat ENEC ZA 75 »4,,_.{,&’
9. Stupy oswietleniowe powinny spelniaé wymagan normy PN-EN 40 Z0 RY ﬂ;\?" Qs ¢
10. Trwalo$6 zr6det LED nie mniejsza niz 100 000 b TUEM
11. Zastosowaé oprawy i stupy takie jak na linii oswietleniowej wybudowanej na dzialce
drogowej nr 474.

Jednoczenie informujemy iz projektowane o$wietlenie nalezy wpigé w istnigjacq linie ZUK
znajdujaca sie na dzialce drogowej nr 474. ‘

Z powazaniem
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

OSWIADCZENIE

Do projektu: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3”

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz, U, z 2020
roku poz. 1333 wraz z pézn. zm.) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA [ PODPIS
. . ' ' mgr inz. Adam Nadoiski
Proj f?ktant WKP/0187/PWOE/20 Uprawnienla budowlape doprajektowanla
mgr 1nz, I klerowania robc wianym}
Specjalnoéé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  bez ograniczeri w ; instalacyjnej
Adam Nadolski 1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych | e\lnellftarl;r;;'& SI: e o::grlgle‘"tzyacgrz;:h
= | | e S WikBrek
it: WKP u lenla budowlane do projektowanta
Isrf r: ;:EZIL /03 14/PWOE/O7 | p';ak\?;nrowania botédmi bud -; Ian}'mlj
. i pacialnog sta
& Specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji !b:izecolgrzlne‘kc: eh v vy .4 r:er:getyacczyn:
Tomasz Wieczorek - iurzadzen elektrycznych i elektroencrgetycznych nr ewid. WKP/0314/PWOE/Q7
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0% WIELKOPOLSKA
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_=*%1| | | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYNA
sygn. akt WOHB-OKK-EP—EW—0054-0055-32;’2020 Poznan. dnia 20 pazdziernika 2020r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2019 ., poz. I117)iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust, 2,34,
dc pkt 3, art.13, art. 14 ust. pkt dc oraz art. |5a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pésn. zm.) po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w zakresie
Przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Adam Nadolski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 grudnia 1987r. Ostrzeszow

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/01 87/PWOE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catogci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
¢zerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pézn. zm.) zwanej dalej . K.p.a." odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres na anych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ZA ZGON

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj [zby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminje 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organy
administracji publicznej. kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o Zrzeczeniu sig prawa do waiesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczma i prawomocna.
W przvpadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniy sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskj
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-3 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Nadolski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete) ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryezne i
elektroenergetyczne, w tym kolegjowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y4

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: reeeiinsenen

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyi

-
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... {M W/’

| za

Otrzymuja: . Zo gfo S¢
1.Pan Adam Nadolski Gy ¢

63-230 Witaszyce, ul. Zuzlowa 20a En

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-HVN-XIW-X54 *

Pan Adam Nadolski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0021/21
adres zamieszkania ul. Zuzlowa 203, 63-230 Witaszyce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato

wygenerowane elektronicznie i opatrzone bez
weryfikowanym przy p

piecznym pedpisem elektronicznym
omocy wainego kwalifikowanego certyfikatu

w dniu 2021-01-29 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektron

o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowasne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumen

cznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ych w niniejszym zaswiadezeniy mozna sprawdzié za Pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktufac sie z biurem whasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW—0054-0055-269/2007 Poznat, dnia 20 grudnia 2007 1.

DECYZJA

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wieczorek

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 grudnia 1974 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0314/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych [

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Padstawg do wykonywania samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie. stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nagdzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzbhy Inzynierdw
i i posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Rwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Sktad orzekajacy f
Okregowej Komisji ng,l'ﬂkac Fingj
-\5 ‘/] "l:‘( ,Z/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: b MUELALL.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynhski..........} ”/
S
/i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.............. o/, /]; ......
i
A
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Wieczorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEVWODNICZALY
Okragowgj Komisji Kwalifikacyjne)
{0 X iy InzynierGw Budoumictwa
i
\V | VW \/)

dr inz. Daniel Powlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wieczorek

64-020 Czempin, ul. Spotdzielcow 3A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-QGA-D1T-N9Q *

Pan Tomasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0194/08
adres zamieszkania ul. Spbtdzielcéw 3 A/4, 64-020 Czempin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bez

piecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pPomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu

w dniu 2021-05-17 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2002 Nr 130
elektronicznej opatrzone b

poz. 1450) dane w postaci
ezpiecznym podpisem elektronicznym weryllkowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgled

lem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci dan

ych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Bu

downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

Wykaz Wlascicieli wladajacych dzialkami w obrebie inwestycji

Wykaz wlascicieli wladajacych nieruchomosciami
na ktérych zaplanowano lokalizacje¢ inwestycji

L.p.| or dzialki Obre¢b Identyfikator dzialki Wiasciciel
1 605/3 Roszkéw 300602_5.0013.AR_1.605/3 Gmina Jarocin
wlasnos¢: Skarb Panstwa
2 474 Roszkow 300602 _5.0013.AR _2.474

€

]

Uzytkowanie: Urzad Miejski'W Jarocini

@gn



STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.928.2021

Wojewédziwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzier: 2021-04-21 09:58:15

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0013.G137

Jednostka ewidencyjna:Jarocin - obszar wiejski
Obrgb ewidencyjnyi300602_5.001 3, Roszkéw

POLANOWSKI TADEUSZ rodzice: JAN,
Zam. 63-200 Jarocin Wojska Polskiego 42

Miejscowo$é;
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: wlasno$é :
grupa rejestrowa: 1.4
Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wladania: uzytkowanie wieczyste

ZDZISLAWA PESEL: 55122605130

grupa rejestrowa: 2.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dziatki: 300602_5.0013.AR_1.600

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol . - Numer ksiegi
mapy | ewiden 8 klasouzytky| u2ytku [ dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1 e0_ v __ _ Tereny kolejowe | _Tk | 05649  0.5648 KZ1J/00023940/5 _ |

Rejon statystyczny:—243_05

powierzchnia dziatki: 0.5649

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0013.G297

Jednostka ewidencyjna:Jarocin - obszar wiejski

Obreb eWidenCYiny5300602_5.0013, Roszkéw
Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 11

W6ijt, burmistrz, prezydent miasta:

URZAD MIEJSKI W JAROCINIE REGON: 000524571

charakter stanu wiadania: wlasnos§é
grupa rejestrowa: 1.4

charakter stanu wiadania: uzytkowanie
grupa rejestrowa: 1.7

Identyfikator dziatki: 300602_5.0013.AR_1.605/3

Siedziba:  63-200 Jarocin Aleja Niepodleglosci 10
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytkuy Symbol , I Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
_cyjnej [ha] [ha]
2 | 422 | T ———_|brogt lL_da | J@‘E'_&‘&OO@-@@%@L |
Identyfikator dziatki: 300602_5.0013.AR_2.472/2 Rejon statystyczny: 243040
I T S L7 O ety I _ar T oseaq 0.5630/KZ14/00010673/0__|

Rejon statystyczny: 243040

powierzchnia dziatek: 0.9630

UDZIAL: 11

Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA

Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_5.0013.G369 Jednostka ewidencyjna:Jarocin - obszar wigjski —[
Obreb eWidenCyjﬂy-'300602_5.001 3, Roszkéw
Miejscowosé:
WEASCICIELE/ WLADAJACY:

charakter stanu wiadania; wiasnosé v
grupa rejestrowa: 1.4

Strona 1z 3
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UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste
grupa rejestrowa: 2.4

Panstwowa osoba prawna lub jednoosobowa spotka Skarbu Paristwa:

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA REGON; 00012680103726

Siedziba:  02-305 WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol , - Numer ksiegi
mapy | ewiden e grun klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczyste]
-cyj n ej [ha] [h a]

1 59 Grunty orne RV 0.1100 0.3300|KZ1J/00034104/3
Identyfikator daiafic: 300en5 rran s — — 129 _ L_a [ o200 |
Identyfikator dziafki: 300602__5.0013.AR_1 .59 Rejon statystyczny: 243040

powierzchnia dzialki: 0.3300
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0013.G375 Jednostka ewidencyjna:Jarocin - obszar wiejski —’
Obreb ewidencyjny:300602_5.001 3, Roszkow
Miejscowosé;
WrASCICIELE/ WLEADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasnosé

grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA JAROCIN REGON: 250854702
Siedziba:  63-200 Jarocin Aleja Niepodieglosci 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntsw Opis uzytku Symbol _ o Numer ksiggi
mapy | ewiden ozenie gruntg Klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej

-cyjnej [ha] [ha]
il ek o e e (S el o L _& __| 09000] 0.9000[kZ1/0003332872 |
Identyfikator dziatki: 300602_5.0013.AR_2.474 Rejon statystyczny: 243040

powierzchnia dziatki: 0.9000
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0013.G534 Jednostka ewidencyjna:Jarocin - obszar wiejski
Obreb eWidenCyiﬂyi300602_5.0013, Roszkow
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAE: 111 charakter stanu wladania: wlasnosé T

grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Paristwa:

SKARB PANSTWA ZA ZGEON

UDZIAL: 1M1 charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste £ ORYG 1 (Y EM
grupa rejestrowa: 2.2 / o
Paristwowa osoba prawna lub jednoosobowa spotka Skarbu Panstwa:
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA REGON: 00012680103726
Siedziba:  02-305 WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ak, | dziatki seni Opis uzytku Symbol : - Numer ksiggi
mapy | ewiden Polozenie gruntéw klasouzytku| Uzytku | dzialki wieczystej
_cyjnej [ha] [haJ
2 1 4562 | 2 Terenykoleowe | 1k _0.1100| __ 0.1100 K21J/00032357/7
Identyfikator dziatki: 300602_5.0013.AR__2.456/2 Rejon statystyczny: 243040

UWAGI - DZIAEKA: 456/2
fereny zamkniete - wpis ha mocy Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia terendw zamknigtych, przez kiére przebiegaja linie kolejowe (Dz. Urz. Mi;
2020r. poz. 38)

powierzchnia dziatki: 0.1100

GGN-KGN.6621.928.2021 Strona 2z 3
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz

z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Roszkéw dziatki nr 605/3, 474.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacej dziatce nr 605/3 w Roszkowie nie ma aktualnie shupéw os$wietleniowych.

<

Fot. 1 — Aktualny stan zagospodarowania
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

Fot. 2 — Aktualny stan zagospodarowania
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na dziatkach nr 605/3, 474 w Roszkowie (drogi gminne) zostanie pobudowana linia

kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw os$wietlenia ulicznego.

4. Zestawienie.

Linia kablowa os$wietlenia ulicznego o dlugosci ok 370 m wraz z siedmioma shupami

oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 605/3, 474 w Roszkowie.

S. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw wynikajacych z decyzji

0 warunkach zabudowy: Brak

6. Informacja i dane o polozeniu dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu.

Dzialki nr 605, 474, w Roszkowie objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowe;j
oswictlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego nie s3 wpisane do
rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajdujg si¢ na

stanowiskach archeologicznych.

7. Informacja i dane o polozeniu dzialek wzgledem terenéw gorniczych.

Dzialki nr 605, 474 w Roszkowie objete inwestycja polegajacg na budowie linii kablowe;j
oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego nie s3 polozone na

terenach gérniczych.

8. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. >
®

Na dziatkach nr 605, 474 w Roszkowie objete inwestycjg, nie wystepuja 1}}@@5 sg
przewidziane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowan@g@lﬁ?urzqdzeﬂ

energetycznych i w ich otoczeniu. ‘g&
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

II. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa Prawna

Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowg pomiedzy inwestorem —
Zaktadem Ushig Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawca — Biurem Projektéw M. Rygowska
1 K. Silinski Sp. k.

Inwestycja oddzialuje dziatki nr geod.: 605/3, 474 jedn. ewidencyjna: Jarocin — obszar
wiejski, obreb: Roszkéw. Obszar oddziatywania przedsiewziecia WYZNnaczono w oparciu o art.
3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art, 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mySl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP s3 Zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dzialania
organow, ktore je ustanowily.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 . poz. 762 z pézniejszymi zmianami),

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6Z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v' Obowigzujgce normy

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowiazujgce przepisy budowy i normy
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Budowa oswietlenia ulicznego w Roszkowie dz. nr 605/3

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe os$wietlenia

w miejscowosci Roszkéw dziatki nr 605/3, 474 w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie obwodu oswietlenia w energie elektryczng odbywaé si¢ bedzie z istniejacej
szafki sterowniczej (zlacza) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zaktad Ustug

Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie. Szafka sterownicza zlokalizowana jest na dzialce nr 474.

3.2. Charakterystyka projektowanego os$wietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02 ,,O$wietlenie drég”. W oparciu o nig przeprowadzono analize, i na tej
podstawie dobrano klase o$wietlenia drogi: M5 w porze wieczornej do godz. 22:00 (23:00),
i klasg oswietlenia drogi M6 w porze nocnej od godz. 22:00 (23:00) do 5:00.

Uwzgledniajac powyzsze dobory klasy oswietlenia drogi, dokonano przy uzyciu
programu DIALux obliczeri sprawdzajacych dla zatozonych klas o$wietlenia. Wyniki obliczeri
przedstawiono ponizej:

Klasa o$wietlenia drogi M5 w porze wieczornej do godz. 22:00 (23:00) 100%

strumienia $wietlnego i mocy.

e DIALUX

Roszkéw ul. przy Ciegielni
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dia pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jjezdnia 1 {M5) Lm 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? v’

Yo 0.48 2035 v

U, 0.40 20.40 v

Tl 1% $15% v

Re 0.64 2030 v
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Klasa o$wietlenia drogi M6 w porze nocnej od godz. 22:00 (23:00) do 5:00 50%
strumienia $wietlnego i mocy.

Dobér otwietienla ulicznego w Roszkowle D IA Lux

Roszkéw ul. przy Ciegielni
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (Mé6) Lm 0.30 cd/m? 20.30 cd/im? v

Us 055 20.35 v

U 045 2040 v

Tl 9% $20% v

Re 0.58 20.30 Vv

3.3. Montaz linii kablowej.

W obwodzie zastosowaé kabel zasilajacy YAKY 4 x 25 mm? o dhugosci 326/368 m
wraz z kablem sterujacym YKY 2x1,5 mm? o diugosci 326/368 m — 7 punktéw Swietlnych.
Oswietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Kable prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie
sytuacyjnym. Kable uklada¢ na glebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od
gornej krawedzi kabla badz rury ostonowej. Kable uktadaé faliscie odkladajgc naturalny zapas D
kabla na poziomie 3-4%. Na rurach ostonowych oraz na kablach zamocowaé 0
informacyjne posiadajace informacje ,,O$wietlenie, typ kabla, numer stacji zasilaj@;&i trasa
kablowa (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Odleglos¢ znacznikév?gie powinna
by¢ wigksza niz 20 m. Przy zlgczu i przy stupach pozostawié zapas kabli po ok. 2 m. Ulozone
kable w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypane kable utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego posiadajaca znak ostrzegawczy
(znak blyskawicy) oraz ostrzezenie z napisem ,,UWAGA KABEL nn”. Ulozone kable w
wykopie podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym stosujac
warstwowe  zageszczanie. Kable laczyé w stupach oswietleniowych za pomocy zlacz

kablowych do stupéw oswietleniowych IZK z wkladkami bezpiecznikowymi.
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Potgczenie oprawy oswietleniowej z ztaczem I1ZK wykonaé przewodem typu YKY 5x1,5 mm?
prowadzonym wewnatrz stupa. Na przewodzie zasilajgcym miedzy tabliczka IZK a oprawg
montowang na stupie zainstalowaé szybkoztacze hermetyczne (min IP65) min 5-torowe (dla
opraw i instalacji w II klasie ochrony elektrycznej). Szybkoztacze nalezy zainstalowaé na
przewodzie w ten sposéb aby umozliwié wyjecie przewodu ze zlaczem poza wneke shipa
(zapas 2 m).

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowac rury ostonowe DVK 75

a w przypadku przejscia kabli pod wjazdami na posesje rury ostonowe SRS 75.

3.4. Shupy o$wietleniowe.

Zaprojektowano stupy oéwietleniowe stalowe, okragle, ocynkowane, stozkowe
© wysokosci 8 m z §ciankg o grubosci 4 mm np. CN8/4/76W z wysiegnikiem jednoramiennym
o wysokosci 0,2 i dhlugosci 1,5 m np. W20/0,2/1/1,5-60/0 w ilosci szt. 6, oraz shup
oswietleniowy stalowy, okragly, ocynkowany, stozkowe o wysokosci 8 m z scianka o grubosci
4 mm np. CN8/4/76W z wysiegnikiem dwuramiennym o wysokosci 0,2 i dlugosci 1,5 m np.
W20/0,2/2/1,5-60/0 w ilodci szt.1. Stosowaé stupy do wkopu bezposredniego do ziemi
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Dopuszcza si¢ stosowanie podobnych stupéw przy
zachowaniu réwnowaznych parametréw. W stupach zainstalowaé tabliczki IZK. Stupy nalezy

montowa¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe montowane na wysiggnikach o dlugosci 1,5 m
z katem nachylenia 0 stopni. Zastosowaé oprawy dedykowane do oswietlenia ulicznego szt. 8
o0 parametrach:
- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 60 W na poczatku okresu uzytkowania, i nie wigksza

niz 63 W na koncu okresu uzytkowania,

- redukcja mocy 27 W,

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 8140 Im,
- barwa $wiatlg 740,

- temperatura barwowa Zrédla $wiatla LED — 4000 K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury

barwowej (np. 4500 K — 5000 K lub 5000 K — 5500 K),
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- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drég,

- odblysnik fasetowany 3 strefowy, posrebrzany, wysoce lustrzany,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,
- elektroniczna redukcja mocy w zalezmosci od czasu,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $§wietlnego calego modutu
LED (strumien $wietiny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometryczne;
oprawy jak dla 100% strumienia Swietlnego),

- Zapewniona ochrona przed przegrzaniem, redukcja mocy,

- cyfrowy interfejs komunikacyjny,

- elektroniczna tabliczka Znamionowa,

- trwalos¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L97/B10),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6 kV 1,2/50us,

- przylaczenie oprawy przewodem 5x1,5m,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia swietlnego w calym okresie
eksploatacji 100 000h L96/B10,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED w kolorze metalicznym szarym (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwato$é i

kontrol¢ nad spadkiem strumienia swietlnego w czasie),
- ostona optyczna IK 10,
- IP66 dla catej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany moduhu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturaliego

(poza $rodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wigksza niz 6,9kg,

- Il klasa ochronnosci elektryczne;j,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- dopuszczalna temperatura otoczenia na Zewnatrz zastosowania: -25..+50°C
- certyfikat CE, ENEC, VDE

3.6. Uklad sterowania.

Dokona¢ rozbudowy istniejacej szafki sterowniczej sterowania o$wietleniem ulicznym

zlokalizowanej na dzialce 474, ktorej wiascicielem jest Zaktad Ustug Komunalnych
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w Jarocinie. Zamontowa¢ stycznik oraz zabezpieczenia nowobudowanego obwodu o$wietlenia
i sterowania. Rozbudowe wykonaé zgodnie z zataczonym schematem. W celu indywidualnego
programowania parametréw redukcji mocy oprawy oswietleniowej, nalezy podiaczyé
sterownik szybkoztgczem do przewodu wychodzacego z oprawy (zasilanie i sterowanie). Zyty
sterujgce podiaczyé szybkoztaczem do sterownika a zyly zasilajace takze szybkozlaczem do

zasilania za tabliczka znamionowa.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Wszystkie stupy w miejscach do tego przystosowanych nalezy podiaczyé z przewodem PEN.
Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ uziemienie. Warto$é

uziemienia powinna by¢ ponizej 10 €.

5. Obliczenia techniczne

Obliczenia dotycza spadkéw napieé tylko w sieci oswietleniowej dla najdhuzszego

obwodu liczac od ziacza.

moc- wsp.
dhugosé stan przekréj | jedn. | konduk. | suma P spadek nap. | C. spadek
Odcinek m W | mm2 K |Womx | % %
od do mm —EL
Zk. | PS2 128 60 25 1 35 180 0,033 0,096
PS2| PS5 145 60 25 i 35 120 0,038 0,063
PS5| PS7 95 60 25 1 35 60 0,025 .1 0,025

Spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej
Moc szczytowa obwodu Ps =0,180 kW
Sprawdzenie skuteczno$ci wytaczania na odcinku od zlgcza do lampy PS7

Proj. obwéd osw. - YAKY 4x25 mm? dt. 368 m
Z =0,629

Iz=kxUf/Z=184/0,629 =292,64 A

Dla bezpiecznikéw obwodowych przyjeto wkiadke bezpiecznikowa topikows typu DO1 gl-gG
16 A w zlaczu sterujacym przyjeto wspltczynnik k=10 dlat<0,2 s

[2=292,64 A>Tbxkb=16 Ax 10=160 A
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Warunek skutecznosci wytaczenia dla Ziacza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlacze

w 2 klasie ochronnosci.

Dla bezpiecznikéw poszczegélnych opraw przyjeto wktadke bezpiecznikowa topikowa typu
D01 gl-gG 4 A przyjeto wspétczynnik k=10 dla t < 0,2s

Iz=16990 A>Ibxkb=4Ax10=40 A

Warunek skutecznosci wytaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi konicowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajqcej oraz sterowniczej nalezy dokonaé przez

wykonawce niezbednych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.
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Informacja do planu BIOZ w zwiazku z realizacja inwestycji oraz opracowaniem

projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ~Budowa oswietlenia ulicznego

w Roszkowie dz. nr 605/3”

1.Podstawa opracowania:

- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5.12.2003r

- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zakres rob6t dla calego zadania budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektéw dla zadania budowy o$wietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- Wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupéw,

- wykonanie wykopow pod kabel,

- wloZenie rur oraz weiagniecie kabla zasilajacego,
- ulozenie kabla zasilajgcego,

- montaz shupow,

- wykonanie uziemien,

- zasypanie wykopdw,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,

- rozbudowa szafki sterowniczej,

- podlaczenie kabla zasilajacego do szafki sterowniczej.

3. Wykaz istniejacych obiektéw
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyijna,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o§wietlenia kablowego wraz z shupami o$wietlenia — 7 szt.
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3. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét budowlanych
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy zataczaniu napiecia,
- zagrozenie upadku z wysokosci,

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnik6w i podnosnikow hydraulicznych: montaz opraw
na wysiegnikach.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wjfkonywania robot, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdzialania zagrozeniem.

W szczegblnodci nalezy przestrzegaé wymogéw wynikajgcych z przepiséw bezpieczefistwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowiazku stosowania srodkéw
ochrony indywidulanej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w ,.,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byé zapozugti
Z Wyzej wymienionym dokumentem.

Ponadto:

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganymi bezpieczetistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- W przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ SWojego
przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksiazeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzgtu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej
(kaski, okulary, rekawice, odpowiednie obuwie, kamizelki odblaskowe) stosownie do
zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robét.

Niedopuszczalne jest:
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- pozostawienie wykopu Koryta bez odpowiedniego oznakowania,

- rozpoczecie robdt bez wlasciwego oznakowania.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budewlanych:

- Wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, 0&3&
- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw b ‘gy

odpowiedzialny jest kierownik budowy. g

Opracowat........... 5 ..............
Projektowat........ / K SRR
Sprawdzil........ MM ........
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Mapa do celé6w projektowych skala: 1:500
Rys. 01  Plan orientacyjny skala: 1:50000
Rys. 02 Plan orientacyjny skala: 1:5000
Rys. 03 Plan sytuacyjny skala: 1:500

Rys. 04  Schemat jednokreskowy linii o§wietlenia ulicznego -
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY WLACZENIA DO SZAFKI
OSWIETLENIOWEJ SOtw-1
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obwdd zasilania istniejacych opraw
o$wietleniowych

proj. kabel YAKY 4x25 mnt
diugosé 326/368 m

proj. linia kablowa o$wietlenia YAKY 4x25 mm® + YKY 2x1,5 mm?
Stup stalowy ocynkowany np. CN8/3/76/W + W20/0,2/1/1,5-60/0 szt. 6
Stup stalowy ocynkowany np. CN8/3/76/W + W20/0,2/2/1,5-60/0 szt. 1
Oprawa o$wietleniowa 60 W - szt. 8

L1, L2, L3 "
N
ol
|
1
f l l ST 4NO
: 230/20A
al <
1 C\
3
}
Yo
\ 3xR301 1xR301
3| 16A 6A
PEN : PEN /.PEN PEN
H
t
i
i
YAKY4x25mm - 4m L

74/80mb-T
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