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Budowa oswietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielczy

SPIS TRESCI

Protok6t z narady koordynacyjnej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja — lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej
Warunki techniczne ZUK Sp. z 0.0.

Os$wiadczenie projektantéw

Kopie uprawnien projektowych i zagwiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1L

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczes lub zakazéw wynikajacych z decyzji
o warunkach zabudowy

6. Informacja i dane o polozeniu dziatek wzglegdem WWKZ w Poznaniu
7. Informacja i dane o polozeniu dzialek wzgledem terenéw gérniczych

8. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

2. Podstawa opracowania

3. Zakres projektu
3.1. Przylacze energetyczne
3.2. Montaz linii kablowe;j
3.3. Shupy oswietleniowe
3.4. Oprawy o$wietleniowe
3.5. Uktad sterowania
4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Obliczenia techniczne

6. Uwagi koficowe

ITI. Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robét oraz kolejno$é realizacji

3. Wykaz istniejacych obiektow

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow Sts Jarocifiski

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

IV. Wykaz zalacznikéw graficznych

Niniejsze opracowanie zawieragz kolejno ponumerowanych stron.
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dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

Protokoét z narady koordynacyijnej

przeprowadzonej przez Staroste Jarociriskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie

w terminie do 2021-07-29

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.246.2021

Whioskodaweca: Biuro Projektéw M.Rygowska i K.Silinski Sp.K.
63-200 Jarocin, GOLINA, ul. Asfaltowa 1, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Cielcza, ul. Sienkiewicza, dz. nr 1011, projekt sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej
Rodzaj i funkcja przewodu: Cielcza, ul. Sienkiewicza, dz. nr 1011, projekt sieci elektroenergetycznej

oswietleniowej
Informacje uzupelniajace:

Cielcza, ul. Sienkiewicza, dz. nr 1011, projekt sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyéiny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

1. |"Energa-Operator" S.A.
Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin

Jan Hoffa

pozytywne z uwagami

ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ZAYACZNIK DO UZGODNIENIA
PROTOKOLU NR 246/2021

Tres¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura
elektroenergetyczna, w zwigzku z tym
prace ziemne w miejscach skrzyzowan i
zblizen z siecig elektroenergetyczng
wykonac¢ recznie z zachowaniem

ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
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normami i przepisami w budownictwie. Na
czas wykonywania robét oraz na state (w
szczegolnosci przy wykopach szerszych niz
0,6 m) sie¢ elektroenergetyczna
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia
sie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych oraz koniecznosci
ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym
terminie wraz z dopuszczeniem do prac
beda za te czynnosci pobierane optaty
zgodnie z obowigzujacym cennikiem.
Miejsca skrzyzowarii/a i zblizen/a
projektowanych urzadzen z sieciq
elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami
dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez
calg szerokos¢ wykopu.

Szczegotowy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie przekopéw prébnych.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA
OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt
inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi
przebiegu sieci elektroenergetycznej
wykonac¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajq odbiorowi
przed zasypaniem przez pracownika RD
Jarocin lub PE. Ewentualne koszty
zwigzane z uszkodzeniem sieci
elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu
montazu nowych urzadzen, ktére nie
zostaly odebrane przez RD Jarocin lub PE
obcigzaja wykonawcéw prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia
moga wystapi¢ potrzeby naprawy lub
wymiany istniejacych elementoéw sieci
wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z
obligatoryjng realizacja przylaczenia
odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059
j.t.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapic¢ do robot
prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznej po uprzednim
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pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Specjalista ds. Dokumentacji

Energetycznej
Jan Hoffa
2. |Anco Sp. z 0.0. nie dotyczy
Marta Wozniczka Nie dotyczy
3. |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z |nie dotyczy
0.0.
Nie dotyczy
Tomasz Bartecki
4, |INEA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
5. |[NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
6. |Operator Gazociggow pozytywne bez uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu Brak uwag
Janusz Wesotowski
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
8. |Oswietlenie Uliczne i pozytywne bez uwag
Drogowe Sp. z 0.0. W
Kaliszu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
9. |PKP Utrzymanie Spoétka z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Polska Spétka Gazownictwa [nie dotyczy

sp. z 0.0. Zakltad w
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Poznaniu

Marcin Smolinski

Nie dotyczy

11.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12.

Przedsiebiorstwo
Wodociagow

i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Jarocinie

Mariusz Cypryan

pozytywne z uwagami

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura wodociggowa i
kanalizacyjna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
powyzszymi sieciami i przytaczami
wykonad recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane urzadzenia wod -
kan nalezy powiadomi¢ PWiK, poddac¢ je
geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy
dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.Prace
ziemne w strefie po min. 1 m od sieci i
przytaczy wod - kan nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
naruszone elementy infrastruktury wod -
kan, takie jak tasmy ostrzegawcze, stupki i
tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja
odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan
istniejacy. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen
podziemnych zaistniatych w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robot obcigzaja inwestora lub
wykonawce.

13.

Starostwo Powiatowe
Referat Komunikacji i Drog

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14.

Starostwo Powiatowe
Wydziat Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony
Srodowiska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15.

Urzg Miasta i Gminy Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

16.

Urzad Miasta i Gminy
Zerkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
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uczestniczyt w naradzie

17. |Veolia Energia Poznan S.A. |pozytywne bez uwag
Zaktad Jarocin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

18. (WSS S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

W4djt/burmistrz wedtug wtasciwoséci miejscowei:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Whiosek o koordynacjg robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlezera®tEE,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

........................................................................

Podpis i pieczet przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$é na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT {(...) aktualizuje sig w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.



4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péén. zm.).
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BURMISTRZ JAROCINA
Al. Niepodiegtosci 10
63-200 Jarocin
Jarocin, dnia 23 czerwca 2021r.
WR-RGN.6733.22.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 731) z urzedu

postanawiam )
sprostowac zapis w decyzjl Burmistrza Jarocina nr 22/2021 z dnia 15 czerwca 2021r. oznaczonej syén..'
WR-RGN.6733.22.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na
budowie o$wietlenla ulicznego, planowanej do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Sienkiewicza, w ten
sposéb, ie:
— dotychczasowy zapis osnowy decyzji:
Inwestycja planowana jest do ziokalizowania w Cielczy przy ul. Sienkiewicza, na terenie
dziatki nr 1011 - arkusz mapy 2, obreb Golina, gmina Jarocin,
— otrzymuje brzmienie:
Inwestycja planowana jest do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Sienkiewlcza, na terenie
dziatki nr 1011 - arkusz mapy 2, obreb Cielcza, gmina Jarocin
= dotychczasowy zapis uzasadnienia decyzji:
Inwestycja planowana jest do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Sienkiewicza, na terenie
dziatki nr 1011 - arkusz mapy 2, obreb Golina, gmina Jarocin,
= otrzymuje brzmienie:
inwestycja planowana jest do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Sienkiewicza, na terenie

dziatki nr 1011 - arkusz mapy 2, obreb Cielcza, gmina Jarocin.

Pozostate zapisy nie ulegaja zmianie.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Dzlewigtka, tel. kont, (62) 7499556, p.49
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Uzasadnienie
W czasie sporzadzania projektu decyzji powstata pomytka w postaci blednego okreélenia obrebu
geodezyjnego, na terenie ktérego planowana jest realizacja inwestycji. Powyzszy przypadek nalezy

traktowaé jako oczywistg pomytke pisarska, ktéra postanawiam sprostowad.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuZy stronie prawo wnlesienia zazalenia do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem organu wydajgcego postanowienie, w terminie 7 dni.
W mysl art. 127a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolanio (zoZalenia) strona moie zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwofania (zaZalenia) wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznef oSwiadczenla o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania (zazalenia) przez ostatniq ze stron postepowanio, decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna.

Otrzymulg:

1. Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Siliriski Sp, z K UL, Asfaltowa 1, 63-200 Golina
2. Urzqd Miejski w Jarocinie

- tablica ogfoszert —
3. aofa

Do wiadomosci:
1. Soltys wsi Cielcza
Mariusz Cyprvan, ul. Nowa 25g 63-200 Cielcza

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Dzlewigtka, tel. kont. (62) 7499556, p.49



Szanowni Paristwo

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ogélnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony aséb fizycznych w 2wigzku
z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie Informujemy, ie:

1) Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Jaracin, Al Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin, tel. (62)
743-96-00, e-mail office@jaracin.pl

2) W sprawach zwigzanych z danymi esobowymi mozna kontaktowaé sig z inspektorem ach rony danych pod
adresem: fodo@jarocin.pl

3) Paristwa dane osobowe przetwarzane sq w celu wypetnienia obowiazkow i zadan Gminy Jarocin wynikajgcych z
przepisdw prawa w tym przeprowadzenia postepowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie
art, 58 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2017r. poz. 1073
zezm.}
Zakres przetwarzanych danych oschowych wynika i jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.

4) Paristwa dane asobowe mogg byé przekazywane Innym Jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym
Jednostkom zgodnie z wymaganlami przepiséw prawa.

5) Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

6} Pafistwa dane osobowe przechowywane bgdg przez okres wymagany przeplsami prawa a szczegdinie przepisami
okre$lajacymi zasady postepowania z dokumentacjg oraz przechowywania dokumentsw.,

7)  Przystuguje Paristwu prawo dostepu do Paristwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

8) Przysfugule Panstwu prawe do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

9) Podanie danych osohowych jest wymogiem ustawowym niezbednym do realizacji obowigzkéw oraz zadari Gminy
Jarocin wynikajacych z przepiséw prawa.

10) Paristwa dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie s profilowane.

11) Pafistwa dane osobowe moga pochodzi¢ z innych Zrédet, w tym z systemu rejestréw panstwowych zgodnie z
obowlgzujgcymi przepisami prawa.

12) Pafistwa dane osobowe nie beda przetwarzane w innym celu niz zostaly zebrane.
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Sprawe prowadzi;
Krzysztof Dziewigtka, tel. kont. (62} 7499556, p.49
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BURMISTRZ JAROCINA

- 63 - 200 Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
WR-RGN.6733.22.2021 Jarocin, dnia 15 czerwca 2021r.

DECYZIA Nr22/2021

O USTALENIU LOKALIZAC)I
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2020r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Dziafajgcej przez petnomocnika Pana Karola Siliriskiego
reprezentujacego
Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Siliriski Sp. z K
Ul, Asfaltowa 1, 63-200 Golina

w dniu 26 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie oswietlenia ulicznego. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania w Cielczy przy ul.

Sienkiewicza, na terenie dziatki nr 1011 - arkusz mapy 2, obreb Golina, gmina Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizac]i inwestyci celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji: A
Infrastruktura techniczna: P iss
- linia oswietlenia ulicznego o df. maks. 270m,

2, Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy | zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii kablowe] oswietlenia ulicznego, inwestycja realizowana

bedzie w pasie drogi gminnej, na obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej i rolniczej,

2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
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- na ewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw oraz przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach sieci Natura
2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- Jjezeli w obrgbie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia melioracyjne, planowana
inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzagdzeniami infrastruktury technicznej naleizy uzgodnié z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkdw facznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekeie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgari;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowa¢ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

NOSC
REEM

ZA ZGQOR
Z ORYGIN

Whkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2021r. wplynat wniosek Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin, dziatajacej przez petnomocnika Pana Karola Silinskiego, reprezentujgcego Biuro
Projektow M. Rygowska i K. Silinski Sp. 2 K, Ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia ulicznego. Inwestycja planowana jest
do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Sienkiewicza, na terenie dziatki nr 1011 - arkusz mapy 2, obreb
Golina, gmina Jarocin.

Pismem 2z dnia 27 kwietnia 2021r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania
administracyjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zamieszczenie na tablicy
ogloszert w tut. Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczgcego zarzadu
osiedla Do tut. Urzedu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wplynely zadne wnioski i uwagi

2
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dotyczace omawianej sprawy.
Po do dokonaniu analizy zgodnoéci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
Z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegélnosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy achronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- rozporzadzenia w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
Ze wzglgdu na lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej, projekt decyzji
uzgodniono z jej zarzadcs.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W mysl art. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mozie zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o

zrzeczeniu sie prawa do wnilesienia odwotania przez ostatnig =z

stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. zz‘gg&lﬁﬁ}gggc

WALEM

Zataczniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000

Otrzymulg:

1. Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Siliiski Sp. z K Ul, Asfoltowa 1, 63-200 Golina
2, Urzqd Miejski w Jarocinie
- toblica ogfoszeri —

3. a/a
&
Do wiadomosci: ;'ﬁf)lr@/%ot L RE0 T

1. Soltys wsi Clelcza . ! ~ U M CyOiM
Mariusz Cypryan, ul. Nowa 25a 63-200 Cielcza dect € 2 M e /

pleeq 7 A weete %
p rakerrwa _ﬁtc\ it 60 18



Szanowni Panstwo

Zgodnie 2 wymaganiami rozporzadzenia ogdinego Parlamentu Europejskiega w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, ze:

1}  Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-
mall effice@ijarocin.pl

2) W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem achrony danych pod adresem:
iodo@jarocin.pl

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane sy w celu wypetnienia ohowigzkdw i zadarh Gminy farocin wynikajacych z przepiséw prawa
w tym przeprowadzenia postepowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego na podstawie art. 50
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2017r. poz. 1073 ze zm.)
Zakres przetwarzanych danych asobowych wynika i jest zgodny 2 obowigzujacymi przepisami prawa.

4) Pafistwa dane oschowe mogq byé przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy farocin oraz innym jednostkom
2godnie 2 wymaganiami przepiséw prawa.

5)  Paristwa dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

6) Pafistwa dane osobowe przechowywane beda przez okres wymagany przepisami prawa a szczegdlnie przepisami okrestajacymi
zasady postepowania z dokumentacjg oraz przechowywania dokumentdw.

7} Przystuguje Paiistwu prawo dostepu do Paristwa danych osobowych oraz prawe ich sprostowania,

8) Przystuguje Paristwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2, tel. 22 531 03 00.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbednym do realizacji obowigzkéw oraz zadafi Gminy Jarocin
wynikajacych z przepisow prawa.

10) Pafistwa dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie 53 profilowane.

11) Paristwa dane osobowe moga pochodzié z innych irddet, w tym z systemu rejestréw paristwowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

12) Paristwa dane osobowe nie bedg przetwarzane w innym celu niz zostaty zebrane. .\
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BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtosci 10

WR-RGK.7230.1.178.2021 ~ Jarocin, dnia 19.08.2021 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.178.2021

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) po rozpatrzeniu wniosku
ziozonego w dniu 30.07.2021 r, przez petnomocnika tj. Pana Karola Silifiskiego z Biura Projektow M.
Rygowska i K. Silifnski Sp. k., Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin wystepujacego w imieniu
inwestora tj. Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowej 18, 63-200 Jarocin, w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasach drég gminnych tj. ul. Sienkiewicza w Cielczy
zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1011 obreb 0003 Cielcza, Jarocin-obszar wiejski,
kabla, rur ostonowych, szafki sterowniczej oraz stupéw oswietleniowych

ZEZWALA
Zaktadowi Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasach drég gminnych tj. ul. Sienkiewicza w Cielczy zlokalizowanej na
dziatce 0 numerze ewidencyjnym 1011 obreb 0003 Cielcza, Jarocin-obszar wiejski, kabla,
rur ostonowych, szafki sterowniczej oraz stupéw oswietleniowych, zgodnie z planem
sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1, wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowa¢ do poziomu gruntu,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypaé i zageécié warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych rob6t
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zaggszczenia gruntu zgodne z normami
i przepisami branzowymi,
2.4. wynikl pomiaréw zageszczenia gruntu stanowié¢ beda zatacznik do protokotu odbioru
technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowadt.
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4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego whasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

ieci oweqgo do tut. Urzedu Mi ieqo w_terminij p ni_od
planowanego rozpoczecia robét w pasie drogowym,
6. Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego, ktéry wydawany
jest wraz z decyzjg administracyjna na zajecle pasa drogowego.
7. Termin zakoficzenia prac wyznacza sie na dzieft odtworzenia zajmowanego odcinka pasa
drogowego.
8. Po zakohczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskaé protokdt odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostalta wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wpltyngt do tut. Urzedu
w dniu 30.07.2021 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
odstapiono od uzasadnienla decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona Zzadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od ninlejszej decyzji stronie stluzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kallszu za moim posrednictwem zioZzone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, 4

- Plany sytuacyine z lokalizacja zaprojektowanej linll

1. Whnioskodawca
2. a/a

Informufe. 2e:
Zezwolenie zarzadcy drog! wyratone w niniefszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenle roblt w pasie drogowym, na
ktdre wykonawca, albo inwestor powinien wystaplé do Burmistrza Jarocina w tryble warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okrelenia warunkdéw udzielanla zezwoledi ns zafecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzil: Wojclech Gelazka

Strona2z2
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NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zakladowy 17.379.000,00 zi

ZUK - 1/69/21 Jarocin. 06.04.2021

Biuro Projektéw

M. Rygowska i K. Silifiski sp.k
ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.52/04/2021 dotyczace warunkéw technicznych do
zaprojektowania oswietlenia dla zadania , Budowa oswietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w
Cielczy > informuje ze:

1. Projektowane o$wietlenie musi spelnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umiescié zgodny z norma dobér klasy o$wietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o§wietlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne)

3. Projekt nalezy wykonaé w oparciu o oprawy z zrédlami Swiatta w technologii LED

4. Stopiei ochrony komory Zréda co najmniej IP65, stopiefi ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

5. Oprawa z autonomiczng funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia
$wietlnego calego modutu LED( strumief $wietlny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu
rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swiatla)

6. Zgodno§¢é produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 35015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. Zrédla $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalnoéé temperatury
barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania barw Ra>70.

8. Oprawy powinny posiadaé certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. Slupy oswietleniowe powinny spetiaé wymagan normy PN-EN 40

10. Trwalo$¢ zré6det LED nie mniejsza niz 100 000 h

Jednoczenie informujemy iz nalezy wystapi¢ do Energa Operator o warunki przylaczenia do
sieci.

Z powaZaniem ZA b ZeTo
Z ORY[s)

RYG/A

"ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH? Spélks z 0. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33

Spétka wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznaft — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
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Numer P/21/039220 B ‘Miejscowoéé Jarocin Data 14-05-2021
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietienie uliczne
Adres (Nr dziafki):Clelcza, ul. Henryka Sienkiewicza
gm. Jarocin , dziatka numer --1011

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12)
Stacja SN/nn Cielcza Cmentamna 34 [41846]
Obwod nn Linia napowietrzna - Oczyszczalnia [NN4-41846/01]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Cielcza Cmentama 42 [41846-11/1]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

30061067215;

-zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie
miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
sieciy;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy,

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy,
Urzadzenia nn: _

a) w zakresie przytacza: Z%Zﬁgéﬁosc
- Istniejace zlacze kablowe Zktw «1/2Ls (41848-111) RY tEM
b} w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowa¢ sie¢ do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzedzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci g przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgednie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskedawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklécer: do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
roziozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zakibcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylgczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy,

Demontaze:

Nie dotyczy,

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od micjsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanle tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii

przylaczanej"
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Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-~rozliczeniowega:
1. Miejsce zainstalowania:
w ziaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
92.  Rodzajiprad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
3x wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni
84.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
95.  Przyslosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczyfu danych pomiarowych

© © o

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
t)  Prad zwarcia doziemnego - A ZA ZG N
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s Z ORY 0s ¢
)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA ALEM
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazed uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamicnowe urzadzeri, instalacii i sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich pracy _
Rodzal urzadzeniafinstalacii'sieci Napiecie znam. (k] |  Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A] |
12, Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy,
12.2.  Dotyczy wsp6lpracy ruchowej:
Nie dotyczy,

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:
Nie dotyczy,
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
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kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakoSciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w {ej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przyiaczenia sg waZne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbén,
zm.) w zwigzku 2 art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p62n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przytaczene, Jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR 8%,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. _
Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dzla.-l*e; filk 7

2 Za(lé' O\

Kowalski Mateusz \}\“\4&\ Mariu:

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. e

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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Budowa oswietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielezy

OSWIADCZENIE

Do projektu: ,Budowa os$wietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielczy”

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2020

roku poz. 1333 wraz z pozn. zm.) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostal

sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO
1
| Projektant:
mgr inz.
Adam Nadolski

| Sprawdzit:
mgr inz.
Tomasz Wieczorek

UPRAWNIENIA

WKP/0187/PWOE/20

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

WKP/0314/PWOE/07

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PODPI
_ mgrln. A Nadolski .
Uprawn?enla budowlane do projektowzniz
1 kierowania roboigmi/3) Jpwlan‘vmt-n )
bez ograniczeti W 5§ /° 0 Instadacsg.....f
w zakresle slgtl, J >4k jit | urzg ze._'
fy wch
elektrycznygh'l €5 ffrngn_?rgetyan,
nr ewld. WKF ,’ui&?/vWOE}ZO

" mgr Inz. Tomasz Wleczorek
Uprag:n'lenla budowlane do projektowants

i kierowania Gamil bugo Ianymi.—
bez ogranicze #4i instalacyj«
isieci, elektry€zne | clekiroenergetyczne

nr ewid. WKP/0314/PWOE/07

Starosta Jarocifiski
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-22/2020 Poznan. dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt1i2 art.12 ust. 2, 3, 4,
4 pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawoedowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Adam Nadolski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 grudnia 1987r. Ostrzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/PWOE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych /
ZA ZGPDNOSC
UZASADNIENIE Z ORYGINAL
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a." odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyvinej Polskigj [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 daj od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. kiéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawe do edwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-3 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Nadolski jest upowazmiony w specjalnosci instalacyinej w zakresie siecl. instalacji
i urzadzen elektrycznych i etektroenergetycznych do:
- projektowania. sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyniskit,......... ﬂ .........................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........0 A/ I. t/l/‘}
ZA ZGO ";N
Otrzymuja: Z ORYG/ Agg g

1.Pan Adam Nadolski
63-230 Witaszyce, ul. Zuzlowa 20a
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-HVN-XIW-X54 *

Pan Adam Nadolski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0021/21
adres zamieszkania ul. Zuzlowa 20a, 63-230 Witaszyce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod

réwnowaine pod wzgledem skutkéw praw

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
nych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna s
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Dkregowe] Izby Inzynierdw
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-265/2007 Poznafi, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm,) i art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art.13 ust. 1 pke 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. ] rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wieczorek

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 grudnia 1974 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0314/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

: fﬁ J b 1 a
UZASADNIENIE ?ﬁz&@mmﬁ"‘
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 34(‘%.]:.&. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopoiskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw%(\'\ﬁ;\aczjq(j
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: M / ./"! 1/‘ 1 .....

.........................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski.......... @" e
i

. ;i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mxkurenda:............,s.‘.///
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Wieczorek jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY

Okragowg] Komisji Kwaliftkacyjniej
Wi j ity Indynieréw Budownlctwa

: , " if\/)

dr ini. Daniel Powlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wieczorek
64-020 Czempin, ul. Spéldzielcéw 3A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a /.-"
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QGA-D1T-N9Q *

Pan Tomasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0194/08
adres zamieszkania ul. Spéidzielcow 3 A/4, 64-020 Czempin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-17 roku przez:

Wlodzimierz Praber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
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Wykaz Wlascicieli wladajacych dzialkami w obrebie inwestycji

Wykaz wlascicieli wladajacych nieruchomosciami

na ktérych zaplanowano lokalizacje inwestycji

L.p.

nr dzialki

Obreb

Identyfikator dzialki

Wiasciciel

1011

Cielcza

300602_5.0003.AR 2.1011

Gmina Jarocin

Starosta Jarocifiski
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STAROSTA JAROCNSK] Wojewsizbwa: Wiekoposhic
Al Niepodleghossi 10 Possiat: Jgrociiski
£3-200 Jarocin Jeunostke swilencyiia: Jarecin - sbazer wisjeki

Cibreb ewidareyiry: 300602_8.0003, Gisleza

GGEN-KGN.6821.828.2021

Uproszezony wypis 2 rejestru grunfow
wediug Blany e dzeg, 2021.04-21 10:02:40
| Jedricalha rajeaitowa grimidw: SU0602_BOMN1.GALE -

WLASCICIELE! WEADAJACY:
uozIAL M " pharakier stany wisdanawiasnotd
gruna rejestiowad 1

Gmina lub 2wezek miadzygminay
GRINA JAROCIN REGON: 260BE4T02
Simdziby: 63200 Jercon Alsis Nepodiegoder 10

- DZIALKE EWIDENCY.JHE:
M Fowjerzchnia
Ak chziatki 5 Ups urpiky | : Hamer kekegi
e Paloteaie gruntow Hawmm T e
{ -chneg i { [hal fha]
z | 1w | oo Car | ossof  ws8sadkrvonina
Identy Rhatos deialki; 300802 6.0063 AR 21011 . L
| o powisrchnle deiatkh 9.5500
Wdniu 21.64 2081
deument sporzqiony praez  Dawid Janowshi
Jarocin, dnia: 21.04.2021
1
i
g
m‘fmw{m- 1anattamy]
Starosta Jarocifiski
Stresa 121
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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Cielcza ul. Sienkiewicza dziatka
nr 1011.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcej dzialce nr 1011 w Cielczy ul Sienkiewicza nie ma aktualnie stupow

o$wietleniowych.

Fot.;‘l - Al-c_fuglny stén‘zaéo-spodarowania |
Starosta Jarocifiski
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na dzialce nr 1011 w Cielczy ul. Sienkiewicza (droga gminna) zostanie pobudowana linia

kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg shupow o$wietlenia ulicznego.

4. Zestawienie.

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego o dtugosci ok 220 m wraz z sze$cioma stupami

os$wietlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza w Cielczy na dzialce nr 1011.

S. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw wynikajacych z decyzji

o warunkach zabudowy: Brak

6. Informacja i dane o polozeniu dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu.

Dzialka nr 1011 w Cielczy ul. Sienkiewicza objeta inwestycjg polegajaca na budowie linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupéw oswietlenia ulicznego, nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega na podstawie ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz

nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych.

7. Informacja i dane o polozeniu dzialek wzgl¢dem terenéw gérniczych.

Dziatka nr 1011 w Cielczy ul. Sienkiewicza objeta inwestycja polegajacg na budowie
linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego nie jest

polozona na terenach goérniczych.

8. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzZytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na dzialce nr 1011 w Cielczy ul. Sienkiewicza objetg inwestycja, nie wystepuja i nic sa
przewidziane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen

energetycznych i w ich otoczeniu.

Starosta Jarocifiski
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II. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa Prawna

Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umows pomiedzy inwestorem —
Zakladem Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawca — Biurem Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k.

Inwestycja oddzialuje na dziatke nr geod.: 1011 jedn. ewidencyjna: Jarocin — obszar wiejski,
obreb: Cielcza. Obszar oddziatywania przedsigwzigcia wyznaczono w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisdw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyé
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w my$l art. 87 ust.
2 Konstytucji RP s Zrédlem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dzialania
organdéw, ktore je ustanowily.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia

25 kwietnia 2012 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pézniejszymi zmianami),

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006

(z p6z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v" Obowiazujgce normy

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne Starosta Jarocifiski
- obowigzujace przepisy budowy i normy
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3. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Cielcza dziatka nr 1011 w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanic w energi¢ elektryczng obwodu o$wietlenia, odbywaé sic bedzie
z istniejgcego zlacza kablowego — pomiarowego Zktw-1/2Ls (41846-11/1) zlokalizowanego na
dzialce 1011 zgodnie z warunkami przylaczenia P/21/039220. Przystosowanie ziacza
energetyczne nie jest objeta niniejsza dokumentacja. Zadanie to jest wykonywane przez Energa
Operator na podstawie zawartej umowy przylaczeniowej. W zlaczu zamontowaé, roztacznik

bezpiecznikowy z wkladkami gG 40 A.

3.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02 ,,Oswietlenie drég”. W oparciu o nig przeprowadzono analize, i na tej
podstawie dobrano klase o$wietlenia drogi: M5 w porze wieczornej do godz. 22:00 (23:00),
1 klasg o$wietlenia drogi M6 w porze nocnej od godz. 22:00 (23:00) do 5:00.

Uwzgledniajgc powyzsze dobory klasy o$wietlenia drogi, dokonano przy uzyciu
programu DIALux obliczen sprawdzajacych dla zatozonych klas o$wietlenia. Wyniki obliczen
przedstawiono ponizej:

Klasa oswietlenia drogi M5 w porze wieczornej do godz. 22:00 (23:00) 100%

strumienia $wietlnego i mocy.

sttt DIALux

Pora wieczorna 100% strumienia
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Starosta Jarocifiski
Wyniki dla pdl oceny '
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Zg 0.60 cafm? 2 0.50 cd/m? o
Uo 0.49 2035
U 0.52 2040
-Tl 15% $15%

Ro 0.84 2030
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Klasa oswietlenia drogi M6 w porze nocnej od godz. 22:00 (23:00) do 5:00 50%
strumienia $wietlnego i mocy.

Dobdr odwietlenia ulicznego ul Sienkiewicza w Cielezy D I / !\ I_ u x

Pora nocna 50% strumienia

jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczone Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Len 0.30 cdim? 2 0.30 cd/m¥ v
Uo 0.49 2035 v
U 0.52 2040 v
m 13% £20% v
Ra 0.84 - 2030 v
3.3. Montaz linii kablowej. Starosta Jarocifiski

W obwodzie zastosowaé kabel zasilajacy YAKY 4 x 25 mm? o dtugosci 233/266 m
wraz z kablem sterujacym YKY 2x1,5 mm? o dhugosci 233/266 - 6 sztuk. O$wietlenie wykonaé
jako 3-fazowe. Kable prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kable uktadaé
na glebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od gérnej krawedzi kabla badz rury
ostonowej. Kable uklada¢ faliscie odkladajac naturalny zapas kabla na poziomie 3-4%.
Na rurach oslonowych oraz na kablach zamocowaé opaski informacyjne posiadajace
informacje¢ ,,Oswietlenie, typ kabla, numer stacji zasilajacej, trasa kablowa (poczatek-koniec
danego odcinka), rok budowy”. Odleglosé znacznikéw nie powinna byé wicksza niz 20 m.
Przy zlgczu i przy stupach pozostawi¢ zapas kabli po ok. 2 m. Ulozone kable w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypane kable ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego posiadajaca znak ostrzegawczy (znak
blyskawicy) oraz ostrzezenie z napisem ,,UWAGA KABEL nn”. Ulozone kable w wykopie
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyijne;.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe
zaggszczanie. Kable Iaczy¢ w stupach oswietleniowych za pomoca ztgcz kablowych do stupéw
os$wietleniowych IZK z wkladkami bezpiecznikowymi. Polgczenie oprawy os$wietleniowej z

zlaezem IZK wykonaé przewodem typu YKY 5x1,5 mm? prowadzonym wewnatrz shupa. Na
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przewodzie zasilajagcym miedzy tabliczka [ZK a oprawg montowang na stupie zainstalowaé
szybkoztacze hermetyczne (min IP65) min 5-torowe (dla opraw i instalacji w 11 klasie ochrony
elektrycznej). Szybkozlacze nalezy zainstalowa¢ na przewodzie w ten sposéb aby umozliwié
wyjecie przewodu ze ztgczem poza wneke stupa (zapas 2 m)

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowa¢ rury ostonowe DVK 75
a w przypadku przejscia kabli pod wjazdami na posesje rury ostonowe SRS 75.

3.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe, okragle, ocynkowane, stozkowe
o wysokosci 8 m z $cianka o grubosci 4 mm np. CN8/4/76W z wysiegnikiem jednoramiennym
o wysokosci 0,2 i dtugosci 0,5 m np. W20/0,2/1/0,5-60/0 w ilodci szt. 6. Stosowaé shupy do
wkopu bezposredniego do ziemi z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Dopuszcza sie
stosowanie podobnych shupéw przy zachowaniu réwnowaznych parametréw. W stupach

zainstalowa¢ tabliczki IZK. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie

sytuacyjnym.

3.5. Oprawy oswietleniowe.
Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe montowane na wysiegnikach o dhugosci 0,5 m
z kgtem nachylenia 0 stopni. Zastosowaé oprawy dedykowane do o§wietlenia ulicznego szt. 6
0 parametrach:
- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 66 W na poczatku okresu uzytkowania, i nie wicksza
niz 69 W na koncu okresu uzytkowania,
- redukcja mocy 30 W,
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 9430 Im,
- barwa $wiatlg 740,
- temperatura barwowa zrodta swiatta LED — 4000 K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,
- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500 K — 5000 K 1ub 5000 K — 5500 K),
- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog, Starosta Jarocifiski
- odblysnik fasetowany 3 strefowy, posrebrzany, wysoce lustrzany,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- elektroniczna redukcja mocy w zaleznosci od czasu,
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- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego modutu
LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometrycznej
oprawy jak dla 100% strumienia §wietlnego),

- zapewniona ochrona przed przegrzaniem, redukcja mocy,

- cyfrowy interfejs komunikacyjny,

- elektroniczna tabliczka znamionowa,

- trwalo$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L97/B10),

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 10 kV 1,2/50pus,

- przylaczenie oprawy przewodem 5x1,5m,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED w kolorze metalicznym szarym (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwato$é i
kontrol¢ nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- ostona optyczna IK10,

- IP66 dla calej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturalnego
(poza $rodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wi¢ksza niz 5,4 kg,

- IT klasa ochronnosci elektryczne;j,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- dopuszczalna temperatura otoczenia na zewngtrz zastosowania: -35..+50°C

- certyfikat CE, ENEC, VDE

3.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce, ktorg posadowié obok
zlacza kablowego z uktadem pomiarowym ustawionego przez Energa Operator S.A.. Wskazane
jest aby zlacze i szafka sterownicza przylegaty do siebie bezposrednio. Zaprojektowano szafke
w obudowie OSZ 40x60+F wyposazong zgodnie z zalagczonym schematem. Na szafce nalezy
zamiescié tabliczke z opisem:

Starosta Jarocifiski

Szafka sterownicza oSwietlenia ulicznego
Wlasno$é ZUK Sp. z o.0. Jarocin

Do sterowania o$wietlenia zastosowa¢ dwukanatowy zegar astronomiczny np. PCZ-526
wraz z ukladem stycznikow. Oprawy o$wietleniowe zalaczane beda poprzez sygnal z zegara

astronomicznego polaczonego z ukladem stycznika. Redukcja mocy zostanie zrealizowana za
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pomocg drugiego kanalu zegara astronomicznego polaczonego z ukladem stycznika
z ustawionym czasem obnizenia mocy, wlaczajgc impuls napieciowy dochodzgcy do oprawy.

W celu programowania parametréw redukcji mocy oprawy o$wietleniowej nalezy podlaczyé
sterownik szybkozlgczem do przewodu wychodzacego z oprawy (zasilanie i sterowanie). Zyly
sterujace podigczy¢ szybkozlaczem do sterownika a zyly zasilajace takze szybkoztgczem do

zasilania za tabliczkg znamionows.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Wszystkie stupy w miejscach do tego przystosowanych nalezy podigczy¢ z przewodem PEN.
Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonaé uziemienie. Wartosé

uziemienia powinna by¢ ponizej 10 Q.

5. Obliczenia techniczne

Obliczenia dotycza spadkéw napieé tylko w sieci oswietleniowej dla fazy L2

moc- wSsp. spadek nap.
dlugo$¢ | stan | przekr6j | jedn. | konduk. | sumaP | na odcinku | C. spadek
Odcinek m | W | mm2  |Womx| % %
od do mm
Zr, | PS3 99 66 25 1 35 132 0,056 0,102
PS3 | PS6 159 66 25 1 35 66 0,045 0,045

Spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej
Moc szczytowa obwodu Ps=0,132 kW
Sprawdzenie skutecznosci wylaczania

Zwarcie w lampie PS6

R X
Transformator 250 Kva 0,009 | 0,030
Kabel AsXs 4x50 mm?, dt. 200 m 0,228 | 0,052
Kabel YAKY 4x25 mm?, di. 50 m 0,114 | 0,008
Proj. obwod oéw. - YAKY 4x25 mm?d}. 159 m 0,363 | 0,025
SUMA | 0,714 | 0,115

Z=0,723

Iz=kxUf/Z=184/0,723 =254,42 A

Dla bezpiecznikéw obwodowych przyjeto wkladke bezpiecznikows topikows typu DO1 gl-gG
16 A w zlaczu sterujacym przyjeto wspdtczynnik k=10dlat<0,2 s

Starosta Jarocifiski
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1z=254,42 A>Ibxkb=16 Ax10=160 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlgcze
w 2 klasie ochronnosci.

Dla bezpiecznik6w poszczegdlnych opraw przyjeto wkladke bezpiecznikows topikowg typu
D01 gl-gG 2 A przyjeto wspotczynnik k=10 dlat <0,2 s

[z=254,42 A>Tbxkb=2Ax10=20A

Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej oraz sterowniczej nalezy dokonaé przez

wykonawce niezbednych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Sprawdzil......... /0577

Starosta Jarocifiski
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IIT INFORMACJA DO PLANU ’BEZPIECZEN STWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: ,»Budowa o$wietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielczy”
Adres inwestycji: Cielcza ul. Sienkiewicza
Jedn. Ewidencyjna: Jarocin — obszar wiejski

Obre¢b ewidencyjny: 300602_5.0003, Cielcza
Nr dzialek: 1011

Zleceniodawca: Zaktad Ushug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Jednostka projektowa : Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silinski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA PODPIS

' Opracowal
mgr inz. -

Przemystaw Fatyga ‘

|. . m rl i .'-'-i"“_"t ﬂad?l&; ’“w |
. . udgwiana do projektot-
Projektant: WKP/0187/PWOE/20 ~ Upravmients budeuiere oo owtor !
m an. 80 .:l:i- :
e Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji bexzsgm 3;';,- A /e
Adam Nadolski i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektl'YCZ“‘lck £ f.‘.'
nrewld W, Lgs %’
' \Higczore

i1 nZ. Tomast © 1a
Sprawdzit: WKP/0314PWOR/7 | Marin Temant,, prjewen
mgr inz. P lerowanla robg/amibudoWFCC

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, msta]ac_% z|°gmnlaeﬂ v .f‘ \fl nergetyczne
Tomasz Wieczorek i urzadzen elektrycznych 1e:lektroenerget},'cznyczhl siedn rﬂititéycme 53‘?]_\4‘:/[PDEWOEIO7
Starosta Jarocifiski

Informacja do planu BIOZ w zwiazku z realizacjg inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego

ul Sienkiewicza w Cielczy™.
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1.Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5.12.2003r
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia

2. Zakres robét oraz Kolejnos§é realizacji

Zakres robot dla calego zadania budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegdlnych
obiektéw dla zadania budowy o$wietlenia:

- Toboty przygotowawcze,

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, lokalizacji shupéw oraz szafki sterowniczej,
- wykonanie wykopdw pod kabel,

- ulozenie rur oraz weiagniecie kabla zasilajgcego,

- ulozenie kabla zasilajgcego,

- montaz stupdéw,

- montaz szafki sterowniczej

- wykonanie uziemien,

- Zasypanie wykopow,

- wykonanie pomiar6w kontrolnych,

- podigczenie kabla zasilajacego do szafki sterownicze;j.

3. Wykaz istniejacych obiektow
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogs stwarzaé zagroienie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- projektowana linia o$§wietlenia kablowego wraz z stupami o$wietlenia — 6 szt.

Starosta Jal'OCiﬁskj
3. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas rob6t budowlanych
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy zalgczaniu napiecia,

- zagrozenie upadku z wysokosci,
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- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnosnikéw hydraulicznych: montaz opraw
na wysiegnikach.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdzialania zagrozeniem. W szczegélnosci
nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony
indywidulanej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w ,.Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
Z wyzej wymienionym dokumentem.

Ponadto:

- prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé po wyltaczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié¢ swojego
przelozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzg¢tu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej
(kaski, okulary, rekawice, odpowiednie obuwie, kamizelki odblaskowe) stosownie do
zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca rob6t poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawienie wykopu koryta bez odpowiedniego oznakowania, Starosts Jarocifiski

- rozpoczecie robdt bez wlasciwego oznakowania.
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7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- wyposazenie techniczne brygady w s$rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja techniczna i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw budowy

odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowal............’Q?c .............

Projektowat........ / / ........

Sprawdzit

Starosta Jorocifiski
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 01
Rys. 02
Rys. 03
Rys. 04

Mapa do celow projektowych

Plan orientacyjny

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Schemat jednokreskowy linii o§wietlenia ulicznego

skala: 1:500
skala: 1:50000
skala: 1:5000
skala: 1:200

000047



810000

Eﬂsuch“h- swgm h. o

@

nqosez op e10dlAzid ereq

177 %J &/
\m % \\ Q R& nqosez nieuaiew Jojexkiuap)

Lo

orid BYIUMOIBIY
g yoAkmopomez ysiumesdn Ju zeio
i OYSIMZEU | dlW|

iloeykiom foumAiAzod

\\w 7 QN.D (\\ elup z \\AQ 1u 1foeyiphiam 0% 010id wiuAm obaokleiaimez njuaswnyop
= &= G eluazpkziods Blep ZBI0 IN

BBIBTBZO¢

yoAulhzepoab oeid BomeuoAp

P e = %&a. -

SO .ﬁﬂé@%&i&eEx iR ORI

o o P S L m~o§9 ual
UL e 5965 My, ~ yueIs mv_bcor

- ——— e

ttv:.

a1uazsolbz yewAizio

AL T Q@BEHEE EEE%E;}J ,:/ —X u _, 44444 —= # B0 ooy T Tww s
_ T} Q&C@_.m T H0ZeR Q) )

@, T \Fﬂ Ju _ wﬁﬁwm&v H y ) S RsYROIeE SISTIBI0 Aiop ‘foulkzepoan) Aqznig uebio

: FsEon | 3

S— 0 SO s G s X c.ea. .\ \ 4 ﬁ.,\ )&l = Ii}mzﬁ&

. 2y A A\,Jn*:\;

: m ) ) ) yoAulAzapoab
+202°2€01'0v99"HOA0"NOD oeud euazsolbz sopexykiuep)

1loeyhiom siukm AumAiAzod fexsAzn
juawinyop Azslaiuiu feismod yoAiopy myjiuAm m yoAulAzepoasb oeid Ajejinzal Aoklesaimez Auzoiuyosl
119d0 87 'WEZOPRIMSO ‘USZOPEIMSO LoAMAZSIR) 81USZ0Z BZ [auiey 1050U[RIZPBIMOAPO AWOPEIMS

|
Homeuowim faoklmuazaides Aqoso sidpod KomeuoxAm ossimzeu I31wi / BMZEN

1202°90°Z} | Adew ejuemooeido ejeq

€¢6091'891°9
16'60°'91°891°9 [ozolupesez Adew zsnyly
98 1PBIZSUOLY| | 10SOMOSAM NnpepiN BMZEN
81 000z | uovseid yokuiexoisoid yohupdzijodsm npepin emzeN
©Z31310 £000 | :0DaulAoUBpIMS NGBIQ0 BMEBU | 101BYIAjUSp|
nisleim iezsqo -ulooler ¢ ¢0900€ | :[eulfouapime pisoupal emzeu | JojexyAluap)
BZOIM3IUAIS ‘H '[N ‘BZOjaID | (10SOWOYINISIU SaIpY
1202°2€01°0v99'%9a0-N9D | Aoeid g — aulkigjaouey suazoeuzo

00S- | eje)s
yosAmopyaloid mojad op edepy




]
5=

et

I 1

g
E
-

3

i
Y L
A A B

W, " i
A ! G Y
S, \‘ | \‘ o
NRCR A 2 f)
SN0 Y

11 :;. _1{ *.J\\._;‘?‘.I;—]
A i(t_: ' . Ciekza |

NE
S ‘!ﬂ,—-" Iokahzaqa mwe_styc;l ;;;__e’?_;&

!
f

T -

y

i)
i

AN\ BIURO PROJEKTOW
rd : M. RYGOWSKA I K. SILINSKI SP. K. Starosta Jarocifiski
OBIEKT Budowa oswietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielczy
ADRES Cielcza ul. Sienkiewicza, dz. nr 1011; 63-200 Jarocin
INWESTOR Zaklad Ustug Kemunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin BRANZA
TRESC Plan orientacyjny Elektryczna
T IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA
L § OPRACOWAL mlg;lgzémystaw Fatyga - 7 1:50000
\\ | PROJEKTOWAE | Retam Nadolsk o KPA1TPWOERZ0 | f /2" | NUMERRYS,
W SPRAWDZIL m'!Fomrfiasz Wieczorek imvl’f.fmmmﬁg%e M 01
_— ,&‘. " — - {Goling, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin m Telefon: 509 940 706, 509 940 711 ® REGON 365593224 m NIP 617-22-09-953 m Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl
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OBIEKT Budowa oswietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielczy
ADRES Cielcza ul. Sienkiewicza, dz. nr 1011; 63-200 Jarocin
P INWESTOR Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin BRANZA
TRESC Plan orientacyjny Elektryczna
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA
OPRACOWAL mgfgzémyslaw Fatyga . 7 1:5000
PROJEKTOWAL | Adam Nadolski e enE 020 %/} NUMER RYS.
SPRAWDZI | "Tomasz Wieczorek inmkﬂgnae‘ligl{;l:v\ﬁgs/egczm M 02
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PROJEKTOWANA SZAFKA
OSWIETLENIA ULICZNEGO SOtw-1

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY SZAFKI
OSWIETLENIOWEJ SOtw-1

OBUDOWA OSZ 40x60+F
40
— T 2'
” ” ]] L1, L : L3 T
= 1 3xS301
1 | 6A
[‘ \ ! i Przelacznik
| E *- ] Faz Zegar
A astronomiczny
f , 3 FR303| ./ dwukanatowy  STY 4NO ST(\)(11NO
& d d
I L\ [ -
| -
N T
“ ITw

/ PEN

YAKY4x25mm - 4m

Vv

do istniejacego zlacza
pomiarowego Zktw -1/2Ls
(41846-1l/1) wg. odrebnego
opracowania Energa Operator
WP P/21/039220

P
A
-
(=]
o)

Proj. linia kablowa o$wietlenia YAKY 4x25 mn? + YKY 2x1,5 mm?
Stup stalowy ocynkowany np. CN8/4/76/W + W20/0,2/1/0,5-60/0 szt. 6
Oprawa o$wietleniowa 66 W szt. 6

proj. kabel YKY 2x1,5 mnt

dtugosé¢ 5/8
._
@ - 3
proj. kabel YAKY 1x25 mm \\
diugosé 5/8 "~y
i
]
i
, Ps1 |
proj. kabel YKY 2x1,5 mm L1 — R<10Q
diugos¢ 228/258
41/47mbT 46/52mbT 49/55mbT 46/52mbT 46/52mbT
proj. kabel YAKY 4x25 mm® = i .
diugos¢ 228/258 ¥ \‘_ L \\!
| - |
! |
PS2 | PS3 PS4 PS5 PS6 |
L1 L2 L3 L1 L2 |
— R<1002 — R<10Q
BIURO PROJEKTOW Starosta durocifiski
M. RYGOWSKA i K. SILINSKI SP. K.
OBIEKT Budowa oéwietlenia ulicznego ul. Sienkiewicza w Cielczy
ADRES Cielcza ul. Sienkiewicza, dz. nr 1011; 63-200 Jarocin
INWESTOR Zaklad Usiug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin BRANZA
TRESC Schemat jednokreskowy linii o$wietlenia ulicznego Elekiryczna
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA
mgr ing.
ORRACEIE: Przemystaw Fatyga - & -
g inz. . WKP/0187/PWOE/20 Nr/
PROJEKTOWAL | Adam Nadolski inst. elekiryczns | elekiroenergatyczne ‘{f' Y NUMER RYS.
mg Inz. WKP/0314/PWOE/ A
SPRAWDZIL Tomasz Wieczorek inst. elekryczna i elekfr\f:\ggrgeglne [M 04

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin m Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224 ® NiP 617-22-09-953 m Email: biuro@biuraprojekowiarocin.pl

000052



