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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdZniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany budowy przytacza kablowego oswietlenia parkowego wraz ze stupami i oprawami
w miejscowosci Jarocin - Skwer ul. Wodna, Wojska Polskiego dz. nr 1492/6, 1480/2 obreb
0003 Jarocin jednostka ewidencyjna 300602 _4 Jarocin miasto gm. JAROCIN sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktérych zostato wykonane.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 ' Poznan, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

] r
Karol Piotr Janczak
magister inZynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 paZdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VJ3-H2U-EIP *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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MICHAL

Elektronicznie
podpisany przez
MICHAL JERZYNIAI

JERZYNIAK pata: 2022.06.06

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Jarocinskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie
w terminie do 2022-06-02

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.165.2022

Whioskodawca: Ustugi Projektowe Karol Jariczak

63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smiatego 8

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Jarocin dziatka 1480/2, ul. Wodna
Rodzaj i funkcja przewodu:

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Michat Jerzyniak

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

14:37:48 +02'00'

Podmioty wtadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig | nazwisko
osoby, ktéra ten pcdmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |'Energa-Operator" S.A. Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2  JAnco Sp. zo.0.

IMarta Wozniczka

nie dotyczy

Nie dotyczy

3 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Janusz Wesotowski

4 |INEAS.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |INETIAS.A. pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
6 |Operator Gazociggdw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag

7 [Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w
Kaliszu

Waldemar Frankowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

g [PKP Utrzymanie Spétka z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Strona 1z 3 (15s)



Integralng  czedcig protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczone] za
zgodno$¢ z  oryginatem przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo pgeodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie npie  stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia.  Przyjmuje  sie, e podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
[ 5

2. Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..} aktualizuje sie w drodze czynnosci

materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub  informacji  zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w 2wigzku 2z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia =zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto
wbrew  przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne |  urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw ©  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzed zabezpieczajacych te znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo faiszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane :ezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgeych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  naleiy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (t..

Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).

Strona 3 z 3 (15s)
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BURMISTRZ JAROCINA
BURMKTRZ JAROCIN& 63-200 Jarocin
63-300 Jarocin Al. Niepodlegtosci 10
al. Niepodlegiescr 11
WR-RGK.7230.1.105.2022 Jarocin, dnia 06.06.2022 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.105.2022
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 31.05.2022 r. przez pelnomocnika tj. Pan Karol Janczak, wystepujacy w imieniu
inwestora tj. Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi gminnej tj. ul. Wodnej w Jarocinie zlokalizowanej
na dzialce o numerze ewidencyjnym 1492/6 obreb 0003 Jarocin, Jarocin-miasto, przytacza

kablowego oswietlenia parkowego

ZEZWALA
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0.
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogi gminnej tj. ul. Wodnej w Jarocinie zlokalizowanej na dzialce
o numerze ewidencyjnym 1492/6 obreb 0003 Jarocin, Jarocin-miasto, przylacza
kablowego os$wietlenia parkowego, zgodnie z warunkami technicznymi oraz z planem

sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowac¢ do poziomu gruntu,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdéci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac | zagesciC warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki z'.égeszczenia gruntu zgodne z normami
i przepisami branzowymi,
2.4. wyniki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,
2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdcic do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.

3. Decyzja jest waina tylko z zatacznikiem (planem sytuacyinym), na ktérym widnieje
pieczatka tutejszeqo Urzedu przez okres dwéch lat od dnia w ktérym niniejsza decyzija
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ZuK Sp. z 0.c. vaE}fcn
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"+ Jarocin, dnia 15 czerwca 2022 r.
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i ZUK Sp. z 0.0,

ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu przytqcza kablowego oswietlenia parkowego wraz ze stupami
oswietleniowymi na dziatce nr 1480/2 pofozonej w Jarocinie przy ul. Wodnej

W nawigzaniu do wniosku z dnia 30 maja 2022 r, (data wptywu do tut. Urzedu: 31 maja

2022 r.) informuje, iz uzgadniam przebieg i wyrazam zgode na realizacje powyzszej inwestycji

dla inwestora ZUK Sp. 7 0.0., na nastepujacych warunkach:

i

N o u s

Przygotowata: Kinga Jakubowska

Prace majg odbywa¢ sie z uwzglednieniem projektu pt. ,Rozwdj systemu zieleni

w Jarocinie, obejmujacy parki, skwery i zlen przyuliczng” zataczonego do niniejszego

pisma.

Na terenie w/w dziatki w przypadku przebiegu inwestycji przez tereny zadrzewione

i zakrzewione nalezy prowadzi¢ inwestycje:

» 2z pominieciem istniejgcego drzewostanu,

> w przypadku przebiegu sieci w poblizu istniejacego drzewostanu zabezpieczy¢ pnie,
korony oraz korzenie.

Na terenie w/w dziatki w przypadku przebiegu inwestycji przez tereny tzw. zielone nalezy

dokona¢ wymiany wierzchniej warstwy ziemi na humus o grubosci min 4 cm, ktéry

nastgpnie nalezy obsiac trawg.

Zajmowany teren dziatki uporzadkowaé.

Zajmowany teren dziatki doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Inwestor ma obowigzek oznakowaé plac budowy.

Inwestor ma obowigzek zapewnié bezpieczedstwo ludzi i mienia a takie ponosi

odpowiedzialno$é za szkody oséb trzecich.

Po zakoriczeniu inwestycji, prosze o dostarczenie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Zatwierdzita: Darig Bartkowigk ~ RI1EROV -
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego oswietlenia parkowego wraz ze
shupami 1 oprawami o$wietleniowymi w miejscowosci Jarocin - Skwer ul. Wodna - Wojska
Polskiego dz. nr 1492/6, 1480/2 obreb 0003 Jarocin jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarocin
miasto.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcych dzialkach — droga gminna dz. Nr 1492/6, dziatka gminna 1480/2 objetym
przedmiotowg inwestycja budowy przylacza kablowego o$wietlenia parkowego wraz ze stupami
i oprawami o$wietleniowymi sa na chwile obecng tereny na ktoérych istnieje czeéciowo
oswieltenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren — droga gminna, dziatka gminna dz. Nr 1492/6, 1480/2
zostanie pobudowane przylacze kablowe o$wietlenia parkowego wraz ze stupami i oprawami
oswietlenia.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw goérniczych.

Dzialki objete inwestycjg polegajacg na budowie przylacza kablowego o$wietlenia parkowego wraz
ze stupami i oprawami potozone w miejscowosci Jarocin Skwer ul. Wodna — Wojska Polskiego dz.
Nr 1492/6, 1480/2 gm. Jarocin, nie sa wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie
Konserwatora Zabytkdéw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich

polozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- Zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt budowlany na wykonanie przylacza kablowego
o$wietlenia parkowego wraz ze shupami i oprawami w miejscowosci Jarocin Skwer ul.

Wodna — Wojska Polskiego dz. nr 1492/6, 1480/2  obrgb 0003 Jarocin jednostka
ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Zasilanie.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ bedzie z istniejgcej
instalacji o$wieltenia ulicznego, zistniejagcego shupa ofwicltenia ulicznego
zlokalizowanego przy ul. Wodne;j. Istniejgcy uklad sterowania o$§wielteniem ulicznym.

2.2. Charakterystyka projektowanego oSwietlenia
Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201
: 2004 ,,O$wietlenie drog™. Chegc okreéli¢ wymagania i zalecenia oswietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniowa. Procedura

wyboru klasy oswietleniowe] przebiegata w trzech etapach
1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowe;.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge skweru zaliczono do klasy S3.
Wymagania :
Poziom natezenia oswietlenia
Sredni wymagany: min. 7,5 Ix obliczeniowy 8,9 1x
Minimum wymagany: min. 1,51x  obliczeniowy 1,6 Ix
Uwzgledniajgc powyzsze dobdr o$wietlenia dokonano w oparciu o program Relux . Dane

przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spelniaja

wymagania dla zatozonej klasy drogi. Dobrane oprawy oraz wysoko$ci stupdw spehniaja

wymagania.
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2.3. Montaz przylacza kablowego oswietlenia ulicznego .

Na obwodzie III projektuje si¢ pobudowaé kabel YAKY 4x25 mm? + YKY 2x2,5
mm? o dlugosci trasy 125 m. Projektowang linie kablowa o$wietlenia wykona jako 1-
fazowe 1 wyprowadzi¢ zistniejacego slupa o$wieltenia drogowego I11/1/22
zlokalizowanego przy ul. Glinki. Istniejacy ukiad sterowania projektowanego
o$wietlenia ulicznego. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak  pokazano na planie
sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na glebokosci 80 cm na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé¢ 10 cm warstwg
piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak czg¢éciowo zasypany kabel utozyé
foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez inwestora 1 podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite
zasypanie rowu kablowego wykonaé¢ gruntem rodzimym stosujagc warstwowe
zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podiaczyé do
wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Dla potrzeb o$wietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe typu stalowego
ocynkowane ogniowo cylindryczne malowane proszkowo kolor DB 702S typ CC
76/132/2 z fundamentem FP1 szt. 5 o wymiarach zewng¢trznej Srednicy zbieznosci
u wierzcholka fi 95, glowica zewngtrzna fi 76 i wysokos§¢ nasadki 10 cm lub o
parametrach rownowaznych .

W stupach zastosowaé tabliczki IZK-1. Shipy nalezy montowaé w miejscach
wskazanych na planie.

Shup o parametrach réwnowaznych dla stupa CC 4 powinien spelnia¢ w zakresie
nastepujacych parametréw:

- stup o konstrukcji stalowej cylindrycznej ocynkowanej o Srednicy 132 mm przy
podstawie i o Srednicy 76 mm przy wierzchotku, przy wierzchotku zewnetrzna
zbieznos¢ srednica 95 mm 1 wysoko$¢ 10 cm nasadki do oprawy fi 76.

- powierzchnia wiatrowa w I strefie 1,11,
- maksymalnej zabudowy wagi oprawy 50 kg,
- stup malowany proszkowo kolor DB 7028,
-stup do monatzu na fundamencie,
-grubo$¢ Scianki stupa 2 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla o$wietlenia zaprojektowano bez posrednio na shupie oprawe typu parkowego DL
20 LED 27 W Plus (lub o podobna o réwnowaznych parametrach). Polgczenie ztgcza
TB-1 z oprawa wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?.

Oprawa réwnowazna powinna spetnia¢ w zakresie nastgpujgcych parametrow:

Oprawa parkowa o$wietlenia zewnetrznego gwarantujgca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak DL 20 LED Plus.

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 27 W (moc poczatkowa eksploatacji),
- strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 3010 lm,
- temperatura barwowa zZrodta swiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,
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- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 3500K — 4000K Iub 4000K — 4500K),

- trwato$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),
- sterowanie warto$cig mocy oprawy przewodem sterujacym,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego
modutu LED (strumien §wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia §wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6 kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej warto$ci strumienia $wietlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- IP66 dla calej oprawy,
- waga oprawy nie wigksza niz 13,5 kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m?,
- II klasa ochronnosci elektryczne;,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania .

Istniejgcy uktad sterowania o§wietlenia zabudowy w szafce o$wieltenia ktora zlokalizowana
przy ulicy Batorego.

Do sterowania o$wietlenia zastosowano zegar astronomiczny typu PS0-02P produkcji
Automatex Poznan wraz z uktadem stycznika. Sterowanie o§wietlenia odbywa¢ si¢ bedzie
poprzez sygnat z zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajacy impuls
napieciowy dochodzacy do oprawy umozliwiajacy zmniejszenie mocy oprawy o 50 %..

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzgdzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposéb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kabloweij, slupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

4. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budowy urzadzen

elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbgdnych pomiaréw i zgltosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :

mgr in | Jariczak

elekirycznych | §'skirosnamgat e
“ﬁrum:w ,'()157,53(? %nych.
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA PRZYEACZA KABLOWEJ OSWIETLENIA
PARKOWEGO WRAZ ZE SLUPAMI I OPRAWAMI W
MIEJSCOWOSCI JAROCIN SKWER UL. WODNA -WOJSKA
POLSKIEGO DZ. NR 1492/6, 1480/2 woj. WIELKOPOLSKIE.

ZAMAWIAJACY : ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWAI 8
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA : JAROCIN - SKWER UL. WODNA-WOJSKA POLSKIEGO
DZ. NR 1492/6, 1480/2 obreb 0003 Jarocin  jednostka
ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE

KAROL JANCZAK
UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego oswietlenia parkowego wraz ze slupami i oprawami
ofwietleniowymi w miejscowosci JAROCIN SKWER UL. WODNA-WOJSKA POLSKIEGO
DZ. NR 1492/6, 1480/2 woj. wielkopolskie

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

UL B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta
CzesSc¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Kolejno$¢ realizaciji:

1.budowa przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami i
oprawami.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytgcze kablowe os$wietlenia ulicznego - 91/125 m
- stupy odwietleniowe - 5 szt

4. Przewidywane zagrozenia:
- roboty na wysokosci 4 m: stupy o$Swietleniowe szt. 5

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podiaczenie projektowanego przytacza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego

ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podno$nikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach -5 szt

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w  odlegtosc

poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa przyfacza oswietlenia
wraz ze stupami i oprawami w obrebie drogi gminnej.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogélne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

mgr inz. | Jariczak
Uprawniania bugowlame do projektowania
bez ograni ainoscl istatacyine

\!N’Za fe sigh,
alakirycznych i §'-! nar:
Imxr unr.: WER/0167/PI0F

podpis projektanta
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IV. [Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze slupami i oprawami o dhugosci trasy 125 m
polozonej w miejscowosci Jarocin Skwer ul. Wodna-Wojska Polskiego. Glebokos¢ wykopu pod
shupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwiazku z powyzszym kabel i stupy bedg zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maty w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocniei dna wykopu. Kabel i stupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupoéw nie spowoduje zadnych ubocznych
dzialan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pdZniejszym czasie podczas eksploataciji 1
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w terenie rowninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocnien bocznych
przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

mgr in ol Jafczak
Uprawnianj wiane do projgkiowania
bez ogranidzen V| SpPETY Gl in talac?nej
w zkresie sigel, ing ze

Projektant: clakirycznych i 2kirosnerga

rupr.: Wy
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WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN SKWER
UL. WODNA - WOJSKA POLSKIEGO

obreb Nr dz. Wiasciciel [wl], wspotwiasciciel[ws], Adres

. . . 63-200 Jarocin
Jarocin 1492/6 Gmina Jarocin - droga [wi] Al Niepodleglosci 10

. . . . 63-200 Jarocin
Jarocin 1480/2 Gmina Jarocin - dzialka [wi] Al Niepodleglosci 10

Podpis projektanta:
mgr | ol J
ggrgégﬁn s 'ana do %%EWam“

el
w zakrasle sidei, instafacii
“lak Gznych E"Fk{]" Gl 4
(nz e'ekiroenarg:
rusr: VKCPID 167 pgRe aa Y o



V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napiec.
Obliczenia dotycza spadkow napieé tylko w sieci oswietleniowej i

przyjmuje najdiuzszy odcinek obwodu lll ze ztacza

25

tan-ztagcze diugosé moc-stan | przekrdj |wsp. Jedn.| konduk. sumaP spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/om x mm2 kW %o %
/1/27 26 0,027 25 1,000 35 3,838 0,071 1,892
111/1/26 27 0,027 25 1,000 35 3,811 0,073 1,821
11/1/25 31 0,027 25 1,000 35 3,784 0,083 1,748
/1/24 21 0,027 25 1,000 35 3.757 0,056 1,665
111/1/23 20 0,027 25 1,000 35 3,730 0,053 1,609
1/1/22
125
Catkowity spadek napiecia 1,892 %
Moc szczytowa obwodu Ps = 3,838 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie Bi WTS 20 A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie Il1/1/27
R X
Transformator 400 kVA 0,008 0,017
Ist. Przylacze YAKY 4x35 mm2 dt. 10 m 0,023 0,001
Ist obwad 1l o$w.- YAKY 4 x 25 mm df. 813 m 1,858 0,122
Proj. obwod 1l osw.- YAKY 4 x 26 mm dt. 1256 m 0,285 0,018
SUMA 2,174 0,158
Z=2179

Iz=k x Uf/ Z=184 /2,179 = 84,44 A

-bezpiecznik instalacyjny BiWTS 20 A k= 3,5
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1z=84,44 A>Ilbxkb=20Ax35=70A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla ztacza kablowego
jest zachowany — zastosowac zlacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=4A k=3,5

lz=84,44 A<lbxkb=4Ax35=14A

Warunek skutecznos$ci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

Z ograniczer Jekt;?wa?

Q\Ivﬁz!qes.‘e siadj, | gggl

Alakirycznych | dlel ¢ BrCat C
rupr.: W /l"r‘lﬁ?fp[iqLdEr‘J{"?;_nyuh



EURO [IPOLES | StUPY OKRAGLE ZPODSTAWA

o srednicy gornej 076

zbieznos$c¢ 1:14 BBl W01

MATERIALY

Trzony stupow oraz plyty podstawy wykonane ze stali $355 J2+N zgodnej z
normg PN-EN 10025:1990

NORMY | CERTYFIKATY

Stupy o$wietleniowe posiadajg certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 40-5.
Wazdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy
PN-ENISO 15614-11

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN
) Qd ISO 1461. Mozliwos¢ dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metoda
proszkowa lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO

BEZPIECZENSTWO BIERNE

Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne konstrukcje naleza do klasy 0 wg PN-EN
12767. Mozliwe wykonanie w klasie bezpieczeristwa 100NE3 - patrz
StUPY Z BEZPIECZENSTWEM BIERNYM

FUNDAMENTY

Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecietnej kategorii gruntu.

Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony

od warunkow posadowienia, a obowiazek prawidlowego ich doboru,

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Dane wytrzymalosciowe
Podstawowe dane techniczne Strefa wiatrowa
T Nazwa H t d D m /L1 M/N Typ I I
{m] |imm] ] imm]] [mm]] (kg)} Imm/mm]| imm/mm]fundamentu]  [m?] m?]
CC 4m 76/132/2 4 132 | 36 1,11 0,76
75x450 | 300x200 FP1
[cCsm76/146/2 5|, | . [246]45 i . 0,90 0,60
CC 6m 76/160/2 6 160 | 60 0,56 0,35
100x500 | 410x300 FP2
CC 7m 76/174/2 7 174 |69 % : 0,48 0,29

W tabeli podano maksymalng powierzchnie boczna oprawy o masie m=50kg zamontowanej bezposrednio
na wierzchotku stupa.

Strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1977/ Az1:2009) do wysckosci 300m n.p.m.
Kategoria terenu - 2

Podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B i ugiecia dla klasy 2 wg PN-EN 40-3-3
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Order No.: 5XA51283NA008 | GTIN (EAN): 4058352271766
Product description: DL20,ST1.2a,3010im840,Plus

4058352271766
5XA51283NA008
LED 4000K / CRIZ 80 4, 30101m

DL® 20 LED, mast luminaire, primary light control with reflector, highly
specular, primary optical cover: cover, of toughened safety glass of clear glass
with excellent transmission level, light distribution: ST1.2a, light emission:
direct distribution, primary light characteristic: asymmetric, installation type:
post-top, LED High Power LED, rated luminous flux: 3.010 Im, light colour:
840, colour temperature: 4000K, control gear: ECG Plus, control: overheat
protection, power reduction, digital communication interface, constant
luminous flux control, time-dependent luminous flux control, flexible luminous
flux parameterisation, electronic power reduction, mains connection:
220..240V, 50/60Hz, connection cable pre-assembled, cable length: 5 m, start
of lifetime: 27 W, end of lifetime: 28 W, reduction: 14 W, luminaire housing,
upper part, of cast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB
7028), diameter: 690 mm, height: 690mm, spigot size: 76mm (post-top),
luminaire housing, of cast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey
(DB 702S), protection rating (complete): IP66, insulation class (complete):
insulation class Il (safety insulation), certification: GE, ENEGC, VDE, impact
resistance: K08, permissible ambient temperature for indoor applications: -
25..+35°C, standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit:
1 piece
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Lamps: LED

Wt. (kg): 13.5

GTIN (EAN}): 4058352271766
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It is mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical installation (to be found at www.siteco.com)
Issued 26.02.2022 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -
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