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Niniejsze opracowanie "kart wytycznych iluminacji" w ramach koncepcji wielowariantowej "Oswietlenia zabudowy srédmiejskiej wraz z wytypowaniem obiektow
do iluminacji w ramach rewitalizacji Srédmiescia" zostato wykonane na podstawie umowy nr 8/0D/2020 zawartej w dniu 30.09.2020 pomiedzy podmiotami:
»Zaktad Ustug Komunalnych” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Jarocinie a Studio DL spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. ul. Hanki Czaki
2/63; 01-588 Warszawa tel.226209674 kontakt@studiodl.com. Dokument zostat opracowany przez zespét w sktadzie:

mgr inz. arch. kraj. Magdalena Pozarowszczyk-Bieniak
mgr sztuki Barbara Ejdys

mgr inz. Piotr Ratajkiewicz

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Cieslik

dr inz. Marcin Ciupak

Data: 10.12.2020
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J edyny w swoim rodzaju
A lternatywny

R acjonalny

O dwazny

C odzienny

| nteligentny

N owoczesny

STUDIODL

cccccccccccccc

Podstawowe informacje

Niniejsze karty wymagan dla obiektéw stanowig rozwiniecie opracowanego masterplanu miasta Jarocina
(dtugookresowego planu uporzadkowania oswietlenia). Zawierajg one ogdlne i szczegdtowe informacje
dotyczace obiektéw i przestrzeni.

Wytyczne projektowe zawierajg dopuszczalne parametry luminancji, temperatury barwowej, wskaznika
oddawania barw, wytyczne dotyczace koncepcji oswietlenia oraz mozliwych sposobach montazu sprzetu
oSwietleniowego. Znajdujq sie tu rowniez opisy pofozenia i architektury obiektu. Karty sg sformutowane
neutralnie, wprowadzono zakresy parametrow tak, aby nie ogranicza¢c kreatywnosci i swobody
artystycznej projektanta, ale jednoczesnie tak aby catoSciowy obraz nocny miasta byt spojny.

Dzieki kartom oswietlenie konkretnych obiektdw bedzie wspoétgrac¢ z catym krajobrazem nocnym miasta
opracowanym w Masterplanie osSwietlenia Jarocina. Konkretne i przejrzyste wytyczne utatwig utrzymanie
w krajobrazie miasta tadu przestrzennego. Karty utatwig takze komunikacje pomiedzy miastem,
projektantem i konserwatorem zabytkow.

Celem masterplanu nie jest zmiana charakteru Jarocina, czy stworzeniu jego nowego wizerunku.
Przeciwnie, miasto ma niepowtarzalna historie, klimat, marke znang w catej Polsce i nie tylko. Jak
wspomniano - karty obiektdw to zbiér podstawowych zatozen i parametrow technicznych, ktore jednak
nie determinujg rozwigzania, lecz pozostawiajg przestrzen twoérczg projektantowi. Podczas tworzenia

projektow niezwykle wazne jest wiec, aby oswietleniem oddac , ducha Jarocina” - aby kierowac sie
gtdwng tezg masterplanu, ktéra brzmi nastepujgco:

TEZA: ,Jarocin ma swoj3a tozsamosc¢. Jego
historia zapisana jest w strukturze miasta. Nie
potrzeba tworzy¢ nowej tozsamosci a odwotac
sie do tego co juz jest potencjatem miasta.
Wydoby¢ to, co ulegto zatarciu”.
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Wytyczne oswietlenia zostaly usystematyzowane w postaci

Nazwa obiektu, adres

Czes¢ opisowa

Hierarchia obiektu,
znaczenie
ideogramdw opisano
na kolejnych
stronach
opracowania

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 1

RATUSZ

Rynek 1, 63-200 Jarocin

POLOZENIE OBIEKTU | GOWNYCH WIDOKOW

Obiekt znajduje sie w centrum rynku, z dojéciem z ulic: Wroctawskiej, Swietego Ducha, Wyszyriskiego,
Srédmiejskiej, Mickiewicza i Krétkiej.

Punkty obserwacji znajdujq sig na catej dtugosci ulicy Mickiewicza, na ul. Wroctawskiej do pierwszego
zatamania, przez calg di. ul. Swigtego Ducha do skrzyzowania z ul. Parkowg | poziomu rynku.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCIALOW

Ratusz jest budynkiem barokowym z XVIII w. Budynek jest zbudowany na planie
kwadratu. Elewacja jest zdobiona pilastrami i szerokim gzymsem. Wszystkie cztery $ciany wienczg
neobarokowe wystawki.

Ponizej gzymsu, na $cietych narozach budynku, znajdujg sie kartusze z herbem miasta. Wewnatrz
budynku znajduje sie witraz przedstawiajacy scene zwigzang z legendg o $w. Marcinie.

Potencjatami obiektu jest jego centralne umiejscowienie na placu. Budynek nie jest zastonigty innymi

obiektami. Elewacja obiektu jest rytmiczna i symetryczna, bez zaburzen. Posiada elementy (takie jak
herby) posiadajgce duzy potencjat do oswietlenia.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Trzeci stopieft (najwainiejszy) w hierarchii obiekté
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Mapka pokazujaca
potozenie i
widocznos$é obiektu.
Przerywana linia na
niektérych kartach
oznacza widok
poprzez drzewa.

Aktualne fotografie
obiektu
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Wytyczne oswietlenia zostaly usystematyzowane w postaci nastepujacych kart:

Opisowe wytyczne
szczegbtowe
luminancji i
temperatury
barwowej

Parametry szczegétowe luminancji i temperatury
barwowej (dopuszczalne zakresy)

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 1

RATUSZ

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYJNE

Autentycznoéé: nocny widok obiektu powinien byé spéjny,
czytelny i uporzadkowany. Naleizy wyeksponowaé naturalny
ksztalt obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno by¢
jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice. Akcenty $wietlne
nie powinny optycznie rozczlonkowywac widoku. Ratusz jest
widoczny ze wszystkich stron, nalezy oswietlic wszystkie
elewacje.

Czerwone potacie dachu sg waznym elementem widoku ratusza,
powinny by¢ wyraznie oéwietlone cieptym $wiattem ( z zakresu
2200-2700K) ktore dobrze wyeksponuje barwe dachdowek.

Elewacje posiadaja charakterystyczny rytm, ktory powinien by¢
odzwierciedlony w iluminacji $wiattem o temperaturze
barwowej ok. 2700K. Nalezy rozwazy¢ iluminacje zegaréw (A) od
wewnatrz. Waiznym Warto zaakcentowal charakterystyczne
kartusze z herbami (8).

Podcienia zaleca sig¢ oswietli¢ jasniej w stosunku do opisanej
elewacji i zastosowac swiatlo cieplejsze (Tb=2200-2500K)

Aranzacja $wiatlem:

Nalety rozwaty¢ iluminacje zegarow (A) od wewngtrz (Tb=2500-
3000K). Waznym Warto zaakcentowad charakterystyczne
kartusze z herbami (B) (temperatura barwowa zgodna z uzytg do
oswietlenia elewac]i ok. 2500K).

W podcieniach projekcje nawigzujgce do snutek lub
znajdujacego sie wewnatrz witraza $w. Marcina.

Warto rozwazy¢ stworzenie w podcieniach ,galerii” np.
ciekawostek o miescie, ratuszu, snutkach — wtedy oswietlenie
podcieni powinno uwzglednia¢ o$wietlenie posteréw.

Twoércza oryginalnosé: propozycja:

Proponuje sig stworzenie  tymczasowego interaktywnego
sterowanie oSwietleniem ratusza w sposéb nastepujacy.
Aplikacja/ kontroler na rynku przez ktéry moina by byto
sterowa¢ oswietleniem. Gdy przez 5 minut nie jest uzywana
aplikacja ratusz wraca to scenariusza oryginalnego. Kilka
parametrow podswietlenie wglebiert elewacji, $ciemnianie,
zmiana koloréw.

Eventy $wietlne — gotowe scenariusze zmian $wietlnych lub/ i
projekeji = 11 listopada pochéd $w. Marcina, rogal
$wigtomarciniski, projekcje artystyczne — lub na kamienicach
wokdl ratusza.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni
nalezy dobra¢ z zastosowaniem  wizualizacji oraz testow
oSwietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach | byly
zgodne z wytycznymi masterplanu. Wigcej informacji znajduje
sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do
projektowania nalezy zapoznac sie z tym dokumentem.
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PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [ed/m2] Tb (K]
40 — — 6000
20—
et 5500
9 — —5000
83 —a4500
7 —
6 —§ » ELEWACJE ——4000
5 — _
. ey 3500
3 —3000
i PODCIENIA —2500
0 —2200

STUDIODL

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

LEGENDA:
2700
trzeci st@pien hierarchii . . 3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1 - AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw - R4 — ARANZACIA SWIATLEM (oéwietlenie
podstawowe, state), trzeci stopieri hierarchii: dopetniajgce podstawe)
Lér obiektu=4-10 cd/m* Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Elewacje: Tb=2500-3000K Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K
Dachy czerwone: Tb=2200-3000K Dia instalacji $wietlnych — wolnosé twéreza,
Dachy pozostate: Th=3000-6000K parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
Ra270 oswietlenia
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy RS — MAtA ARCHITKTURA; ROSLINNOSC:
na obiekcie | w bezpo$rednim jego otoczeniu): Tb=2200-3300K
strefa reklamowa: , 1" W1, W2 - delikatna ekspresja”,
Lmax reklam=<600 cd/m? Ltwoércza oryginalnos¢” (oswietlenie czasowe):
Tb reklam=2200-3000K Wolnosé twdrcza - parametry wg decyzji
R3 ~PORZADEK SWIATA (wptyw $wiatta latarm): projektanta zgodnie z normami o$wietleniowymi.
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych Ekologia:
Strefa welonu swietinego Strefa érodowiskowa E4
Lér welon=0,5-1,5 cd/m? ULR=0,25
Th welon=2700K Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix
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Zaznaczenie waznych elementdw, ktére sg
omodwione w wytycznych opisowych
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Wytyczne szczegdtowe
luminancji i temperatury
barwowej

Parametry brzegowe, dla
poszczegdlnych regut
masterplanu
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Wytyczne oswietlenia zostaly usystematyzowane w postaci nastepujacych kart:

STUDIODL

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 1

RATUSZ

|:> WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Pozostate wytyczne

. . OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:
zgodnie z ich opisem

REKLAMY

napiséw, ale z ciepta barwa $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana

= Strefa 1 - zlota, &ciste centrum
é Zaleca sig zrezygnowanie z banerdw, dutych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sq ztote szyldy oraz reklamy $wietlne w formie podswietlanych
temperatury barwowej Swiatfa)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sasiednich budynkach. W przypadku koniecznodci montazu sprzetu
na ratuszu nalezy szczegdlnie zadbaé o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowaé z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wyglgdem do otoczenia, tak, aby
komponowaly sie z latarnig, elewacjg i byly jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete rodia swiatta lub odbty$niki opraw
oswietleniowych byly niewidoczne z giéwnych kierunkéw obserwac]i. Aby zminimalizowaé zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolénieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokoé¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oéwietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzic, ze obiekt znajduje sie w strefie érodowiskowej E4, Wynikaja z tego nastepujace
wymagania o$wietleniowe:
i i - i i i (
Maksymalny procent strumienia swietinego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATLEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:
Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatla padajgcego na okien mieszkar po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie oswietlenia w ptaszczynie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujgcych z ratuszem wynoszg:

Wieczér i noc (do 23:00): E, £ 25 Ix

Noc (23:00 - 6:00): E, €5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX { warunkowo DALI). Obiekt wigczony w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajgcy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umotliwiaé zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy $wietlnych. Owietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytaczane w nocy.

00 wiadom] Iiterpratacti dokumenty wymagany jest komentars sbor
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PODSTAWOWE POJECIA

WSKAZNIK ODDAWANIA BARW (Ra)

W planowanym obszarze przewidziano zastosowanie zrédet Swiatfa biatego o minimalnym wskazniku oddawania barw Ra>70. Natomiast w przypadku
stosowania Swiatta barwnego - dziatania artystyczne, decyzje pozostawia sie projektantowi.

Okreslonej barwie $wiatta moze odpowiadac nieskonczona liczba kombinacji rozktadéw widmowych promieniowania (tzw. lll prawo Grassmana). Zatem
sposrod dostepnych Zzrodet Swiatta nalezy dobierac rozktad widmowy odpowiednio do barwy oswietlanej elewacji. Np. oswietlajgc czerwone dachy nalezy
dobrac takie zrodto swiatta, ktdre bedzie miato w widmie duzg ilos¢ sktadowej czerwonej, patynowane dachy - sktadowa zielona itp. W przypadku barwy
czerwonej niezwykle wazny jest wskaznik R9 odpowiadajgcy za odwzorowanie barwy czerwonej, nie wystarczy wiec jedynie spetnienie wymagania Ra.

LUMINANCIA (L)
W kartach wymagan przedstawiono wartosci Srednie luminancji poszczegdlnych elewacji. Oznacza to, ze lokalnie, na fasadzie mogg pojawiac sie zaréwno
wartosci wieksze, jak i mniejsze od podanych w kartach. Akcenty swietlne powinny posiada¢ luminancje 2-3 razy wieksze w stosunku do wartosci sredniej, lub

4-6 razy wieksze przy silnych akcentach. W szczegdlnych przypadkach, przy dziataniach artystycznych, akcenty mogg posiadaé luminancje do 10 razy
przekraczajgcg wartosé srednia.

SYSTEM WELONU SWIETLNEGO

W opracowaniu pojawia sie pojecie tzw. ,welonu Swiatta”. Jest to delikatne rozjasnienie elewacji (,wiecej niz ciemnos¢, lecz mniej niz iluminacja, musniecie
Swiattem”) ulic Jarocina. Welon $wiatta jest waznym czynnikiem budowania atmosfery, prowadzenia swiattem. Zwykle jest on realizowany przez latarnie
uliczne, ktérych cze$é strumienia pada na fasade.



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

IDEOGRAMY

Obiektom zostala przyporzadkowana hierarchia metodaq ideogramoéw. Znajduja sie ona na kartach obiektéw. Znaczenie ideograméw jest
nastepujace:

WIDOCZNOSC OBIEKTU TURYSTYKA

WIPOCZNOSC - - — — ﬂa Znalezienie sie obiektu w przewodniku "Spacer po miescie Jarocin"
Obiekt dobrze widoczny (gtéwna fasada)- minimalnie jednak :

zastoniety np. drzewami, reklamami itp. Obiekt znajduje siew przewodniku "ZIEMIA JAROCISNSKA DLA
& Obiekt bardzo dobrze widoczny (gtéwna fasada) - nie zastoniety 9| TurvsTy” WYd' Biblioteka Pl,.lb'liczna Miasta i Gminy Jarocin
" |[np. drzewami, reklamami itp. Muzeum Regionalne w Jarocinie

WIDOCZNOSC W OSI JEZDNI
- : . o ZABYTKI
*/\z| | Obiekt potozony czesciowo w osi jezdni

Obiekt znajduje sie w dokumencie "Rejestr zabytkow
w nieruchomych woj. wielkopolskiego stan na dzien 31 grudnia
2019" http://poznan.wuoz.gov.pl/rejestr-zabytkow

Q
~/I\5 || Obiekt potozony centralnie w osi przynajmniej jednej jezdni

WIDOCZNOSC Z PLACU ﬁ'

Obiekt nawigzaujacy do festiwalowej markiJarocina

E E Obiekt znajduje sie na waznym placu

%=, || Obiekt znajduje sie przy waznym placu, lub tez jest dobrze
'-=="l/| widoczny z takiego placu.

=9)| Obiekt znajduje sie na matym placu, lub tez jest dobrze widoczny z
'='| tego placu
NATEZENIE RUCHU

@ Obiekt widoczny jest z obszaru o srednim natezeniu ruchu

m Obiekt widoczny jest z obszaru o duzym natezeniu ruchu

OTOCZENIE OBIEKTU
0 Obiekt nie wcisniety pomiedzy inne budynki - np. narozny -
przylegajgcy maks. Dwoma bokami do innych budynkéw

Obiekt nie wcisniety pomiedzy inne budynki - wolnostojacy lub
przylegajgcy maks. jednym bokiem do innych budynkéw

L o

© Obiekt widoczny co najmniej z kilkudziesieciu metrow

é ELEMENT SPECJALNY - budynek miejski reprezentacyjny

3ARO0OCIN
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ZALOZENIA EKOLOGICZNE

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

W opracowaniu ograniczono przede wszystkim zasmiecenie niebosktonu swiattem oraz siwiato padajgce na powierzchnie okien budynkéw mieszkalnych. Wprowadzono tzw. ,czas
przyciemnienia” — ograniczenie swiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Wymagania oparte sg na normie PN-EN12464-2. Dokument ten réznicuje wspomniane

dopuszczalne parametry w zaleznosci od strefy ekologicznej:

E1l oznacza catkowicie ciemne strefy, jak parki narodowe lub miejsca chronione;

E2 oznacza strefy o niskiej jaskrawosci, jak tereny przemystowe lub wiejskie tereny zamieszkate;

E3 oznacza strefy o Sredniej jaskrawosci, jak tereny przemystowe lub podmiejskie tereny zamieszkate;
E4 oznacza strefy o wysokiej jaskrawosci, jak centra miast i strefy komercyjne

EV maksymalna wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia w obrebie nieruchomosci, w ix;

I Swiattos¢ kazdego zrddta Swiatta w potencjalnie przeszkadzajgcym kierunku, w cd;

ULR  czes¢ strumienia Swietlnego oprawy (opraw), okreslona w %, ktéra jest emitowana powyzej horyzontu, gdy oprawa(oprawy) jest (sg) montowana (-e) w przewidzianej do
instalacji pozycji i pochyleniu;

Lb maksymalna srednia luminancja fasady budynku, w cd*m-2

LS maksymalna $rednia luminancja znakéw, w cd*m-

Strefa Swiatto na nieruchomosciach Swiatto oprawy o$wietleniowej Swi.at’r(.) Luminancja
$rodowiskowa wypromieniowan
e w gore
Ey ! ULR Ly Ls
Ix cd % cd*m cd*m-2
Przed czasem Po czasie Przed czasem Po czasie Fasada budynku )
przyciemnienia przyciemnienia przyciemnienia przyciemnienia Znaki
El 2 0 2500 0 0 0 50
E2 5 1 7500 500 400
E3 10 2 10000 1000 15 10 800
E4 25 5 25000 2500 25 25 1000

AW przypadku braku ustalen czasu przyciemnienia, nie powinny byé przekraczane wartosci wyzsze, a wartosci nizsze zaleca sie jako granice preferowane.

JAROCIN | MASTERPLAN

Do witasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora

%\

f
o ((( o)
///”K« 3AROCIN



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

Na tej podstawie zostaty wyznaczone nastepujgce parametry ekologiczne:

o) Leiit .
Strefa Opis strefy Maksymalny % sw[atfa wypron"nenlowanego
ponad oswietlany obiekt
E1l Strefy catkowicie ciemne, jak parki narodowe lub miejsca chronione 0%
E2 Strefy o niskiej jaskrawosci, jak tereny przemystowe lub wiejskie tereny zamieszkate 5%
E3 Strefy o $redniej jaskrawosci, jak tereny przemystowe lub podmiejskie tereny zamieszkate 15%
E4 Strefy o wysokiej jaskrawosci, jak centra miast i strefy komercyjne 25%
Strefa Srodowiskowa -> warunki stosowania El E2 E3 E4
Wieczor i noc
2 lux 5 lux 10 lux 25 lux
07:00 - 23:00
Wertykalne natezenie o$wietlenia w
ptaszczyznie okien budynkdéw
mieszkalnych obiektéw
iluminowanych i z nimi sgsiadujgcych noc
1 lux 1 lux 2 lux 5 lux
23:00-07:00
D

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora |K
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

REGULY DNA

Masterplan oswietlenia zostat oparty o tzw. reguty DNA - zbidr regut ktorych respektowanie wprowadza tad swietlny i oddaje Jarociniskiego ,,ducha miejsca”. Reguly te s3 szerzej

omoéwione w dokumencie koncepcji i s3 one nastepujace:

Reguta 1:

Reguta 2:

Reguta 3:

Autentycznosc - Wyeksponowanie klasycznego i romantycznego ducha miejsca Jarocina

Wyeksponowanie ciggdw komunikacyjnych prowadzgcych na Rynek, drogi z dworca, zaimplementowanie nocnych sciezek.
Umozliwienie nocg percepcji waznych obiektow.
Rozrdznienie przestrzeni centrum i jego otoczenia — odmienne polityka reklamowa, dedykowane murale.

Stworzenie bazy do oswietlenia miasta - Polityka reklamowa

Strefa 1 — zfota, sSciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z banerdéw, duzych szyldow, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy swietlne w formie podswietlanych napisow, ale z ciepta barwa
Swiatfa. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana temperatury barwowej $wiatta)

Strefa 2 — buforowo dla $cistego centrum

Reklamy na budynkach i w przestrzeni miasta w ograniczonym zakresie — wskazana realizacja reklam w formie estetycznych, graficznych murali — referencja mural na JOK
Jarocin. Dopuszczalne reklamy swietlne, ale o biatym badz cieptym sSwietlne. Niedopuszczalne kolorowe reklamy swietlne oraz wieksze ptaszczyzny swiecace — ekran.
Preferowane reklamy Swietlne w formie szyldéw lub napiséw.

Strefa 3 — reszta miasta

Wskazane ograniczenie liczby reklam w przestrzeni miasta do minimum. W tej strefie brak ograniczen jakosciowych

Porzadek swiatta - Temperatura barwowa i dystrybucja swiattfa

Wprowadzenie stref:

Reguta 4:

Reguta 5:

ciepte centrum
ciepta sciezka Swiatta,
system welonu swietlnego

Aranzacja Swiattem - Kompozycja, iluminacje i detal swietlny

Historyczny charakter starego miasta - ciepte barwy, gra Swiattocieniem, iluminacja z dofu z doswietlaniem akcentéw i gérnych partii obiektdw — réwnowazenie powstatych
cieni

Podkreslenie waznych alejek tymczasowgq badz statg instalacjg Swietlng

Projekcja Jarociniskich snutek

Oswietlenie matej architektury i roslinnosci.

Wedtug projektu w przestrzeni miasta pojawi sie wiecej zieleni.

{ 9AROCIN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

Oprdcz regut podstawowych dla oswietlenia statego, stworzono rowniez dwa warianty o$wietlenia czasowego:

Jarocin autentyczny:
Wariant 1: Delikatna ekspresja - przeniesienie cech (szczerej) sceny koncertowej na pejzaz swietlny miasta.
+ Atmosfera. Swiatto charakterystyczne dla sceny. O$wietlenie od géry. Konturowe zaznaczenie obiektéw
* Nastrdj. Migotanie, mate punkty swietlne, koncertowy klimat. Miejsca rekreacji, integracji
* Budowanie nastroju. lluminacja kosciofa i ratusza na rynku. Duze plamy swiatta, tagodne przejscia barw, delikatne kolory
* Smugi Swiatta - prowadzgce na bocznych uliczkach, alejkach
* Akcentowanie - kosztem absolutnej czytelnosci, by podkresli¢ scenicznos¢. Do zastosowania przy nowoczesnych elementach, ze wspotczesnej kultury oraz ptaskich
powierzchniach wertykalnych.
* Sceniczna Sciezka Swiatta

» Teatr cieni - niezagospodarowane muralami wolne $ciany

Wariant 2: Tworcza oryginalnos¢ - Przeniesienie alternatywnego ducha miasta poza Spichlerz Polskiego Rocka
* Neony
* Wiszgce instalacje swietlne
* Tymczasowe sterowanie oswietlenia na ratuszu
* Projekcja/ GOBO / farba luminescencyjna

* Jarocin komentator wydarzen, Swietlna wolnos¢ stowa

3ARO0OCIN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

Bibliografia:

Pawet Anders ,Jarocin” Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza

Praca Zbiorowa pod redakcjg Czestawa tuczaka , Dzieje Jarocina” Wydawnictwo WBP

Norbert Wasserfurth-Grzybowski ,, The Light Code” Wydawnictwo Verlag

Woijciech Zagan, ,lluminacja obiektéw”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Woijciech Zagan, ,Podstawy techniki $wietlnej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Strony internetowe:

http://streetartjarocin.com/
http://turystyka.jarocin.pl/
https://www.jarocin.pl/
http://pl.wikipedia.org
https://www.polskieszlaki.pl/
http://www.muzeumjarocin.pl/
http://www.polskaniezwykla.pl/

http://poznan.wuoz.gov.pl/

\

JAROCIN | MASTERPLAN Y/ ﬁ@ DAROC'N

~,
Do witasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora //,‘



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 1 UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
RATUSZ : ' |

Rynek 1, 63-200 Jarocin

-

-

!

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Obiekt znajduje sie w centrum rynku, z dojéciem z ulic: Wroctawskiej, Swietego Ducha, Wyszynskiego,
Srédmiejskiej, Mickiewicza i Krotkiej.

Punkty obserwacji znajdujg sie na catej dtugosci ulicy Mickiewicza, na ul. Wroctawskiej do pierwszego
zatamania, przez cata dt. ul. Swietego Ducha do skrzyzowania z ul. Parkowa i poziomu rynku.

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Ratusz jest budynkiem barokowym z XVII w. Budynek jest zbudowany na planie
kwadratu. Elewacja jest zdobiona pilastrami i szerokim gzymsem. Wszystkie cztery $ciany wienczg
neobarokowe wystawki.

Ponizej gzymsu, na Scietych narozach budynku, znajdujg sie kartusze z herbem miasta. Wewnatrz
budynku znajduje sie witraz przedstawiajgcy scene zwigzang z legendg o Sw. Marcinie.

Potencjatami obiektu jest jego centralne umiejscowienie na placu. Budynek nie jest zastoniety innymi

obiektami. Elewacja obiektu jest rytmiczna i symetryczna, bez zaburzen. Posiada elementy (takie jak
herby) posiadajace duzy potencjat do oswietlenia.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Trzeci stopien (najwazniejszy) w hierarchii obiektéw

) 151 o) [ e (280
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 1

RATUSZ

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentyczno$é: nocny widok obiektu powinien by¢ spdjny,
czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowac¢ naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno byc¢
jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice. Akcenty swietlne
nie powinny optycznie rozcztonkowywaé¢ widoku. Ratusz jest
widoczny ze wszystkich stron, nalezy oswietlic wszystkie
elewacje.

Czerwone potacie dachu sg waznym elementem widoku ratusza,
powinny by¢ wyraznie o$wietlone cieptym Swiattem ( z zakresu
2200-2700K) ktére dobrze wyeksponuje barwe dachdéwek.

Elewacje posiadajg charakterystyczny rytm, ktory powinien byc¢
odzwierciedlony w iluminacji $wiattem o temperaturze
barwowej ok. 2700K. Nalezy rozwazy¢ iluminacje zegarow (A) od
wewnatrz. Waznym Warto zaakcentowac charakterystyczne
kartusze z herbami (B).

Podcienia zaleca sie oswietli¢ jasniej w stosunku do opisanej
elewacji i zastosowac $wiatto cieplejsze (Th=2200-2500K)

Aranzacja $wiattem:

Nalezy rozwazy¢ iluminacje zegarow (A) od wewnatrz (Th=2500-
3000K). Waznym Warto zaakcentowa¢ charakterystyczne
kartusze z herbami (B) (temperatura barwowa zgodna z uzytg do
oswietlenia elewacji ok. 2500K).

W podcieniach projekcje nawigzujgce do snutek lub
znajdujacego sie wewnatrz witraza $w. Marcina.

Warto rozwazy¢ stworzenie w podcieniach ,galerii” np.
ciekawostek o miescie, ratuszu, snutkach — wtedy oswietlenie
podcieni powinno uwzglednia¢ oswietlenie posterdw.

Twdrcza oryginalno$é: propozycja:

Proponuje sie stworzenie tymczasowego interaktywnego
sterowanie oswietleniem ratusza w sposéb nastepujacy.
Aplikacja/ kontroler na rynku przez ktéry mozna by byto
sterowac¢ oswietleniem. Gdy przez 5 minut nie jest uzywana
aplikacja ratusz wraca to scenariusza oryginalnego. Kilka
parametréw podswietlenie wgtebien elewacji, $ciemnianie,
zmiana koloréw.

Eventy Swietlne — gotowe scenariusze zmian Swietlnych lub/ i
projekcji — 11 listopada pochdéd sw. Marcina, rogal
Swietomarcinski, projekcje artystyczne — lub na kamienicach
wokot ratusza.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni
nalezy dobra¢ z zastosowaniem  wizualizacji oraz testow
oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty
zgodne z wytycznymi masterplanu. Wiecej informacji znajduje
sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do
projektowania nalezy zapoznac sie z tym dokumentem.

2/3

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000
20 —
0 —5500
10 —
9 — —5000
8 —=
—4500
7 —
6 1 ELEWACJE ——4000
5 —=
4 DACHY 3500
3 —3000
2
PODCIENIA 00
1
0 =—2200

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw -
podstawowe, state), trzeci stopien hierarchii:
L$r obiektu=4-10 cd/m?
Elewacje: Tb=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K

Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy
na obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,,1”
Lmax reklam<600 cd/m?

Tb reklam=2200-3000K

Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu $wietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN

R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latarn):

LEGENDA:
R 2700
B 3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie
dopetniajgce podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ tworcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
oswietlenia

R5 — MAtA ARCHITKTURA; ROSLINNOSC:
Tb=2200-3300K

W1, W2 — , delikatna ekspresja”,

»twdrcza oryginalnos¢” (oswietlenie czasowe):
Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.

Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR £0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

. o
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 1

RATUSZ

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

-~

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na ratuszu nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowg substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolsnieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji musza by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Obiekt wigczony w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAK | o$wietlenia obiektu NR 2 UKLAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
KOSCIOt PW. SW. MARCINA ‘

Wyszynskiego 3, 63-200 Jarocin

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Kosciot znajduje sie na ulicy Wyszynskiego. Obok umiejscowiona jest plebania.

Przy murach obiektu umiejscowiony jest pomnik Solidarnosci.

Gtowne widoki:

Na przecieciu ulic Al. Niepodlegtosci i Wyszynskiego,

Na przecieciu ulic Poznanskiej i Kasztanowe],

Ul. Poznariska odcinek od Kasztanowej do Sw. Ducha,

Widok od Pomnika Glana.

Obiekt ze wzgledu na wysokg wieze gdruje w panoramie miasta, a jego wieza jest widoczna z duzych odlegtosci

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALtOW

Bryta kosciota jest poznogotycka, zapewne XV wieczna, przeksztatcona w okresie baroku. Wieza wyrdznia sie w
panoramie miasta, znajduje sie na niej zegar mechaniczny z XIX wieku. Kosciét wybudowany na rzucie krzyza
greckiego, orientowany, jednonawowy. Kosciét zostat zbudowany z szerokiej, dos¢ krotkiej nawy,
niewyodrebnionego prezbiterium oraz umieszczonych symetrycznie kaplic po bokach. Wyposazenie jego
wnetrza pochodzi z lat 1775-87, ma charakter pdZnobarokowy i rokokowy z elementami
wczesnoklasycystycznymi. W kosciele znajduje sie 5 ottarzy: Wielki oftarz, oftarz sw. Anny, Przemienienia
Panskiego $w. Stanistawa Kostki i ottarz Matki Boskiej Bolesnej w Kaplicy Radolinskich.

XIX wieku rozebrano grozaca zawaleniem sie wieze i wzniesiono obecng, ktdrg jest zwienczona hetmem w
ksztatcie obelisku, ujednolicono elewacje Swigtyni, a kaplice nakryto baniastymi dachami.

Charakterystycznym elementem kosciota jest, znajdujgcy sie na scianie prawej kaplicy, zegar stoneczny z 1910
roku. Z kolei na wiezy kosciota znajduje sie zegar mechaniczny z 1849 roku.

Kosciot otoczony jest murem, w ktdérym znajdujg sie barokowe bramy oraz drewniane kruzganki. Wewnatrz
dziedzinca usytuowana jest barokowa figura Sw. Wawrzynca oraz dwie wydrgzone w kamieniu stare
kropielnice. Dawniej na terenie wokot kosciota miescit sie cmentarz, a pochéwki odbywaty sie tu do potowy lat
80. XVII wieku.

2 witraze ze Swietym Kazimierzem i Swietym Wojciechem w oknach kruchty wykonane w XX wieku. W
ogrodzenie otaczajgce koscidt po bokach bramy od strony rynku wmurowano tablice ku czci 13 polegtych
powstancéw Wielkopolskich i Kazimierza Tomasza Rawickiego.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Trzeci stopien (najwazniejszy) w hierarchii obiektéw
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 2

KOSCIOt PW. SW. MARCINA

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentyczno$é: nocny widok kosciota powinien by¢ spojny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowad
naturalny ksztatt obiektu, jego tektonike. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje
granice. Akcenty $wietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywaé widoku. Kosciét jest widoczny ze wszystkich
stron, nalezy oswietli¢ wszystkie elewacje.

Duzg uwage przy iluminacji nalezy poswieci¢ dopasowaniu temperatur barwowych do oswietlanych materiatow.
Pokryty blachg hetm wiezy (A) nalezy oswietli¢ chtodnym sSwiattem (zakres 4000K-6000K), czerwone potacie
dachu Swiattem cieptym (zakres 2200-2700K) A pozostatg elewacje swiattem neutralno-cieptym (3000K). W
przypadku gdy ciepte swiatto nietrafiajgce na dachy powodowato niekorzystne akcenty na elewacji — takie dachy
nalezy oswietli¢ TB=3000K.

Aranzacja $wiattem:

Akcent na zegar stoneczny z tacifnska sentencja: Umbra lux, transit manet (ciemnos$¢ przemija, swiattos$¢ nastaje).
Warto zaznaczy¢ brame (B) akcentem swietinym aby wskazac swiattem wejscie do Swigtyni.

Delikatna ekspresja — wzmocnienie kontrastu barwy. Kontrast barwy mozna wzmocni¢ z zastosowaniem
reflektoréw ,tunable white” (regulacja temperatury barwowej) — kierujgc chtodne swiatto na $ciany kosciota i
hetm wiezy. Jest to nawigzanie — do dawnej — lekko — niebieskawe] elewacji kosSciota. Efekt nalezy sprawdzic¢
podczas testu o$wietlenia.

Twodrcza oryginalnos¢ — oswietlenie hetmu wiezy barwnym S$wiattem podczas np. waznych wydarzen w liturgii
kosciota, swiat, uroczystosci. Zmiana barwy powinna odbywac sie w. korespondencji z wiezami innych kosciotow
tworzacych panorame miasta.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobrac¢ z zastosowaniem wizualizacji
oraz testéw oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]

40 — — 6000
20 —3 —5500
10 —
9 — —5000
g HEtM
; WIEZY —4500
6 — ELEWACIJE —4000
5 —
4 DACHY —3500
3 —3000
5 BRAMA

—2500
1
0 ——2200
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

S o
\

.

LEGENDA:
R 2700
B 3000

trzeci sk@pien hierarchii

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw - R4 — ARANZACJA SWIATLEM (oéwietlenie

podstawowe, state): dopetniajgce podstawe)
L$r obiektu=4-10 cd/m? Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Elewacje: Tb=2500-3000K Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K,
Dachy czerwone: Th=2200-3000K Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ tworcza,
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
Ra>70

R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na obiekcie i

o$wietlenia

R5 — MALA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
w bezposrednim jego otoczeniu): Tb=2200-3300K
strefa reklamowa: ,1” W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twdércza
Lmax reklam<600 cd/m? oryginalnos¢” (o$wietlenie czasowe):
Tb reklam=2200-3000K

R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latarn):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych Ekologia:
Strefa welonu swietlnego Strefa srodowiskowa E4
L$r welon=0,5-1,5 cd/m? ULR < 0,25
Tb welon=2700K Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

JAROCIN MASTERPLAN Y 6 ROC’
| ’//u@ oA N

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 2

KOSCIOt PW. SW. MARCINA

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

-~

T

S RN

3/3

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Wskazana iluminacja pomnika przyrody w sgsiedztwie Pomnika Solidarnosci

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw os$wietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko olsnienia nalezy stosowac rastry przeciw ol$nieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji musza by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Obiekt wigczony w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.

Z
JAROCIN MASTERPLAN Y 4 ROC
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Do witasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 3 UKEAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
KOSCIOL SW. JERZEGO

Waska 1, 63-200 Jarocin

’ —_— y f 3 -

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Obiekt potozony jest na ul. Waskiej przy skrzyzowaniu z ul. Wroctawska i Kazimierza Barwickiego.

Gtowne widoki:

Od ul. Wroctawskiej 6

Od ul. Wroctawskiej 50

Od punktu Kilinskiego 33

Na przecieciu ulic Srédmiejskiej i Targowe;

Obiekt ze wzgledu na wysokg wieze gdéruje w panoramie miasta, a jego wieza jest widoczna z duzych odlegtosci

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Wozniesiony w XIX w. jako S$wigtynia ewangelicka. W 1894 roku budowla zostata przebudowana
w stylu neoromanski. Jest to budowla jednonawowa z wiezg o azurowym zwienczeniu ostrostupowym.
Kosciot jest nieotynkowany, zbudowany w tzw. stylu okragtego tuku.

W latach 2002-2003 zostat wykonany remont budowli, natomiast w oknie wiezy zostat umieszczony witraz
z patronem Swigtyni.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Trzeci stopien (najwazniejszy) w hierarchii obiektéw

I s

s
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Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.



KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 3

KOSCIOt SW. JERZEGO

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentyczno$é: nocny widok kosciota powinien by¢ spéjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowacé
naturalny ksztatt obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje
granice. Akcenty swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku. Nalezy oswietli¢ cata bryte kosciota.
Zaleca sie usuniecie zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do kosciota — zaburza on widok Swigtyni oraz powoduje
powstawanie ukosnych cieni.

Azurowy hetm wiezy (A), jest bardzo ciekawym elementem architektonicznym - obecnie rozswietlonym
od $rodka. Z bliskich odlegtosciach obserwacji jest to ciekawa kreacja Swietlna, jednak z daleka obraz jest
nieczytelny, dlatego hetm nalezy oswietli¢ rowniez od strony zewnetrznej swiattem chtodnym (zakres 4000K-
6000K). Dla podkreslenia przestrzennosci proponuje sie oswietlenie wnetrza hetmu Swiattem cieptym (z zakresu
2200-2700K) nawigzujacego do cieptego oswietlenia wiezy i wnetrza kosciota.

Elewacje kosciota, zachowujgc jej naturalny rytm nalezy oswietli¢ Swiattem cieptym (Tb zakres 2500-2700K),
jak réwniez czerwone dachy. Hetm wiezy, widoczny z bardzo daleka, powinien by¢ najjasniejszy.

Aranzacja $wiattem — wyeksponowanie witrazu na froncie kosciota (przeswietlenie od wewnatrz) ukazujgcego
patrona $wiatyni.

Twdrcza oryginalnos$é — oswietlenie hetmu wiezy barwnym swiattem w podczas np. waznych wydarzen w liturgii
kosciota, Swigt, uroczystosci. Zmiana barwy powinna odbywac sie w korespondencji z hetmami wiez innych
kosciotéw tworzacych panorame miasta. Powinna by¢é mozliwos¢ niezaleznej zmiany temperatury
barwowej/barwy wnetrza i zewnetrza hetmu.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobra¢ z zastosowaniem wizualizacji
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000
20— —5500
10 —
9 — HEtm —5000
8 — WIEZY
_ — 4500

7 — WITRAZ
s 1 ELEWACIJE 4000

—3500
4 DACHY
3 —3000
2

—2500
1
0 —2200

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

LEGENDA:
M 2700
SR 3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdéw - R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie

podstawowe, state) drugi stopien hierarchii: dopetniajgce podstawe)

L$r obiektu=4-10 cd/m? Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Elewacje: Tb=2500-3000K Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K Dla instalacji s$wietlnych —wolnos¢ tworcza,
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K parametry wg decyzji projektanta w granicach
Ra>70

R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na obiekcie

norm oswietlenia

R5 — MAA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
i w bezposrednim jego otoczeniu): Th=2200-3300K
strefa reklamowa: ,1” W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twércza
Lmax reklam<600 cd/m? oryginalnos¢” (o$wietlenie czasowe):
Tb reklam=2200-3000K

R3 — PORZADEK SWIATA (wptyw éwiatta latarn):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych Ekologia:
Strefa welonu swietlnego Strefa Srodowiskowa E4
L$r welon=0,5-1,5 cd/m? ULR 0,25
Tb welon=2700K Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

=
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Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 3

KOSCIOt SW. JERZEGO

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

=

N

3/3

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Wskazana iluminacja drzew w bezposrednim sgsiedztwie kosciota oprawami doziemnymi

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolsnieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji musza by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Obiekt wigczony w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 4 UKEAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
KINO "ECHO" ‘ '

Gotebia 1, 63-200 Jarocin

e—

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Gtowne widoki:

Od poziomu u. Wyszynskiego 2,

Od skrzyzowania ulic Aleja niepodlegtosci Kilinskiego,

Od skrzyzowania Aleja niepodlegtosci i Poznaniska, widok ten jest jednak czeSciowo nieczytelny przez
bujne korony drzew (problem ten nie wystepuje w zimie).

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

— i |
LUINO

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA |
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

W grudniu 1929 roku na ulicy Gotebiej w Jarocinie Eugeniusz Basifski otworzyt kinoteatr "Victoria",
ktéry zmieniat nazwe i wtascicieli, ale nieustannie dziata do dzis.

Budynek jest z XX wieku. Na jednej z zewnetrznych $cian bocznych znajduje sie mural.

Na przedniej fasadzie znajduje sie nazwa kina.

SLIMNO

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Drugi stopien w hierarchii obiektéw

| ahv] i) | ©

Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 4 UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU
KINO "ECHO" 8

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosc:

nocny widok kina powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowac naturalny ksztatt
obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice.
Akcenty Swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku. Nalezy oswietli¢ catg widoczng bryte kina
zgodnie z oznaczonymi gtdwnymi widokami. Sposdb oswietlenia muralu znajduje sie osobnej karcie.

Elewacje (A) nalezy wyeksponowaé $wiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K podkreslajgc
przestrzenng forme fasady. Nalezy zaakcentowaé wejscia (B) do obiektu (te, ktére sg uzywane) — utatwiajgc
uzytkownikom jego lokalizacje.

5

Aranzacja Swiatte

Nalezy rozwazy¢ kierowanie swiatta z gory na dét, np. montaz sprzetu osSwietleniowego przy gornych 2 : # v P b ) LEGENDA:

krawedziach budynku — co bedzie nawigzywato do sposobu oswietlenia sceny teatralnej (obiekt powstat jako
kinoteatr).

F 4 O 2700
trzeci stopier: hirarchii e . BT 8 . M 3000

Delikatna ekspresja S

Nalezy rozwazy¢ uzycie sprzetu iluminujgcego fasade pozwalajgcego na sterowanie rozbieznosci wigzki

Swietlnej (szerokosci snopu $Swiatta) i zastosowac okazjonalne kreacje wizerunku fasad Swiattem. 4

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobraé¢ z zastosowaniem wizualizacji DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.

Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy R1— AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkdw - R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace
zapoznac sie z tym dokumentem.

podstawowe, state) drugi stopien hierarchii:: podstawe)
L$r obiektu=2,5-4 cd/m? Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Elewacje: Th=2500-3000K Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K Dla instalacji $wietlnych —wolnos¢ twdrcza, parametry wg
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1) Ra > 70 RS — MAEA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
L fed/m2] To K] R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na Th=2200-3300K
40 — — 6000 . . i . ..
20 — obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): W1, W2 -, delikatna ekspresja”, , twdrcza oryginalnos¢”
10 — g 500 strefa reklamowa: ,1” (o$wietlenie czasowe):
S — — 5000 Lmax reklam<600 cd/m? Wolnos¢ twodrcza - parametry wg decyzji projektanta
3 : —4500 Tb reklam=2200-3000K zgodnie z normami oswietleniowymi.
6 — — 4000 R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latari):  Ekologia:
> 3 WEJSCIE —3500 Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych Strefa srodowiskowa E4
: ELEWACIE — 3000 Strefa welonu $wietlnego ULR<0,25
2 R 00 L$r welon=0,5-1,5 cd/m? Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
1 Tb welon=2700K Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix
0 ——2200

=

{ 9AROCIN

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 4

KINO "ECHO"

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

< REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisdw, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku montazu sprzetu na elewacji
nalezy szczegdlnie zadbad o substancje obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢é demontowany. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg byc¢
dopasowane swoim wyglagdem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacja i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby
nieostoniete Zrédta swiatta lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkdéw obserwacji. Aby zminimalizowaé zjawisko
ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciw olsnieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobraé wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowe]j E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkdéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji musza by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Obiekt wiaczony w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 5

KAMIENICA KULTURY

Rynek 17, 63-200 Jarocin

POtOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Budynek znajduje sie w pasie przylegajacych do siebie kamienic przy rynku, od jego zachodniej
czesci.

Obiekt jest widoczny z poziomu rynku z wytgczeniem przestrzeni za ratuszem. Podczas wiekszosci
roku widok na kamienice jest przestoniety przez wysokie drzewa.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Obecnie miesci sie tu biblioteka publiczna. Kamienica zostata zmodernizowana i odnowiona. Na
przedniej fasadzie znajduje sie neonowy napis , Kamienica Kultury”. Na najwyzszym pietrze
stworzono taras, ktéry jest obsadzony zielenia.

Budynek jest dwu-pietrowy, okna na kazdym pietrze sg innej wielkosci i ksztattu.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Drugi stopien w hierarchii obiektéw

1 i
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 5

KAMIENICA KULTURY
WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosc:

Nocny widok kamienicy powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzgdkowany. Nalezy wyeksponowaé naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje
granice. Akcenty Swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ Swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Kamienica jest silnie
przestonieta drzewami, dlatego dla spdjnosci obrazu zaleca sie rownomierne rozswietlenie kamienicy, gdyz
akcenty mogg by¢ nieczytelne poprzez drzewa.

Ciemny dach o matym kacie nachylenia jest mato widoczny réwniez za dnia — nie ma wiec potrzeby go
oswietlac.

Kamienica nizszy stopien hierarchii niz znajdujgce sie w poblizu ratusz i kosciét sw. Marcina, nie powinna ich
przyémiewac swojg jasnoscia.

Aranzacja Swiattem

Projekcja na fasade (Swiatto biate) elementéw zwigzanych z kulturg Jarocina takich jak np. snutki, koncerty
jak réwniez projekcje nawigzujgce do biblioteki, ksigzek, czytelnictwa. Warto delikatnym akcentem
zaznaczy¢ wejscie (A) do kamienicy

Stworzenie bazy:

Silnie oswietlony napis , Kamienica Kultury — nalezatoby zredukowa¢ jego jasnos¢ zgodnie z wytycznymi dla
szyldow, korekcja luminancjii temperatury barwowej (zakres 2200-3000K)

Temperatury barwowe, luminancje  poszczegdlnych powierzchni nalezy dobra¢ z zastosowaniem

wizualizacji oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi
masterplanu. Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do
projektowania nalezy zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000
2 —
0 —5500
10 —
9 — —5000
8 —
—4500
7 —

6 — — 4000
j 1 WEJSCIE — 3500
ELEWACJE
3 —3000

2

—2500
1
0 —2200
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

drugi stopien h| 'rcI|hii 1

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1—AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw -
podstawowe, state) drugi stopien hierarchii:
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na obiekcie
i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATA (wptyw $wiatta latarri):
Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.

JAROCIN | MASTERPLAN '///

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie
dopetniajace podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/mZ; Th=2200-6000K

Dla instalacji Swietlnych —wolnos¢ tworcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach
norm o$wietlenia
R5 — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 —, delikatna ekspresja”, ,, twdrcza
oryginalnos¢” (o$wietlenie czasowe):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR 0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 5

KAMIENICA KULTURY

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

-~

T

S RN
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OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Wskazana iluminacja grupy drzew przed kamienicg oprawami doziemnymi, Korzystne wykorzystanie sprzetu oswietleniowego o zmiennym
kacie s$wiecenia i zmiennej temperaturze barwowej (przebarwianie sie jarzebin w sezonie jesiennym oraz atrakcyjne czerwone owoce —
mozliwos¢ wyeksponowania tej zmiennosci poprzez dostosowanie temperatury barwowej sezonowo.

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisdw, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw os$wietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku montazu sprzetu na elewacji
nalezy szczegdlnie zadbad o substancje obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢é demontowany. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg byc¢
dopasowane swoim wyglagdem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacja i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby
nieostoniete Zrdédta swiatta lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkdéw obserwacji. Aby zminimalizowaé zjawisko
ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciw olsnieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobraé¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:

Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowe]j E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:

Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkdw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji musza by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Obiekt wiaczony w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 6 UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
HOTEL " POD ZtOTA KU LA" — ‘ F v A ¢ = =~

Rynek 24, 63-200 Jarocin

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Budynek znajduje sie w pasie przylegajacych do siebie kamienic przy rynku, od jego pétnocne;j
czesci. Znajduje sie na rogu ulicy Wyszynskiego.

Obiekt jest widoczny z poziomu rynku z wytgczeniem przestrzeni za ratuszem (strona ptd.). Jak
réwniez od skrzyzowania Al. Niepodlegtoscii ul. Wyszynskiego przez catg dt. Ul. Wyszynskiego.
Z drugiej strony punkt widocznosci zaczyna sie z poziomu ul. Srédmiejskiej 2.

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Hotel Polonia (pdzniej: Hotel Pod Ztotq Kulg) — dawny budynek hotelowy zlokalizowany

w Jarocinie, przy tamtejszym Rynku.

Obiekt powstat w XIX wieku w styku neoklasycystycznym, jako reprezentacyjny dla miasta
obiekt hotelowy, mieszczacy réwniez restauracje i sklep. Odznacza sie rytmiczng fasads,
zwartym planem budynku, duzymi oknami i oszczednoscig dekoracji oraz naprzemiennymi
tréjkatnymi lub poétokragtymi portalami nadokiennymi.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Drugi stopien w hierarchii obiektéw

& @ [ liwl [0 [E®

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 6

HOTEL "POD ZtOTA KULA"

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosc:

Nocny widok kamienicy powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowaé naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice.
Akcenty Swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Bardzo wazne jest aby
nie zakiéci¢ rytmu elewacji . Czerwone dachy sg widoczne, np. od strony ulic Srédmiejskiej, Wyszyriskiego
dlatego nalezy je wyeksponowac swiattem dobrze oddajgcym jego barwe (z zakresu 2200K-2700K).

Kamienica nizszy stopien hierarchii niz znajdujgce sie w poblizu ratusz i kosciét Sw. Marcina, nie powinna ich
przyémiewac swojg jasnoscig. Nalezy wzigé¢ pod uwage rowniez znajdujacy sie obok mural, kino, i budynek
,Powiatowe]j Rady Ludowej”. Powinny one tworzyé ze sobg kompozycje, nie za$ konkurowa¢ ze soba. Swiatto
iluminujace budynek banku nie moze padac na Sciane z muralem. Od strony Gotebiej iluminacja powinna by¢
wiec stonowana (lub pominieta), od strony jasnego rynku odpowiednio silniejsza. Projektujgc iluminacje nalezy
przewidzie¢ sterowanie opraw oswietleniowych w taki sposéb, aby mozna byto dostosowaé luminancje
poszczegdlnych elewaciji.

Aranzacja Swiattem

Warto delikatnym akcentem zaznaczy¢ wejscie (A) do kamienicy

Szczyt (B) nalezy zaakcentowad nieco silniejszym swiattem w stosunku do kamienicy.

Nalezy rozwazy¢ projekcje GOBO w miejscach blend (Slepych okien) — na zdjeciu znajduje sie przyktadowa
inspiracja.

Stworzenie bazy:

Ztoty szyld PKO Bank Polski S.A. na elewacji frontowe]j kamienicy jest wykonany prawidtowo i moze stuzy¢ jako
referencja dla innych szyldow w ,,strefie reklamowej 1”

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobraé z zastosowaniem wizualizacji
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

:\3 PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)
-
. L [cd/m2] Tb [K]
L 40 — — 6000
| 20 —
i 0 —5500
L - 10 —
': . 9 — —5000
| — 4500
— 7 —
6 —+ szczyT (B) ——4000
5 3 WEJSCIE — 3500
4 ELEWACJE
3 —3000
5 DACH
—2500
1
0 ——2200
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERAT

drugi stopien hi rcI|hii i

URY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

~

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

INSPIRACIA

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkéw -
podstawowe, state):
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na obiekcie
i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw $wiatta latarn):
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN |

MASTERPLAN

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.

R4 — ARANZACIJA SWIATLEM (o$wietlenie
dopetniajace podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ tworcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach
norm oswietlenia
RS — MALA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Th=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, , twdrcza
oryginalnos¢” (oswietlenie czasowe):

Wolno$¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR <0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 6

HOTEL "POD ZtOTA KULA"

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolsnieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia $wiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia swietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 7

SIEDZIBA POWIATOWEJ RADY LUDOWEJ

Wyszynskiego 4, 63-200 Jarocin

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Budynek znajduje sie w drugim rzedzie zabudowan od rynku, na przeciec sie ulic Wyszynskiego i
Gotebia.

Gtowne widoki:

Od ujécia rynku od str. Staromiejskiej’

Od skrzyzowania Wyszynskiego z Al. Niepodlegtosci

Od punktu Al. Niepodlegtosci 7.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

W 1919 r. powotano w Jarocinie Powiatowg Rade Ludowsg - polskg jednostke administracyjng,
ktéra miata przejg¢ miasto z rgk pruskich. Siedzibg rady zostat budynek dwczesnej restauracji
"Victoria". Dzi$ kamienica, stojgca przy ulicy Kard. Wyszynskiego, jest jednym z zabytkdéw
miasta (pochodzi z konca XIX w.), a zarazem miejscem pamieci. W $ciane domu
wmurowano pamigtkowg tablice.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Drugi stopien w hierarchii obiektéw

& [} dib) O
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 7

SIEDZIBA POWIATOWEJ RADY LUDOWEJ

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosc:

Nocny widok kamienicy powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowac naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice.
Akcenty swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Bardzo wazne jest aby
nie zaktdci¢ rytmu elewacji a takze poziomych podziatdéw budynku wyznaczonego poprzez gzymsy. Oswietlenie
powinno by¢ wiec, w miare mozliwosci, rdwnomierne. Od strony podwodrka (elewacja z klimatyzatorami)
kamienica nie powinna by¢ iluminowana,

Dachy sg niewidoczne, nie podlegajg wiec iluminacji.

Kamienica ma nizszy stopien hierarchii niz znajdujacy sie obok kosciét sw. Marcina, nie powinna go przyémiewac
sSwoj3 jasnoscig. Nalezy wzigé pod uwage rowniez znajdujgce sie obok murale, kino, i budynek dawnego hotelu
,Pod Ztota Kulg”, budynek plebanii. Powinny one tworzy¢ ze sobg kompozycje, nie zas konkurowac ze soba.
Swiatto iluminujace budynek banku nie moze padaé na $ciane z muralem. Od strony Gotebiej, dla spdjnosci
obrazu, iluminacja powinna siega¢ do budynku kina. Projektujac iluminacje nalezy przewidzie¢ sterowanie
opraw oswietleniowych w taki sposdb, aby mozna byto dostosowac luminancje poszczegdlnych elewac;ji.

Aranzacja Swiattem

Warto delikatnym akcentem zaznaczy¢ wejscie (A) do kamienicy.

Ekspozycja podziatéw horyzontalnych i wertykalnych kamienicy.

Mozna rozwazyc¢ projekcje na fasade motywu okna (w miejscu ,brakujgcych” okien) —
na zdjeciu.

inspiracje pokazano

Temperatury barwowe, luminancje poszczegélnych powierzchni nalezy dobrac z zastosowaniem wizualizacji
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]

40 — — 6000
20 —

—5500
10 —
9 — —5000
8 —

—4500
7 —

6 — — 4000
i 1 WEJSCIE — 3500
ELEWACJE
3 —3000

2

—2500
1
0 —2200
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

INSPIRACIA

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1 — AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw -
podstawowe, state):
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na obiekcie
i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latarri):
Strefa cieptego Swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?
Tb welon=2700K

JAROCIN |

MASTERPLAN

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace
podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos$¢ tworcza, parametry
wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
R5 — MAEA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,, twdrcza oryginalnos¢”
(oswietlenie czasowe):

Wolno$¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta

zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR <£0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

, 0
,//“@ 3AROCIN



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 7

SIEDZIBA POWIATOWEJ RADY LUDOWEJ

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE
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OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:
Wskazane doswietlenie grupy drzew zlokalizowanych w sgsiedztwie budynku od strony pétnocnej za posrednictwem naswietlaczy
umiejscowionych na latarni ulicznej.

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisdw, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sasiednich budynkach. W przypadku montazu sprzetu na elewacji
nalezy szczegdlnie zadbad o substancje obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢é demontowany. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg byc¢
dopasowane swoim wyglagdem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacja i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby
nieostoniete Zrédta swiatta lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkdéw obserwacji. Aby zminimalizowaé zjawisko
ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciw olsnieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobraé wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowe]j E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkdéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 8 UKLAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
PLEBANIA KOSCIOtA SW. MARCINA '

Aleja Niepodlegtosci 2 63-200 Jarocin

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Budynek znajduje sie obok Kosciota Sw. Marcina, na przeciec sie ulic Wyszyriskiego i Aleja
Niepodlegtosci, Wojska Polskiego.

Gtowne widoki:

-z naprzeciwka- wys. Spichlerza Polskiego Rocka’

-od punktu Niepodlegtosci 7,

-na catej dtugosci ul Gotebiej.

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Budynek plebanii pochodzi z XIX wieku. PdZno klasycystyczny budynek wzniesiono w 1857 r.
tadnie odnowiony obiekt, otoczony zadbang zielenia.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Drugi stopien w hierarchii obiektéw

T al
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 8

PLEBANIA KOSCIOtA SW. MARCINA

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznos$¢:

Nocny widok budynku plebanii powinien by¢ spéjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowac
naturalny ksztatt obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt
ma swoje granice. Akcenty Swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ Swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Bardzo wazne jest aby
nie zaktéci¢ uporzadkowanego charakteru i podziatéw elewacji wyznaczonych przez wychodzace z elewac;ji
zdobienia. Oswietlenie powinno by¢ wiec, w miare mozliwosci, rownomierne.

Czerwone pofacie dachu sg waznym elementem widoku ratusza, powinny by¢ wyraznie o$wietlone cieptym
Swiattem (z zakresu 2200-2700K) ktére dobrze wyeksponuje barwe dachéwek.

Budynek plebanii ma nizszy stopien hierarchii niz znajdujacy sie obok kosciét Sw. Marcina, nie powinien go
przyémiewac¢ swojg jasnoscig. Nalezy wzig¢ pod uwage réwniez znajdujgce sie naprzeciwko budynek
»Powiatowej Rady Ludowej”. Powinny one tworzy¢ ze sobg kompozycje, nie zas konkurowac ze soba.

Aranzacja Swiattem

Nalezy zadba¢, aby zdobna, odnowiona elewacja, poprzez je plastyczne wyeksponowanie nie zatracita tych
cech nocg, a wrecz przeciwnie — aby jej przestrzennos$é byta czytelnie wyeksponowana. Nalezatoby to jednak
zrealizowanie nie przez mnozenie akcentéw Swietlnych, lecz przez gre swiattocieni powstajacych
od wychodzacy z elewacji zdobien.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobrac z zastosowaniem wizualizacji
oraz testdw oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000
2 —
0 — 5500
10 —
9 — — 5000
8 —
— 4500
7 —

6 — — 4000
i -1 DACH — 3500
ELEWACJE
3 —3000

2

—2500
1
0 —2200
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

LEGENDA:

. 2700
3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU
R1—AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw - R4 — ARANZACIA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace
podstawowe, state), dla drugiego stopnia podstawe)

hierarchii: Akcenty na elewacjach - zalecenia:

L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Tb=2500-3000K

Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70

R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na

obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):

strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?

Tb reklam=2200-3000K

R3 —PORZADEK SWIATEA (wplyw $wiatta latarn):

Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu $wietlnego

L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tbh welon=2700K

JAROCIN

MASTERPLAN ///

Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora

Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K

Dla instalacji $wietlnych —wolnos¢ tworcza, parametry
wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
R5 — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, , twdrcza oryginalno$¢”
(o$wietlenie czasowe):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta

zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR<0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

{ 9AROCIN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 8

PLEBANIA KOSCIOtA SW. MARCINA

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
o$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko olsnienia nalezy stosowac rastry przeciw ol$nieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia $wiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia swietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.

S RN

Z
JAROCIN MASTERPLAN Y 4 ROC'
3/3 | ///”K( JA N

Do witasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 9

INTERESUJACY BUDYNEK

Mickiewicza 2 63-200 Jarocin

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Budynek znajduje sie w drugim rzedzie zabudowarn od rynku, na przecieciu sie ulic Srednia i
Mickewicza.

Gtéwne widoki:

-na catej dtugosci ul Gotebiej,

-- od str. Rynku,

-od poziomu Mickiewicza 6.

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Historycznie zwienczeniem wiezyczki byta kula o metalowej konstrukcji. Obecnie nie ma jej juz na
budynku. Kamienica jest w stylu art deco z XX wieku. Posiada ciemny dwuspadzisty dach oraz
szeSciokatng wiezyczke pokrytg blachg w siwym kolorze. Obiekt jest 3-pietrowy, posiada mniejsze
okna w dachu i w wiezy.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Pierwszy stopien w hierarchii obiektow
& 9
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 9

INTERESUJACY BUDYNEK

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosc:

Nocny widok budynku plebanii powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowac
naturalny ksztatt obiektu, jego tektonike, rytm. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma
swoje granice. Akcenty swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac¢ widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ Swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Bardzo wazne jest aby
nie zaktéci¢ uporzadkowanego charakteru i podziatéw elewacji wyznaczonych przez wychodzgce z elewacji
zdobienia. Oswietlenie powinno by¢ wiec, w miare mozliwosci, rGwnomierne.

Dachy oraz hetm wiezy (A) powinny by¢ wyeksponowane neutralno-chtodnym sSwiattem (z zakresu 3500K-
4000K).

Ciekawym elementem architektury, ktory juz nie istnieje, byta kula wienczaca hetm wiezy. Warto nawigzaé
do tego Swiattem.

Temperatury barwowe, luminancje  poszczegdlnych powierzchni nalezy dobra¢ z zastosowaniem
wizualizacji oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi
masterplanu. Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do
projektowania nalezy zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]

40 — — 6000
20 —

—5500
10 —
9 — —5000
8 —

—4500
7 —

6 — —4000
Z 1 DACH —3500
ELEWACIE
3 —3000
2 —2500

1
0 —2200
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1—AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw -
podstawowe, state), dla trzeciego stopnia
hierarchii:
L$r obiektu=1,5-2,5 cd/m?
Elewacje: Tb=2500-3000K
Dachy czerwone: Tb=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw éwiatta latarn):
Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

v
JAROCIN MASTERPLAN //
Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora. "

R4 — ARANZACIA SWIATLEM (oswietlenie dopetniajace
podstawe)
Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K
Dla instalacji $wietlnych —wolnos¢ twdrcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
oswietlenia
RS — MALA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
Tb=2200-3300K
W1, W2 —, delikatna ekspresja”, ,, tworcza oryginalnos¢”
(oswietlenie czasowe):
Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:
Strefa srodowiskowa E4
ULR<0,25
Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

=
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 9

INTERESUJACY BUDYNEK

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku montazu sprzetu na elewacji
nalezy szczegdlnie zadbad o substancje obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢é demontowany. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢
dopasowane swoim wyglagdem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacja i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
nieostoniete Zrédta swiatta lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkdéw obserwacji. Aby zminimalizowaé zjawisko
ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciw olsnieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobraé¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.

S RN
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 10

POMNIK OFIAR TOTALITARYZMU POWOIJENNEGO

obok kosciota sw. Marcina

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Obiekt znajduje sie przy murach koéciota Sw. Marcina, pomiedzy kosciotem a plebania.
Obiekt mozna obserwowac z obszaru Wokdt pomnika oraz od strony ul. Gotebiej (na catej jej
dtugosci).

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Data odstoniecia: 19.09.1981 r. W pazdzierniku 2000 r. na kamieniu odstonieto tablice poswiecong
ofiarom powojennego totalitaryzmu z Ziemi Jarocinskiej. W 2005 r. dostawiono do niego gtaz z
tablicg poswiecong ks. Jerzemu Popietuszce. Pomnik jest umieszczony
od strony ulicy kardynata Wyszynskiego niedaleko okazatego jesionu.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

1/3

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/
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Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 10

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU
POMNIK OFIAR TOTALITARYZMU POWOIJENNEGO o O

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Delikatna ekspresja

Pomnik sktada sie z kilku czesci, nalezy unika¢ rozcztonkowania poszczegdlnych elementéw
Swiattem, przeciwnie — stara¢ sie rozswietli¢ pomnik w taki sposdb, aby optycznie scali¢ je
ze soba. Ze wzgledu na umiejscowienie pomnika w historycznej czesci miasta, nalezy nie
przekracza¢ temperatury barwowej 4000K. Dopetnieniem iluminacji pomnika moze by¢
rozswietlenie korony drzewa.

Twadrcza oryginalnos¢:

LEGENDA:

Wszelkie artystyczne pomysty aranzacji oSwietlenia nalezy skonsultowac z twdrcg pomnika.

N 2700

Temperatury barwowe, luminancje poszczegélnych powierzchni nalezy dobraé z zastosowaniem . L g ppm——, 3 - 3000
wizualizacji oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne — - ;
z wytycznymi masterplanu. Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed
przystgpieniem do projektowania nalezy zapoznad sie z tym dokumentem.

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1—AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw- R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace
podstawowe, state), dla drugiego stopnia podstawe)

hierarchii: Akcenty na elewacjach - zalecenia:

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K

Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ twoércza, parametry

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000 Dachy czerwone: Th=2200-3000K wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
20 — I Dachy pozostate: Th=3000-6000K R5 — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
10 —3 Ra > 70 Tb=2200-3300K
9 — —5000
g — R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,twdrcza oryginalnos¢”
—4500
7 — obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): (o$wietlenie czasowe):
6 — —4000 ” e . .
strefa reklamowa: ,1 Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
51 POMNIK — 3500 , o _
4 — Lmax reklam<600 cd/m? zgodnie z normami oswietleniowymi.
3 —3000 Tb reklam=2200-3000K Ekologia:
2 )
1 —2500 R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw $wiatta latarn): Strefa Srodowiskowa E4
0 —2200 Strefa cieptego Swiatta latarni ulicznych ULR 0,25

Strefa welonu $wietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?
Tb welon=2700K

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 10

POMNIK OFIAR TOTALITARYZMU POWOIJENNEGO

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o
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OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

lluminacja Pomnikéw Przyrody

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce lub na stupach. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim
wygladem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacja i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nieostoniete Zrddfa swiatta
lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry
przeciw ol$nieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobrac¢ wysokos$¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

WSszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 11

PROJEKCJA VIDEO NA MGIELCE, FONTANNA NA RYNKU

Rynek, Jarocin

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Obiekt znajduje sie na rynku, naprzeciwko potudniowej sciany Ratusza.
Obiekt jest widoczny z poziomu rynku, z wytgczeniem przestrzeni na Rauszem (Sciana ptn.).
Od ujscia ulicy $w. Ducha.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALtOW

FONTANNA POSADZKOWA (mokry chodnik) W potudniowo wschodniej czesci ptyty rynku miesci sie fontanna
posadzkowa, rowna z nawierzchnig o wym. niecki 1,0 x 26,0 m. Umieszczono w niej 13 dysz wieloobrazowych
dla maksymalnej wysokosci strumienia 3 m. Urzgdzenia daje mozliwo$¢ sterowania automatycznego. Fontanna
posadzkowa tzw. mokry chodnik posiada na catosci nawierzchnie jak na ptycie rynku, z kamiennych ptyt
granitowych w kolorze szarym. Szczegdty dotyczace wykonania i utozenia nawierzchni przedstawiono
graficznie na przekrojach konstrukcyjnych. Fontanne wyposazono réwniez w oswietlenie typu LED, po 3
reflektory na 1 dysze, réwniez sterowane automatycznie. Dtugos¢ ptyty fontanny: 28,00 m. Szerokos¢ ptyty
fontanny 4,60 m.

Opis akcji

Dla obrazu wodnego dobrano dysze wieloobrazowg. Dysza zapewnia uzyskanie min 5 réznych obrazow
wodnych w zakresie wysokosci i Srednicy strumienia. Agregaty zapewniajg ptynnga regulacje wysokosci kazdego
z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany
interfejs DMX, umozliwiajgcy elektroniczng, ptynng regulacje wysokosci obrazu wodnego przy pomocy
jednostki sterujgcej. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie kontrolowany zaréwno pod katem wysokosci, jak i
dynamiki obrazu wodnego.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 11

PROJEKCJA VIDEO NA MGIELCE, FONTANNA NA RYNKU

Rynek, Jarocin

OZNACZENIA:

©

@.12 drzewa istniejgce przeznaczone do wycinki z nr inwentaryzacyjnym

DRy1-42
DWri-4
DSr1-13
DDui-9
DKoi-18

C. bet. Fa.
[W] C. bet.
C. bet.

T. cor. Ra.
A. cam. W.

A. cam. W.

L. sty.

Ko10./Rs.4/Dul... - oznaczenia miejsc sadzenia zieleni niskiej

proj. zielen niska

proj. drzewa

nr nasadzen drzew na plycie rynku

nr nasadzen drzew na ul. Wroclawskiej
nr nasadzen drzew na ul. Srodmiejskiej
nr nasadzen drzew na ul. Sw. Ducha
nr nasadzen drzew na ul. Koscielngj

Carpinus betulus 'Fastigiata’
grab pospolity 'Fastigiata’
Carpinus betulus

grab pospolity f. wielopniowa
Carpinus betulus

grab pospolity

Tilia cordata 'Rancho’

lipa drobnolistna 'Rancho’
Acer campesire (f.wielopniowa)
Kklon polny

Acer campestre

kion polny f. wielopniowa
Liguidambar styracifiva

ambrowiec balsamiczny

2/4
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STUDIODL

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 11

PROJEKCJA VIDEO NA MGIELCE, FONTANNA NA RYNKU

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Tworcza oryginalnos¢

Zaleca sie przygotowanie projekcji video na mgietce fontanny rynkowej. Projekcja powinna tematycznie
nawigzywac do historii miasta oraz wartosci miasta Jarocin. Projekcja bytaby oswietleniem eventowym
uruchamianym na specjalne wydarzenia, swieta i obchody.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobraé z zastosowaniem testow
oswietlenia. Ze wzgledu na artystyczny charakter instalacji nie s3 postawione konkretne wymagania

w formie parametréw oswietleniowych.

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw -

podstawowe, state), pierwszy stopien hierarchii:

L$r obiektu=4-10 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?

Tb reklam=2200-3000K

R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw $wiatta latarr):

Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego

L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

3/4

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (oéwietlenie
dopetniajgce podstawe)
Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ tworcza,

parametry wg decyzji projektanta w granicach
norm oswietlenia
R5 — MAEA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,tworcza
oryginalno$¢” (oswietlenie czasowe):
Wolnos$¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami
os$wietleniowymi.
Ekologia:
Strefa srodowiskowa E4
ULR <0,25
Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

LEGENDA: *.
M 2700 ¢
B 3000

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 11

PROJEKCJA VIDEO NA MGIELCE, FONTANNA NA RYNKU

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

777

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia Swietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

System sterowania za pomocg video-serwera. Synchronizacja z tryskaczami i oSwietleniem fontanny) oraz oswietleniem podstawowym Rynku. Zaleca sie
wigczenie obiektu w CSSI (Centralny System Sterowania lluminacjg) pozwalajgcy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi
umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne odtwarzanie scenariuszy S$wietlnych. Oswietlenie okazjonalne. Projekcje zsynchronizowane ze
scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 12

MURAL - BUNTOWNIK Z WYBORU

Sciana budynku Kina Echo (51.97315, 17.5004)

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Mural umiejscowiony jest na scianie kina Echo (obiekt nr 4). Widoczny jest od skrzyzowania ulicy Kilinskiego
z Al. Niepodlegtosci oraz ulicy Poznanskiej z Al. Niepodlegtosci (gdzie widok jest czesciowo przestoniety
drzewami).

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

technika: spray i akryl

Artystka NATALIA RAK

,Natalia w swej koncepcji malarskiej, podobnie jak Jacek Malczewski, operuje jezykiem symbolizmu.
Wykorzystanie motywu flagi pirackiej, zaczerpnietej z filméw i zdje¢ o zespole Dzem, a takze symboliczne
odwotanie do stoika z dzemem postawionego przed syfonem z lat 80., naprowadzajg widza na trop
przedstawianej historii. Posta¢ mtodego punka posréd namiotow stanowi najbardziej charakterystyczne
odwotanie do sytuacji na polu namiotowym w trakcie jarocinskich festiwali. RéwnoczesSnie moze nawigzywac
do ,S$niadania na trawie” Edouarda Maneta.

Mural zachwyca réznorodnoscig koloréw. Jego wykonanie pochtoneto jak do tej pory najwiecej farb sposrod
wszystkich jarocinskich murali. Kontur obrysowany byt ze zdjecia rzuconego projektorem na s$ciane,
a nastepnie wszystkie elementy wypetnione recznie farbami w sprayu oraz akrylowymi.”

Opis ze strony: http://streetartjarocin.com/page.html#golebial-rak

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 12

MURAL - BUNTOWNIK Z WYBORU
WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznos¢:
Czytelne roz$wietlenie muralu $wiattem neutralno-cieptym 3000K; L$r= 2,5-4 cd/m?

Delikatna Ekspresja

W przypadku elementéw nowoczesnych, ze wspétczesnej kultury oraz ptaskich powierzchniach wertykalnych
takich jak murale zaleca sie akcentowanie swiattem, w taki sposdb by podkresli¢ scenicznos¢. Efektem powinny
by¢ biate smugi $wiatta, przypominajgce oswietlenie sceniczne. Inspiracje pokazano na zatgczonych rysunkach.
Proponuje sie dwa rozwigzania: GOBO, ze zmiennymi filtrami, umieszczone naprzeciw muralu, badz
zamontowanie reflektoréw w rogu nad muralem. Zaleca sie, aby reflektory miaty mozliwos¢ sterowania
rozbieznosci wigzki Swietlnej (szerokosci smugi) Akcentowanie moze sie odbywaé kosztem catkowitej
czytelnosci (czes¢ muralu nie musi by¢ widoczna w scenerii nocnej), w tej ekspresji celem jest oddanie
scenicznej atmosfery.

Tworcza oryginalnos¢:

W przypadku checi odzwierciedlenia wariantu tworczej oryginalnosci, czyli istotnego wptywu na nocny
charakter muralu, zaleca sie przede wszystkim, kontakt z twdrcg dzieta. Nocny widok muralu moze by¢
zmieniony np. poprzez projekcje elementdéw dodatkowych lub naniesienie na powierzchnie muralu wstawki
z farby UV (niewidocznej w Swietle dziennym). Nocg elementy te nalezy wyeksponowaé swiattem UV,
by uwidoczni¢ dodatkowe elementy.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobraé z zastosowaniem wizualizacji
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

INSPIRACJE
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

. LEGENDA:
=, R 2700
3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw -
podstawowe, state):
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Tb=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latarn):
Strefa cieptego Swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu $wietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN

v
MASTERPLAN 7
Do witasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora l'

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace
podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ twadrcza, parametry
wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
R5 — MAA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twdrcza oryginalnos¢”
(oswietlenie czasowe):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta

zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR<0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

{ 9AROCIN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 12

MURAL - BUNTOWNIK Z WYBORU

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych na murze, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku montazu sprzetu na elewacji
nalezy szczegdlnie zadbad o substancje obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢é demontowany. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢
dopasowane swoim wyglagdem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacja i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
nieostoniete Zrédta swiatta lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkdéw obserwacji. Aby zminimalizowaé zjawisko
ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciw olsnieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobraé¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 13 UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE

&

-

MURAL-BEZTYTULU

rég Gotebiej i Wyszynskiego (51.9728, 17.50099)

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Mural umiejscowiony jest na scianie budynku domu kultury, od strony parkingu. Jest widoczny z ul.
Wyszynskiego przy Gotebiej. Jego widocznos$¢ jest mata, ze wzgledu na waskie uliczki i stosunkowo geste i
wysokie zabudowania dokofta.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALtOW

technika: szablon i akryl

Artyéci: KFIATEK (Damian Kwiatkowski) oraz MALGORZATA PORAZEWSKA

,Malowidto powstato na Scianie kamienicy ulokowanej w zabytkowej czesci miasta. Zaproponowana przez
artystow koncepcja malarska przedstawia szescdziesieciolatke, trzymajgcg gitare elektryczng. Bohaterka
malowidta dzi$ jest osobg starszg, jednak 30 lat wczesniej byta mtoda, co wyraznie personifikuje czas
oddzielajgcy pierwsze Wielkopolskie Rytmy Mtodych od wspdtczesnych festiwali. Uzupetnienie sylwetki kobiety
o atrybut gitary elektrycznej naprowadza widza na trop muzyki rockowej. Mural nawigzuje do wspdtczesnego
projektu ,,Dzieci Jarocina”.

Catos$¢ przypomina efekt odbicia wielowarstwowego szablonu, jednak od szablonu naniesiono tu jedynie
kontury poszczegdlnych ptaszczyzn kolorystycznych, ktére nastepnie wypetniano recznie farbami akrylowymi
za pomocg watkéw i pedzli. Kazdy odcien z wybranej gamy kolorystycznej wypetnit osobng powierzchnie, dzieki
czemu po zestawieniu wszystkich tondw powstato ztudzenie realizmu. Wszystkie tzw. mostki (czyli tgczenia
utrzymujgce wyciete elementy linii konturu) zamalowano przy okazji pokrywania farbg kolejnych powierzchni.

”

Opis ze strony: http://streetartjarocin.com/page.html#trynek23-kfiatek

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 13

MURAL-BEZ TYTULU

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznos¢:
Czytelne rozs$wietlenie muralu $wiattem neutralno-cieptym 3000K; L$r= 2,5-4 cd/m?

Delikatna Ekspresja

W przypadku elementdédw nowoczesnych, ze wspétczesnej kultury oraz ptaskich powierzchniach wertykalnych
takich jak murale zaleca sie akcentowanie swiattem, w taki sposéb by podkresli¢ scenicznos¢. Efektem powinny
by¢ biate smugi Swiatta, przypominajace oswietlenie sceniczne. Inspiracje pokazano na zataczonych rysunkach.
Proponuje sie dwa rozwigzania: gobo, ze zmiennymi filtrami, umieszczone naprzeciw muralu, badz
zamontowanie reflektoréw w rogu nad muralem. Zaleca sie, aby reflektory miaty mozliwos¢ sterowania
rozbieznosci wigzki Swietlnej (szerokosci smugi) Akcentowanie moze sie odbywac kosztem catkowitej
czytelnosci (czes¢ muralu nie musi by¢ widoczna w scenerii nocnej), w tej ekspresji celem jest oddanie
scenicznej atmosfery.

Tworcza oryginalnosc:

W przypadku checi odzwierciedlenia wariantu tworczej oryginalnosci, czyli istotnego wptywu na nocny
charakter muralu, zaleca sie przede wszystkim, kontakt z twodrcg dzieta. Nocny widok muralu moze by¢
zmieniony np. poprzez projekcje elementéw dodatkowych lub naniesienie na powierzchnie muralu wstawki z
farby UV (niewidocznej w sSwietle dziennym). Nocg elementy te nalezy wyeksponowaé swiattem UV, by
uwidoczni¢ dodatkowe elementy.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobrac z zastosowaniem wizualizacji
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.

Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

INSPIRACJE
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

. LEGENDA:
= R 2700
3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw- R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace

podstawowe, state), drugi stopien hierarchi: podstawe)
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?2 Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Elewacje: Th=2500-3000K Lmax<40 cd/mZ; Th=2200-6000K

Dachy czerwone: Th=2200-3000K Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ twodrcza, parametry

Dachy pozostate: Tb=3000-6000K wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia

Ra>70 R5 — MAEA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na Th=2200-3300K
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): W1, W2 -, delikatna ekspresja”, ,,tworcza oryginalnos¢”
strefa reklamowa: ,1” (os$wietlenie czasowe):
Lmax reklam<600 cd/m? Wolnos¢ twdrcza - parametry wg decyzji projektanta
Tb reklam=2200-3000K

R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw $wiatta

zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:
latarn): Strefa Srodowiskowa E4
Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych ULR < 0,25
Strefa welonu swietlnego Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
L$r welon=0,5-1,5 cd/m? Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

Tb welon=2700K
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 13

MURAL-BEZ TYTULU

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych na stupach oraz na sasiednich budynkach. W przypadku montazu sprzetu na elewacji nalezy
szczegOlnie zadbad o substancje obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢ demontowalny. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane
swoim wyglagdem do otoczenia, tak, aby komponowaty sie z latarnig, elewacjq i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrédta
Swiatta lub odbtysniki opraw oswietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowaé
rastry przeciwol$nieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokosé zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikajg z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 14 UKLAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA e : '

Poznanska 2, 63-200 Jarocin

~ J

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Obiekt znajduje sie na skrzyzowaniu dwdch duzych ulic Wojska Polskiego i Alei Niepodlegtosci.
Naprzeciw miesci sie plebania kosciota Sw. Marcina.

Widoczno$¢ od przeciecia ulic Wojska Polskiego/ i KoScielna oraz ograniczona widocznos¢

na catej dt. Ul. Wyszynskego.

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Budynek XIX-wiecznego spichlerza zbozowego zlokalizowanego przy Alei Niepodlegtosci
zaadaptowany zostat na potrzeby muzeum poswieconego historii polskiej muzyki rockowej i
jarocinskich festiwali.

Budynek dwu-pietrowy o symetrycznym rozktadzie matych okien i duzej powierzchni
dachowej.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Trzeci stopien (najwazniejszy) w hierarchii obiektéw

| e b (0] [E2)

1/3 JAROCIN | MASTERPLAN '///“ ‘ QAROC'N
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 14

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosé:

nocny widok spichlerza powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzgdkowany. Nalezy wyeksponowaé naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice.
Akcenty $wietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Bardzo wazne jest aby
nie zaktoci¢ rytmu elewacji .

Czerwone pofacie dachu sg waznym elementem widoku ratusza, powinny by¢ wyraznie oswietlone cieptym
Swiattem (z zakresu 2200-2700K) ktére dobrze wyeksponuje barwe dachdwek.

lluminowane powinny by¢ wszystkie elewacje za wyjatkiem tej od strony podwaérka.

Aranzacja $wiattem
Warto zaakcentowac¢ wejscie do spichlerza (A).

Delikatna Ekspresja
Spichlerz mozna oswietli¢ za pomocg biatych smug swiatta nawigzujgcych do historycznych koncertéow
w Jarocinie. Takie smugi mogg pojawi¢ sie zaréwno na elewacji jak i na dachu.

Twoércza oryginalnosé
Proponuje sie projekcje gobo na elewacji nawigzujgce do tematyki muzeum znajdujacego sie wewnatrz
budynku. Moze tez nawigzywac do koncertdw i imprez aktualnie odbywajacych wewnatrz spichlerza.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobraé z zastosowaniem wizualizacji
oraz testdw oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000
2 — .
0 —5500
10 —
9 — —5000
8 — .
. WEJSCIE —4500
E 1 ELEWACJE 4000
—3500
4 DACHY
3 —3000
2
—2500
1
0 —2200
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

&

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw -

podstawowe, state), pierwszy stopien hierarchii:

Lér obiektu=4-10 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATHA (wptyw $wiatta latarn):
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (oéwietlenie dopetniajace
podstawe)
Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K
Dla instalacji swietlnych —wolnos$¢ tworcza, parametry wg
decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
R5 — MALA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
Th=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twdrcza oryginalnos¢”
(oswietlenie czasowe):
Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:
Strefa srodowiskowa E4
ULR <0,25
Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 14

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolsnieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia $wiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia swietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 15

BUDYNEK BANKU SPOtDZIELCZEGO

Aleja Niepodlegtosci 5, 63-200 Jarocin

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Obiekt znajduje sie przy Alei Niepodlegtosci, obok Spichlerza Polskiego Rock’a..
Naprzeciw miesci sie plebania kosciota Sw. Marcina.

Widocznos$¢ od przeciecia ulicy Wojska Polskiego i Al. Niepodlegtosci

oraz ograniczona widocznos¢ na catej dt. Ul. Wyszynskego.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Za poczatek bankowego ruchu spétdzielczego w Jarocinie uznaje sie rok 1868. Wowczas to z
inicjatywy Jozefa Niklewskiego, komisarza obwodowego z okresu powstania styczniowego,
powotano Kase Oszczednosci i Pozyczek, ktora skupiata przede wszystkim cztonkéw pochodzenia
chtopskiego. W 1928 roku spoétdzielnia zmienita nazwe na Bank Ludowy, a po Il wojnie Swiatowe]
na Bank Spotdzielczy. Siedzibg banku jest XIX-wieczny budynek przy Alei Niepodlegtosci.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Drugi stopien w hierarchii obiektéw

& (1 4l ©

1/3

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 15

BUDYNEK BANKU SPOtDZIELCZEGO

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosé:

nocny widok spichlerza powinien by¢ spdéjny, czytelny i uporzadkowany. Nalezy wyeksponowac¢ naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice.
Akcenty Swietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K. Bardzo wazne jest aby
nie zaktdcic rytmu elewacji .

Czerwone potacie dachu sg waznym elementem widoku ratusza, powinny by¢ wyraZznie oswietlone cieptym
Swiattem (z zakresu 2200-2700K) ktére dobrze wyeksponuje barwe dachdéwek.

lluminowane powinny by¢ wszystkie elewacje za wyjatkiem tej od strony podwarka.

Aranzacja $wiattem
Warto zaakcentowac¢ wejscie do spichlerza (A).

Delikatna Ekspresja

Spichlerz mozna oswietli¢ za pomocg biatych smug $wiatta nawigzujgcych do historycznych koncertow
w Jarocinie. Takie smugi mogg pojawi¢ sie zaréwno na elewacji jak i na dachu.

Twdrcza oryginalno$é

Proponuje sie projekcje gobo na elewacji nawigzujace do tematyki muzeum znajdujgcego sie wewnatrz
budynku. Moze tez nawigzywac do koncertéw i imprez aktualnie odbywajacych wewnatrz spichlerza.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobraé z zastosowaniem wizualizacji
oraz testéw oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem do projektowania nalezy
zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]

40 — — 6000
20 —

— 5500
10 —
9 — —5000
8 — 4500
7 —=
6 — — 4000
> WEJSCIE — 3500
4 ELEWACJE
3 —3000
X DACH

— 2500
1
0 —2200
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UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

INSPIRACJA
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

N/

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkéw -
podstawowe, state):
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latarri):
Strefa cieptego Swiatta latarni ulicznych
Strefa welonu Swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN

R4 — ARANZACIA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace
podstawe)
Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Lmax<40 cd/m?; Th=2200-6000K
Dla instalacji swietlnych — wolnos$¢ tworcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
oswietlenia
R5 — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,, twdrcza oryginalnos¢”
(o$wietlenie czasowe):
Wolno$¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:
Strefa srodowiskowa E4
ULR £ 0,25
Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

. o
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Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 15

BUDYNEK BANKU SPOtDZIELCZEGO

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

-~

S REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum
Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych

napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana

temperatury barwowej swiatta)

T

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwiac¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy $wietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.

S RN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 16 UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
SKARBCZYK 5

Park 1, 63-200 Jarocin

.

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Znajduje sie w Parku miejskim, w niewielkiej odlegtosci od ulicy Wojska Polskiego. Jest silnie otoczony starymi
drzewami przez co jego bryta jest schowana przez wiekszos¢ roku. W ograniczony sposoéb jest widoczny na
odcinku od skrzyzowania Niepodlegtosici i Wojska Polskiego do skrzyzowania Wojska Polskiego i Swietego
Ducha.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Skarbczyk mimo niewielkich rozmiarow jest waznym obiektem i stanowi pozostato$¢ po jarocinskim zamku.
Jest on potozony w parku miejskim w jego potudniowo-zachodniej czesci, na niewielkim wzniesieniu. W
pierwszej potowie XV wieku wybudowano murowang gotyckg uwierze mieszkalng. Przed XVII/XIX wiekiem
budowla popadta w ruine. Pod koniec XIX wieku odrestaurowano jg, dodajgc nowe dach i wierze (wieniczy jg
choragiewka z inicjatami Radolinskich). Po odnowieniu w Skarbczyk stat sie pierwszg siedzibg muzeum
regionalnego. Skarbczyk petni funkcje galerii dla wystaw czasowych. Ponadto dziata tu Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Obok skarbczyka znajduje sie grob hr. Alfreda Bernarda Radolina, ktory zostat tu pochowany zgodnie z
jego ostatnig wola.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

Trzeci stopien w hierarchii obiektow

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 16

SKARBCZYK

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Autentycznosé:

nocny widok Skarbczyk powinien by¢ spdjny, czytelny i uporzgdkowany. Nalezy wyeksponowac naturalny
ksztatt obiektu, jego tektonike. Dla odbiorcy powinno by¢ jednoznaczne, gdzie obiekt ma swoje granice.
Akcenty $wietlne nie powinny optycznie rozcztonkowywac widoku.

Elewacje nalezy oswietli¢ swiattem o temperaturze barwowej z zakresu 2700K-3000K.
lluminowane powinny by¢ wszystkie elewacje.

Duzg uwage przy iluminacji nalezy poswieci¢ dopasowaniu temperatur barwowych do oswietlanych
materiatéw. Pokryty blachg hetm wiezy (B) nalezy oswietli¢ chtodnym $wiattem (zakres 4000-6000K),
czerwone potacie dachu swiattem cieptym (zakres 2200-2700K) A pozostata elewacje swiattem neutralno-
cieptym (2700K-3000K).

Aranzacja $wiattem

Warto zaznaczy¢ brame (A) akcentem Swietlnym aby wskaza¢ swiattem wejscie do Skarbczyka.
Mozna rozwazy¢ projekcje w miejscu Slepych okien (C) zaréwno od strony parku, jak i ulicy Wyszynskiego.

Temperatury barwowe, luminancje poszczegdlnych powierzchni nalezy dobrac z zastosowaniem wizualizacji
oraz testow oswietlenia tak, aby miescity sie w podanych zakresach i byty zgodne z wytycznymi masterplanu.
Wiecej informacji znajduje sie  w dokumencie masterplanu, przed przystgpieniem
do projektowania nalezy zapoznac sie z tym dokumentem.

PARAMETRY PODSTAWOWEGO OSWIETLENIA (R1)

L [cd/m2] Tb [K]
40 — — 6000
2 — =
0 —5500
10 —
9 — —5000
g HEEM
; WEJSCIE —4500
g 1 ELEWACJE 4000
—3500
4 DACHY
3 —3000
2
—2500
1
0 —2200

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

INSPIRACIA

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

a

. LEGENDA:
- R 2700
© 4R 3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (oéwietlenie budynkéw -

podstawowe, state), pierwszy stopien hierarchii:

L$r obiektu=4-10 cd/m?

Elewacje: Tb=2500-3000K

Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70

R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na obiekcie

i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,1”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K

R3 —PORZADEK SWIATEA (wptyw $wiatta latarA):
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie
dopetniajgce podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos¢ tworcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach
norm oswietlenia
RS — MALA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,twdrcza
oryginalnos¢” (o$wietlenie czasowe):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E3

ULR<0,15

Ev (okna do godz. 23:00)< 10 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 2 Ix

7
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 16

SKARBCZYK

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE
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OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Opcjonalnie iluminacja okolicznych drzew komponujgcych sie w kluczowych widokach na zabytek

REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw oswietleniowych w posadzce, na stupach oraz na sgsiednich budynkach. W przypadku koniecznosci montazu sprzetu
na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o zabytkowa substancje obiektu - wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy skonsultowac z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ dopasowane swoim wygladem do otoczenia, tak, aby
komponowaty sie z latarnig, elewacjg i byty jak najmniej widoczne. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nieostoniete Zrodta swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolsnieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E3. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia $wiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi $wietlnemu:
Maksymalny procent strumienia swietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 15%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 10 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <2Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 17

KtADKA 1

51.972434, 17.494699

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Przejscie pod wiaduktem jest widoczne z poziomu skrzyzowania Moniuszki z Al. Niepodlegtosci.

Po przeciwnej stronie widoczny jest drugi przejazd.

Obiektem nr 17 definiowany jest zarowno czes¢ przejazdy dostepna dla samochoddéw jak i tunel
pieszy.

Y

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Jedna $ciana nosna tunelu jest betonowa druga ceglana.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

1/3 JAROCIN | MASTERPLAN '///“ ‘ QAROC’N
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 17

KtADKA 1

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Twércza Oryginalnos¢

Proponuje sie stworzenie instalacji swietlnej, ktéra spowodowataby przeniesienie alternatywnego
ducha miasta poza Spichlerz Polskiego Rocka. Zaleca sie podswietlenie Scian bocznych oraz sufitu w
tym duchu. Zaleca sie réwniez rozwazenie projekcji oraz wykorzystanie neonu artystycznego.
Priorytetem jest jednak przede wszystkim bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i chodnika.

INSPIRACJE

- Na podstawie zdjecia autorstwa Ray Bilcliff z Pexels fotomanipulacja STUDIO DL

2/3

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

AEGENDA:
- 2700
M 3000

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkéw -
podstawowe, state), drugi stopien hierarchii:
L$r obiektu=2,5-4 cd/m?
Elewacje: Th=2500-3000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K
Ra>70
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,2”
Lmax reklam<600 cd/m?
Tb reklam=2200-3000K
R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw $wiatta latarn):
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego
L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN |

Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora

R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajgce
podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

Dla instalacji swietlnych —wolnos$¢ tworcza,
parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
oswietlenia
R5 — MAEA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twércza oryginalnos¢”
(o$wietlenie czasowe):

Wolno$¢ tworcza - parametry wg decyzji
projektanta zgodnie z normami oswietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E3

ULR <£0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 15 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

3ARO0OCIN

MASTERPLAN '///



STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 17

KtADKA 1

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

- REKLAMY

T

Strefa 2 — buforowo dla $cistego centrum

Reklamy na budynkach i w przestrzeni miasta w ograniczonym zakresie — wskazana realizacja reklam w formie estetycznych, graficznych murali —
referencja mural na JOK Jarocin. Dopuszczalne reklamy swietlne, ale o biatym badz cieptym swietlne. Niedopuszczalne kolorowe reklamy swietlne oraz
wieksze ptaszczyzny $wiecgce — ekran. Preferowane reklamy $wietlne w formie szyldow lub napisow.

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw na konstrukcji wiaduktu. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nieostoniete Zrédta Swiatta lub odbtysniki opraw
os$wietleniowych byty niewidoczne z gtéwnych kierunkdéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko ol$nienia nalezy stosowac rastry przeciwolsnieniowe,
klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysokos¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:

Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E3. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:

Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 15%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 10 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <2Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania Iluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwiac¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy $wietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.

S RN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 18

KtADKA 2

51.972363, 17.494101

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Przejécie pod wiaduktem jest widoczne z poziomu skrzyzowania Staszica z Al. Niepodlegtosci. Po
przeciwnej stronie widoczny jest drugi przejazd.

Obiektem nr 18 definiowany jest zarowno czes¢ przejazdy dostepna dla samochoddéw jak i tunel
pieszy.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Sciany wewnetrzne tunelu s3 ceglane, widoczna konstrukcja belkowania wiaduktu (kfadki).

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

1/3 JAROCIN | MASTERPLAN '///” ‘ QAROC’N
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 18 UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU
KtADKA 2

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Delikatna Ekspresja

Zaleca sie podswietlenie konstrukcji wiaduktu, tak by wydoby¢ jej gtebie. Poniewaz obiekt znajduje
sie poza historycznym obszarem - preferowany jest neutralny odciedt bieli, lecz nie jest
on narzucony, a ktadka moze zostac¢ potraktowana jako element artystyczny i nawet podswietlona
w kolorze. Inspiracje: koncertowy klimat, $wiatto charakterystyczne dla sceny oswietlenie od gory.

Tworcza Oryginalnos$é

Proponuje sie stworzenie instalacji $wietlnej, ktéra spowodowataby przeniesienie alternatywnego
ducha miasta poza Spichlerz Polskiego Rocka. Zaleca sie podswietlenie $cian bocznych oraz sufitu w
tym duchu. Zaleca sie réwniez rozwazenie projekcji oraz wykorzystanie neonu artystycznego.
Priorytetem jest jednak przede wszystkim bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i chodnika.
Inspiracje znajdujg sie ponizej.

INSPIRACJE DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkéw - R4 — ARANZACJA SWIATLEM (oéwietlenie dopetniajace

podstawowe, state), drugi stopien hierarchii: podstawe)
L$r obiektu=2,5-4 cd/m? Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Elewacje: Tb=2500-3000K Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K
Dachy czerwone: Th=2200-3000K Dla instalacji swietlnych —wolnos$¢ tworcza, parametry
Dachy pozostate: Tb=3000-6000K wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
Ra>70 RS — MAEA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na Tb=2200-3300K

obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): W1, W2 — ,delikatna ekspresja”, ,,twdrcza oryginalnos¢”
strefa reklamowa: ,,2” (oswietlenie czasowe):
Lmax reklam<600 cd/m? Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
Tb reklam=2200-3000K zgodnie z normami o$wietleniowymi.

R3 —PORZADEK SWIATtA (wptyw $wiatta latarri): Ekologia:

Strefa cieptego Swiatta latarni ulicznych Strefa srodowiskowa E3

Strefa welonu Swietlnego ULR <£0,25

L$r welon=0,5-1,5 cd/m? Ev (okna do godz. 23:00)< 10 Ix
Tb welon=2700K Ev (okna po godz. 23:00)< 2 Ix

Na podstawie zdjecia autorstwa Ray Bilcliff z Pexels fotomanipulacja STUDIO DL

:)AROCIN

Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 18

KtADKA 2

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

- REKLAMY

T

Strefa 2 — buforowo dla $cistego centrum

Reklamy na budynkach i w przestrzeni miasta w ograniczonym zakresie — wskazana realizacja reklam w formie estetycznych, graficznych murali —
referencja mural na JOK Jarocin. Dopuszczalne reklamy swietlne, ale o biatym badz cieptym swietlne. Niedopuszczalne kolorowe reklamy swietlne oraz
wieksze ptaszczyzny $wiecgce — ekran. Preferowane reklamy $wietlne w formie szyldow lub napisow.

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest umiejscowienie opraw na konstrukcji wiaduktu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nieostoniete Zrédta swiatta lub odbtysniki opraw
o$wietleniowych byty niewidoczne z gtdwnych kierunkéw obserwacji. Aby zminimalizowac zjawisko olsnienia nalezy stosowac rastry
przeciwolsnieniowe, klapy, a takze odpowiednio dobra¢ wysoko$¢ zamontowania sprzetu oswietleniowego.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie sSrodowiskowej E3. Wynikajg z tego
nastepujgce wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia $wiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia swietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 15%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie swiatta padajacego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne
wertykalne natezenie oswietlenia w ptaszczyznie okien budynkdw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 10 Ix

Noc (23:00 - 6:00): E, <2Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Wszystkie oprawy wykorzystane do iluminacji muszg by¢ sterowalne w systemie DMX ( warunkowo DALI). Zaleca sie wigczenie obiektu w CSSI (Centralny
System Sterowania lluminacjg) pozwalajacy na zdalne zarzadzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i
synchroniczne odtwarzanie scenariuszy $wietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno byé redukowane i/lub wytgczane w nocy.

S RN
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 19

MIEJSCE POD INSTALACJE SWIETLNA

51.971250, 17.503111 (Srédmiejska i Targowa)

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Skrzyzowanie ulic umiejscowionych blisko granicy starego miasta w potudniowo- wschodniej jej czesci.

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

Ulica $rédmiejska byta jedna z najwazniejszych ulic miasta w Sredniowieczu. Biegta do granic miasta od strony
Bramy Pleszewskiej i wyprowadzata na trakt do Kalisza.

Ul. Srédmiejska sktada sie z jezdni, chodnika jednostronnego, miejsc postojowych i matej architektury.
Nawierzchnia chodnika z kamiennych ptyt granitowych o wym. 75x45 cm, gr. 6 i 8 cm, gobra cieta i
ptomieniowana.

Nawierzchnia jezdni z kamiennych ptyt granitowych gr. 10 cm, gora cieta i ptomieniowana. Uktad nawierzchni
8 elementowy.

Nawierzchnia miejsc postojowych z kamiennej kostki granitowej, surowo tupanej 8/11, kol. jasnoszary
(materiat z rozbiorki ptyty rynku).

Nawierzchnia z kamiennej kostki bazaltowej 10x10 cm gr. 6 cm, géra cieta i ptomieniowana.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

1/3 JAROCIN | MASTERPLAN '///“ ‘ QAROC'N
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 20

MIEJSCE POD INSTALACJE SWIETLNA
51.971250, 17.503111 (Srédmiejska i Targowa)
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 19

MIEJSCE POD INSTALACJE SWIETLNE

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Porzadek $wiatta. Przestrzen miejska w centrum sktada sie zarowno z elementdéw horyzontalnych (posadzka) ale
rowniez wertykalnych (fasady budynkéw). Oswietlenie uliczne powinno zapewniac¢ nie tylko spetnienie wymagan
normatywnych na ulicy/posadzce, ale rowniez powodowac poczucie przestrzeni, bezpieczenstwa — lekko
os$wietlajgc rowniez fasady przylegtych obiektow (w granicach normy 12464-2). tagodne rozjasnienie fasad
zostato nazwane ,welonem sSwietlnym” — definiowanym jako ,wiecej niz ciemnos¢, mniej niz iluminacja” (zakres
L$r=0,5-1,5 cd/m?; Tb =2700K). Nalezy pamietaé, ze po czasie przyciemnienia (po godz. 23.00) natezenie
os$wietlenia w ptaszczyznie okna nie moze przekroczy¢ 5Ix, dlatego wazne jest mozliwos$¢é sterowania
oswietleniem ulicznym.

Aranzacja Swiattem:

Zaleca sie wykorzystanie kurtyn Swietlnych - duzej liczby drobnych punktéw s$wietlnych, w celu stworzenia
urokliwej i romantycznej atmosfery miejsca. Kurtyny powinny by¢ umieszczane w przestrzeni nad ulica.

Innym polecanym sposobem na utworzenie pozadanej atmosfery jest wykorzystanie oswietlenia w postaci plam
Swietlnych rzutowanych na powierzchnie ulicy/deptaku (projekcja).

Twarcza oryginalnosc:

1) Na skrzyzowaniu ulicy Srédmiejskiej i Targowej powinna powstaé odwazna instalacja $wietlna o silnym,
nowoczesnym i geometrycznym ksztatcie. Proponowana jest forma okregu. Projekt powinien by¢ oparty na
jednym kolorze, zalecane jest uzycie swiatta biatego (od neutralnego do cieptego odcienia). Réwniez zacheca sie
do rozwiniecie instalacji wiszacej o projekcje na powierzchni ulicy. Projekcja na ulicy powinna by¢é mniej
intensywna niz instalacja podwieszana nad skrzyzowaniem. Powinna ona przedstawia¢ informacje tozsame z
Jarocinem i konkretnym miejscem, lub nawigzywac do historii.

2) Opisane elementy sg forma sztuki — rozwigzanie pozostawia sie wolnosci twdrczej projektanta, jednak na
kolejnej stronie zostaty pokazane inspiracje: geometryczne formy oswietlenia/ geometryczne oprawy
os$wietleniowe. Réwniez mozliwe jest wykorzystanie neondw artystycznych o ograniczonej kolorystyce i cieptych
barwach. Najbardziej wskazane jest ograniczenie sie do odcieni bieli, z preferowang cieptg bielg w srodmiesciu.

INSPIRACIE

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEI\/IPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU

LEGENDA:
Tl 2700
B 3000

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkéw -
podstawowe, state):
nie dotyczy
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu):
strefa reklamowa: ,2”
Lmax reklam<600 cd/m?

Tb reklam=2200-3000K

R3 —PORZADEK SWIATLA (wptyw $wiatta latarri):

Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych
Strefa welonu swietlnego

L$r welon=0,5-1,5 cd/m?

Tb welon=2700K

JAROCIN

MASTERPLAN

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.

R4 — ARANZACIA SWIATLEM (oéwietlenie dopetniajace
podstawe)

Akcenty na elewacjach - zalecenia:

Lmax<40 cd/mZ; Th=2200-6000K

Dla instalacji $wietlnych —wolnos¢ tworcza, parametry
wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
R5 — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

Tb=2200-3300K
W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twdrcza oryginalnos¢”
(oswietlenie czasowe):

Wolnos¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
zgodnie z normami os$wietleniowymi.
Ekologia:

Strefa srodowiskowa E3

ULR <0,15

Ev (okna do godz. 23:00)< 10 Ix

Ev (okna po godz. 23:00)< 2 Ix

0
,//“@ 3AROCIN



KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 20

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

Ul. Wroctawska

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Jest to ulica odchodzaca od potudniowo wschodniej czesci rynku. Sama ulica ciggnie sie przez cate miasto,
analizowana jest na odcinku od Rynku do wysokoéci Kosciota Sw. Jerzego. Ulica lekko zakreca w lewo na
wskazanej dtugosci.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

w Sredniowieczu byfa to jedna z gtéwnych ulic Jarocina. Zaczynata sie na Rynku na garncy miasta za brama
Kozminskg i przechodzita w trakt Wroctawia.

Obecnie ulica jest przebudowana i na odcinku od Kosciota Sw. Jerzego do Rynku zostata zamieniona na deptak
z nowymi nasadzeniami i matg architekturg (tawki).

Nawierzchnia jezdni z kamiennych ptyt granitowych gr. 10 cm, gora cieta i ptomieniowana. Uktad nawierzchni
8 elementowy. Nawierzchnia pod matg architekture z kamiennej kostki bazaltowej 10x10 cm, gr. 6 cm, gora
cieta i ptomieniowana

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

1/4

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE

Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/

JAROCIN | MASTERPLAN

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

Wroclawska

STUDIODL

LIGHTING DESIGN

OZNACZENIA:

% proj. zielen niska
()  proi.dzewa

@.12 drzewa istniejace przeznaczone do wycinki z nr inwentaryzacyjnym

DRy1-42
DWri-4
DSr1-13
DDut-9

nr nasadzen drzew na plycie rynku

nr nasadzen drzew na ul. Wroclawskiej
nr nasadzen drzew na ul. Srodmiejskiej
nr nasadzen drzew na ul. Sw. Ducha

DKo1-18 nr nasadzen drzew na ul. Koscielngj
C.bet. Fa.  Carpinus betulus 'Fastigiata'
grab pospolity 'Fastigiata’
[W]C.bet. Carpinus betulus
grab pospolity f. wielopniowa
C. bet Carpinus betulus
grab pospolity
T.cor.Ra.  Tilia cordata 'Rancha’
lipa drobnolistna 'Rancho’
A. cam. W. Acer campestre (f.wielopniowa)
Kion polny

A.cam. W. Acer campestre
klon polny f. wielopniowa
L. sty. Liguidambar styracifiva

ambrowiec balsamiczny

Kol0/Rs.4/Du?... - oznaczenia miejsc sadzenia zieleni niskiej

2/4

Do wtasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 20

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Porzadek sSwiatta. Przestrzen miejska w centrum sktada sie zaréwno z elementéw horyzontalnych
(posadzka) ale rowniez wertykalnych (fasady budynkéw). Oswietlenie uliczne powinno zapewniac¢ nie tylko
spetnienie wymagan normatywnych na ulicy/posadzce, ale réwniez powodowaé poczucie przestrzeni,
bezpieczenstwa — lekko oswietlajgc rowniez fasady przylegtych obiektéw (w granicach normy 12464-2).
tagodne rozjasnienie fasad zostato nazwane ,welonem swietinym” — definiowanym jako ,wiecej niz
ciemnos$é¢, mniej niz iluminacja” (zakres L$r=0,5-1,5 cd/m?Z; Tb =2700K). Nalezy pamietaé, ze po czasie
przyciemnienia (po godz. 23.00) natezenie oSwietlenia w ptaszczyznie okna nie moze przekroczy¢ 5Ix,
dlatego wazne jest mozliwos¢ sterowania oswietleniem ulicznym.

Aranzacja Swiattem:

Zaleca sie wykorzystanie kurtyn swietlnych - duzej liczby drobnych punktéw sSwietlnych, w celu stworzenia
urokliwej i romantycznej atmosfery miejsca. Kurtyny powinny by¢é umieszczane w przestrzeni nad ulica.
Innym polecanym sposobem na utworzenie pozgdanej atmosfery jest wykorzystanie o$wietlenia w postaci
plam $wietlnych rzutowanych na powierzchnie ulicy/deptaku (projekcja).

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkéw - R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajace

podstawowe, state): podstawe)
nie dotyczy Akcenty na elewacjach - zalecenia:

R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K

obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): Dla instalacji $wietlnych —wolnos¢ tworcza,
strefa reklamowa: ,1” parametry wg decyzji projektanta w granicach norm
Lmax reklam<600 cd/m? oswietlenia
Tb reklam=2200-3000K R5 — MALA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:

R3 —PORZADEK SWIATA (wptyw $wiatfa latarni): Tb=2200-3300K
Strefa cieptego $wiatta latarni ulicznych W1, W2 -, delikatna ekspresja”, ,tworcza oryginalno$¢”
Strefa welonu $wietinego (oswietlenie czasowe):
L$r welon=0,5-1,5 cd/m? Wolno$¢ tworcza - parametry wg decyzji
Th welon=2700K projektanta zgodnie z normami o$wietleniowymi.

Ekologia:

Strefa srodowiskowa E4

ULR <£0,25

Ev (okna do godz. 23:00)< 15 Ix
Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

3/4

LEGENDA:
B 2700
MR 3000

UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU
-'o - . -3

JAROCIN | MASTERPLAN

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 20

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest mocowanie do stupdéw stupach lub do budynkéw. W przypadku montazu sprzetu na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o substancje
obiektu — o sprzet oswietleniowy powinien by¢ demontowalny. Wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych na zabytkach nalezy skonsultowac z
Biurem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Sposdb sterowania uzalezniony od koncepcji instalacji ( statyczna, dynamiczne, video projekcja). Zaleca sie wtgczenie instalacji w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajgcy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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KARTA WYMAGAN | o$wietlenia obiektu NR 21 UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE ¥ STy .
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oy

POtOZENIE OBIEKTU | GEOWNYCH WIDOKOW

Jest to ulica odchodzaca od pdétnocno- wschodniej czesci rynku. Ulica ciggnie sie do skrzyzowania z ulica
Kilinskiego. Jest do$¢ krétka, z charakterystycznym , przesunieciem” Pomiedzy ul. Srednig a Gotebig.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALOW

W sredniowieczu ulica ta tgczyta Rynek z ulica obwodowa Pod Blankami.
Ulica sktada sie z jezdni i chodnika po obu stronach, a takze z miejsc parkingowych/postojowych.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW

1/3 JAROCIN | MASTERPLAN '///" ‘ QAROC’N
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

KARTA WYMAGAK | o$wietlenia obiektu NR 21 UMIEJSCOWIENIE STREFIE TEMPERATURY BARWOWEJ OTOCZENIA OBIEKTU
ULICA POD INSTALACIJE SWIETLNE ‘ T

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Porzadek $wiatta

Przestrzen miejska w centrum sktada sie zaréwno z elementdéw horyzontalnych (posadzka) ale réwniez
wertykalnych (fasady budynkéw). Oswietlenie uliczne powinno zapewniac nie tylko spetnienie wymagan
normatywnych na ulicy/posadzce, ale réwniez powodowad poczucie przestrzeni, bezpieczenstwa —
lekko oswietlajac rowniez fasady przylegtych obiektéw (w granicach normy 12464-2). tagodne
rozjasnienie fasad zostato nazwane ,welonem Swietlnym” — definiowanym jako ,wiecej niz ciemnos¢,
mniej niz iluminacja” (zakres L$r=0,5-1,5 cd/m?% Th =2700K). Nalezy pamietaé, ze po czasie
przyciemnienia (po godz. 23.00) natezenie o$wietlenia w ptaszczyznie okna nie moze przekroczy¢ 5Ix,
dlatego wazne jest mozliwos¢ sterowania oswietleniem ulicznym.

LEGENDA: *,

Brak w masterplanie R4,W1,W?2 dla tej ulicy . a0 o 5 B 2700
B 3000
DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU INSPIRACJE
R1 - AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw - R4 — ARANZACIA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajgce
podstawowe, state): podstawe) \ ‘ ‘ ' ’ , / , / / / /
L$r obiektu=2,5-4 cd/m? Akcenty na elewacjach - zalecenia:
Elewacje: Th=2500-3000K Lmax<40 cd/m?; Tb=2200-6000K \ \ ~ ‘ | ‘ ' , / / /
Dachy czerwone: Th=2200-3000K Dla instalacji swietlnych — wolnos$¢ twodrcza, parametry _—
Dachy pozostate: Th=3000-6000K wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia ey I 1//
Ra =70 RS — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC: “ ‘ ' " Ly
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na Tb=2200-3300K Pt 4 '. ' f,’l’,’ ’
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): W1, W2 — , delikatna ekspresja”, ,,twdrcza oryginalnos¢”
strefa reklamowa: ,,1” (oSwietlenie czasowe):
Lmax reklam<600 cd/m? Wolnos¢ twodrcza - parametry wg decyzji projektanta
Tb reklam=2200-3000K zgodnie z normami oswietleniowymi.
R3 —PORZADEK SWIATA (wplyw $wiatta latarri): Ekologia:
Strefa cieptego swiatta latarni ulicznych Strefa Srodowiskowa E4
Strefa welonu swietlnego ULR <£0,25
L$r welon=0,5-1,5 cd/m? Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Tb welon=2700K Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix

Do wiasciwej interpretacji dokumentu wymagany jest komentarz autora.
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 21

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

o

OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest mocowanie do stupow stupach lub do budynkéw. W przypadku montazu sprzetu na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o substancje obiektu
— 0 sprzet o$wietleniowy powinien by¢ demontowalny. Wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych na zabytkach nalezy skonsultowacd z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Sposdb sterowania uzalezniony od koncepcji instalacji ( statyczna, dynamiczne, video projekcja). Zaleca sie wtgczenie instalacji w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajgcy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 22

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

ul. Kocielna i Swietego ducha

POLOZENIE OBIEKTU | GROWNYCH WIDOKOW

Dwie krzyzujgce sie ulice zlokalizowane na terenie Starego Miasta, w jego potnocno wschodniej czesci. Ulica
koscielna biegnie za kosciotem i spotyka sie ze Swietego Ducha, natomiast ta ciggnie sie od rynku do granic
miasta na wschdd.

OPIS OBIEKTU W TYM ANALIZA KRAJOBRAZOWA/ARCHITEKTONICZNA
POD KATEM DEFICYTOW | POTENCJALtOW

W czasach éredniowiecznych ulica Swietego Ducha byfa jedna z gféwnych ulic miasta. taczyta rynek z traktem
prowadzacym do Torunia. Wielokrotnie zmieniata swoja nazwe. Swe dzisiejsze imie zawdziecza koéciotowi Sw.
Ducha stojgcemu przy trakcie w XV w. Dzi$ jest trasg prowadzacg z rynku do Parku Miejskiego i Patacu
Radolinskich. Obecna zabudowa ulicy pochodzi z XIX i poczgtku XX wieku.

Ulica Koécielna swa nazwe zawdziecza umiejscowieniu przy Kosciele Sw. Marcina. Istnieje na planie miasta od
lat 20-tych XX wieku.

Koscielna sktada sie z jezdni, chodnika jednostronnego, zjazdu, placu manewrowego oraz miejsc postojowych.
Nawierzchnia chodnika z kamiennych ptyt granitowych o wym. 75x45 cm, gr. 6 i 8 cm, gobra cieta i
ptomieniowana. Nawierzchnia jezdni z kamiennych ptyt granitowych gr. 10 cm, géra cieta i

ptomieniowana. Uktad nawierzchni 8 elementowy

Ulica Swietego Ducha sktada sie z jezdni, chodnika obustronnego, zjazdu i matej architektury.

Nawierzchnia matej architektury z kamiennej kostki bazaltowej 10x10 cm i gr. 6 cm, gora cieta ptomieniowana.
Nawierzchnia zjazdu z kamiennych ptyt granitowych o wym. 75x45 cm i gr. 8 cm, géra cieta i

ptomieniowana.

Nawierzchnia chodnika z kamiennych ptyt granitowych o wym. 75x45 cm gr. 6 i 8 cm, goéra cieta i
ptomieniowana.

Nawierzchnia jezdni z kamiennych ptyt granitowych gr. 10 cm, gora cieta i

ptomieniowana. Uktad nawierzchni 8 elementowy.

HIERARCHIA OBIEKTU | KLASYFIKACJA METODA IDEOGRAMOW
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STUDIODL

LIGHTING DESIGN

UKtAD PRZESTRZENNY, DOMINUJACE WIDOKI, OTOCZENIE
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Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl/
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KARTA WYMAGAN | oéwietlenia obiektu NR 22

ULICA POD INSTALACJE SWIETLNE

ul. Koscielna i Swietego ducha

OZNACZENIA:

©

@.12 drzewa istniejace przeznaczone do wycinki z nr inwentaryzacyjnym

DRy1-42
DWr1-4
DSr1-13
DDu1-9
DKo1-18

C. bet. Fa.
[W] C. bet.
C. bet.

T. cor. Ra.
A. cam. W.

A.cam. W.

L. sty.

proj. zielen niska

proj. drzewa

nr nasadzen drzew na plycie rynku

nr nasadzen drzew na ul. Wroclawskiej
nr nasadzen drzew na ul. Srodmiejskiej
nr nasadzen drzew na ul. Sw. Ducha
nr nasadzen drzew na ul. Koscielngj

Carpinus betulus 'Fastigiata’
grab pospolity 'Fastigiata’
Carpinus betulus

grab pospolity f. wielopniowa
Carpinus betulus

grab pospolity

Tilia cordata 'Rancho’

lipa drobnolistna 'Rancho’
Acer campestre (f.wielopniowa)
Kion polny

Acer campesfre

klon polny f. wielopniowa
Liguidambar styracifiva

ambrowiec balsamiczny

Kol0/Rs.4/Du?... - oznaczenia miejsc sadzenia zieleni niskiej
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ULICA POD INSTALACIJE SWIETLNE g

WYTYCZNE | REGULY ILUMINACYINE

Porzadek swiatta. Przestrzen miejska w centrum sktada sie zaréwno z elementéw horyzontalnych (posadzka) ale
rowniez wertykalnych (fasady budynkéw). Oswietlenie uliczne powinno zapewnia¢ nie tylko spetnienie
wymagan normatywnych na ulicy/posadzce, ale réwniez powodowac poczucie przestrzeni, bezpieczeristwa —
lekko oswietlajgc rowniez fasady przylegtych obiektéw (w granicach normy 12464-2). tagodne rozjasnienie
fasad zostato nazwane ,welonem $wietlnym” — definiowanym jako ,wiecej niz ciemnos$é, mniej niz iluminacja”
(zakres L$r=0,5-1,5 cd/m?; Tb =2700K). Nalezy pamietaé, ze po czasie przyciemnienia (po godz. 23.00) natezenie
oSwietlenia w ptaszczyznie okna nie moze przekroczy¢é 5Ix, dlatego wazne jest mozliwos¢ sterowania
oswietleniem ulicznym.

Aranzacja $wiattem: Zaleca sie wykorzystanie kurtyn swietlnych - duzej liczby drobnych punktéw $wietlnych, w
celu stworzenia urokliwej i romantycznej atmosfery miejsca. Kurtyny powinny by¢ umieszczane w przestrzeni ey ;
nad ulica. = : T o . ’ LEGENDA:

Innym polecanym sposobem na utworzenie pozgdanej atmosfery jest wykorzystanie o$wietlenia w postaci plam V3 b e 3 - 2700
$wietlnych rzutowanych na powierzchnie ulicy/deptaku (projekcja). Linia biatg zaznaczono przebieg kurtyny. —

Delikatna Ekspresja — Fragmentem ulicy Swietego Ducha przebiega sceniczna $ciezka $wiatta (oznaczona na
planie przerywang, 26ttg linig) ktdora ma by¢ zaznaczona poprzez projekcje na posadzce. Wiecej informacji o
przebiegu catej sciezki i inspiracjach znalez¢é mozna w dokumencie prezentacji masterplanu.

DOPUSZCZALNE OGOLNE WARUNKI BRZEGOWE REGULY MASTERPLANU

Twércza oryginalnosé: (1) W poblizu zakoriczenia ulicy Koscielnej powinna powstaé instalacja swietlna o
nowoczesnym i geometrycznym ksztatcie. Proponowana jest forma okregu. Projekt powinien by¢ oparty na

jednym kolorze, zalecane jest uzycie $wiatta biatego (od neutralnego do cieptego odcienia). Réwniez zacheca R1— AUTENTYCZNOSC (o$wietlenie budynkdw - R4 — ARANZACJA SWIATLEM (o$wietlenie dopetniajgce
sie do rozwiniecie instalacji wiszacej o projekcje na powierzchni ulicy. Projekcja na ulicy powinna by¢ mniej

intensywna niz instalacja podwieszana nad skrzyzowaniem. Powinna ona przedstawia¢ informacje tozsame z podstawowe, state): podstawe)
Jarocinem i konkretnym miejscem, lub nawigzywac¢ do historii. L$r obiektu=2,5-4 cd/m? Akcenty na elewacjach - zalecenia:
et ol s o i S 8 N OSSN BV G st o0
Dachy czerwone: Tb=2200-3000K Dla instalacji $wietlnych —wolno$¢ twdrcza, parametry
Dachy pozostate: Th=3000-6000K wg decyzji projektanta w granicach norm oswietlenia
INSPIRACIJE
Ra>70 RS — MAtA ARCHITEKTURA; ROSLINNOSC:
R2 — STWORZENIE BAZY (reklamy, szyldy na Tb=2200-3300K
obiekcie i w bezposrednim jego otoczeniu): W1, W2 -, delikatna ekspresja”, ,tworcza oryginalnos¢”
strefa reklamowa: ,,1” (odwietlenie czasowe):
Lmax reklam=<600 cd/m? Wolno$¢ tworcza - parametry wg decyzji projektanta
Tb reklam=2200-3000K zgodnie z normami oswietleniowymi.
R3 —PORZADEK SWIATA (wplyw $wiatta latarr): Ekologia:
Strefa cieptego Swiatta latarni ulicznych Strefa Srodowiskowa E4
Strefa welonu Swietlnego ULR 0,25
Lsr welon=0,5-1,5 cd/m? Ev (okna do godz. 23:00)< 25 Ix
Th welon=2700K Ev (okna po godz. 23:00)< 5 Ix
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OSWIETLENIE ROSLIN | MALEJ ARCHITEKTURY:

Sl REKLAMY

Strefa 1 — zfota, Sciste centrum

Zaleca sie zrezygnowanie z baneréw, duzych szyldéw, oklejania okien. Dopuszczalne sg ztote szyldy oraz reklamy Swietlne w formie podswietlanych
napisow, ale z cieptg barwg $wiatta. Realizacje referencyjne szyld PKO Bank Polski S.A.-Oddziat 1 w Jarocinie czy Kamienica Kultury (wskazana zmiana
temperatury barwowej swiatta)

T

OPIS POZADANEGO SPOSOBU MONTAZU SPRZETU OSWIETLENIOWEGO:

Zalecane jest mocowanie do stupow stupach lub do budynkéw. W przypadku montazu sprzetu na elewacji nalezy szczegdlnie zadbac o substancje obiektu
— 0 sprzet o$wietleniowy powinien by¢ demontowalny. Wszelkie miejsca montazu opraw oswietleniowych na zabytkach nalezy skonsultowacd z Biurem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

WYTYCZNE EKOLOGICZNE:
Na podstawie normy oswietleniowej PN-EN12464-2 mozna stwierdzi¢, ze obiekt znajduje sie w strefie srodowiskowej E4. Wynikaja z tego nastepujgce
wymagania oswietleniowe:
Ograniczenie zasmiecenia Swiattem nieba — przeciwdziatanie smogowi Swietlnemu:
Maksymalny procent strumienia $wietlnego emitowanego ponad iluminowany obiekt: 25%

OGRANICZENIE ZASMIECANIE SWIATEEM WNETRZ OBIEKTOW MIESZKALNYCH:

Wprowadzono tzw. ,czas przyciemnienia” — ograniczenie $wiatta padajgcego na okien mieszkan po godz. 23.00. Zgodnie z tym dopuszczalne wertykalne
natezenie o$wietlenia w ptaszczyZnie okien budynkéw mieszkalnych sgsiadujacych z ratuszem wynosza:

Wieczor i noc (do 23:00): E, < 25 Ix

Noc (23:00 — 6:00): E, <5 Ix

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

Sposdb sterowania uzalezniony od koncepcji instalacji ( statyczna, dynamiczne, video projekcja). Zaleca sie wtgczenie instalacji w CSSI (Centralny System
Sterowania lluminacjg) pozwalajgcy na zdalne zarzgdzanie instalacjami w miescie. System sterowania musi umozliwia¢ zaprogramowanie i synchroniczne
odtwarzanie scenariuszy swietlnych. Oswietlenie zgodnie ze scenariuszami powinno by¢ redukowane i/lub wytgczane w nocy.
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