Zaktad Ustug Komunalnych Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI : Naprawa awarii Kaplicy Cmentarnej
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Cicha dz. nr 437 63-200 Jarocin
INWESTOR :  Zaktad Ustug Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZUK

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
ZUK
1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze zwigzane z rozebraniem schodéw, opas- |m
ki oraz kostki brukowej i ich odtworzeniem
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie su- |m3
0106-02 chym kat. Ill-wykop ponizej gtebokosci taw na szerokosé¢ 45 cm
103,66*0,45*1,1 m3 51,312
RAZEM 51,312
3|KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grubosci do 50 cm faw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
0201-02 kami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwo-
zem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
0,5%103,66*0,3 m3 15,549
RAZEM 15,549
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
0201-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 5 km
66,861-15,549 m3 51,312
RAZEM 51,312
5/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $ér. do 15 mm wiertnicami diamentowymi m
0408-01
103*5*0,2 m 103,000
RAZEM 103,000
6/ZKNR C-2  |Zakotwienie pretdéw zbrojeniowych 12 mm w gotowych otworach gteb, 20 cm  |szt.
0701-05 przy zastosowaniu zywicy HIT-HY 200-A
analogia wsp
R =0,5
103*5 szt. 515,000
RAZEM 515,000
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
0290-02 browane o $r. 12 mm
(103*5*0,8+103*4)*0,888+40*1,2*0,888+0,8*1020*0,888 kg 1498,944
RAZEM 1498,944
8|/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o srednicy do 6 mm
103*4*1,35%0,222 kg 123,476
RAZEM 123,476
9|KNNR-W 3  |Uzupetnienie faw fundamentowych o szerokosci do 40 cm z betonu monoli- m3 bet.
0202-01 tycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwéch warstw papy lub folii izola-
cyjnej
0,45*0,6*103 m3 bet. 27,810
RAZEM 27,810
10|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0107-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-Il
51,312-27,810 m3 23,502
RAZEM 23,502
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ZUK

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
ZUK
1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze zwigzane | m
z rozebraniem schodoéw, opaski oraz kostki
brukowej i ich odtworzeniem
obmiar =1,000 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNNR-W 3 [Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejg- m3
0106-02 cych fundamentéw w gruncie suchym kat. Ill-
wykop ponizej gtebokos$ci taw na szeroko$c¢ 45
cm
obmiar =51,312 m3
~R-
1* robocizna r-g 191,9069 0,000 0,00
3,74 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grubosci do 50 cm faw lub | m3
0201-02 $cian fundamentowych odcinkami co 1 m z wy-
kopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnio-
nego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 15,549 m3
R -
1* robocizna r-g 520,8915 0,000 0,00
33,5 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 15,7045 0,000 0,00
1,01 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,2643 0,000 0,00
0,017 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0,1555 0,000 0,00
0,01 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S--
6* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9,7959 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
0201-05 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
0214-04 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé 5 km
obmiar =51,312 m3
R -
1* robocizna r-g 11,2014 0,000 0,00
0,2183 r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 4,0639 0,000 0,00
0,0792 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16,7995 0,000 0,00
0,2058+8*0,0152=0,3274 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 15 mm wiertnicami| m
0408-01 diamentowymi
obmiar = 103,000 m
R -
1* robocizna r-g 185,4000 0,000 0,00
1,8 r-g/m
M-
2* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od R)
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ZUK

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~S -
3* wiertnica diamentowa do otworéw zelbetowych |m-g| 154,5000 0,000 0,00
1,5 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|ZKNR C-2 Zakotwienie pretow zbrojeniowych 12 mm w szt.
0701-05 gotowych otworach gteb, 20 cm przy zastoso-
analogia wsp |waniu zywicy HIT-HY 200-A
R =0,5 obmiar =515,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 61,8000 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
M-
2* zywica HIT-HY 200-A' dm3 17,5100 0,000 0,00
0,034 dm3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | kg
0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm
obmiar =1 498,944 kg
~R-
1* robocizna r-g 64,2747 0,000 0,00
0,04288 r-g/kg
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 1,5289 0,000 0,00
0,00102 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 6,4455 0,000 0,00
0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 8,6939 0,000 0,00
0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 7,1949 0,000 0,00
0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 1,1992 0,000 0,00
0,0008 m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 2,3983 0,000 0,00
0,0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow sta- | kg
0202-01 lowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy do
6 mm
obmiar = 123,476 kg
R -
1* robocizna r-g 12,3476 0,000 0,00
0,1 r-g/kg
M-
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o sr. | kg 123,7230 0,000 0,00
do 6 mm
1,002 kg/kg
3* drut stalowy okragty miekki kg 3,0869 0,000 0,00
0,025 kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-4-
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ZUK

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9|KNNR-W 3  |Uzupetnienie taw fundamentowych o szerokos- | m3
0202-01 ci do 40 cm z betonu monolitycznego z wyko- | bet.
naniem izolacji poziomej z dwdch warstw papy
lub folii izolacyjnej
obmiar =27,810 m3 bet.
R -
1* robocizna r-g 394,9020 0,000 0,00
14,2 r-g/m3 bet.
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 28,0881 0,000 0,00
1,01 m3/m3 bet.
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,9734 0,000 0,00
0,035 m3/m3 bet.
4* papa asfaltowa izolacyjna m2 159,9075 0,000 0,00
5,75 m2/m3 bet.
5* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 166,8600 0,000 0,00
6 kg/m3 bet.
6* materiaty pomocnicze % 8,5000 0,000 0,00
8,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNNR-W 3  |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z prze- m3
0107-01 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-Il
obmiar = 23,502 m3
~R-
1* robocizna r-g 24,4421 0,000 0,00
1,04 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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