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1. Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Zaktadu Ustug Komunalnych

- Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 09.11.2022, 10.11.2022, 14.11.2022, 18.11.2022
- Pomiary, odkrywki i badania wykonane podczas wizji

- Opinia geotechniczna

- Dokumentacja fotograficzna

- Literatura fachowa

- Projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektéw KORYS

2. Przedmiot opracowania

Budynek kaplicy cmentarne;j

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okres$lenie stanu technicznego konstrukcji budynku z
uwagi na awarie , bedacg wynikiem spekania Scian oraz fundamentéw i niekontrolowanego

osiadania.

4. Podstawy prawne

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994

5. Opis ogdlny
-powierzchnia zabudowy / catkowita 354 m2
-powierzchnia uzytkowa 278,80 m2
-kubatura 1110 m3
-dtugos$é 34,24 m
-szerokos¢ 18,83 m
-wysoko$¢é max 6,2 m
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej ulepszonej, fundamenty zelbetowe, sciana

fundamentowa murowana z bloczka betonowego. Sciany wykonane z pustaka ceramicznego



na zaprawie cem-wap. Stropodach gesto zebrowy typu TERIVA, pokrycie stanowi papa

termozgrzewalna

6. Opis stanu technicznego

Stwierdzono liczne spekania i zarysowania Scian w strefie fundamentowej jak i rowniez na
wysokosci catej kondygnacji, posadzka wewnatrz budynku znacznie odksztatcona, widoczne
osiadanie na poziomie 4-5 cm. Uszkodzeniu ulegty rowniez elementy konstrukcyjne takie jak
strop i nadproza.

Ocena konstrukcji budynku poprzedzona analizg dokumentacji technicznej i badaniem
procesu wykonawstwa w tym zapisami w dzienniku budowy, badania nieniszczace, odwierty
geotechniczne oraz odkrywki fundamentow wykazaty, ze bezposrednig przyczyna
wystagpienia awarii budynku jest nieprawidtowe posadowienie budynku.

tawy fundamentowe oraz posadzka zbudowane zostaty na warstwie nasypow
niekontrolowanych o zréznicowanej gtebokosci wystepowania oraz morfologii sktadajgcej
sie z : piaskéw gliniastych pruchnicznych, piaskéw drobnych, piaskédw pylastych

pruchnicznych, piaskéw drobnych, piaskéw gliniastych, ttucznia, zuzla popiecowego, gruzu

oraz humusu.

Materiat ten jest odpadem, nie stanowi podtoza budowlanego zdatnego do wykorzystania
jako posadowienie z uwagi na niskg nosnos¢,niejednorodnosé, niski wskaznik zageszczenia
oraz nieustannie trwajgce procesy mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu
rozktadu, efektem ktdrych jest zmiana w czasie jego objetosci .

W wyniku wykonania 4 odkrywek badawczych potwierdzono wystepowanie gruntéw
sktadajgcych sie z nasypdw niekontrolowanych pochodzenia antropogenicznego.
Stwierdzone posadowienie budynku na gtebokosci ~ 80 cm, przy zaleganiu NN na poziomie
1,1 m oznacza, ze fawy zelbetowe bezposrednio przenoszg obcigzenia budynku na 30 cm
warstwe nienosng, w konsekwencji powoduje to niekontrolowane osiadanie, analogiczna
sytuacja ma miejsce w przypadku posadzki.

Badanie sklerometrem wykazato klase betonu zgodng z zatozeniami projektowymi , odbicia
wykonane mtotkiem Schmidta w sposdb jednoznaczny wykluczyty jako przyczyne awarii
niska jako$¢ betonu, dajac réwnoczesnie podstawe do zaniechania dalszych badan

inwazyjnych i niszczacych.



W wyniku ogledzin stwierdzono réwniez niekorzystne oddziatywanie najblizszych obiektowi
drzew, poprzez przerastanie bryty korzeniowej pod budynek, co powoduje nie tylko
mechaniczne uszkodzenia wynikajgce wprost ale réwniez posrednie poprzez nadmierne
wysuszenie podtoza, zwazywszy zas na rodzaj gruntu zalegajacy ponizej NN tj. gliny zwatowe,
ktore podatne sg na zmiany objetosci w wyniku zmiennego oddziatywania wody, proces ten

intensyfikuje niekorzystne zmiany w no$nosci podtoza.

7.Dokumentacja zdjeciowa

7.1 Podtoze i fundament




Widoczne na zdjeciach przewarstwienia podtoza z nasypu niekontrolowanego,
sktadajacego sie z humusu oraz gruzu i zuzla popiecowego. Potwierdzenie gtebokosci
posadowienia, widoczny brak podbetonu oraz zewnetrzna geometria fawy.



7.2 Sciany konstrukcyjne







Widoczne zarysowania , skale uszkodzen przy ocenie wizualnej konstrukcji ocenia sie
jako bardzo powazng, nie s3 to tylko rysy na potagczeniu rozbudowanego budynku z
istniejgcym wczesniej, jest to awaria catej konstrukcji budynku.
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7.3 Strop i elementy konstrukcyjne
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Widoczne uszkodzenia elementdw konstrukcyjnych nadprozy i podciggéw, rysy pod
stropem $wiadczg, ze stracit od prawidtowe podparcie.

7.4 Posadzka
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Widoczne spekania obwodowe posadzki zgodne z przebiegiem taw fundamentowych wynikajgce z
roéznicy w obcigzeniach majgcym wptyw na tempo osiadana. Préby wypetniania szczelin zaprawg i
widoczny catkowity wynik osiadania dochodzgcy do 5 cm.
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7.5 Utwardzenia

ie budynku

ie kostki brukowej w obreb

iadan

1€ 0S

Niekontrolowan
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8. Whioski koncowe, program naprawczy

Proces destrukcji konstrukcji budynku ma charakter permanentny i intensyfikujgcy , wymaga
natychmiastowej naprawy, stwierdzona awaria stanowi bezposrednie zagrozenie katastrofg
budowlang. Budynek w ztym stanie technicznym, konieczny jest kompleksowy remont
konstrukcji obiektu polegajgcy na podbiciu faw fundamentowych z jednoczesnym ich
poszerzeniem i wymiang warstwy nasypow niekontrolowanych.

Przed przystgpieniem do naprawy taw nalezy podzieli¢ obwdd fundamentu budynku na
metrowe odcinki i wyraznie zaznaczyc¢ ich granice. Prace mozna prowadzi¢ réwnoczesnie
tylko na co czwartym odcinku. Niedopuszczalne jest pozostawianie wykopu do nastepnego
dnia. Po wykonaniu wykopu i montazu zbrojenia fawy wykona¢ betonowanie nowego
odcinka fundamentu, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne wibrowanie mieszanki
betonowej, tak aby doktadnie wypetnita przestrzen pod naprawiang tawg. Po uptywie 7 dni
beton uzyskuje w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych do 70 % wytrzymatosci mozna
wiec po tym czasie przystgpi¢ do wykonania kolejnych etapdéw.

Sciany w miejscach spekan szy¢ za pomoca pretéw spiralnych wykonanych ze stali
nierdzewnej o wysokiej wytrzymatosci montowanych na zaprawe cementows, z kotwieniem
60 cm poza linie zarysowania w odstepach 30 cm na catej dtugosci pekniecia.

Posadzki skué¢, wymieni¢ warstwy podtoza sktadajgcego sie z NN na piasek zageszczony
warstwami, wykona¢ nowe warstwy posadzki takie jak podbeton, izolacja termiczna i

przeciwwilgociowa, posadzka cementowa oraz oktadzina ceramiczna.

PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY POSIADAJACE) UPRAWNIENIA W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)J
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OPIS BADANIA FUNDAMENTOW

Badanie wykonano w 4 odkrywkach fundamentu zelbetowego.

W zastosowanej metodzie sklerometrycznej wykorzystano zaleznosci miedzy
powierzchniowg wytrzymatoscig, a sprezystymi cechami betonu stwardniatego.
Badania metoda sklerometryczng wykonano za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Przed pomiarami i po ich zakonczeniu, sprawdzono przyrzad na kowadetku kontrolnym
Badaniom poddano beton faw fundamentowych.

Badania wykonywano po oczyszczeniu powierzchni.

W kazdym miejscu pomiarowym dokonywano 8 uderzen mtotkiem Schmidta .

Punkty pomiarowe byty oddalone od siebie 0 50 mm.

Badanie prowadzono zgodnie z normg PN-EN 12504-2:2021-12

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢ jednorodnos¢ betonu badanych

elementow konstrukcyjnych budynku
Na podstawie przeprowadzonych badan nieniszczacych mozna przyjaé, ze badany beton

spetnia wymagania klasy C16/20.
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