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Budowa oswietlenia ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

SPIS TRESCI

Protokét z narady koordynacyijne;j
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzja — lokalizacja w pasie drogowym drogi gminne;j
Dysponowanie wlasciciela gruntu
Oswiadczenie projektantow
Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne ZUK Sp. z o.0.
Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Polozenie dziatek wzglgdem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych

5. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna
2. Podstawa opracowania

3. Zakres projektu
3.1. Przylacze energetyczne
3.2. Montaz linii kablowej
3.3. Shupy oswietleniowe
3.4. Oprawy o$wietleniowe
3.5. Uklad sterowania
4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Obliczenia techniczne
6. Uwagi korficowe
III. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
3. Wykaz istniejacych obiektow
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas rob6t
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

IV. Wykaz zatacznikéw graficznych

00007072



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Jarocinskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie

w terminie do 2021-05-06

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.138.2021

Whnioskodawca: Biuro Projektéw M.Rygowska i K.Siliriski Sp.K.
63-200 Jarocin, GOLINA, ul. Asfaltowa 1, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Golina, ul. Lech, ul. Czecha, ul. Rusa, ul. 1000 — Lecia, dz. nr 399/7, 64/2, 65/21, 65/13, 65/26,
65/24, 65/23, Projekt sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej
Rodzaj i funkcja przewodu: Golina, ul. Lech, ul. Czecha, ul. Rusa, ul. 1000 - Lecia, dz. nr 399/7, 64/2, 65/21,
65/13, 65/26, 65/24, 65/23, Projekt sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej

Informacje uzupetniajgce:

Golina, ul. Lech, ul. Czecha, ul. Rusa, ul. 1000 - Lecia, dz. nr 399/7, 64/2, 65/21, 65/13, 65/26, 65/24, 65/23,
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Michat Jerzyniak

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotfajczak

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Lp. [Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Mariusz Cypryan

reprezentuije:
1. [Przedsiebiorstwo pozytywne z uwagami
Wodociggoéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w |W obrebie projektowanych urzadzen
Jarocinie istnieje infrastruktura wodociggowa i

kanalizacyjna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
powyzszymi sieciami i przylgczami
wykona¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane urzadzenia wod -
kan nalezy powiadomic¢ PWiK, podda¢ je
geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy
dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.Prace
ziemne w strefie po min. 1 m od sieci i
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przytaczy wod - kan nalezy prowadzic¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
naruszone elementy infrastruktury wod -
kan, takie jak tasmy ostrzegawcze, stupki i
tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg
odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan
isthiejacy. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen
podziemnych zaistniatych w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robét obcigzajg inwestora lub
wykonawece.

NETIA S.A.

pozytywne bez uwag

Jerzy Urbanski

Brak uwag

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z
0.0.

Tomasz Bartecki

pozytywne z uwagami

1. Roboty ziemne w miejscu
skrzyzowania z siecig gazowa lub
przytaczami gazu nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw i
norm.

2. Szczegdtowy przebieg gazociggu
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
przekopéw prébnych.

3. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen na sieci gaz.
zaistnialych w czasie budowy lub terminie
1 roku od czasu zakoRczenia robot
obcigzajg inwestora lub wykonawce
budowy.

4. Nalezy zawiadomié na 7 dni przed
rozpoczeciem robot: Oddziat w
Twardogdrze ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogora tel. (71) 399 64 01, fax (71)
399 64 06. Uzgodnienie wazne 2 lata.

Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. Z 0.0. W
Kaliszu

Waldemar Frankowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Anco Sp. z o.0.

nie dotyczy

Marta Wozniczka

Nie dotyczy

INEA S.A.

pozytywne z uwagami
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Aleksandra Michalek

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 06.05.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ INEA S.A, (tel. 61 222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

WSS S.A.

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michalek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 06.05.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

10.

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Zaktad w
Poznaniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11.

PKP Utrzymanie Spétka z
0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12.

Veolia Energia Poznan S.A.
Zaktad Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13.

"Energa-Operator” S.A.

pozytywne bez uwag
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Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14.

Urzad Miasta i Gminy
Zerkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15.

Urzg Miasta i Gminy Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

16.

Starostwo Powiatowe
Referat Komunikacji i Drég

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

17.

Starostwo Powiatowe
Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony
Srodowiska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

18.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Lp.

podmiotéw, ktdére mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osdb
upowaznionych przez te
podmioty :

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ:
Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono***¥,
o zZozene ***,
**¥*¥niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
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przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany pgz
Data: 2021.05.07 11:52§/ CEST

Podpis i piecze€ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie 2 § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT {(..) aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnik6w
tej narady s jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszezeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p#n. zm.).
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BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
WR-RGN.6733.8.2021 Jarocin, dnia 12 kwietnia 2021r.

DECYZJA Nr8/2021

O USTALENIU LOKALIZACH
INWESTYCIi CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2020r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Dziatajacej przez petnomocnika Pana Karola Silinskiego
reprezentujgcego
Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. z K
Ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina

w dniu 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania
w Golinie przy ul. Lecha, Czecha i Rusa, na terenie dziatek nr 65/13 i 64/2 - arkusz mapy 1, obreb

Galina, gmina Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacii inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:

Infrastruktura techniczna:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego o dt. ok. 250m,
2, Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagaii ksztattowania fadu przestrzennego:
~ inwestycja polega na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego, inwestycja realizowana

bedzie w pasie drogi gminnej, na obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej,
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2)

3)

4)

w zakresie objetym decyzjg inwestycja polega na budowie o$wietlenia w ul. Tysigclecia; dia
realizacji inwestycji w pasie ul. Lecha, Czecha i Rusa nie ustala sie lokalizacji inwestycji celu
publicznego z wuwagi na obowigzywanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:

na ewentualng wycinke drzew lub krzewoéw naleiy uzyskaé stosowne zezwolenie;

teren, na- ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrona
konserwatora zabytkéw oraz przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach sieci Natura
2000 i nie przylega do takich terenéw;

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia melioracyjne, planowang
inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urz.qdzeri przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe,

wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic¢ z ich
zarzadcami;

wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkow tgcznosdci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgar;
realizacja inwestycji nie moze zmieniaé¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

zachowac wymogi wynikajgce z przepiséw odrebnych,

3. Linie rozgraniczajqce inwestycijt.

Whkreslono na mapie w skali 1 : 2000, stanowiacej zatacznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2021r. wplynat wniosek Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. Ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin, dziatajacej przez petnomocnika Pana Karola Siliiskiego, reprezentujgcego Biuro

Projektéw M. Rygowska i K. Silinski Sp. z K, Ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego. Inwestycja

2



planowana jest do zlokalizowania w Golinie przy ul. Lecha, Czecha i Rusa, na terenie dziatek nr 65/13 i
64/2 - arkusz mapy 1, obreb Golina, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 1 marca 2021r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomoéci: zamieszczenie na tablicy ogloszert w tut.
Urzgdzie oraz powiadomienie wlasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla Do tut.
Urzedu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wplynely zadne wnioski i uwagi dotyczace
omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagari przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegblnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej, projekt decyzji
uzgodniono z jej zarzadcy.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuizy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W myél art. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zZrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadnicze w skoli 1:2000

Q\.
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Otrzymujq:

1,
2.

3

Biuro Profektow M. Rygowska i K. Sififiski Sp. z K Ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina
Urzqd Miejski w Jarocinie

- tablica ogtoszer —

a/a

Do wiadomosci:

1.

Softys wsi Golina
Ryszard Zyto ul. Wolnosci 46, 63-200 Golina

Szanowni Paristwo

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ogdlnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7}
8}

9}

10)
11)

12}

000012

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin, tel. {62) 749-96-00, e-
mail office@{aracin.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moina kontaktowact sie z inspektorem ochrony danych pod adresem:
iodo@jarocin.pl

Panstwa dane osobowe przetwarzane sg w celu wypetnienia obowigzkéw i zadan Gminy Jarocin wynikajgcych z przepiséw prawa
w tym przeprowadzenia postepowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 50
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2017r. poz. 1073 ze zm.)

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Pafistwa dane osohowe mogg byé przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy jarocin oraz innym jednastkom
zgodnie z wymaganiami przepisow prawa.

Pahstwa dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacjl migdzynarodowej.

Paristwa dane osobowe przechowywane bedg przez okres wymagany przepisami prawa a szczegdlnie przepisami okreélajgcymi
zasady postepowania z dokumentacjq oraz przechowywania dokumentéw.

Przystuguje Paristwu prawo dostepu do Parfistwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

Przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2,tel. 2253103 00.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbednym do realizacji obowigzkdw oraz zadarh Gminy Jarocin
wynikajacych z przepiséw prawa.

Panistwa dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie sg profilowane.

Paristwa dane osobowe mogg pechodzi€ z innych Zrédet, w tym z systemu rejestréw panstwowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Paristwa dane osobowe nie bedg przetwarzane w innym celu niz zostaly zebrane,
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WR-RGN.6727.208.2021 Jaracin, dnia 2021-03-22

WYPIS Z MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whioskodawca:
2021-03-18 Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0.0. w Jarocinie
(reprezentowany przez Biuro Projektow

M. Rygowska i K. Silinski)

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Miasta i Gminy Jarocin Nr XVIII/275/2004 z dnia 2004-05-28 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla dzialek nr 64/3, nr 64/4, nr 65/15, nr 65/16, nr
66/35 i nr 66/38 oglosz. w dzienniku Wojew6dztwa Wielkopolskiego Nr 206 z dnia 2004-12-22, poz. 5131.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 399/7, obreb Golina, arkusz 1

- Tereny komunikacji i transportu drogowego ,,G1-1Kd”
Dz. nr 65/21, obreb Golina, arkusz 1

- Tereny komunikacji i transportu drogowego ,,G1-2Kd”
Dz. nr 65/23, obreb Golina, arkusz 1

- Tereny obstugi ruchu pieszego ,,G1-1KX”

Dz. nr 65/24, obregb Golina, arkusz 1

- Tereny obstugi ruchu pieszego ,,G1-2KX”

Dz. nr 65/26, obrgb Golina, arkusz 1

- Tereny obstugi ruchu pieszego ,,G1-3KX”

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla ,,G1-2K4d”, ,,G1-1Kd”
§10.
1. Dla terenéw oznaczonych Gl-1Kd, G1-2Kd ustala si¢ przeznaczenie na komunikacje i transport drogowy.
2. Na terenach oznaczonych Gl-1Kd, GI-2Kd na Rysunku Planu, ustala si¢:

1) nakaz pozostawienia terenéw jako obszaréw ogélnodostgpnych, shuzgcych celom komunikacji kotowej,
kolowej i pieszej lub kotowej, pieszej i rowerowe;j,

2) wyznaczenie paséw komunikacji i transportu drogowego dla drogi publicznej odpowiadajgcych klasie D,
z uwzglednieniem par. 6, ust. 3, pkt 1 niniejszej uchwaty. 3) dopuszczenie prowadzenia ciggéw
infrastruktury techniczne;.

Dia ,,G1-3KX”, ,,G1-1KX”, ,,G1-2KX"”

§11.

1. Dla terenéw oznaczonych G1-1KX, 1-2KX i G1-3KX ustala si¢ przeznaczenie na tereny obsfugi ruchu

pieszego.

2. Na terenach obsfugi ruchu pieszego oznaczonych G1-1KX, G1-2KX i GI-3KX, ustala si¢:
1) nakaz pozostawienia terenéw jako ogélnodostgpnych, stuzgcych zasadniczo celom komunikacji pieszej
i rowerowej,
2) zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektéw budowlanych, w tym takze obiektéw tymczasowych,
z wyjatkiem obiektow, urzadzen i elementdéw shuzacych funkcji komunikacyjnej i ciggéw infrastruktury,
3) nakaz wykonania nawierzchni w sposéb umozliwiajacy jej tatwy demontaz,

Dokument wygenerowano z serwisu jarocin.c-mapa.net funkcjonnjacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.
dnia 2021-03-22 09:55:05 przez: Monika l(nspmk tel. 627499554 0 ‘ﬁ"’b"‘"ﬁ‘ ’1 7



4) dopuszczenie wykonania obiektow malej architektury, takich jak tawki, kosze na odpady, latamnie,
fontanny, warunkowane pozostawieniem stosownego przejécia dla pieszych, a na terenie Gl1-2KX
dodatkowo przejazdu pojazdéw dostawczych i obstugi.

3. Ustala si¢, Ze zagospodarowanie terenu oznaczonego GI-2KX winno umozliwié¢ dostawy do terendw G1-1U,
G1-1UZ, G1-2UZ 1 G1-3UZ w godzinach 22:00 - 06:00 realizowanej przy pomocy pojazdéw samochodowych.
Nawierzchnia wy-konana na terenie GI-2KX powinna uwzgledniaé nacisk od pojazdéw samochodowych.

4, Dla terendw oznaczonych GI-1KX, GI-2KX i G1-3KX obowigzuje urzadzenie zieleni z zastosowaniem
zieleni wysokie;j.

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypiséw
ROZDZIAL 1
Przepisy ogblne

§1.
1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla dzialek nr
64/3, nr 64/4, nr 65/15, nr 65/16, nr 66/35 i nr 66/38, zwany dalej Planem.

2. Plan obejmuje teren wskazany na mapie w skali 1:1000, zawarty wewnatrz granicy obszaru opracowania.

3. Mapa w skali 1:1000 wymieniona w ust. 2 stanowi Rysunek Planu, a zarazem zatacznik nr 1 do niniejszej
uchwatfy i jest jej integralna czescia.

§2.
1. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) atrapie dachowe;j - nalezy przez to rozumie¢ element ostonowy,

2) azurowosci calkowitej - nalezy przez to rozumie¢ procentowy wskaznik, wyliczony na podstawie
stosunku powierzchni ogrodzenia nie przyslonigtych przez jego trwate elementy, w tym w szczegdlnosci
shipy, ramy przesel, wypelnienia przesel, do catkowitej powierzchni ogrodzenia liczonej po obwodzie
ogrodzenia od rzgdnej gruntu do rz¢dnej najwyzszej cz¢sci wypelnienia przegsta ogrodzenia,

3) dominujacej kolorystyce elewacji - nalezy przez to rozumie¢ wykonczenie barwne powierzchni
elementéw budowlanych stanowiace nie mniej niz 30% caltkowitej powierzchni elewacji budynku, nie
liczac otworéw okiennych i drzwiowych oraz powierzchni pofaci dachu.

4) kafrze - nalezy przez to rozumie¢ element zmieniajacy pola¢ dachu i wystajgcy ponad zasadniczg jego
powierzchnig, mieszczacy okno lub naswietle poddasza, nakryty jedno lub dwuspadowym fragmentem
dachu,

5) kodzie terenu - nalezy przez to rozumieé oznaczenie literowo-liczbowe, zawierajgce literowe oznaczenie
umowne okreslajgce miejscowosé, nastgpnie poprzedzong myslmklem liczbg porzadkowsa wyraZong
w cyfrach arabskich oraz oznaczenie literowe duzymi literami alfabetu facifskiego wskazujgce
przeznaczenie terenu, przy czym dla terenéw komunikacji i transportu drogowego dopuszcza si¢
stosowanie indeksu dolnego okre$lajacego klase drogi,

6) kolorystyce RAL lub kolorystyce NCS - nalezy przez to rozumie¢ powszechne w budownictwie
standardy okre$lania barw dla zréznicowanych grup materiatowych, przy czym standard RAL odnosi si¢
w szczegolnosci do powlok, farb i lakieréw z tworzyw sztucznych, standard NCS odnosi si¢
w szczegolnosci do powtlok, farb i lakieréw z komponentéw mineralnych,

7) naturalnym kolorze materiatu - nalezy przez to rozumie¢ kolor charakterystyczny dla materiatu, takiego
jak na przyklad cegla klinkierowa, beton architektoniczny, nie wymagajacego powlekania badZ ostaniania
warstwa barwng zmieniajaca naturalny kelor materiatu, w szczegélnosci powlokami malarskimi,
tynkarskimi, z tworzyw sztucznych i innych, stanowiacy kolor elewacii,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ umowna lini¢ wyznaczajacg minimalng
odleglosé, w jakiej sytuowane winny by¢ budynki od terenéw o innych funkcjach,

9) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ umowng lini¢ wyznaczajaca odleglos¢,
w jakiej obowiazkowo sytuowane winny by¢ budynki od terenéw o innych funkcjach,

10) obszarze opracowania - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie nieruchomosci lub ich czgéci, dla ktérych
przystapiono do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwalg
Rady Miejskiej w Jarocinie nr LW527/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku zmieniajacej uchwalg w sprawie
przystapienia do sporzgdzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
gminy Jarocin, obszar 3C, zawarte wewnairz granicy obszaru opracowania wskazanej na Rysunku Planu,
11) portyku kolumnowym nalezy przez to rozumie¢ frontows czes¢ budowli, zwykle wysuniety przed jej
zasadnicze lico, uwypuklong rzedem kolumn,

12) portyku stupowym - nalezy przez to.rozumie¢ frontowa czgs¢ budowli, zwykle F¥sinietaprzed jej
zasadnicze lico, uwypuklong rz¢dem shupow,

13)sztukaterii architektonicznej - nalezy przez to rozumieé element zdobienia elewacji, wykonywany
w szczegblnoci w obramieniach otworéw okiennych, drzwiowych, bramnych, a takze w postaci tralek
balustrad zewnetrznych, nawigzujacy stylistyka do architektury klasycznej i klasycyzujacej,
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14) terenie - nalezy przez to rozumie¢ wydzielong nieruchomosé, czgéé nieruchomosci badz grupe
nieruchomodci i ich czgscei, dla ktorych ustalono wspoélna funkceje Iub wspélne zasady zagospodarowania,
15) ucigzliwosci - nalezy przez to rozumieé cechg jakosciows §rodowiska przestrzennego wyrazajgcs sig
przekroczeniem warto$ci normatywnych zwigzanych w szczegdlnoéci z ochrong akustyczng, ochrong
powietrza atmosferycznego i innymi, okreslonymi w odr¢bnych przepisach w odniesienin do elementéw
sktadowych §rodowiska,
16) uzupehiajacej kolorystyce elewacji - nalezy przez to rozumieé wykoniczenie barwne powierzchni
elementow budowlanych, w szczegdlnosci detali architektonicznych, oéciezy, wypelnienia wnek i innych,
stanowigce mniej niz 30% catkowitej powierzchni elewacji budynku, nie liczac otworéw okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni potaci dachu,
17) obszarze chronionej kompozycji urbanistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar, na ktérym walory
urbanistyczne podlegaja ochronie polegajacej na nalozeniu na inwestora obowigzku uzyskania pozytywnej
opinii do koncepcji projektu budowlanego we wlasciwym urzedzie gminy.
2. Na obszarze opracowania obowiazuje przeznaczenie terenéw zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na
Rysunku Planu, gdzie ilekro¢ w kodzie terenu zawarto oznaczenie literowe:
1) MJ - nalezy przez to rozumie¢ teren zabudowy jednorodzinnej,
2) U - nalezy przez to rozumie¢ teren zabudowy ustug,
3) UZ - nalezy przez to rozumieé teren zabudowy ushig w zieleni,
4) Kd - nalezy przez to rozumie¢ teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi o klasie
5) KX - nalezy przez to rozumiec¢ teren obstugi ruchu pieszego.
3. Na obszarze opracowania obowiazuje dostosowanie zagospodarowania terendw do wskazan okre$lonych
przez obowigzujgce oznaczenia zawarte na Rysunku Planu, ktérymi sg:
1) granica obszaru opracowania.
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie zagospodarowania,
3) projektowane linie podziatu wewng¢trznego,
4) obowiazujace linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) liczbowo okre§lone odleglo$ci wzajemne linii rozgraniczajacych, linii zabudowy oraz innych symboli

graficznych, wyznaczajace odleglosci obowigzujace lub minimalne odpowiednio do oznaczen zawartych na
Rysunku Planu.

§3.
1. Na obszarze opracowania ustala si¢ zasady zagospodarowania dotyczace przeznaczenia terenéw polegajace
na zakazie:
1) wprowadzania funkcji inmych, niz okreslone niniejszg uchwala, z zastrzezeniem pkt 2,
2) wprowadzania na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej funkcji uzupelniajacej innej, niz
zwigzanej bezposrednio z wykonywaniem ustug w ramach dzialalnoéci wolnego zawodu,
3) wprowadzania funkcji generujacej ucigzliwosci, mierzonej na granicy dzialki.
2. Na obszarze opracowania ustala si¢ zasady zagospodarowania dotyczace przeznaczenia terenéw polegajace
na zakazie wprowadzania funkcji i przedsigwzie¢ mogacych zna-czaco oddziatywaé na Srodowisko.

§4.
1. Na obszarze opracowania ustala si¢ zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej polegajace na
dopuszczeniu:
1) do zasilania w cieplo z lokalnych kotlowni olejowych na olej opalowy lekki lub gazowych,
2) do zaopatrzenia w wodg z istniejacej i projektowanej gminnej sieci wodociagowe;j,
3) wykonania indywidualnych ujgé wody na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne {Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz. 690), a takze innych wlasciwych przepisow, jedynie
w przypadku braku mozliwosci podlaczenia do sieci wodociagowe;j,
4) do odprowadzania sciekéw z terenéw zabudowy, do gminnej sieci kanalizacyjnej lub w razie jej braku
do zbiorikéw szczelnych, jesli wielko§é odprowadzanych §ciekéw nie przekracza 2,5 m3/dobe,
5) do stosowania w przypadkach okre§lonych w pkt 4 zbiornikéw szczelnych posiadajgcych stosowne
atesty i certyfikaty, prefabrykowanych i wykonanych z tworzyw sztucznych lub stali,
6) do odprowadzania wod opadowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej do gminnej kanalizacji
deszczowej, a w razie jej braku powierzchniowo. 7) do odprowadzania podczyszczonych wéd opadowych,
z obowigzkiem budowy osadnikéw piasku i odolejaczy, z terenéw ushug, ustug.w.zieleni, komunikacji
i transportu drogowego do gminnej kanalizacji deszczowej, 1
8) do zasilania w energi¢ elektryczna ze stacji transformatorowych, zgodnie Ze WSkaza?ﬁkmi gestbra sieci
infrastruktury elektroenergetycznej, lecz z zachowaniem pkt 9,
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9) zasilania w energi¢ elektryczng terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w iloéci nie niniejszej
niz 20 kW oraz zasilania dla terenow zabudowy ustlugowej i uslugowej w zieleni {U i UZ) w ilosci nie
mniejszej niz 100 kW,

10) do sytuowania nowo lokalizowanego przylacza infrastruktury technicznej w sposéb zapewniajacy
usytuowanie urzadzen technicznopomiarowych przylacza na granicy przedmiotowej nieruchomosci
z terenem ogdlnodostgpnym,

11) do gospodarowania odpadami stalymi zgodnie z ustalonymi odrgbng uchwaly zasadami utrzymania

porzadku 1 czystosci na obszarze gminy Jarocin oraz do sytuowania nowo lokalizowanego miejsca

gromadzenia odpadéw statych w sposob umozliwiajacy swobodny dostgp stuzb z terenu ogélnodostgpnego.
2. Na obszarze opracowania ustala si¢ zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej polegajace na
zakazie:

1) stosowania zbiornikéw szczelnych wykonywanych na budowie,

2) zasilania indywidualnych kotlowni ze zbiornikéw na gaz ciekly.

§5.
1. Na obszarze opracowania ustala si¢ warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terendw zabudowy mieszkaniowej, zabudowy ustugowej oraz zabudowy
uslugowej w zieleni polegajace na:
1) dopuszczeniu podpiwniczenia budynkéw, o ile pozwalaja na to warunki gruntowo-wodne,
2) dopuszczeniu wznoszenia budynkéw garazowych jedno-kondygnacyjnych, o ile budynek garazowy nie
jest wbu-dowany w budynek mieszkalny,
3) dopuszczeniu sytuowania pozioméw posadzki parteréw i przyziemi budynkéw w stanie wykonczonym
nie wyzej niz 1,00 m powyzej Srednio liczonej rzgdnej terenu pod obrysem budynku, jednak
z zastrzezeniem pkt 4 niniejszego ustgpu,
4) dopuszczeniu sytuowania pozioméw posadzki budynkéw garazowych w stanie wykoficzonym na nie
Wyzszy, niz poziom posadzki parteru budynku o innej funkcji, przy ktérym sytuowany jest budynek
garazowy, lecz nie nizej niz 2,50 m ponizej najnizszej rz¢dnej terenu pod obrysem budynku garazowego,
5) dopuszczeniu zaadaptowania na taras dachu budynku garazowego dobudowanego do budynku
mieszkalnego,

6) dopuszczeniu odstapienia od stosowania attyki w przypadku przeznaczenia dachu budynku garazowego
na taras.

7) zakazie stosowania pokrycia z papy, gontu naturalnego lub gontu bitumicznego dla dachéw stromych,
8) zakazie stosowania dachow stromych bez kalenicy i z uskokami,
9) zakazie stosowania atrap zastaniajacych pota¢ dachu, nie bgdacych attyka, a takze attyki wysunigtej
przed lico $ciany,
10) zakazie stosowania schodkowe;j attyki kryjacej potaé¢ dachu,
11) nakazie stosowania okapu dachu na ujednoliconej dla danego budynku wysoko$ci, w ilosci nie
mniejszej niz 60% calkowitego obwodu okapu dachu, nie liczac okapéw kafréw, odcinkéw okapow
w dwoch szczytach budynku i okapoéw budynkéw przylegajacych,
12)zakazie stosowania zewngtrznej sztukaterii architektonicznej,
13) zakazie stosowania wiez, wiezyczek, koput,
14) zakazie stosowania portykéw kolumnowych i skipowych,
15) zakazie budowy ogrodzenia, ktérego azurowosé¢ catkowita jest mniejsza niz 40% oraz ktorego
wysokos¢ przekracza 1,60m od poziomu gruntu,
16) zakazie budowy ogrodzenia z prefabrykatéw zelbetowych i betonowych.

2.Na obszarze opracowania ustala si¢ warunki, zasady i standardy ksztaltowania zagospodarowania terenu

polegajace na:
1) zakazie budowy, instalowania badZ montazu konstrukcji, afiszéw, tablic, instalacji stuzacych reklamie,
wolnostojacych i mocowanych na ogrodzeniu, z wylaczeniem sytuacji okre§lonej w pkt 2 i 3 niniejszego
ustepu,
2) dopuszczeniu na terenach zabudowy ustugowej G1-1U i ushugowej w zieleni G1-1UZ, G1-2UZ
i G1-3UZ budowy, instalowania bagdZz montazu konstrukcji, afiszéw, tablic, instalacji sluzacych reklamie,
o wielkosci nie przekraczajacej 8 m? dla pojedynczego elementu i 4,8 m? dla elementu ztoZzonego z wiece;j
niz jednej cz¢éci badz zespotu elementow,
3) dopuszczeniu na terenach zabudowy mieszkaniowej G1-5MJ, G1-6MJ, G1-7MJ i G1-8MIJ budowy,
instalowania badZ montazu konstrukcji, afiszow, tablic, instalacji stuzacych reklamie, na ogrodzeniu dziatki
lub budynku, umocowanych w sposéb trwaly, o wielkodci nie przekraczajacej 0,8 m? jednak przy
zastrzezeniu, Ze aczna moc os$wietlenia takiego elementu nie przekroczy odpowiednika 200 W dla oprawy
zarowej, tylko dla dzialalnogci polegajacej na wykonywaniu wolnych zawodéw o ile dopuszczajg to inne
Zapisy niniejszej uchwaty.

Dokument wygenerowano z serwisu jarocin.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. strona 4
dnia 2021-03-22 09:55:05 przez: Monika Kasprzak tel. 627499554

000020



3. Na obszarze opracowania ustala si¢ warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy terendéw zabudowy
mieszkaniowej polegajace na dopuszczeniu do stosowania w budynkach wzniesionych na tych terenach, a
takze, w wyniku zmian wprowadzonych termo renowacjg lub innymi dzialaniami budowlanymi
i remontowymi, w budynkach istniejacych na tych terenach, nastepujacych dominujacych kolorow elewacii,
z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7:

1) wedtug kolorystyki RAL biele i pochodne oznaczone numerami 1013, 1015, 9001, 9002, 9003, 9010,
9018,

2) wedlug kolorystyki RAL zdfcie i pochodne oznaczone numerami 1003,1004,1005,1012,
1014,1017,1018, 1021,

3) wedlug kolorystyki RAL brazy i pochodne oznaczone numerami 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1024,
8000, 8001, 8002, 8012, 8014, 8015, 8024,

4) wedlug kolorystyki RAL czerwienie i pochodne oznaczone numerami 3001, 3003, 3004, 3005, 3009,
3011, 3016,

5) wedhug kolorystyki RAL bfekity i pochodne oznaczone numerami 5007, 5008, 5009, 5014, 5023, 5024,

6) wedlug kolorystyki RAL popiele i pochodne oznaczone numerami
7000,7001,7002,7003,7005,7006,7007,7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7044,

7) wedtug kolorystyki RAL kolory inne oznaczone numerami 9006, 9007,

8) wedlug kolorystyki NCS biele, popiele i pochodne oznaczone numerami w serii S xxOO-N, S xx02-Y, S
xx05-Y20R, S xx05-YSOR, S xxOS-GSOY S xx05-G50Y, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpovvladajqce
odcieniom tonalnym w przedzxale od 00 do 60,

9) wedlug kolorystyki NCS zéfcie i pochodne oznaczone numerami w serii 8 05xx-YyyR, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 05 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajgce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 30,

10) wedtug kolorystyki NCS beze i pochodne oznaczone numerami w serii S 10xx-YyyR, gdzie xx oznacza
cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale ed 05 do 20, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcie-niom tonalnym w przedziale od 00 do 40,

11)wedlug kolorystyki NCS brazy i pochodne oznaczone numerami w serii S 20xx-YyyR, gdzie xx
oznacza, cyfry arabskie odpowiadajgce grupie barw w przedziale od 05 do 20, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 50, dalej oznaczone numerami w serii S
30xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 10 do 20, a yy
oznacza cyfry arabskie odpowiadajgce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 70, dalej oznaczone
numerami w serii S 4010-YyyR, gdzie yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym
w przedziale od 10 do 50,

12) wedhug kolorystyki NCS czerwienie i pochodne oznaczone numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadajgce grupie barw w przedziale od 10 do 20, a yy oznacza, cyfry arabskie
odpowiadajgce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 20, dalej oznaczona numerem S 3030-R, dalej
oznaczone numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cytry arabskie odpowiadajgce grupie barw
w przedziale od 50 do 60, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od
00 do 10, dalej oznaczona numerem S 2570-R, dalej oznaczone numerami w serii S 40xx-RyyB, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 20 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 20, dalej oznaczona numerem S 3560-R, dalej
oznaczone numerami w serii S 50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw
w p&zedziale od 30 do 40, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od
00 do 30.
4. Na obszarze opracowania ustala si¢ warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy terenéw zabudowy
mieszkaniowej polegajace na zakazie stosowania w budynkach wzniesionych na tych terenach, a takze,
w wyniku zmian wprowadzonych termo renowacjg lub innymi dziafaniami budowlanymi i remontowymi,
w budynkach istniejacych na tych terenach, nastgpujacych uzupekniajgcych kolorow elewacji, z zastrzezeniem
ust. 61ust 7:
1) wedhlug kolorystyki RAL zélci i pochodnych oznaczonych numerami 1026, 2005, 2007,
2) wedhug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczonych numerami 3014, 3015, 3017, 3018, 3024,
3026, 4003, 4010,
3) wedlug kolorystyki RAL fioletdw i pochodnych oznaczonych numerami 4001, 4003, 4005, 4006, 4008,

Dokument wygenerowano z serwisu jarocin.e-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. strona 5
dnia 2021-03-22 09:55:05 przez: Monika Kasprzak tel. 627499554
000024



4) wedhug kolorystyki NCS czerwieni, fioletow i pochodnych oznaczonych numerami w serii S 05xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 00 do 90, a yy oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 90, dalej oznaczonych numerami
w serii S 10xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 05 do
60, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 30 do 90, dalej
oznaczonych numerami w serii S 20xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw
w przedziale od 05 do 65, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od
30 do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie
odpowiadajace grupie barw w przedziale od 10 do 55, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace
odcieniom tonalnym w.przedziale od 30 do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 40xx-RyyB, gdzie
xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 30 do 50, a yy oznacza cyfry
arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 30 do 60, dalej oznaczonych numerami
w serii S 50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadajace grupie barw w przedziale od 20 do
40, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadajace odcieniom tonalnym w przedziale od 30 do 60.

5. Na obszarze opracowania ustala si¢ warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy terenéw zabudowy
mieszkaniowej polegajace na dopuszczeniu do stosowania w budynkach wzniesionych na tych terenach, a
takze, w wyniku zmian wprowadzonych dzialaniami budowlanymi i remontowymi, w budynkach 1stn1e_|a,cych
na tych terenach, jednego z nast¢pujacych koloréw potaci dachowych, z zastrzezeniem ust 6, ust. 7 i ust. 8:

1) wedlug kolorystyki RAL popieli i pochodnych oznaczonych numerami 7000, 7001, 7004, 7005, 7010,
7011, 7012, 7015, 7016, 7022,7023, 7024, 7031, 7039,

2) wedhug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczonych numerami 2012, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3016.

6. Zezwala si¢ na stosowanie bez ograniczefi naturalnych koloréw materiatéw budowlanych, o ile ich barwa
nie bgdzie zmieniana powlokami malarskimi, tynkarskimi badZ innymi, zakrywajacymi naturalny kolor
materiatu, a materiat ten jest dozwolony do stosowania w przepisach niniejszej uchwaty.

7. Dla koloru nie wystgpujgcego w standardach kolorystyki RAL i NCS obowigzuje dopasowanie do
najblizszego odpowiednika i zastosowanie do tego koloru odpowiadajgcych zapiséw niniejszej uchwaty.

8. Obowigzuje stosowanie ujednoliconego kolorn dla wszystkich elementéw pokrycia i polaci dachu,
z wylaczeniem detali i obrébek blacharskich, a takze elementdéw nie bedacych cze§ciami potaci dachowe;j,
w szczegolnodci attyk, kominéw, okien potaciowych i innych.

§6.
1. Na obszarze opracowania dla podziafu terenéw na dzialki budowlane ustala si¢ zasady i warunki, polegajace
na:
1) obowigzku wyznaczania dzialek zgodnie z Rysunkiem Planu zgodnie z ukladem projektowanych linii
podziahs wewnetrznego,
2) dopuszczeniu wyznaczania dzialek zgodnie z Rysunkiem Planu zgodnie z uktadem projektowanych linii
dopuszczanego podzialu wewngtrznego, dla terenow zabudowy mieszkaniowej G1-5MJ, G1-6MJ, G1-7MJ
jednak nie niniejszych niz o powierzchni 1200 m? i o froncie dzialki przylegajacym do ogélnodostepnego
terenu komunikacji i transportu drogowego nie wezszym, niz 30 m, a dla terendw zabudowy ushugowe;j
G1-1U i zabudowy ustugowej w zieleni G1-1UZ, G1-2UZ, G1-3UZ dzialek nie mniejszych niz 250 m?.
2. Niniejsza uchwata nie wyznacza kategorii drég publicznych i nie wskazuje ich zaliczenia do drég gminnych
lub wewngtrznych, a tym samym nie rodzi skutkow prawnych, powstajacych w oparciu o odr¢bne przepisy
regulowane zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych {tekst jednolity: Dz.U. z 2000
roku Nr 71, poz. 838, z péZniejszymi zmianami), a w przypadku wprowadzenia aktualizacji lub zmian
przywolanego aktu, ze stosownymi zaktualizowanymi lub zmienionymi uregulowaniami prawnymi.

3. Na obszarze opracowania ustala si¢ dla wyznaczania terenéw komunikacji i transportu drogowego zasady
1 warunki polegajgce na:
1) obowiazku wyznaczania minimalnej szerokosci 10 m w liniach rozgraniczajacych dla terenéw
wyznaczonych dla drég o klasie D,
2) obowiazku wyznaczania tréjkatéw widocznosci w miejscach wskazanych na Rysunku Planu.
4. Na obszarze opracowania zakazuje si¢ wydzielania geodezyjnego dzialek nie majacych bezposredniego
dostgpu do drog publicznych lub innych drég ogdlnodostepnych.
5. Zmiana numerdéw ewidencyjnych dzialek polozonych w granicach obszaru opracowania, badz
przeprowadzenie podzialéw geodezyjnych przed wejSciem w zycie postanowief niniejszej uchwaty nie

powoduje jej niewaznoéci.

ROZDZIAL 1IN ]

Przepisy koficowe i Ay
§12.p ’ CRALEM

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym {tekst jednolity: Dz.U.
z 1999 roku Nr 15, poz. 139, z pdézniejszymi zmianami) ustala si¢ stawke 15% sfuzacg naliczaniu oplaty
z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci na podstawie niniejszej uchwaty.

Dokument wygenerowano z serwisu jarocin.e-mapa net fi hnologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2021-03-22 09:55:05 przez: Monika Kasprzak tel. 627499554
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§13.
Na obszarze opracowania zmienia si¢ trwale przeznaczenie gruntéw rolnych o lacznej powierzchni 3,2142 ha
na cele nierolnicze zgodnie z decyzja Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
- 3,2142 ha gruntdw klasy IV.
§14.

Na terenie objetym niniejsza uchwata tracg moc ustalenia miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Jarocinie nr 111/16/94 z dnia 16
sierpnia 1994 roku w sprawie zmiany miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Jar;cin ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Kaliskiego Nr 14 z dnia 29 sierpnia 1994 roku, poz.
102.

§15.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Jarocina.
§16.

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz¢gdowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

5. Zalaczniki
- wyrys z planu oo N

Wypis i wyrys wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Dokonano zaplaty oplaty skarbowe;:

- w wysokosci 70.00 zt za wypis i S
%waierdzenie wpiawmﬂolaﬂ%w”{ 1

--------------------------------------------

Otrzymujgq
@ Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski. ul. Asfaltowa 1, 63-200 Golina
2. a/a

Dokument wygensrowano z serwisu jarocin.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. strona 7
dnia 2021-03-22 09:55:05 przez: Monika Kasprzak tel. 627499554 ﬂ [] ﬂ ﬂ 2 .3



Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwalg
XVIII/275/2004 z dnia 2004-05-28
Zatgcznik do sprawy WR-RGN.6727.208.2021, data wydania 2021-03-22
BURMISTRZ JAROCINA skala 1 : 2000

63-200 Jarocin
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Dotyczy dziatki numer 399/7 z obrgbu Golina , arkusz 1, numer 65/21 z obrgbu Golina , arkusz 1, numer 65/23 z i
obrgbu Golina , arkusz 1, numer 65/24 z obrgbu Golina , arkusz 1, numer 65/26 z obrgbu Golina , arkusz 1 F O S eV
w!genmwano Z gerwisu jarocin.c-mapa.net ﬂmkc”psnslﬂqwgo w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0: DYREKTOR N WA

Dokument
dnia 2021-03-22 09:55:05 przez: Monika Kasprzak tel, 6274
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwata nr XVIIi/275/2004 z dn. 28.05.2004 r.

OGOLNE

/

Granica planu

/ Linia wymiarowa

/ Nieprzekraczalna linia zabudowy / Obowigzujaca linia zabudowy

PRZEZNACZENIA TERENU
Kd Tsorgg‘ynllég?unlkacjl i transportu UZ | Tereny zabudowy ustug w zieleni MJ | Tereny zabudowy jednorodzinne)
L | Tereny zabudowy ustug KX | Tereny obstugi ruchu pieszego
J
&
funk technolo G
it m serwisu jarocin. e-uupa.t:letézugjgosnstgqeegow gii firmy Geo-System sp. z 0.0. strona 2

Dokumnent wy;
dnia 2021-03-.



BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtlosci 10

WR-RGK.7230.1.95.2021 Jarocin, dnia 13.05.2021 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.95.2021
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego.(Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) po rozpatrzeniu wniosku
zloZzonego w dniu 29.04.2021 r. przez petnomocnika tj. Karol Silinski, Biuro Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k., Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin reprezentujacego inwestora tj. Zakfad
Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Kasztanowej 18, 63-200 Jarocin, w celu uzyskania
zezwolenia na lokalizacje w pasach drdg gminnych tj. ul. Rusa zlokalizowanej na dziatce 0 numerze
ewidencyjnym 65/26, 65/23, 65/24 obreb 0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski, ul. Czecha
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 65/21 obreb 0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski,
ul. Lecha zlokaliibwanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 399/7 obreb 0004 Golina, Jarocin-
obszar wiejski oraz ul. 1000-lecia zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 65/13, 64/2,

linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oéwietleniowymi

ZEZWALA
Zaktad Ustug Komunainych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogi gminnej tj. ul. Rusa zlokalizowanej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 65/26, 65/23, 65/24 obreb 0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski, ul. Czecha
zlokalizowanej na dzialce o0 numerze ewidencyjnym 65/21 obreb 0004 Golina, Jarocin-
obszar wiejski, ul. Lecha zlokalizowanej na dziaice o numerze ewidencyjnym 399/7 obreb
0004 Golina, Jarocin-obszar wiejski oraz ul. 1000-lecia zlokalizowanej na dzialce o
numerze ewidencyjnym 65/13, 64/ 2, linii kablowej o$éwietlenia ulicznego wraz ze stupami
oéwietleniowymi, zgodnie z planem sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimainej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2, przejécie poprzeczne przez jezdnie nalezy przeprowadzi¢ metoda bezwykopowa,

1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowaé do poziomu gruntu,

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,

2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robdt
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami
i przepisami branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowié¢ beda zatacznik rotokotu odbioru
technicznedqo pasa drogowego,

0000725



2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.

pieczatka tutejszego Urzedu przez okres dwéch lat od dnia w ktérym ninieisza decyzia

staje sie ostateczna,
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt

tego przetozenia ponosi jego whadciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18.)
5. Przed przystapienie o robét nalezv zlozyé stosowny wniosek zezwolenie na

planowanego rozpoczecia robét w pasie drogowym.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego, ktéry wydawany

jest wraz z decyzja administracyjng na zajecie pasa drogowego.

7. Termin zakoficzenia prac wyznacza sie na dzien odtworzenia zajmowanego odcinka pasa
drogowego.

8. Po zakoficzeniu robot nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptynat do tut. Urzedu
w dniu 29.04.2021 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uw'zglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim poérednictwem ziozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik;

- Plany sytuacyjne z lokalizacja zaprojektowanej linii

o - 13
1. Wnioskodawca
2. afa

Informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie Jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w

pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie warunkach okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm. )

Sporzadzil: Wojciech Galazka

Strona2z2
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WR-RGN.6853.7.2021

Biuro Projektéw
M. Rygowska i K. Siliriski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

W nawiazaniu do zloionego w dniu 29 kwietnia 2021 r. wniosku, dotyczacego
uzgodnienia lokalizacji kabla, rur ostonowych oraz stupéw o$wietleniowych dla inwestycji pod
nazwg: ,Budowa oswietlenia ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa” na terenie
nieruchomosci gminnej, potoionej w Golinie, oznaczonej ewidencyjnie jako dziatki numer:
65/23, 65/24, 65/26 i 399/7 informuje, iz uzgadniam przebieg i wyrazam zgode na
przedmiotowsa lokalizacje.

Ponadto, wyrazam zgode na dysponowanie w/w nieruchomogciami z przeznaczeniem
na cele budowlane zwigzane z realizacjg powyiszej inwestycji.

Natomiast po wykonaniu inwestycji niezbedne bedzie ustanowienie stuzebnogci

ZA ZG: N
£8259knosc

przesytu na rzecz Zakfadu Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Jarocinie

zup.

1 Z-ca Burm

GMINA JAROCIN LIDEREM INWESTYCJI W POLSCE
M

# URZAD MIEJSKI W JAROCINIE

Przygotowata: R, Kmiecik Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
Zatwierdzit: S. Walczak tel. +48 62 749 96 00; fax +48 62 747 22 25

O e-mail: office@jarocin.pl  www.jarocin.pl onan 029
Y



Budowa o$wietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

OSWIADCZENIE

Do projektu: ,,Budowa os$wietlenia ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa”

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. 22020

roku poz. 1333 wraz z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostal

sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS

inz. Maciej Lawnicza

inia budowlane do prgjektywani
wA3 pecjalnoéci 2

T OETASH ! 1,\1'ns ls\ciigu RCivon

v ppCirFeleRtroenergetycznyeh

4
"

B /0249 /POOE /14

Projektant

WKP/0249/POOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz.

Maciej Lawniczak

: ' | .. :
Sprawdzajacy GPB.7342-55/98 mgrini. Benon Przybylski
. ’ Up'av.r;i;/a? dowlane do projektowan(a
Z I . S . 7 fnjpen GPB. 7342-55/98
mgr nz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i kin;«, off fi n’:n 0 il budowm/wmi
Benon Przybylski | i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ;

l - | v zakfesie sieci. instalacjiiurzadzen
elextrycznych i elekiroenergetycznych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznaf, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji %qdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
\ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? Ce a« b2
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Eawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGS-JWU-F58 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

SF 2
Sl
ey

e

Wojewoda Koninski

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1894 1. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwiazku z § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSK!
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny

urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu '

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjng | otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen elektrycznych |
| elektroenergetycznych.
ZA PLeleT

. . Z
Pan Benon Marian Przybylski jest uprawnlony do ORy,
projektowania, sprawdzania projekiéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koyegcrmmi ie 14 dni od daty jej otrzymania.
e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C91-7G7-SLC *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakatek 17, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

ZA ZG¢
Z ORYC(

INDSE

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH?” Spélka z 0. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
z U '( NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

JAROCIN Spétka wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zaktadowy 17.104.000,00 2t

ZUK -1/33/21 Jarocin. 04.02.2021

Biuro Projektow

M. Rygowska i K. Silifiski sp.k
ul. Asfaitowa 1

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.25/02/2021 dotyczace warunkéw technicznych do
zaprojektowania oswietlenia dla zadania ,,Budowa o$wietlenia ulicznego Golina ul. Lecha,
ul. Czecha, ul. Rusa ” informuje ze: -

1. Projektowane o$wietlenie musi spelniaé wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umiescié zgodny z normg dobér klasy oswietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne)
3. Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z #Zrédlami §wiatta w technologii LED w
specyfikacji umozliwiajacej whaczenia do systemu podgladu pracy oprawy w czasie
rzeczywistym posiadanym przez ZUK.

4. Stopieni ochrony komory Zrédla co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

5. Oprawa z funkcjg redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego
catego modutu LED( strumieri $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsyhu bryly
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wiatla)

6. Zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. Zrédla $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$é temperatury
barwowej kolejnych opraw £100K) o wskazniku oddawania barw Ra>70.

8. Oprawy powinny posiadaé certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. Shapy oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagaf normy PN-EN 40

10. Trwalos¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000 h

Jednoczenie informujemy iz ZUK posiada przylgcze energetyczne w poblizu inwestycji (ul.

Tysigclecia dziatka 65/13 do zasilana placu zabaw) do ktérego nalezy wpiaé projektowans
linig .

Z powazaniem

St ista ds. inwestyci
.i rorwoju

Ro ’{ kM Etikasz
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodleglo$ci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.418.2021

Wojewddziwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocitiski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dziefi: 2021-02-23 11:24:36

Jednostka rejestrowa gruntdw: 300602_5.0004.G690

Jednostka ewidencyjna:Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewideﬂcwny:300602_5.0004, Golina
Miejscowo§é:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

LIDZIAL: 171

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA JAROCIN REGON: 250854702
Siedziba:

63-200 Jarocin Aleja Niepodiegloscei 10

charakter stanu wiadania:wiasnogé
grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identy fikator dzialki: 300602_5.0004.AR_1.8513

Numer Powierzchnia
Ark. dziatli P : " Opis uzytku Symboel - Numer ksiegi
mapy | ewiden VBT prrfay Kasouzytky| ueytku | dziakd wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
T A T e S s IR o1 R PR S g _ | _02300]  0.2300/KZ1J/00030261/3
Identyfikator dziatki: 300602_5.0004.AR_1.64/2 :
A L SR AR g Sy T d | _02100f  0.2100/KZ14/00029215/6

Rejon statystyczny: 243080

powierzchnia dzjatek: 0.4400

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0004.G694

Jednostka ewidencyjna:Jaracin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300602_5.0004, Golina

Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY: (
UDZIAL.: 171 charakter stanu wiadania: wlasnogé Z A ZCr Sk,
grupa rejestrowa: 4.1 Z Z" YL *NOSC
Gmina lub zwigzek migdzygminny: OR 4 &

GMINA | MIASTO JAROCIN - GMINNE ZASOBY NIERUCHOM.

\WNALEM

Siedziba:  €3-200 Jarocin Aleja Niepodieglosci 10 .
DZIALKI EWMIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dzialki Polozeni Opis ugytku Symbol . Numer ksiggi
mapy | ewiden ke gruriow klasouzytku| U&tku | dziaki wisczyste]
~cyjnej haj [ha]
A P AR NN [ T e | _dr | _00%85|  0.0985|KZ1./00029290/5
Identyfikator dziaiki: 300602_5.0004.AR_1.65/21
Aol emanny) T Guntyome I _rvo_ [ _ooass]  e.03a3fikziwoo0asasos |
Identyfikator dziatki: 300602_5.0004.AR_1.65/23 _ ‘ 7
1 65124 Grunty ome RiVa 00419  o:1138|KZ1J/00028200/5
e e e D, = Gntyome =~ JRvb | 00714 g g YL
Identyfikator dziatki: 300602_5.0004.AR_1.65/24 ‘ ‘ e 7
= i 2 A R [Guntyome | _Rve_ [ _oosss] 0.0369]KZ14/00029290/5 |

powierzchnia dzlatek: 0.2830

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0004.G957

Jednostka ewidencyjna:.arocin - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny:300602_5.0004, Golina

Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 114

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA JAROCIN REGON: 250854702

charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Strona 122
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Siedziba:  63-200 Jarocin Aleja Niepodiegloéci 10
DZIAL K] EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dzlatki P i Opis uzytku Symbol . Numer ksiggi
mapy | ewiden clozania gruntgw klasouzytky| WYtu | dzialki wieczyste]

—cyjne) [ha] [ha]
L LS L (G L _Riva_| 00065 0.0965/K21./000269200 |
Identyfikator dzialki: 300602_5.0004.AR_1.389/7 Rejon statystyczny: 243080

powierzchnia dziatki: 0.0965

W dnic 2021-02-23

dokument sporzadzony przez: Danuta Bini?sz y

(‘% o o
Z ong{ ONose

GGN-KGN.6621.418.2021

Jarocin, dnla: 2021-02-23

Strona2z2
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Budowa o$wietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ul. Lecha, ul. Czecha,
ul. Rusa — dziatki nr 399/7, 64/2, 65/21, 65/13, 65/26, 65/24, 65/23.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach nr 399/7, 65/21, 65/26, 65/24, 65/23 ul. Lecha, ul. Czecha,

ul. Rusa nie ma aktualnie stupéw o$wietleniowych.

Starosia Jucscinski

Fot. 1 — Aktualny stan zagospodarowania ul. Lecha

000039



Budowa o$wietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

Fot. 2 — Aktualny stan zagospodarowania ul. Czecha

Starosta Jarocifiski

Fot. 3 — Aktualny stan zagospodarwania ul. Rusa
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Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg (drogi gminne) zostanie pobudowana linia kablowa

oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dzialki objete inwestycjg polegajaca na budowie linii kablowego o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacja stupow os$wietlenia ulicznego potozona w miejscowosci Golinie ul. Lecha,
ul. Czecha, ul. Rusa gm. Jarocin, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegajg na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja
ochronie Konserwatora Zabytkow, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych

oraz ich polozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich

otoczeniu.

I1. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa Prawna

Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowag pomiedzy inwestorem —
Zakladem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawcg — Biurem Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k.

Inwestycja oddzialuje dziatki nr geod.: 399/7, 64/2, 65/21, 65/13, 65/26, 65/24, 65/23
jedn. ewidencyjna: Jarocin — obszar wiejski, obreb: Golina. Obszar oddzialywania
przedsigwziecia wyznaczono w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze
przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa

wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
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Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dzialania organow, ktére je ustanowily.
Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla sie
wplywu eksploatacji gorniczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma obiektow
wpisanych do rejestru obiektéw zabytkowych, teren nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
v' Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z p6zniejszymi zmianami),

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6z. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v Obowigzujgce normy
Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia robot nie beda miaty
negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowane os$wietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy
3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia
w miejscowosci Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa - dzialki nr 399/7, 64/2, 65/21, 65/13,
65/26, 65/24, 65/23, w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie obwodu w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ bedzie z istniejgcej szafki
sterowniczej (zlacza) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zaklad Ushlug
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Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie. Szafka sterownicza zlokalizowana jest na ulicy 1000 —
Lecia na dzialce 65/13 w obrebie placu zabaw.

3.2. Charakterystyka projektowanego oSwietlenia

Dobér o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02 ,,Oswietlenie drég”. W oparciu o nig przeprowadzono analize, i na tej
podstawie dobrano klas¢ oswietlenia: M5 w porze wieczornej do godz. 22:00 (23:00), i klase
o$wietlenia M6 w porze nocnej od godz. 22:00 (23:00) do 5:00.

Uwzgledniajac powyzsze dobory klasy o$wietlenia, dokonano przy uzyciu programu
DIALux obliczen sprawdzajacych dla zalozonych klas o$wietlenia. Wyniki obliczen
przedstawiono ponize;j:

Klasa oswietlenia M5 w porze wieczornej do godz. 22:00 (23:00) 100% strumienia

$wietlnego i mocy.

Sp——— DIALux

Golina ul Czecha, Lecha i Rusa

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.59 cd/n¥? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.49 2035 Vv
U 0.64 2040 v
Tl 10% $15% v
Re 0.40 2030 v
Wyniki dla obserwatora Starosta Jarocifiski
Rozmiar Obliczono Zad. . Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.59 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
~60.000 m, 2500 m, 1.500 m U 049 2035 v
U 0.64 2040 v/
T 10% <15% v
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Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

Klasg oswietlenia M6 w porze nocnej od godz. 22:00 (23:00) do 5:00 50% strumienia

DIALUx

$wietlnego i mocy.

Budowa oSwietienia ulicznego na ulicy Lecha, Czecha | Rusa wm, Golina

Golina ul Czecha, Lecha i Rusa
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) tm 0.30 cd/n® 2 030 cd/m?® v

Uo 0.49 2035 v

U 0.64 2040 v

T 8% $20% v/

Ra 0.40 2030 v
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.30 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Pozytja:
~60.000 m, 2.500 m, 1.500 m U, 0.49 2035 v

U 0.64 2040 v

T 8% £20% v

3.3. Montaz linii kablowej. Starosta Jarocifiski

W obwodzie zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dhugosci 508/564 m zasilajacy —

12 lamp. Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na

planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ na gl¢bokosci min. 0,7 m, a pod jezdniami na gl¢bokosci

100 cm na 10 cm podsypce z piasku mierzone od gornej krawedzi kabla badZ rury ostonowe;j.

Kable ukladaé faliscie odkladajac naturalny zapas kabla na poziomie 3-4%. Na rurach

oslonowych oraz na kablach zamocowaé opaski informacyjne posiadajace informacje

»Oswietlenie, typ kabla, numer stacji zasilajacej, trasa kablowa (poczatek-koniec danego

odcinka), rok budowy”. Odleglos¢ znacznikéw nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Przy ziaczu

i przy stupach pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2 m. Ulozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm

warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak cze¢sciowo zasypany kabel wozy¢

00004+



Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

folie koloru niebieskiego posiadajgcg znak ostrzegawczy (znak blyskawicy) oraz ostrzezenie
z napisem ,,UWAGA KABEL nn”. Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu
kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc warstwowe zageszczanie. Kable laczy¢
w shupach os$wietleniowych za pomoca tabliczek TB-1 z wkladkami bezpiecznikowymi.
Potaczenie oprawy o$wietleniowej z ztaczami wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5 mm?

prowadzonym wewnatrz stupa.

Zyte neutralng kabla we wskazanych shupach nalezy podlaczy¢ do wykonanego

uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowacé rury ostonowe DVK 75

a w przypadku przej$cia kabla pod ulicami rury ostonowe SRS 75.

3.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano shupy oswietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
o wysokosci 7m CN7/4/76W do wkopu bezposredniego w ilosci szt. 12. Dopuszcza sig
stosowanie podobnych slupoéw przy zachowaniu rownowaznych parametréw. W slupach
zainstalowa¢ tabliczki TB-1. Shup do bezposredniego wkopu do ziemi powinien by¢

zabezpieczony antykorozyjnie. Shupy nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planie.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje si¢ oprawy os$wietleniowe nasadzane bezposrednio na slupie z katem
nachylenia 0 stopni. Do o$§wietlenia zastosowa¢ oprawy o parametrach:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 26W,
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3860Im,
- temperatura barwowa zrodla §wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzgywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drég,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbly$nik dedykowany dla zrédetl swiatlta LED,

- dystrybucja strumienia Swietlnego w gorng polprzestrzen 0%,
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- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,
- zasilacz LED z funkcja redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumienia §wietlnego catego modutu
LED (strumien swietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometryczne;j
oprawy jak dla 100% strumienia §wietlnego),

- trwaloé¢ Zzrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L97/B10),
- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 10kV,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w calym okresie

eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatos¢ i kontrole nad spadkiem strumienia

$wietlnego w czasie),
- IP66 dla calej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturalnego

(poza srodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wi¢ksza niz 4,1kg,

- I klasa ochronnoéci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

3.6. Uklad sterowania.

Dokona¢ rozbudowy istniejacej szafki sterowniczej stuzacej do sterowania o$wietleniem
placu zabaw poprzez wstawienie zabezpieczen nowobudowanego obwodu oraz stycznika wraz
z podlaczeniem do istniejgcego zegara astronomicznego. Przedmiotowa skrzynka sterownicza,
ktdrej wlascicielem jest Zaktad Ustug Komunalnych w Jarocinie, zlokalizowana jest w granicy
dzialek nr 65/13 (ul 1000-Lecia) i nr 65/31 (plac zabaw). Lampy zataczane bedg poprzez sygnat
Z zegara astronomicznego natomiast redukcja mocy nastgpi zgodnie z zaprogramowanym przez

producenta czasem indywidulanie dla kazdej oprawy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona

przed dotykiem posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
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Wszystkie stupy w miejscach do tego przystosowanych nalezy podiaczy¢ z przewodem PEN —
Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonaé uziemienie przewodu

neutralnego. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ ponizej 10Q.

5. Obliczenia techniczne

Obliczenia dotycza spadkéw napigé tylko w sieci o$wietleniowej dla najdtuzszego obwodu

liczac od ziacza.

moc- wsp.
dlugo$¢ | stan | przekrdj | jedn. | konduk. | suma P | spadek nap. | C. spadek
Odeinck m W | mm2 Kk |womx) % %
od do mm

Z1. | PS3 112 104 25 1 35 104 0,050 0,129
PS1| PS6 125 78 25 1 35 78 0,042 0,079
PS5| PS9 117 52 25 1 35 52 0,026 0,037
PS9 | PS12 102 26 25 1 35 26 0,011 0,011

Calkowity spadek napigcia wynosi 0,129 % i nie przekracza warto$ci dopuszczalnej
Moc szczytowa obwodu Ps=0,104 kW

Przyjmuje zabezpieczenie obwodu D01 gG 16 A

Sprawdzenie skutecznosci wylaczania na odcinku od ztgcza do lampy PS12

Proj. obwod o$w. - YAKY 4x25 mm? db. 351 m

R=0,802 [(2/km]

X=0,211 [Q/km]

Z=0,829

Iz=kxUf/Z=184/0,829=22195 A
- bezpiecznik instalacyjny D01 16 Ak =4,4
1z=22195A>Tbxkb=16 Ax44=704 A

Warunek skutecznosci wyltaczenia dla ztgcza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlgcze

w 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

- bezpiecznik instalacyjny D01 =2 Ak = 8,4
1z=22195A>Ibxkb=2Ax84=168 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.
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6. Uwagi koncowe.

Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez wykonawce niezbednych

pomiar6éw i zglosié do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat ;

inz. Maciej Lawnic~
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IIT INFORMACJA DO PLANU ,BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: ~Budowa o$wietlenia ulicznego Golina ul. Lecha,
ul. Czecha, ul. Rusa”

Adres inwestycji: Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa, ul. 1000-Lecia

Jedn. Ewidencyjna: 300602 _5 Jarocin — obszar wiejski
Obre¢b ewidencyjny: 0004 Golina
Nr dzialek: 399/7, 64/2, 65/21, 65/13, 65/26, 65/24, 65/23

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Jednostka projektowa : Biuro Projektow M. Rygowska i K. Silinski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

| Opracowal

|
mgr inz. -

Przemystaw Fatyga

WKP/0249/POOE/15 OZ:/

Specjalnoé¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

Projektant

mgr inz,

Maciej Lawniczak
|
i
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mgrnz. Specjalnosé i?itt;yamcyjna 1:N zakresie sieci, instalacji | kig, ofvr,a i;'/;’f tami budgi‘?ggym,
: i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr dprfvsdEnfpE . 8346.:1-18 €9
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Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

Informacja do planu BIOZ w zwiazku z realizacja inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego

- Jarocin ul. Sarnia”

1.Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5.12.2003r

- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot dla calego zadania budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow dla zadania budowy o$wietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowe] oraz lokalizacji stupow,
- wykonanie wykopéw pod kabel,

- posadowienie szafki sterowania o§wietleniem

- ulozenie rur oraz wciagnigcie kabla zasilajgcego,
- wlozenie kabla zasilajacego,

- montaz shupéw

- wykonanie uziemien,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie pomiar6w kontrolnych,

- podiaczenie kabla zasilajagcego do ztacza.

3. Wykaz istniejacych obiektow

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,
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4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz z stupami o$wietlenia — 12 szt.

5. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét budowlanych
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy zalaczaniu napigcia,
- zagrozenie upadku z wysokosci,

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnosnikéw hydraulicznych: montaz opraw
na wysiggnikach.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy informowaé pracownikow
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniem.

W szczegdlnoscei nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidulanej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
wyzej wymienionym dokumentem.

Ponadto:

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obslugiwaé mogg jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajgcy

stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

088051



Budowa oswietlenie ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa

- pracownik zobowiazany jest do stosowania sprz¢tu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej
(kaski, okulary, rekawice, odpowiednie obuwie, kamizelki odblaskowe) stosownie do
zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca roblt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawienie wykopu koryta bez odpowiedniego oznakowania,

- rozpoczecie robdt bez wlasciwego oznakowania.

7. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rebot budowlanych:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narz¢dzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegblnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowal............coooveviininne

Projektowal.... ol (HaE2 A0 00,

Sprawdzit
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Mapa do celow projektowych skala: 1:500
Rys. 01  Plan orientacyjny skala: 1:25000
Rys. 02  Plan orientacyjny skala: 1:5000
Rys. 03  Plan sytuacyjny — ul. 1000-Lecia skala: 1:250
Rys. 04  Plan sytuacyjny — ul. Lecha skala: 1:250
Rys. 05  Plan sytuacyjny — ul. Czecha skala: 1:250
Rys. 06  Plan sytuacyjny — ul. Rusa skala: 1:250

Rys. 07  Schemat jednokreskowy linii o§wietlenia ulicznego -
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ISTNIEJACA SZAFKA STEROWNICZA OSWIETLENIA
& & 114/117mb 29/34mb 29/34mb 29/34mb
| \_\ \,‘
=
, | PS9 | PS10 PS11 PS12 |
p * | L3 1 L1 L2 L3
L d
_ ,___\A J_— R<10Q R<10Q2 J__
g’ 3xR30M
37 16A
85/90mb 30/35mb 31/36mb 32/37mb
s --® S -1 a - _ - k.
7 peN PEN éN By ™,
i ]
i i
i ¢
PS5 | PS6 PS7 PS8 |
¥ L2 | L3 L1 L2 i
OSWIETLENIE PLACU ZABAW _L _L
= —— R<10Q —— R<10Q
R<100 - - |
39/42mb 30/35mb 30/35mb 30/35mb
proj. kabel YAKY 4x25mm diugos§é 508/564 N "\,\
'\“. \,‘.
i i
i i
| |
PS1 | PS2 PS3 PS4 |
L1 i L2 L3 L1 :
_L R<10Q J_ R<10Q
| — R< — Starosta Jarocifiski
proj. linia kablowa o$wietlenia YAKY 4x25mm?
Stup stalowy ocynkowany CN7/4/76/W szt. 12
Oprawa o$wietleniowa Streetlight 20 mini LED PLUS 26W szt. 12
BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
OBIEKT Budowa oéwietlenia ulicznego Golina ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa
ADRES Goling, ulica Lecha, Czecha, Rusa, 1000-Lecia dz. nr 65/13, 65/21, 65/23, 65/24, 65/26, 6412, 399/7
INWESTOR Zakiad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin BRANZA
TRESC Schemat jednokreskowy linii o$wietlenia ulicznego Elektryczna
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA
mor inz. =
OFRACOING Przemystaw Fatyga - .gf )
marinz.
PROJEKTOWAL | Macie] tawniczak inmggfﬁgleoom, (_>§\ 7\ | NUMERRYS.
mgrinz. X
SPRAWDZIL Benon Przybylski st eEk?ry?iZ?i“'z pe8 y %j&d 07
- Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin m Telefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224 m NIF 617-22-09-953 m Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl
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