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WIDOK KOLUMBARIUM BEZ PLYT ZAKRYWAJACYCH WNEKI
opierzenia z blachy miedzianej opierzenia z blachy miedzianej
zbrojenie podtuzne 2 x fi 6 zbrojenie podtuzne 2 x fi 6
ptyty granitowe grubosci 2,5 cm _ ptyty granitowe grubosci 2,5 cm .
zakrywajace wneki \ T plyta zelbetowa gr. 6 cm zakrywajace wneki 7 ——plyta zelbetowa gr. 6 cm
przymocowane na ozdobne $ruby zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 przymocowane na ozdobne $ruby zbrojenie podtuzne 4 x fi 10

kotwy fi 6 co trzecig cegte
ptyta zelbetowa gr. 8 cm

zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 parapet z ptyty granitowej grubsci 2,5 cm
kotwy fi 6 co trzecig cegte

kotwy fi 6 co trzecig cegte
| ptyta zelbetowa gr. 10 cm

zbrojenie podtuzne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecig cegte

zbrojenie do cienkich spoin——
MURFOR EFS/Z

ozdobny wspornik pod parapet ~

bloczki betonowe gr. 12 cm bloczki betonowe gr. 12 cm

warstwa izolacji z papy fundamentowe;j

warstwa izolacji z papy fundamentowej

fundament Zelbetowy zbrojenie podtuzne
4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 25 cm

fundament zelbetowy zbrojenie podtuzne
4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 25 cm

chudy beton C8/10 gr. 10 cm I chudy beton C8/10 gr. 10 cm DACH
1.PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP. ICOPAL EXTRADACH

TOP 5,2 SZYBKI PROFIL LUB ROWNOWAZNA
2.PAPA PODKEADOWA NP. GLASBIT G200S40 SZYBKI PROFIL
SBS GR. 4.0 MM LUB ROWNOWAZNA

Przekrc/)j A A Przekréj B_B 3. OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANEJ

POPROWADZIC INSTALACJE ELKTRYCZNE JAK W ISTNIEJACYM
KOLUMBARIUM

FUNDAMENTY

1.LAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOSC 80 CM Z BETONU C25/30
ZBROJENIE GLOWNE, PODLUZNE 4 X FI 12 STRZEMIONAFI 6 CO 25 CM
STAL B500B

2. POD tAWY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKONAC WARSTWE
CHUDEGO BETONU C8/ 10 O GR. MIN. 100 MM.

3. WSZYSTKIE POWEIRZCHNIE BETONOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
NALEZY 1ZOLOWAC EMULSJAMI BITUMINCZYMI O GROBOSCI MIN. 2MM
NP. ICOPAL GRUNT SIPLAST SZYBKI GRUNT SBS LUB ROWNOWAZNY

4. 1ZOLACJA POZIOMA Z PAPY FUNDAMENTOWEJ NP. ICOPAL
FUNDAMENT 4.0 ANTRYRADON SZYBKI PROFIL SBS LUB ROWNOWAZNY
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NIE LtACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW USZCZELNIEN!

80

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

0
LJ0 80
K

71 61
INWESTOR ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. 63—200

S b8} JAROCIN UL, KASZTANOWA 18

OBIEKT BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM

ADRES BUDOWY CM. JAROCIN DZ. NR 248/4

TYTUE RYSUNKU PRZEKROJE | UKKAD CEGIER

Z Z PROJEKT ARCHITEKTONICZNO | DATA SKALA . PODPISY NR
PrzekrOJ A—A PrzekrOJ B-B BUDOWLANY prouekTy | 192022 | Rysunku 1:50 RYSUNKU| 9

PROJEKTANT BRAN?Y PODPIS DATA" WYKONANIA

ARCHITEKTONICZNE inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI 10.2022
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.

konstr. budowl. i architekt,
Nr rej. WKP/B0/2393/01
upr. nr - UAN-8386,/85/86 i UAN-8386,/110/88




