
chudy beton C8/10  gr. 10 cm

warstwa izolacji z papy fundamentowej 

opierzenia z blachy miedzianej

fundament żelbetowy zbrojenie podłużne 
4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 25 cm

zbrojenie do cienkich spoin 
MURFOR EFS/Z

bloczki betonowe gr. 12 cm

płyta żelbetowa gr. 8 cm 
zbrojenie podłużne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecią cegłę

płyta żelbetowa gr. 6 cm 
zbrojenie podłużne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecią cegłę

zbrojenie podłużne 2 x fi 6

płyty granitowe grubości 2,5 cm 
zakrywajacę wnęki 
przymocowane na ozdobne śruby

chudy beton C8/10  gr. 10 cm

warstwa izolacji z papy fundamentowej 

opierzenia z blachy miedzianej

fundament żelbetowy zbrojenie podłużne 
4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 25 cm

bloczki betonowe gr. 12 cm

płyta żelbetowa gr. 10 cm 
zbrojenie podłużne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecią cegłę

płyta żelbetowa gr. 6 cm 
zbrojenie podłużne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecią cegłę

zbrojenie podłużne 2 x fi 6

płyty granitowe grubości 2,5 cm 
zakrywajacę wnęki 
przymocowane na ozdobne śruby

ozdobny wspornik pod parapet

parapet z płyty granitowej grubści 2,5 cm

inż. bud. RYSZARD KOWALSKI

WIDOK KOLUMBARIUM BEZ PŁYT ZAKRYWAJĄCYCH WNĘKI

FUNDAMENTY 
1.ŁAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOSC 80 CM Z BETONU C25/30
ZBROJENIE GŁÓWNE, PODŁUŻNE 4 X FI 12 STRZEMIONA FI 6 CO 25 CM
STAL B500B
2. POD ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ 
CHUDEGO BETONU C8/ 10 O GR. MIN. 100 MM.
3. WSZYSTKIE POWEIRZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM 
NALEŻY IZOLOWAĆ EMULSJAMI BITUMINCZYMI O GROBOŚCI MIN. 2MM
NP. ICOPAL GRUNT SIPLAST SZYBKI GRUNT SBS LUB RÓWNOWAŻNY
4. IZOLACJA POZIOMA Z PAPY FUNDAMENTOWEJ NP. ICOPAL 
FUNDAMENT 4.0 ANTRYRADON SZYBKI PROFIL SBS LUB RÓWNOWAŻNY

NIE ŁĄCZYĆ MATERIAŁÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW USZCZELNIEŃ!

DACH
1.PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP. ICOPAL EXTRADACH
TOP 5,2 SZYBKI PROFIL LUB RÓWNOWAŻNA
2.PAPA PODKŁADOWA NP. GLASBIT G200S40 SZYBKI PROFIL
SBS GR. 4.0 MM LUB RÓWNOWAŻNA
3. OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANEJ

POPROWADZIĆ INSTALACJE ELKTRYCZNE JAK W ISTNIEJĄCYM 
KOLUMBARIUM


