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1. CZESC OPISOWA

1.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
budynkiem sg proste. Poziom wody gruntowe] znajduje sie ponizej poziomu projektowanego
posadowienia fundamentéw. Poniewaz zasilanie wéd gruntowych odbywa sie gtéwnie poprzez
wody opadowe jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca si¢ by roboty fundamentowe
wykonywac w okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentdw rozkopy zasypac¢ piaskiem $rednim zageszczanym warstwowo.

1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj.

zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do

obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow

konstrukcji obiektu, przegrod wewnetrznych i zewnetrznych:

1.21.  FUNDAMENTY

-Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ -80cm ponizej gruntu.

-tawy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10 lub na podsypce piaskowej
zageszczonej gr. 10cm.

- tawy fundamentowe zbrojone 4 pretami ®12, strzemiona ®6 co 25cm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie tawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy pogtebi¢



do poziomu wystepowania gruntdw rodzimych, a zaistniatg réznice pozioméw wyréwnac za
pomocg chudego betonu klasy C8/10.
nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.
w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe
nalezy wymieni¢ na chudy beton.
fundament zaizolowa¢ warstwg papy fundamentowej lzolacja pozioma - z papy lcopal
fundament 4.0 Szybki Profil SBS

1.2.2.  SCIANY NADZIEMNA

Sciany zewnetrzne

Z cegiet klinkierowych o wymiarach 25x 12 x 6,5 oraz z bloczkow betonowych gr.12 cm typu
M, klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10.
mur wykona¢ z zastosowaniem S$rodkow przeznaczonych do produktow klinkierowych

zgodnie z wytycznymi producenta

1.2.3. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

lzolacja przeciwwilgociowa. - Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami
bitumicznymi na zagruntowanym podfozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr.
catkowitej min 4,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS Izolacja pozioma - z papy Icopal

fundament 4.0 Szybki Profil SBS. Nie taczy¢ materiatow réznych systemow uszczelnien.

1.24. PLYTY ZELBETOWE

ptyta Zelbetowa gr. 6 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte
ptyta Zelbetowa gr. 8 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte

ptyta Zelbetowa gr. 10 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte



1.2.5. DACH

- Dach ptaski z blachy miedzianej, pokryty papa podktadowg nastepnie pokryty papa
wierzchniego krycia.

1.2.6. POKRYCIE
Dach pokryty papa podktadowg np. Glasbit G200S40 szybki profil sbs gr. 4.0 mm,
nastepniepokryty papa wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH top 5,2 szybki profil.

1.27.  TYNKI1 WYKONCZENIE SCIAN

-powierzchnie pionowe wnek nalezy otynkowac tynkiem cienkowarstwowym. Ptyta granitowa
pamigtkowa zamykajaca polerowana od strony czota i krawedzi bocznych przykrecana do 4

katownikow we wnece Srubami z nakretkami ozdobnymi ze stali nierdzewne;.

1.28. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

- cegta klinkierowa w kolorze zgodnym z istniejgcym kolumbarium
- mocowanie ptyt granitowym za pomocg ozdobnych $rub

- piyty granitowe w mniejszych modutach oprze¢ na wspornikach zgodnie z rysunkami

1.29. UTWARDZENIA

Przed kolumbarium wykona¢ utwardzenia z kostki betonowej brukowe] jak w istniejgcych
w kolorze uzgodnionym z inwestorem , ukladane na podsypce cementowo-piaskowe] na
podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm oraz piasku gr.15cm. Utwardzenia skrajnych

bokow kostki obetonowa¢ w gruncie.

1.210. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wigzary dachowe — kratownica jednoprzestowa — wolnopodparta,
Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

1.2.11. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
PARAMETRY WYJSCIOWE:

- Klasa konstrukgj: S4

Warunki Srodowiskowe::



- elementy zelbetowe(klasa ekspozyciji): XC1/XC2
- elementy murowe(klasa ekspozycji): MX1
- elementy stalowe(kategoria korozyjnosci):  C2

- elementy drewniane(klasa uzytkowania): 1

NORMY PROJEKTOWE:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoine. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3. Oddziatywania
ogdine. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdIne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogobine i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogoine i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodno$ci elementdw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
doktadnosci Ai B.

PE-EN ISO 4032 Nakretki szeSciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadnosci A i B

PE-EN ISO 7090 Podktadki okragte Sciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci A

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdinych

elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.



1.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

- powierzchnia wewnetrzna wyliczona dla 6 mieszkan tgcznie 12,60 m’
- wysokos¢ 2,32 m
- liczba kondygnacii 1

1.3.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -

charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:

- nie dotyczy

1.3.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

- nie dotyczy

1.3.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na

kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

- nie dotyczy

1.3.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

- nie dotyczy



1.3.6. Maksymalna gesto$¢ ohciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

- nie dotyczy

1.3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drdg

ewakuacyjnych

- nie dotyczy

1.3.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed

powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:

- nie dotyczy

1.3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z

danymi o przewidywanych $rodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie
- nie dotyczy
1.3.10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i

urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka

tych urzadzen i instalac;ji.
- nie dotyczy
1.3.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne;j,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

- nie dotyczy.



1.3.12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

- nie dotyczy

1.3.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

- nie dotyczy

1.3.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celdow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip

ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

- nie dotyczy

1.

1.4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty

skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq

byC zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;j.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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