OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

— BUDOWLANEGO

INWESTOR: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCHSP.Z0.0. W
JAROCINIE UL. KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

OBIEKT: BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM

ADRES BUDOWY: DZ. NR 248/4
63-200 JAROCIN

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Przedmiotem inwestyciji - opracowania jest projekt budowy kolumbarium na cmentarzu

komunalnym na terenie dziatki o numerze 248/4 potozonej w Jarocinie, gm. Jarocin
Kategoria obiektu: VI

2. Zestawienie powierzchni dla projektowaneqo kolumbarium:

-powierzchnia zabudowy 12,60 m2
-powierzchnia catkowita 12,60 m2

- taczna powierzchnia uzytkowa

-kubatura 29,10m3

3. Zestawienie wymiaréw gabarytowych dla jednego projektowanego budynku mieszkalnego:
-dtugosc 20,79m
-szerokos¢ 0,9m
-wysokos¢ max 2,32m
-wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 2,32m

-ilo$¢ kondygnaciji 1 kondygnacja nadziemna



-szeroko$¢ elewaciji frontowej 20,79 m
4. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu, zgodnie z zestawieniem powierzchni do

projektu zagospodarowania terenu.

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkdw geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sgsiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

3. Posadowienie kolumbarium za pomocq fundamentéw bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.

UWAGAlJezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg

inne odzatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

lll. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

1. Kolumbarium zaprojektowano w postaci wolnostojagcego muru z niszami. Jako zadaszenie

zaprojektowanie dach z blachy miedzianej. W $cianach zaprojektowano 38 nisz. Nisze bedg
zamykane ptytami granitowymi przymocowanymi na ozdobne $ruby. W dolnych czesciach nisz
zaprojektowano parapety z tego samego materiatu. Od zewnatrz zaprojektowano Sciany z cegty

klinkierowej. W Srodku wneki dzielg bloczki betonowe

2. Kolumbarium zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej, monolityczne;.

IV. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE:




INSTALACJA C.O - nie dotyczy.
INSTALACJA WODOCIAGOWA - nie dotyczy.
INSTALACJA KANALIZACYJNA - nie dotyczy
INSTALACJA WENTYLACYJNA - nie dotyczy
INSTALACJA ELEKTRYCZNA-

1. Instalacja o$wietleniowa:

LA S S

Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDY 3x1,5 mm2
lub YDY 4x1,5mmz2 . Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych —
peszlach niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. Zastosowac¢ osprzet o stopniu
ochronnym co najmniej |P 44. Elementy instalacji oswietlenia montowa¢ na S$cianach
kolumbarium.

6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - inwestycja nie generuje odpaddw, w razie
ewentualnego powstania odpadéw bedg one usuwane zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami na terenie Gminy Jarocin.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - nie dotyczy.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw

Zapotrzebowanie na wode — nie przewiduje sie instalowania instalacji wodno-kanalizacyjne;.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na nieutwardzony teren dziatki.
2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
wykraczajacych poza obowigzujace normy i przepisy.
3. Rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadéw
Na terenie cmentarza komunalnego zlokalizowane sg miejsca gromadzenia odpadow statych
przystosowane od ich segregadiji.
4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegélnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zaklécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktécen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska.



VL.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacego terenu biologicznie czynnego.
Projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U.z2019r., poz. 1839) budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaC na

Srodowisko.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

wrze$nia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji :

= powierzchnia wewnetrzna 12,60 m?
=  wysokos¢ 232m
» liczba kondygnacji 1

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:
- nie dotyczy

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

- nie dotyczy



10.

1.

12.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen:

— nie dotyczy.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

- nie dotyczy

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

- nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:

- nie dotyczy

Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

- nie dotyczy

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

- nie dotyczy

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

- nie dotyczy

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs¢:

- nie dotyczy

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- nie dotyczy



13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

VI. UWAGI KONCOWE

1.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane, co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.
Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:

mgr inz. MARCIN WOZNIAK inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawnienia do prujek.low\_ani_a bez ograniczen w spe_cja\nuéci uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, K tr. budowl. i hitekt
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ;ns r V\l;Klg\;vBOI/aZgZQZI'}/%'I
upr. nr WKP/0250/POOS/05 rrej.
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88

Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908

mgr inz. Michat Mielcarek



